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N
OGNIOMUREK WYS 30 cm PONAD DACHEM A

UWAGI:

RYSUNEK NALEZY TRAKTOWAC POGLADOWO.

WIAZARY PREFABRYKOWANE NALEZY DOSTOSOWAC DO

TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA WIAZAROW PREFABRYKOWANYCH.

PROJEKT WIAZAROW WYBRANEGO PRODUCENTA SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCII.

UWAGI:

1) PRZED ZLOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY POBRAC WYMIARY
ELEMENTOW KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ Z NATURY

2)W PRZYPADKU KONIECZNOSCI LACZENIA DEUGICH ELEMENTOW
NALEZY PRZEWIDZIEC DODATKI NA ZAKEADY I POLACZENIA CIESIELSKIE
3)WYMIANY WOKOL KOMINOW I WYLAZOW WYKONAC Z 2 BELEK 8X18cm
4MURLEATY MOCOWAC DO KOTEW STALOWYCH OCYNKOWANYCH @16mm
OSADZONYCH W WIENCU CO 100 cm

Schemat wiezby dachowe;

skala 1:100

Obiekt / Temat:

Rozbudowa remizy strazackiej o swietlice wiejska
W miejscowosci Szwecja

Adres/Nr dziatki:  7g.600 Szwecja gmina Walcz dz nr 381/1

-Urzad Gminy Watcz
Inwestor: ;455 rowskiego & 78-600 Walcz

Faza: PROJEKT TECHNICNY

Jednostka Projektowa:

a
,INZ-BUD Projektowanie” Ol
Damian Siwiec
78-600 Walcz ul.Piastowska 1A/1
tel. 692354933
e_mail: damian-siwiec@wp.pl

BUD,

Giowny LD~ P/~ AN
projektant

Branza: Konstrukcja

Projektanci: Podpis

| mgrinz.Damian Siwiec
Konstrukeja: | 7 A p/0026/PWOK/09

Konstrukgja| M9" inz. Tadeusz Siwiec
sprawdzajacy| ZAP/0072/POOK/04

Tytut rys. :
Schemat wiezby dachowej

Data: kala : Nr B
ata 02.2022r Skala 1:100 rys

Projekt chroniony prawem outorskim.
Stosowane materioly posiadot poviny znok bezpleczezfistwa *B” kib "CE” K4
Prace budowiane wykonywae 2godnie ze sztukq budowlang




