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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Prace rozbiérkowe
1.1 Sciany
1/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.1/0235-06
12,00 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
2|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1.1/0132-01
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
3|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.6 |m?2
d.1.1|1017-01 m2 fabrycznie wykonczone - demontaz
analogia
0,80*2,00*6 m? 9,600
RAZEM 9,600
4/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1. | m?2
d.1.1]1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone - demontaz
analogia
0,90*2,00*3+1,30*2,00*2+1,20*2,00+1,00*2,00+1,10*2,00 m?2 17,200
RAZEM 17,200
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-09
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-10
0,90*2,00*3+1,30*2,00*2+1,20*2,00+1,00*2,00+1,10*2,00 m?2 17,200
RAZEM 17,200
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.1]0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - dwustronnie
Krotno$¢ = 2
[3,77+2,78+2,60+3,14+3,49+1,29+1,39+3,17+2,55+2,05+2,70+4,60+1,10+1,33+ | m?2 165,461
1,16+0,63+0,86+1,52+0,51+0,91+2,64+2,64+1,57+2,64+3,63+0,90+2,27+2,01+
0,89+0,40+0,56]*3,12-<drzwi>0,80*2,00*6-0,90*2,09*3-1,30*2,00*2-1,20*2,00-
1,00*2,00-1,10*2,00
RAZEM 165,461
8/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1.1/0348-03
[3,77+2,78+2,60+3,14+3,49+1,29+1,39+3,17+2,55+2,05+2,70+4,60+1,10+1,33+ | m?2 165,461
1,16+0,63+0,86+1,52+0,51+0,91+2,64+2,64+1,57+2,64+3,63+0,90+2,27+2,01+
0,89+0,40+0,56]*3,12-<drzwi>0,80*2,00*6-0,90*2,09*3-1,30*2,00*2-1,20*2,00-
1,00*2,00-1,10*2,00
RAZEM 165,461
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1.1/0108-11 to$¢ 18 km
0108-12
22,00 m3 22,000
RAZEM 22,000
10 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.1|kalk. wtasna
22,00 m3 22,000
RAZEM 22,000
1.2 Posadzki
11|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.2/0811-07
195,76 m?2 195,760
RAZEM 195,760
12|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podiogach m?2
d.1.2/0211-01
195,76 m?2 195,760
RAZEM 195,760
13/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1.2/0108-11 to$¢ 18 km
0108-12
4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000
14 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.2|kalk. wtasna
4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000
2 Roboty budowlane
21 Sufity
15|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien | m2
d.2.1/202 2702-01 |mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - SP1 - sufit podwieszany systemo-
analogia wy akustyczny modutowy 60x60 cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
6,80*2,21+2,87*2,67+2,72*3,93+1,88*2,18+3,35*1,45+1,38*2,36+1,31*0,36+ m2 56,622
1,22*2,14+2,74*2,90

RAZEM 56,622
16|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien | m2

d.2.1/202 2702-01 |mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - SP2 - sufit podwieszany systemo-

analogia wy z ptyt higienicznych z powtokg bakteriobdjczg modutowy 60x60 cm
2,78*2,70+1,63%1,28+1,63*1,20+1,40*0,34+1,75*1,13+0,47*0,25+3,22*2,46+ m2 50,723
2,85*2,20+0,72%0,87+3,26*1,05+3,28*2,21+2,07*4,04+3,58*0,25+0,80*2,32
RAZEM 50,723
17|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien | m2
d.2.1/202 2702-01 |mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - SP3 - sufit podwieszany systemo-
analogia wy z powlokg bakteriobdjcza, modutowy 60x60 cm
2,35*2,31+1,10%0,46+1,35*1,02+1,35*1,07+1,31*2,00+1,53*1,88+2,20*2,81+ m2 26,387
2,81*1,23+2,40%1,04
RAZEM 26,387
18/ NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien | m2
d.2.1/202 2702-01 |mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - SP4 - sufit laminarny z filtrem HE-
analogia PA
2,60*2,20 m?2 5,720
RAZEM 5,720
19| KNR-W 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych |m?2

d.2.1|2006-01 pojedynczych podwieszonych - GK
1,15*0,35+3,21*0,58+2,00*0,94+2,72*1,01+3,26*0,66+1,28*0,30 m?2 9,427

RAZEM 9,427
20| KNR-W 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych |m?2

d.2.1|2006-01 pojedynczych podwieszonych - GKH
6,00*4,04-2,60*2,20+2,15*2,14+3,47*1,80 m?2 29,367

RAZEM 29,367
2.2 Posadzka
21|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni istniejgcej posadzki m2
d.2.2/2611-01
analogia
7,42+11,13+2,84+39,79+5,94+2,91+2,67+7,92+2,67+11,64+12,95+14,33+ m2 195,290
12,24+10,03+14,13+5,09+25,39+6,20
RAZEM 195,290
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie poziome | m2
d.2.2/202 1134-01
analogia
7,42+11,13+2,84+39,79+5,94+2,91+2,67+7,92+2,67+11,64+12,95+14,33+ m2 195,290
12,24+10,03+14,13+5,09+25,39+6,20
RAZEM 195,290
23/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2

d.2.2|202 1130-01 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

7,42+2,84+5,94+2,91+2,67+7,92+2,67+5,09+6,20 m?2 43,660
RAZEM 43,660
24 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2

d.2.2/1202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

11,13+39,79+11,64+12,95+14,33+12,24+10,03+14,13+25,39 m?2 151,630
RAZEM 151,630
25|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do powierzchni mineralnych - powierzch-| m2

d.2.2/1202 1134-01 |nie poziome
7,42+11,13+2,84+39,79+5,94+2,91+2,67+7,92+2,67+11,64+12,95+14,33+ m2 195,290
12,24+10,03+14,13+5,09+25,39+6,20

RAZEM 195,290
26|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2

d.2.2|1112-05 PCW - wyktadzina PCV rulonowa - T1
7,42+11,13+2,84+39,79+5,94+2,91+2,67+7,92+2,67 m?2 83,290

RAZEM 83,290
27|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2

d.2.2|1112-05 PCW - homogeniczna wyktadzina PCV rozpraszajgca - T2
11,64 m?2 11,640

RAZEM 11,640
28|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2

d.2.2|1112-05 PCW - homogeniczna wyktadzina PCV pradoprzewodzaca - T3
12,95+14,33+12,24+10,03+14,13+5,09+25,39 m?2 94,160

RAZEM 94,160
29|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2

d.2.2/1112-05 PCW - homogeniczna wyktadzina PCV rozpraszajaca prgdoprzewodzaca - T4
6,20 m?2 6,200

RAZEM 6,200
30|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2

d.2.2/1112-09
7,42+11,13+2,84+39,79+5,94+2,91+2,67+7,92+2,67+11,64+12,95+14,33+ m2 195,290
12,24+10,03+14,13+5,09+25,39+6,20

RAZEM 195,290
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
2.3 Sciany
2.31 Nowoprojektowane $cianki dziatowe
31|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- | m?2
d.2./2003-06 dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
3.1
[4,03+4,03]*3,12-<drzwi>0,90*2,02 m?2 23,329
RAZEM 23,329
32|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- | m?2
d.2./2003-03 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
3.1
[2,20+11,22+3,35+2,18+3,35+4,37+1,73+0,70+2,87+2,50]*3,12-<drzwi>1,05* m2 88,068
2,02-1,10*2,02-1,25*2,02-0,90*2,02-1,20*2,02* 3-<witryna>2,20*1,60
RAZEM 88,068
33|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodporne na rusztach meta- |m?2
d.2./2003-02 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
3.1
[1,95*2+1,73+2,26+3,47+2,50+6,02+4,40+2,74+2,90+2,55+2,41]*3,12-<drzwi> | m?2 94,181
0,90*2,02*5-1,40*2,02-1,35*2,02
RAZEM 94,181
2.3.2 Istniejace $ciany
34| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.2.|1202-09 5m2
3.2
[12,41+3,94+1,47+4,38+0,50+18,65+6,67+7,20+6,13]*3,12-<0kno>1,00*2,15*18- | m2 146,147
<drzwi>1,00*2,02-1,20*2,02-1,05*2,02
RAZEM 146,147
2.3.3 Zamurowanie otworu drzwiowego
35|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1. | m?2
d.2./1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone - demontaz
3.3|analogia
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
36|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-09
3.3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2.|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
3.3
1,00*2,02*0,30 m3 0,606
RAZEM 0,606
38|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.2.|0711-02 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
3.3 micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - dwustronnie
Krotno$¢ = 2
1,00*2,02 m?2 2,020
RAZEM 2,020
39|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.2./0108-11 to$¢ 18 km
3.3/0108-12
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
40 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
3.3
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
234 Projektowane otwory drzwiowe
41/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek |m3
d.2.|0313-02
34
1,40*0,20*0,31+1,00*0,20*0,29+1,22*0,20*0,25 m3 0,206
RAZEM 0,206
42|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.2.|0313-04 belek stalowych - ceownik C160
34
1,40*2+1,30*2+1,52*2 m 8,440
RAZEM 8,440
43|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci konstruk- | m?2
d.2./0101-01 cji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
34
[1,40*2+1,30*2+1,52*2]*0,546<m2/m> m?2 4,608
RAZEM 4,608
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6,13]*2,80-<0kno>1,00*2,15*18-<drzwi>1,00*2,02-1,20*2,02-1,05*2,05

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
44|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.2.|0105-01
34
[1,40*2+1,30*2+1,52*2]*0,546<m2/m> m?2 4,608
RAZEM 4,608
45/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnosciennych| m2
d.2./0201-01
34
[1,40*2+1,30*2+1,52*2]*0,546<m2/m> m?2 4,608
RAZEM 4,608
46 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnosciennych| m2
d.2./0201-01 z.sz. |- nastgpna warstwa
3.4/1.4.
[1,40*2+1,30*2+1,52*2]*0,546<m2/m> m?2 4,608
RAZEM 4,608
47/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2./0703-03
34
1,10*2+1,00*2+1,22*2 m 6,640
RAZEM 6,640
48| KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.2.|0704-01
34
1,10*0,31+1,00%0,29+1,22*0,25 m?2 0,936
RAZEM 0,936
49/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m?2
d.2./0704-03 towg
34
1,10*0,31+1,00%0,29+1,22*0,25 m?2 0,936
RAZEM 0,936
50|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.2./0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
34
[1,10+2,10*2]+[1,00+2,10*2]+[1,22+2,10*2] m 15,920
RAZEM 15,920
51/KNR 2-02 Okfadanie (szpatdowanie) belek stalowych cegtami grubosci 1/4 ceg. m?2
d.2.|0123-05
34
1,10*0,20*2+1,00*0,20*2+1,22*0,20*2 m?2 1,328
RAZEM 1,328
52|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 30 cm na murach z ce- |m
d.2.|0705-02 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegta-
3.4 mi lub dachéwkami
1,10*2+1,00*2+1,22*2 m 6,640
RAZEM 6,640
2.3.5 Wykonczenie $cian pomieszczen
53|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do powierzchni mineralnych - powierzch- | m?2
d.2.|202 1134-02 |nie pionowe
3.5
<$ciany istniejgce murowane>[12,41+3,94+1,47+4,38+0,50+18,65+6,67+7,20+ |m?2 126,484
6,13]*2,80-<0kno>1,00*2,15*18-<drzwi>1,00*2,02-1,20*2,02-1,05*2,05
RAZEM 126,484
54| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.2./2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3.5
<$ciany istniejgce murowane>[12,41+3,94+1,47+4,38+0,50+18,65+6,67+7,20+ |m? 126,484
6,13]*2,80-<0kno>1,00*2,15*18-<drzwi>1,00*2,02-1,20*2,02-1,05*2,05
RAZEM 126,484
55/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.2./2009-07 konywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
3.5
<$ciany istniejgce murowane>[12,41+3,94+1,47+4,38+0,50+18,65+6,67+7,20+ |m? 126,484
6,13]*2,80-<0kno>1,00*2,15*18-<drzwi>1,00*2,02-1,20*2,02-1,05*2,05
RAZEM 126,484
56| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do powierzchni mineralnych - powierzch- | m?2
d.2.|202 1134-02 |nie pionowe
3.5
<$ciany istniejgce murowane>[12,41+3,94+1,47+4,38+0,50+18,65+6,67+7,20+ |m?2 126,484
6,13]*2,80-<0kno>1,00*2,15*18-<drzwi>1,00*2,02-1,20*2,02-1,05*2,05
RAZEM 126,484
57|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
3.5|analogia
<$ciany istniejgce murowane>[12,41+3,94+1,47+4,38+0,50+18,65+6,67+7,20+ |m? 126,484
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Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

126,484

NNRNKB

.| 202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami do powierzchni mineralnych - powierzch-
nie pionowe - dwustronnie - dwustronnie

Krotno$¢ = 2

<projektowane $cianki dziatowe>[4,03+4,03+2,20+11,22+3,35+2,18+3,35+4,37+
1,73+0,70+2,87+2,50+1,95*2+1,73+2,26+3,47+2,50+6,02+4,40+2,74+2,90+
2,55+2,41]*2,80-<drzwi>1,05*2,02-1,10*2,02-1,25*2,02-0,90*2,02*6-1,20*2,02*3-
1,40*2,02-1,35*2,02-<witryna>2,20*1,60

m2

m2

182,625

RAZEM

182,625

59

3.5

KNR 2-02

.|0815-02

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych - dwu-
stronnie

Krotnos¢ = 2

<projektowane $cianki dziatowe>[4,03+4,03+2,20+11,22+3,35+2,18+3,35+4,37+
1,73+0,70+2,87+2,50+1,95*2+1,73+2,26+3,47+2,50+6,02+4,40+2,74+2,90+
2,55+2,41]*2,80-<drzwi>1,05*2,02-1,10*2,02-1,25*2,02-0,90*2,02*6-1,20*2,02*3-
1,40*2,02-1,35*2,02-<witryna>2,20*1,60

m2

m2

182,625

RAZEM

182,625

60

3.5

NNRNKB

.| 202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami do powierzchni mineralnych - powierzch-
nie pionowe - dwustronnie

Krotno$¢ = 2

<projektowane $cianki dziatowe>[4,03+4,03+2,20+11,22+3,35+2,18+3,35+4,37+
1,73+0,70+2,87+2,50+1,95*2+1,73+2,26+3,47+2,50+6,02+4,40+2,74+2,90+
2,55+2,41]*2,80-<drzwi>1,05*2,02-1,10*2,02-1,25*2,02-0,90*2,02*6-1,20*2,02*3-
1,40*2,02-1,35*2,02-<witryna>2,20*1,60

m2

m2

182,625

RAZEM

182,625

KNR 2-02

.| 1505-03

analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem

{<projektowane $cianki dziatowe>[4,03+4,03+2,20+11,22+3,35+2,18+3,35+4,37+
1,73+0,70+2,87+2,50+1,95*2+1,73+2,26+3,47+2,50+6,02+4,40+2,74+2,90+
2,55+2,41]*2,80-<drzwi>1,05*2,02-1,10*2,02-1,25*2,02-0,90*2,02*6-1,20*2,02*3-
1,40*2,02-1,35*2,02-<witryna>2,20*1,60}*2-<oktadzina $cienna z wyktadziny
PCV>{[0,93+0,90+1,07]*1,95+[1,53+1,05+0,75+0,55+0,30]*1,95+0,70*1,95+
1,80*0,70+[2,35+1,12+0,45+1,25+1,72]*1,95+[1,15+1,26+0,80]*1,95+[0,57+0,57]
*1,25+2,18*1,95+[0,67+0,98]*1,95+3,13*0,70+[1,35+2,18+0,35+2,18]*1,95+
[1,30+2,00+0,28+2,00]*1,95+[0,65+0,85+1,30+2,40+1,30]*1,95+[0,57+2,74]*
1,95+[2,36+0,60]*1,95+[3,25+1,30+4,28+6,00+3,08]*1,95}

m2

m2

235,516

RAZEM

235,516

KNR AT-27

.|0401-01

Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie

<oktadzina $cienna z wyktadziny PCV>{[0,93+0,90+1,071*1,95+[1,53+1,05+0,75+
0,55+0,30]*1,95+0,70*1,95+1,80*0,70+[2,35+1,12+0,45+1,25+1,72]*1,95+[1,15+
1,26+0,80]*1,95+[0,57+0,57]*1,25+2,18*1,95+[0,67+0,98]*1,95+3,13*0,70+
[1,35+2,18+0,35+2,18]*1,95+[1,30+2,00+0,28+2,00]*1,95+[0,65+0,85+1,30+
2,40+1,30]*1,95+[0,57+2,74]*1,95+[2,36+0,60]*1,95+[3,25+1,30+4,28+6,00+
3,08]*1,95}

m2

m2

129,735

RAZEM

129,735

KNR AT-27

.|0401-02

Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm

<oktadzina $cienna z wyktadziny PCV>{[0,93+0,90+1,071*1,95+[1,53+1,05+0,75+
0,55+0,30]*1,95+0,70*1,95+1,80*0,70+[2,35+1,12+0,45+1,25+1,72]*1,95+[1,15+
1,26+0,80]*1,95+[0,57+0,57]*1,25+2,18*1,95+[0,67+0,98]*1,95+3,13*0,70+
[1,35+2,18+0,35+2,18]*1,95+[1,30+2,00+0,28+2,00]*1,95+[0,65+0,85+1,30+
2,40+1,30]*1,95+[0,57+2,74]*1,95+[2,36+0,60]*1,95+[3,25+1,30+4,28+6,00+
3,08]*1,95}

m2

m2

129,735

RAZEM

129,735

KNR AT-27

.|0401-05

I1zolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywa-
na recznie - wklejenie wkfadki zbrojgcej

<oktadzina $cienna z wyktadziny PCV>{[0,93+0,90+1,071*1,95+[1,53+1,05+0,75+
0,55+0,30]*1,95+0,70*1,95+1,80*0,70+[2,35+1,12+0,45+1,25+1,72]*1,95+[1,15+
1,26+0,80]*1,95+[0,57+0,57]*1,25+2,18*1,95+[0,67+0,98]*1,95+3,13*0,70+
[1,35+2,18+0,35+2,18]*1,95+[1,30+2,00+0,28+2,00]*1,95+[0,65+0,85+1,30+
2,40+1,30]*1,95+[0,57+2,74]*1,95+[2,36+0,60]*1,95+[3,25+1,30+4,28+6,00+
3,08]*1,95}

m2

m2

129,735

RAZEM

129,735

KNR AT-27

.|0502-02

Uszczelnienie dylatacji tasmg wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase poli-
merowg

1,95*30

m

58,500

RAZEM

58,500

NNRNKB

.| 202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami do powierzchni mineralnych - powierzch-
nie pionowe

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<oktadzina $cienna z wyktadziny PCV>{[0,93+0,90+1,071*1,95+[1,53+1,05+0,75+ | m2 129,735
0,55+0,30]*1,95+0,70%1,95+1,80*0,70+[2,35+1,12+0,45+1,25+1,72]*1,95+[1,15+
1,26+0,80]*1,95+[0,57+0,57]*1,25+2,18*1,95+[0,67+0,98]*1,95+3,13*0,70+
[1,35+2,18+0,35+2,18]*1,95+[1,30+2,00+0,28+2,00]*1,95+[0,65+0,85+1,30+
2,40+1,30]*1,95+[0,57+2,74]*1,95+[2,36+0,60]*1,95+[3,25+1,30+4,28+6,00+
3,08]*1,95}

RAZEM 129,735
67/ KNR-W 2-02 | Oktadziny scienne z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- | m2
d.2./1123-02 nowe
3.5|analogia
<oktadzina $cienna z wyktadziny PCV>{[0,93+0,90+1,071*1,95+[1,53+1,05+0,75+ | m2 129,735
0,55+0,30]*1,95+0,70%1,95+1,80*0,70+[2,35+1,12+0,45+1,25+1,72]*1,95+[1,15+
1,26+0,80]*1,95+[0,57+0,57]*1,25+2,18*1,95+[0,67+0,98]*1,95+3,13*0,70+
[1,35+2,18+0,35+2,18]*1,95+[1,30+2,00+0,28+2,00]*1,95+[0,65+0,85+1,30+
2,40+1,30]*1,95+[0,57+2,74]*1,95+[2,36+0,60]*1,95+[3,25+1,30+4,28+6,00+
3,08]*1,95}
RAZEM 129,735
68| KNR 2-02 Oktadziny $cian szklem m2
d.2./2101-01
3.5|analogia
10,00 m? 10,000
RAZEM 10,000
24 Wymiana stolarki okiennej
69|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.4|0354-05
1,00*2,15*18 m?2 38,700
RAZEM 38,700
70/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.2.4/0108-11 to$¢ 18 km
0108-12
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
71 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.4|kalk. wtasna
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - OZ1 m2
d.2.4/1024-04
<0Z1>1,00*2,15*18 m?2 38,700
RAZEM 38,700
73|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - P2 m2
d.2.4/1024-04
<P2>1,42*1,60 m?2 2,272
RAZEM 2,272
74/ KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 - P1 m2
d.2.4/1024-05
<P1>2,20*1,60 m?2 3,520
RAZEM 3,520
2.5 Projektowana stolarka drzwiowa
75/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo szt.
d.2.5/1016-01
25,00 szt. 25,000
RAZEM 25,000
76|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykornczone - D1
<D1>0,90*2,02 m?2 1,818
RAZEM 1,818
77/ KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - D2P m2
d.2.5/1024-02
<D2P>1,35*2,02 m?2 2,727
RAZEM 2,727
78|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D3
<D3>1,10*2,02 m?2 2,222
RAZEM 2,222
79|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D4
<D4>1,40*2,02 m?2 2,828
RAZEM 2,828
80|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - D5P m2
d.2.5/1024-02
<D5P>1,25*2,02 m?2 2,525
RAZEM 2,525
81|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D6L
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<D6L>0,90*2,00 m? 1,800
RAZEM 1,800
82|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - D7P m2
d.2.5/1024-02
<D7P>1,05*2,02 m?2 2,121
RAZEM 2,121
83|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D8
<D8>1,20*2,02 m?2 2,424
RAZEM 2,424
84|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D9
<D9>1,20*2,02 m?2 2,424
RAZEM 2,424
85|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykorfczone - D10L
<D10L>0,90*2,02 m?2 1,818
RAZEM 1,818
86|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - D11P m2
d.2.5/1024-02
<D11P>1,05*2,02 m?2 2,121
RAZEM 2,121
87|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykofczone - D12L
<D12L>0,90*2,02 m?2 1,818
RAZEM 1,818
88|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D13
<D13>1,20*2,02 m?2 2,424
RAZEM 2,424
89|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - D14P m2
d.2.5/1024-02
<D14P>1,35*2,02 m?2 2,727
RAZEM 2,727
90|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - D15P m2
d.2.5/1024-02
<D15P>1,35*2,02 m?2 2,727
RAZEM 2,727
91|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D16
<D16>0,90*2,02 m?2 1,818
RAZEM 1,818
92|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D17
<D17>0,90*2,02 m?2 1,818
RAZEM 1,818
93|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D18
<D18>0,90*2,02 m?2 1,818
RAZEM 1,818
94|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D19
<D19>0,90*2,02 m?2 1,818
RAZEM 1,818
95|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykofnczone - D20
<D20>0,90*2,02 m?2 1,818
RAZEM 1,818
96|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykorfczone - D21L
<D21L>0,90*2,02 m?2 1,818
RAZEM 1,818
97|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D22L
<D22L.>0,90*2,02 m?2 1,818
RAZEM 1,818
98|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D24
<D24>0,90*2,02 m?2 1,818
RAZEM 1,818
99|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne jednodzielne | m?2
d.2.5/1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D25
<D25>0,90*2,02 m?2 1,818
RAZEM 1,818
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