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CZESC OPISOWA

1.0 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt wnetrz czesci Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego w zakresie istniejagcego bloku
porodowego z salg cie¢ cesarskich Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach przy ul.
Rybickiego 1.
Celem opracowania jest:

e dobdr materiatéw wykonczeniowych przebudowywanego odziatu

e odnowienie wygladu i estetyki pomieszczen

e dostosowanie do aktualnych standardéw obstugi pacjentéw
Planowana inwestycja wptynie na podniesienie standardu i jakoSci wykonywanych ustug w szpitalu oraz zapewni prawidtowe

funkcjonowanie oddziatu.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
—  Zzlecenie Inwestora
- inwentaryzacja budynku z natury
—  dokumentacja projektowa przebudowy czesci oddziatu opracowana w 2019r. przez firme ATELIER
ARCHITEKTONICZNE - Barttomiej Strzelec
—  obowiazujgce przepisy i normy budowlane, w tym wszelkie akta prawne w zakresie stuzby zdrowia

—  ekspertyza stanu technicznego istniejgcego budynku opracowana przez dr inz. Dariusza Zarebe

1.2 STAN ISTNIEJACY
OPIS STANU ISTNIEJACEGO (z wykorzystaniem dokumentacji archiwalnej)
Sala ciec jest zlokalizowana na 4 kondygnacji na Il pietrze, w potudniowej czesSci skrzydta pétnocnego budynku gtéwnego

Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.
Obiekt zrealizowano w technologii tradycyjnej, na planie odwrécone;j litery "T". Daszkiem zorientowanym w uktadzie wschéd -
zachdd a podstawg w uktadzie pdtnoc - potudnie. Budynek nie jest podpiwniczony i posiada 5-kondygnacji. Cato$¢ budynku
jest utrzymana w stylistyce lat 60-tych. Po 2013 r wykonana termomodernizacja obiektu.
Konstrukcja budynku:
Budynek gtéwny zostat posadowiony bezposrednio na gruncie nosnym. Konstrukcja budynku opiera sie na siatce stupdéw i
tworzy uktad tréjtraktowy. Sciany ceglane: zewnetrzne wypetniajace o szer. 43cm, wewnetrzne usztywniajace o szer. 38 i
25cm, scianki dziatowe ceglane grubosci 12 i 6cm, stropy Ackerman gr. 24cm utozone poprzecznie . W Scianach wykonane sg
wience zelbetowe. Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym, Sciany i stropy nie nosza Sladéw zarysowan
zagrazajacych nosnosci konstrukcji.
Istniejaca funkcja:
Obecnie w budynku, w pomieszczeniach przeznaczonych pod projektowang przebudowg, miesci sie istniejacy Blok Porodowy z
trzema stanowiskami porodowymi, salg porodéw rodzinnych, salg cie¢, zapleczem higieniczno sanitarnym, dyzurka
pielegniarek oraz punkt przyjec.
Instalacje istniejace:

e instalacja wod.-kan.

e instalacja C.O.

e instalacja wentylacji i klimatyzacji

e instalacje odgromowe budynku,
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e instalacje teletechniczne,

e instalacja elektryczna

e instalacja gazéw medycznych
Blok porodowy skfada sie z sali porodéw rodzinnych, sali porodowej dwustanowiskowej, punktu wybudzen, kacika noworodka,
pokoju przygotowania pacjentki z WC dostosowanym do potrzeb oséb niepetnosprawnych, pokoju przygotowania lekarzy, sali
cie¢, brudownika, WC, komunikacji, $luzy fartuchowo - umywalkowej i pokoju przyjec.

1.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek szpitala znajduje sie przy ul. Rybickiego 1 na dziatce nr ewid. 96/25. Przebudowywany blok porodowy z salg cie¢
cesarskich zlokalizowany jest na czwartej kondygnacji potudniowej czesci skrzydta pétnocnego budynku gtéwnego
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.

Niniejszy projekt wnetrz stanowi zatacznik do ,,Projektu przebudowy czesci oddziatu ginekologiczno-potozniczego w
zakresie istniejacego bloku porodowego z sala cie¢ cesarskich wojewoddzkiego szpitala zespolonego w Skierniewicach
przy ul. Rybickiego 1” wykonanej przez biuro ATELIER ARCHITEKTONICZNE - Bartlomiej Strzelec i nalezy rozpatrywac go
facznie z tym opracowaniem.

Projektowana przebudowa nie zmieni obecnej funkcji bloku, ma ona jedynie na celu dostosowanie obecnego bloku
porodowego do obowigzujacych przepiséw, podniesienie standardu i jakosci wykonywanych ustug w szpitalu oraz zapewnienie
prawidtowego funkcjonowania oddziatu.

Forma zewnetrzna budynku nie ulegnie zmianie.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zaproponowanie materiatdw wykonczeniowych oraz stworzenie wnetrz

funkcjonalnych, a takze komfortowych dla oséb pracujacych na tym oddziale oraz dla pacjentdw.

UKLAD FUNKCJONALNY

Pomieszczenia objete opracowaniem stanowig cze$¢ istniejgcego i funkcjonujacego oddziatu ginekologiczno-potozniczego.

Po przebudowie na bloku porodowym znajdowac sie bedzie sala przyje¢ z pomieszczeniem przygotowania przedporodowego,
dwustanowiskowa sala porodowa z punktem pielegniarskim, 1-t6zkowy pokdj wzmozonego nadzoru w pierwszych godzinach
Zycia, sala porodéw rodzinnych, sala cie¢ cesarskich z pomieszczeniem przygotowania lekarzy, pomieszczenie noworodkéw/
pomieszczenie resuscytacji oraz szereg pomieszczen higieniczno sanitarnych i porzadkowych niezbednych do funkcjonowania
bloku. Blok porodowy potaczony jest funkcjonalnie z oddziatem szpitalnym.

Szczegotowy opis w projekcie technologicznym.

14 WYKAZ | ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
Projekt wnetrz obejmuje pomieszczenia bloku porodowego.

1/0 PRACE PROJEKTOWE WYKONCZENIOWE

1/1 WYKONANIE NOWE) STOLARKI DRZWIOWE) WEWNETRZNE])

1/2 WYKONANIE NOWE) STOLARKI OKIENNE]) | PRZESZKLEN OBSERWACYJNYCH
1/3 WYKONANIE NOWYCH POSADZEK

1/4 WYKONANIE NOWYCH SUFITOW

1/5 WYKONANIE NOWYCH OKtLADZIN SCIAN

2/0 PRACE PROJEKTOWE ARANZAC]I | WYPOSAZENIA POMIESZCZEN
2/1 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
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2/2 STALE ZABUDOWY MEBLOWE
2/3 WYPOSAZENIE SANITARNE
2/4 OZNAKOWANIE POMIESZCZEN / SYSTEM INFORMAC]I WIZUALNE]

1.5 OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

1/0 PRACE PROJEKTOWE WYKONCZENIOWE

1/1 WYKONANIE NOWE) STOLARKI DRZWIOWE) WEWNETRZNE)
Stolarka drzwiowa:

W oddziale zostang wymienione wszystkie drzwi. Nalezy stosowa¢ rozwigzania przeznaczone dla stuzby zdrowia o odpowied-
niej klasie czystosci, stosowac oscieznice stalowe lub aluminiowe.

- skrzydto drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej;

- przesuwne lub rozwieralne;

- przeszklone ze szkta bezpiecznego

- w razie koniecznosci matowa okleina na szybe;

- z samozamykaczami lub otwierane o 180°(wyktadane na $ciane);

- klamka-klamka;

- min. szerokos$¢ przejscia w zaleznosci od funkcji pomieszczenia - 90-120cm;
- w razie koniecznosci matowa okleina na szybe;

- oznakowanie pomieszczenia - nazwa pomieszczenia;

Specyfikacja i zestawienie wg czesci rysunkowej projektu przebudowy.

1/2 WYKONANIE NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ | PRZESZKLEN OBSERWACYJNYCH
W trakcie przebudowie nalezy wymienic istniejace stare okna na nowe. WielkosSci otworéw i podziat otworéw analogiczny do

juz wymienionych okien w szpitalu. Okna rozwieralno uchylne. Wspétczynnik przenikania ciepta min.U= 1,1w/m2K. Kolor bia-
ty. W salach dostepnych dla pacjentéw z naklejong folia matowa.

Przeszklenia wewnetrzne wykonac jako petne nieotwieralne wykonane z aluminium z zastosowaniem szkta bezpiecznego.
Okno obserwacyjne: okno szklone szktem bezpiecznym ze szkta warstwowego spetniajgcego wymagania normy PN-EN I1SO
12543-2:2000/A1:2005 min grubosci 6 mm zlicowane z powierzchnig drzwi lub $ciany(bez zastosowania ramek).
Specyfikacja i zestawienie wg czesci rysunkowej projektu przebudowy.

1/3 WYKONANIE NOWYCH POSADZEK
Pod wyktadziny PCV nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace gr. 2 - 5mm. Wyktadzina PCV i kleje nalezy dostarczy¢ do

pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem. Wyktadzina powinna by¢ rozwinieta z
rulonu przynajmniej na 24 godziny przed utozeniem, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno
utozona na podktadzie. Arkusze nalezy przyklejaé przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej wykfadziny.
Wyktadzine nalezy przykleja¢ cata powierzchnia do podtoza. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc
nie przyklejonych w postaci fatd lub pecherzy. Arkusze wyktadziny nalezy utozy¢ szczelnie i faczy¢ ze sobg na gorgco sznurem
spawalniczym. Wyktadziny nalezy wywingé¢ na $ciane na wysoko$¢ 10cm przy czym potaczenie podtogi i Sciany oraz narozniki
powinny by¢ zaokraglone (po tuku o promieniu r=30 mm), potozone na listwe z PCV o odpowiednim przekroju lub na
odpowiednio wyprofilowane wypetnienie z zaprawy klejowej.

W salach porodowych, sali cie¢ cesarskich, przygotowania przedporodowego, pomieszczeniu noworodkéw/ pomieszczeniu

ATELIER | STRZELEC 4 £adz, czerwiec 2022



PROJEKT WNETRZ CZESCI ODDZIAtU GINEKOLOGICZNO-POLOZNICZEGO W ZAKRESIE ISTNIEJACEGO BLOKU PORODOWEGO Z SALA CIEC CESARSKICH
WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH PRZY UL RYBICKIEGO 1

resuscytacji, pokoju pierwszych godzin zycia, punkcie pielegniarskim oraz miejscu przygotowania pacjentek: wykfadzina
homogeniczna PCV rulonowa, zgrzewalna minimalna grubos¢ 2mm, o Scieralnosci wg EN 660-2 mm3 =< 2, w réznych
zestawieniach kolorystycznych.

W korytarzu i pozostatych pomieszczeniach wyktadzina rulonowa PCV

taczenia wyktadzin PCV - zespawane sznurem w kolorze wyktadzin.

Zaprojektowane typy wyktadzin posadzkowych winny posiadaé atesty Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajace do
stosowania w obiektach Szpitalnych.

OZNACZENIA WYKEADZIN ZGODNIE Z RYSUNKAMI | TECHNOLOGIA

Tl WYKLADZINA PCV RULONOWA / cokét 10cm wywiniety na $ciane pétokragto/bezszwowo

T2 HOMOGENICZNA WYKLADZINA PCV ROZPRASZAJACA / cokét 10cm wywiniety na Sciane
potokragto/bezszwowo

T3 HOMOGENICZNA WYKLADZINA PCV PRADOPRZEWODZACA / cokét 10cm wywiniety na Sciane pétokragto /
bezszwowo

T4 HOMOGENICZNA WYKLADZINA PCV ROZPRASZAJACA, PRADOPRZEWODZACA / cokét 10cm wywiniety na
$ciane pétokragto/bezszwowo

OZNACZENIA KOLOROW WYKEADZIN WG WZORNIKA FIRMY TARKETT - KOLEKCJA iQ GRANIT

K1 kolor jasnoszary - Granit Soft White Grey 0528 (ref. 21142528)
K2 kolor jasnozielony - Granit White Green 0338 (ref. 21142338)
K3 kolor zielony - Granit Light Green 0390 (ref. 21142390)

UWAGA: Cokoty z wyktadziny PCV wykona¢ w kolorze wyktadziny przylegajacej do $ciany.

1/4 WYKONANIE NOWYCH SUFITOW
W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie sufity podwieszane. Sufity nalezy instalowaé na wysokosci umozliwiajacej

przeprowadzenie ponad nim instalacji elektrycznych i gazéw medycznych, tj. pozostawiajac odpowiedni dystans miedzy
konstrukcjg sufitu. W suficie nalezy osadzi¢ zintegrowane oprawy oswietleniowe.

W zaleznosci od funkcji pomieszczenia zaprojektowano kilka typéw sufitéw.
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OZNACZENIA SUFITOW ZGODNIE Z RYSUNKAMI

SP1 SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY, AKUSTYCZNY, MODULOWY 60X60cm

SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY Z PLYT HIGIENICZNYCHZ POWLOKA BAKTERIOBO)JCZA, MODULOWY
60X60xcm

SP3 SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY Z POWLOKA BAKTERIOBOJCZA, MODULOWY 60X60cm
SP4 SUFIT LAMINARNY Z FILTREM HEPA
GK SUFIT PODWIESZANY GLADKI, Z PLYTY KARTONOWO-GIPSOWE],

SUFIT PODWIESZANY GLADKI, Z PLYTY KARTONOWO-GIPSOWE], HIGIENICZNY
Sufit odporny na szorowanie i czeste mycie woda pod ci$nieniem.

SP2

GKH

SP1 - sufit podwieszany systemowy, akustyczny, modutowy 60x60cm. Ptyty sufitowe pokryte akustyczng farba natryskowa,
montowane na widocznej konstrukgcji.

- pochfanianie dZzwieku min. Aw=0,20 - klasa pochtaniania E

- dZwiekoizolacyjnos¢ min. Dnfw=35dB

- odbicie Swiatta 87%

- odpornos$¢ na wilgotnos$é wzgledng 95%RH

- euro klasa A2-s1, dO

SP2 - sufit podwieszany systemowy z ptyt higienicznychz powtoka bakteriobdjcza, modutowy 60x60x15cm. Ptyty sufitowe
higieniczne, montowane na widocznej konstrukcji, wykonane ze sprasowanej wetny mineralnej o powierzchni gtadkiej
odpornej na zmywanie. Powierzchnia pokryta srodkiem bakteriobéjczym aktywnie zwalczajgcym grzyby, plesnie i bakterie.
- klasa czystosci ISO5

- pochtanianie dzwieku min. aw=0,95 - klasa pochfaniania A

- dzwiekoizolacyjnos¢ min. Dncw=22dB

- odbicie $wiatta 82%

- odpornos$¢ na wilgotnos¢ wzgledng 100%RH

- euroklasa Al

SP3 - sufit podwieszany systemowy z powtokg bakteriobéjcza, modutowy 60x60x15cm. Piyty sufitowe montowane na ruszcie
metalowym antykorozyjnym. Sufit malowany natryskowo, pokryty powtoka bakteriobéjcza.

- pochtanianie dzwieku min. aw=0,95 - klasa pochfaniania A

- dzwiekoizolacyjnos¢ min. Dncw=22dB

- odbicie $wiatta 82%

- odpornos$¢ na wilgotnos¢ wzgledng 100%RH

- euroklasa Al

SP4 - sufit laminarny z filtrem HEPA. Obudowa stropu wykonana ze stali nierdzewnej, wewnetrzne powierzchnie w petni
gtadkie i odporne na dziatanie srodkéw czyszczacych. Nawiew powietrza przez ptyty czotowe wykonane z blachy perforowanej
lub tkaniny poliestrowej. Atest higieniczny PZH, certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ z normg DIN 1946-4.

GKH -W pomieszczeniach bloku sufit podwieszany bez perforacji - gtadki, ze szczelnymi klipsami dociskowymi malowany farba
, zmywana, gtadka, nienasiakliwg i odporna na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekujacych z nanoczasteczkami srebra
(wtasciwosci grzybobdjcze i bakteriobdjcze). Powtoka o wysokiej odpornosci na szorowanie > 500 cykli w kolorze biatym.

SUFITY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

- Materiat:

ptyty gipsowo-kartonowe o gr. 12,5mrn;

systemowe profile stalowe oraz wieszaki do stropéw podwieszanych - przewidziane przez producenta systemu
zabudowy ptytami g-k;

- Opis wykonania:

- konstrukcja stropu - dwuwarstwowy ruszt z zimnogietych profili ceowych; stosowaé metalowe profile cynkowane na
gorgco; konstrukcja rusztu oraz jej zamocowanie do stropu zelbetowego musi stanowi¢ sztywne, nieodksztalcalne
podtoze dla ptyt g-k; montowac wg instrukcji producenta: rozwigzanie konstrukcyjne musi przewidywa¢ mocowanie
lamp;
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- ptyty g-k mocowane blachowkretami w dwdch warstwach; po zmontowaniu ostatniej warstwy ptyt i po zainstalowaniu
profili wykanczajacych - spoiny miedzy ptytami okleja¢ tasma z widkna szklanego szer. 50 mm;

- powierzchnia sufitéw bedzie gipsowana, a nastepnie malowana biatg farbg gruntujgca; do szpachlowania uzywac
zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0.7:1; stosowac szpachle stalowgo szer. 150 mm;

sufit bedzie stanowit jedng ptaszczyzne; odchylenia, mierzone od poziomu podtogi nie moga by¢ wieksze niz 5 mm

na odcinku 1 m oraz 10 mm na catej dtugosci pomieszczenia; sufit musi by¢ czysty, prosty, ptyty bez wybrzuszen,
odpryskéw, zadrapan, plam; przedmiotem odbioru bedg takze oprawy elektryczne, ich zamontowanie i czystos¢,

- otwory rewizyjne nalezy wykonczy¢ standardowymi profilami przeznaczonymi dla podwieszanych sufitéw

kasetonowych; lokalizacja rewizji do uzgodnienia z projektem instalacyjnym;

- do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowartosciowych; wbudowywanie ptyt uszkodzonych (ztamanych,

z ukruszonymi narozami lub ubytkami na krawedziach) jest niedopuszczalne; wielkosci ptyt uzywanych do montazu
powinny by¢ dobrane tak, aby unikngé wykonywania potaczen tuz przy Scianie; ztgcza ptyt wykonywaé w miejscu
wystepowania profili:

- ztgcza ptyt w poszczegdlnych warstwach nie mogg sie pokrywac ze sobg stosowac ptyty gipsowo-kartonowe z obrzezem
typu KS lub HRAK (wg nomenklatury NIDA GIPS) umozliwiajgcym oklejanie potaczen tasma i ich szpachlowanie;

~ na naroznikach wypuktych progéw sufitowych lub na krawedziach pawlaczy stosowa¢ metalowe, systemowe profile
narozne do tego przewidziane;

- w przypadku obudéw o odpornosci ogniowej wszystkie warstwy obudowy wykonywac z ptyt o podwyzszonej

odpornosci ogniowej (odmiany GKF lub GKFI jesli wystepujg w pomieszczeniach mokrych);

- w sufitach pomieszczen ,mokrych”, w ktérych mogg wystapi¢ zawilgocenia zwigzane ze sposobem ich uzytkowania,
stosowac ptyty wodoodporne;

- Sufity i potgczenia, a zwtaszcza na styku sufitu ze Sciang nalezy wykonac w sposéb bezszczelinowy,

uniemozliwiajacy zbieranie sie kurzu;

w miejscach styku ptyty wierzchniej z innym materiatem bedacym ostatecznym wykonczeniem (np. styk z ramiakiem okna,
styk z oktadzing kamienng) stosowac profil wykonczeniowy naktadany na czoto ptyty, tak aby spoina miedzy ptyta gipsowa a
zainstalowanym wyrobem nie musiata by¢ wypetniona gipsem lub kitem; takie wypetnienie nie bedzie akceptowane; zabrania
sie takze wykanczania tego rodzaju potgczen naktadanym na zigcze profilem o ksztatcie litery L; W stykach tych nalezy
wykona¢ nut szerokosci 15 mm i gtebokosci 10mm;

- w miejscach wystepowania przepustnic, zawordw, puszek instalacyjnych i innych elementéw wymagajacych

dostepu do instalacji zamontowad otwory rewizyjne o wym. 30x30cm;

1/5 WYKONANIE NOWYCH OKLADZIN SCIAN
We wszystkich pomieszczeniach wykonane zostang nowe oktadziny Scienne.

Dla $cian istniejgcych, zaprojektowano 2-wariantowo: tynk cementowo wapienny + gtadz gipsowa+ farba lub ptyty gipsowo
kartonowe mocowane na ,placki” lub mocowane do profili, a nastepnie szpachlowane i malowane. Wykonczenie $cian w
formie wyktadzin PCV, oktadzin szklanych lub laminowanych oraz malowania. W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia
wyktadzina PCV do petnej wysokosci pomieszczenia lub do wysokosci 205cm, powyzej tynk gipsowy malowany farbg
lateksowa, zmywalna, gtadka, nienasiagkliwa i odporng na dziatanie srodkéw myjaco - dezynfekcyjnych. Wokét umywalek i
zlewozmywakow nalezy zastosowac fartuchy z PCV. Obszary wokdt umywalek i zlewozmywakdw sfinalizowane w sposéb
zabezpieczajacy Sciane przed zawilgoceniem. Nalezy stosowadé wyktadziny przystosowane do obiektdw Stuzby Zdrowia.
Wykonhczenie projektowanych $cian z uwzglednieniem zalecen producenta zastosowanego systemu. Dla scianek
przygotowanych pod okfadzine z wyktadziny PCV wykona¢ szpachlowanie pofgczen ptyt, zakrywajgc spoine tasmg
wzmacniajaca. Dla $cian pod malowanie farbami zaszpachlowaé podwdjnie potaczenia ptyt na gtadko i zastosowad tasmy
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wzmacniajgce, nastepnie zagruntowac cate ptyty (preparatami wg systeméw wybranego producenta farb), a nastepnie
pokry¢ masg szpachlowa.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢ dopiero po osiggnieciu przez podioze dopuszczalnego stopnia wilgotnosci oraz
odpowiedniej temperatury otoczenia. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i
dokumentacja techniczna.

Projektuje sie wykonczenie pomieszczen farbami posiadajgcymi atest do stosowania w stuzbie zdrowia. Farby powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykofczenie farbami
akrylowymi, lateksowymi i antybakteryjnymi.

OZNACZENIA ZGODNIE Z RYSUNKAMI

Fl FARBA LATEKSOWA, SZOROWALNA
F2 FARBA AKRYLOWA, ZMYWALNA
F3 FARBA ANTYBAKTRYJNA

WwWwil WYKEADZINA PCV - FARTUCH - kolor jasnoszary
wWw2 OKEADZINA SCIENNA Z WYKEADZINY PCV DO H=205cm - kolor jasnozielony

o1 ODBOJE PRZYSCIENNE
Pl PANEL SZKLANY Z GRAFIKA WIELKOFORMATOWA
FARBY

F1-Farba lateksowa

W komunikacji ogdlnej i pomieszczeniach przeznaczonych dla personelu zaprojektowani farbe lateksowg o parametrach nie
gorszych niz:

* Wyglad powtoki matowy

 Odpornos¢ na szorowanie min. 3 klasa

* llo$¢ warstw: co najmniej 2

F2-Farba akrylowa

W pomieszczeniach o charakterze technicznym i magazynowym zaprojektowano uzycie farby emulsyjnej akrylowej o
parametrach nie gorszych niz:

Wyglad powtoki matowy

llos¢ warstw: co najmniej 2

F3 - Farba antybakteryjna

W strefach o podwyzszonych wymaganiach higieniczno - sanitarnych zaprojektowano farby antybakteryjne o
parametrach nie gorszych niz:

* llo$¢ warstw - 2

* Farby zawierajgca nanoczasteczeki srebra

* Zabezpieczajace powtoke przed rozwojem grzybéw i bakterii (w tym E. Coli oraz Gronkowca Ztocistego)

» Odpornos¢ na szorowanie: 1. klasa

OZNACZENIA KOLOROW SCIAN

A farba w kolorze biatym na catej wysokosci Sciany lub powyzej wyktadziny PCV
B farba w kolorze jasnoszarym pomiedzy odbojami, powyzej odbojéw w kolorze biatym
C farba w kolorze jasnoszarym - do wysokosci 2,05m, powyzej 2,05m w kolorze biatym

OKLADZINY SCIENNE PCV
- WW1 - oktadzina PCV o szerokosci co najmniej 0,6 m poza obrysem umywalki lub zlewozmywaka i wysoko$ci min. 160 cm.
- WW?2 - oktadzina PCV do wysokosci 2,05cm
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Potaczenie $cian z podtoga winno by¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy, umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje (zaleca sie
wykonywanie tagodnych przejs¢ tukowych pomiedzy Sciang a posadzka, na specjalistycznej ¢wieréokragtej podktadce).

Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw w pomieszczeniach, w ktérych nie przewiduje sie wykonywania na $cianach
okfadziny z ptytek glazurowanych, powinny by¢ wykoficzone w sposéb zabezpieczajacy Sciane przed wilgocig materiatami
umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje. Wykona¢ ,fartuch” z ptytek glazurowanych o wysokosci 1,6 m od posadzki i o
szerokosSci co najmniej 0,6 m poza obrysem umywalki lub zlewozmywaka.

LISTWY | ODBOJE SCIENNE

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe przystosowane dla Stuzby Zdrowia. Mocowane odboje nie powinny zawezad drogi
ewakuacyjnej.

Odboj przyscienne w ciggach komunikacyjnych i holach - projektuje sie odboje przyscienne w postaci dwoch listew z ptyty

MDF w kolorze jasnego drewna; szerokos¢ 30cm, mocowanych na wysokosci 10cm i 100m dolna krawedz listwy.

Odboje drzwiowe - montowane do posadzki zabezpieczajgce przed uderzaniem drzwiami w $ciany i inne elementy

wyposazenia.

Zabezpieczenie naroznikéw - zaprojektowac systemowe zabezpieczenia szerokosci min. 50 mm, w formie katowego profilu o

ez

wysokos¢ profilu 110 cm.

PANELE SZKLANE
Projektowane panele Scienne z grafikg wielkoformatowg nalezy wykona¢ ze szkta bezpiecznego, hartowanego. Grafika nadru-

kowana od strony spodniej przylegajacej do Sciany. Grafika o stonowanych kolorach dopasowanych do kolorystyki wnetrza.

2/0 PRACE PROJEKTOWE ARANZACJI | WYPOSAZENIA POMIESZCZEN
Meble medyczne nalezy wykona¢ na nézkach umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje podtdg, Scian oraz miedzy soba nawzajem.

Pomieszczenia szpitala nalezy wyposazy¢ w optymalny pod wzgledem higieny i komfortu pracy sprzet - ergonomiczny,
energooszczedny, trwaty, odporny na intensywne uzytkowanie, fatwozmywalny, a takze odporny na uzywane w szpitalu Srodki
czyszczaco-dezynfekujgce i wielokrotne cykle czyszczenia. Sprzet medyczny powinien by¢ bezpieczny i dopuszczony do
stosowania w zaktadach opieki zdrowotne;.

Na s$cianach w ciggach komunikacyjnych stosowad listwy /odboje. Narozniki $cian narazone na uderzenia zabezpieczy¢
listwami katowymi. W drzwiach przewidzie¢ pasy ostonowe ze stali nierdzewne;j.

2/1 STALE ZABUDOWY MEBLOWE
State zabudowy meblowe nalezy wykona¢ na ndézkach umozliwiajacych mycie i dezynfekcje podtdg, $cian oraz miedzy sobg

nawzajem, blaty ciagéw meblowych nalezy wykona¢ w jednym kawatku, wzdtuz blatéw zamontowad trwate, estetyczne i
szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami nablatowymi uszczelnié przezroczystym silikonem.

Szafki dolne i gérne wyposazy¢ w gtadkie fronty z ptyty MDF w kolorze jasnego drewna umozliwiajace tatwe ich mycie i
dezynfekcje. D6t szafek stojacych zamkna¢ cokotem w kolorze szarym. Cokét powinien by¢ zdejmowany, aby umozliwi¢ tatwe
sprzatanie pod zabudowa. Sciane pomiedzy szafkami stojgcymi a wiszgcymi zabezpieczy¢ wyktadzing PCV - kolorystyka
zgodna z czescig rysunkowg projektu. Wszelkie wysokosci i wymiary umieszczono na schemacie zabudowy statej - rys. nr
AWN-06.
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2/2 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

Zabudowe meblowa nalezy projektowac indywidualnie lub z zastosowaniem elementéw gotowych/powtarzalnych, z
atestowanym pokryciem konglomeratem lub laminatem gtadkim o podwyzszonej higienicznosci, fatwozmywalnym, odpornym
na srodki dezynfekcyjne i na uszkodzenia mechaniczne.

Umeblowanie - zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

ustawienie mebli w pomieszczeniach zapewni szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych, zgodng z wymaganymi przepisami

e wszystkie elementy statego i ruchomego umeblowania beda wykonane z materiatéw zmywalnych i beda wykonane
w sposob umozliwiajacy ich tatwe mycie
e  krzesta tapicerowane wykonane z materiatéw posiadajacym atest na trudnozapalnos¢

e meble przyscienne beda mocowane do posadzki

2/3 WYPOSAZENIE SANITARNE
Zaprojektowano w pomieszczeniach sanitarnych przybory sanitarne ceramiczne w kolorze biatym.

2/4 OZNAKOWANIE POMIESZCZEN / SYSTEM INFORMAC])I WIZUALNE])
Planuje sie wykonanie w oddziale oznaczen informacji wizualnej dla pacjentéw i personelu. Proponuje sie wykonanie tablic

informacyjnych, zwieszonych z sufitu lub mocowanych do Scian kierunkowych wskaznikéw czy instalowanych przy wejsciach
do pomieszczen tabliczek informacyjnych z nazwa i numerem pomieszczenia. Szczegéty na etapie projektu wnetrz.

2.0 PARAMETRY PODSTAWOWE | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
2.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NAZWA ZAKRES OPRACOWANIA
POWIERZCHNIA NETTO 195,76 m2
KUBATURA POMIESZCZEN 561,96 m3

2.2 SPIS POMIESZCZEN

. . . . Symbol  wys.
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Posadzka Typ sufitu pom. (m) Kubatura pom.
1/1  SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA 7,42m2  Wykt. PCVT1  SP2 2,90 21,52m3
SALA PRZYJEC/PRZYGOTOWANIA
172 PACJENTA 11,13m2  Wykt. PCVT1  SP3/GK 2,90 32,28m3
1/3  LAZIENKA PACJENTOW 2,84m2  Wykt. PCVT1  SP3 2,50 7,10m3
SALA PRZYGOTOWANIA
1/4 PRZEDPORODOWA 11,64m2  WyktPCV T2 SP2/GK 2,90 33,76m3
1/5  HOL GEOWNY/ KOMORA ODDZIAtU 39,79m2  Wykt. PCVT1  SP1 2,90 115,39m3
1/6  LAZIENKA POROD./ NPS 5,94m2  Wykt. PCVT1  SP3 2,50 14,85m3
1/7  SALA PORODOWA | 12,95m2  Wykt. PCVT3  SP2/GK 2,90 37,56m3
1/8  SALA PORODOWA II 14,33m2  Wykt PCVT3  SP2/GK 2,90 41,56m3

PUNKT PIELEGNIARSKI
DYSPOZYTORNIA

1/10 MIEJSCE PRZYGOTOWANIA PACJENTKI 10,03m2  Wykt. PCVT3  SP1 2,90 29,09m3

POKO) 1-£OZKOWY ,WZN" W
PIERWSZYCH GODZINACH ZYCIA

1/12  WC PERSONELU 291m2  Wykt. PCVT1  SP3 2,50 7,28m3

1/9 12,24m2  Wykt. PCVT3  SP2/GK 2,90 35,50m3

1/11 14,13m2  Wykt. PCVT3  SP2/GK 2,90 40,98m3
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1/13 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,67Tm2  Wykh PCVTL  SP3 2,50 6,68m3
1/14 BRUDOWNIK 3,14m2  Wykh PCVTL  SP3 2,90 9,11m3
1/15 POKO) SOCJALNY 7.92m2  Wykl PCVTL  SP1/GK 2,90 22,97m3
1/16 PRZYGOTOWANIE LEKARZY 6,20m2  Wykh PCVT4  GKH 2,90 17,98m3
117 E‘ég"ug'&"TVSCFJ‘PDKOW/ POM. 509m2  WykiPCVT3  GKH 2,90 14,76m3
1/18 SALA CIEC CESARSKICH 2539m2  Wykk PCVT3  SP4/GKH 2,90 73,63m3

suma 195,76m2 561,96m3

OZNACZENIA WYKLADZIN ZGODNIE Z RYSUNKAMI | TECHNOLOGIA

Tl WYKLADZINA PCV RULONOWA / cokét 10cm wywiniety na $ciane pétokragto/bezszwowo

T2 HOMOGENICZNA WYKLADZINA PCV ROZPRASZAJACA / cokdt 10cm wywiniety na Sciane
potokragto/bezszwowo

T3 HOMOGENICZNA WYKLADZINA PCV PRADOPRZEWODZACA / cokét 10cm wywiniety na Sciane pétokragto /
bezszwowo

T4 HOMOGENICZNA WYKEADZINA PCV ROZPRASZAJACA, PRADOPRZEWODZACA / cokét 10cm wywiniety na
$ciane pétokragto/bezszwowo

OZNACZENIA SUFITOW ZGODNIE Z RYSUNKAMI

SP1 SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY, AKUSTYCZNY, MODUtOWY 60X60cm

SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY Z PLYT HIGIENICZNYCHZ POWLOKA BAKTERIOBOJCZA, MODULOWY
60X60xcm

SP3 SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY Z POWLOKA BAKTERIOBOJCZA, MODULOWY 60X60cm
SP4 SUFIT LAMINARNY Z FILTREM HEPA
GK SUFIT PODWIESZANY GtADKI, Z PLYTY KARTONOWO-GIPSOWE],

SUFIT PODWIESZANY GLADKI, Z PLYTY KARTONOWO-GIPSOWE], HIGIENICZNY
Sufit odporny na szorowanie i czeste mycie wodg pod ci$nieniem.

SP2

GKH

3.0 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
e Blok porodowy dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych.
e Po przebudowie nie bedzie "barier architektonicznych" utrudniajgcych korzystanie przez osoby niepetnosprawne.

e W obrebie oddziatu poza blokiem porodowym znajduje sie toaleta przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

4.0 WYTYCZNE OGOLNE

e Dla wszystkich pomieszcze modernizowanego bloku porodowego objetych niniejszym opracowaniem zaprojektowano
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz wyciggowa indywidualna. Krotno$¢ wymian powietrza w
pomieszczeniach przyjeto zgodnie z wytycznymi projektowania obiektédw stuzby zdrowia.

e  Materiaty budowlane i wykonczeniowe zastosowane w w pomieszczeniach bloku porodowego muszg spetniac
wymagania obowigzujgce w odniesieniu do zaktadu opieki zdrowotnej.

e  Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw o trwatych powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych.

o Sciany pomieszczen, z wyjatkiem pomieszczen administracyjnych i technicznych, powinny by¢ zmywalne do petnej
wysokosci.
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Wykona¢ otwory wyréwnawcze w drzwiach przedsionkéw wc i umywalni.

Montowane grzejniki gtadkie tzw. higieniczne z zasilaniem bocznym.

Korytarze, wejscia, przejscia, drzwi zaprojektowano zgodnie warunkami ewakuacji oraz wymagan Rozporzadzenia o
warunkach jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepisami szczegétowymi.

Szerokos¢ drzwi wewnetrznych w zaleznosci od funkcji pomieszczen 90-120cm w $wietle.

Stosowane materiaty musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne upowazniajace do stosowane w
budownictwie szpitalnym.

Wszelkie urzadzenia instalowane w obiekcie majg odpowiada¢ wymaganiom jakosSciowym w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy umywalkach nalezy zainstalowa¢ pojemnik na reczniki jednorazowe i mydfo w ptynie.

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w kosz na $Smieci z workami jednorazowymi.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w drzwiach kratki wentylacyjne wspomagajgce cyrkulacje powietrza.

UWAGI

Projekt rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi.

Projekt rozpatrywac facznie z projektem firmy ATELIER ARCHITEKTONICZEN - Barttomiej Strzelec

Uwzgledni¢ nalezy wymiary z natury.

Przed zamdwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary z natury.

Mozna zastosowac rozwigzania alternatywne réwnowazne w stosunku do zaproponowanych po uzyskaniu zgody
inwestora i projektanta.

Szczegdty dotyczace specyfikacji urzadzen oraz wyposazenia na etapie wykonawczym.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE])

1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania .

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)z pdZniejszymi zmianami

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadacd budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 1065 ),

1.3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.)

1.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode i drég pozarowych ( Dz. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)

1.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobéw stuzacych do

ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z 1998r.)
1.6 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

1.7 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

1.8 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie

wzglednego czasu trwania pozaru,

2.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
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Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy czesci Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego w zakresie
istniejgcego bloku porodowego z salg cie¢ cesarskich Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w
Skierniewicach przy ul. Rybickiego 1. Po przebudowie na bloku porodowym znajdowac sie bedzie sala przyje¢ z
pomieszczeniem przygotowania przedporodowego, dwustanowiskowa sala porodowa z punktem pielegniarskim, 1-t6zkowy
pokdj wzmozonego nadzoru w pierwszych godzinach zycia, sala porodéw rodzinnych, sala cie¢ cesarskich z pomieszczeniem
przygotowania lekarzy, pomieszczenie noworodkdw/ pomieszczenie resuscytacji oraz szereg pomieszczen higieniczno
sanitarnych i porzadkowych niezbednych do funkcjonowania bloku. Zakres opracowania :

-powierzchnia netto 196,31 m?,

-kubatura 563,56 m?.

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z postanowieniem WZ 5595.206.2015 tdédzkiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia
18 listopada 2015 .

Parametry podstawowe :

Powierzchnia uzytkowa - 6896 m?

Kubatura - 30 258 m?

Wysokos¢ - 18,5 m

llo$¢ kondygnacji nadziemnych - 5

llo$¢ kondygnacji podziemnych - 0

Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Najblizej zlokalizowane sg budynki techniczne kottowni i wentylatorowni

( nieuzytkowane ) znajdujgce sie na terenie szpitala , odlegtos¢ pomiedzy tymi budynkami nie mniejsza niz 8 m od budynku

Pawilonu A .

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéow projektowych.

Ze wzgledu na sposdb wykorzystania w obiekcie bedg wystepowaty nieznaczne ilosci materiatéw palnych . Gtdwng grupa
materiatéw palnych beda stanowity materiaty wchodzace w sktad wyposazenia pomieszczen np. drewno , papier ,tworzywa
sztuczne itp. w nieznacznych ilosciach . W budynku nie bedg magazynowane i przetwarzane materiaty uznawane za

niebezpieczne pozarowo .

4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.
Budynek Szpitala w Skierniewicach ze wzgledu na przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi - ZL II.

5. Przewidywana gestosci obciazenia ogniowego .
W pomieszczeniach technicznych i magazynowych gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 M)/m 2 .

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych .
Majac na uwadze sposéb wykorzystania mozna jednoznacznie stwierdzi¢ iz nie wystepuja pomieszczenia oraz przestrzenie

zagrozone wybuchem .

7. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych .
Budynek Sredniowysoki zakwalifikowany do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi powinien by¢ wykonany w B klasie odpornosci

ogniowej .
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Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetiaé,

€0 najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci  |Klasa odpornosci
pozarowej budynkujogniowej
elementdéw
budynku®”
gtéwna konstrukcja strop® $ciana zewnetrzna®»? $ciana przekrycie dachu®
konstrukcja dachu wewnetrzna”
nosna
,B” R 120 R 30 REI60 E 1 60 (0ei) E 1307 R E 30
Oznaczenia w tabeli:
R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw
budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Projektowane $ciany dziatowe zaprojektowano jako $ciany gipsowo-kartonowe w systemie szkieletu z profili zimnogietych
wypetnione wetng mineralng gr. 8cm, 10cm, 12,5cm i 15cm. W pomieszczeniach mokrych, wilgotnych jak sanitariaty,
pomieszczenia gospodarcze ptyty gipsowo-kartonowe impregnowane. Istniejgca konstrukcja budynku Szpitala spetnia
powyzej podane wymagania dotyczace odpornosci ogniowej . Planowana przebudowa czesci Oddziatu Ginekologiczno-
Potozniczego nie zmienia wymagan dotyczacych odpornosci pozarowe; .

8. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Opracowana ekspertyza przewiduje podziat na strefy pozarowe o powierzchni do 3500 m2 . W zakresie przebudowy czesci
Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego nalezy uwzgledni¢ podziat na strefy pozarowe , granica strefy pozarowej przebiega w
granicy opracowania od strony windy i klatki schodowej K1 ( klatka dostosowana do wymaganh ekspertyzy ) .

9. Usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw sasiadujacych.
Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Najblizej zlokalizowane sg budynki techniczne kottowni i wentylatorowni

( nieuzytkowane ) znajdujgce sie na terenie szpitala , odlegtos¢ pomiedzy tymi budynkami nie mniejsza niz 8 m od budynku
gtébwnego Szpitala . Planowane prace nie wptyna na warunki lokalizacyjne .

Odlegtosci zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych .

10. Warunki i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Z pomieszczen Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego zapewnione zostang dwa kierunki ewakuacyjne . Jeden kierunek
ewakuacji w strone klatki schodowej K1 : klatka zamknieta drzwiami w klasie odpornosci pozarowej EIS 30 i zabezpieczona
przed zadymieniem ( okna oddymiajace) , zgodnie z Postanowieniem KW PSP . Klatka ta znajduje sie w sasiedniej strefie
pozarowej . Drugi kierunek ewakuacji prowadzi na nie zamknieta i nie zabezpieczong przed zadymieniem klatke schodowg ,
klatka zgodna z wymaganiami postanowienia KW PSP . Majgc na uwadze funkcje oddziatu mozna uznac iz wspélna
przestrzen komunikacyjna oddziatu dla kilku pomieszczen tworzacych funkcjonalny zespét jako jedno z trzech pomieszczen,
takie stanowisko wynika jednoznacznie pisma Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej BZ-111-0754/3-2/10 z dnia 10
czerwca 2010 r. Droge ewakuacyjna na terenie oddziatu nalezy traktowac jako przejscie ewakuacyjne .

Zostang zrealizowane nastepujace wymagania warunkéw ewakuacyjnych w obszarze objetym projektem :

-drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen bedg posiadaty wymagang minimalng szerokos¢ ,

- w drzwiach wieloskrzydtowych co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m

- drzwi z pomieszczen otwierajgce sie na korytarz nie bedg zawezaty poziomych drég ewakuacyjnych ( drzwi wyktadane ),
-$ciany obudowy poziomych ciggéw komunikacyjnych w klasie odpornosci ogniowej El 30,

-poziome ciagi komunikacyjne zostang wyposazone w oSwietlenie ewakuacyjne .
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11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci wentylacyjnej ,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Przebudowa czesci Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego nie wptywa na wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia
instalacji uzytkowych w budynku zgodnie z postanowieniem WZ 5595.206.2015 tédzkiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z
dnia 18 listopada 2015 r.

12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen .

W obszarze objetym projektem zostang wykonane hydranty 25 z wezem pétsztywnym( musza posiadac zasieg pokrywajacy
catg powierzchnie strefy) .

Zasieg hydrantéw 25 w poziomie powinien obejmowac cata powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub
pomieszczenia, z uwzglednieniem:

-dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

-efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych:

a) w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, w budynkach o wiecej niz jednej kondygnac;ji
nadziemnej — przyjmowanego dla prgdéw rozproszonych stozkowych — 3 m,

b) w pozostatych budynkach — 10 m.

Zawory odcinajace hydrantéw 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi .Ponadto zgodnie
z postanowieniem WZ 5595.206.2015 tédzkiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia 18 listopada 2015 r .pomieszczenia
objete opracowaniem nalezy wyposazy¢ w SSP i DSO w ramach projektu wykonania tych instalacji w budynku Szpitala .

13 . Wyposazenie w gasnice.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkéw,

b) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywad cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Planowana przebudowa czesci Oddziatu Ginekologiczno-Potozniczego nie zmienia wymagan dotyczgcych wyposazenie w
gasnice .

14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-

gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia stanowi miejska sie¢ hydrantowa . Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia 20 dm3/sek zapewniona , najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci do 75 m od budynku Szpitala , nastepne
hydranty w odlegtosci do 150 m .

Droga pozarowa o wymaganych parametrach zapewniona . Planowana przebudowa czesci Oddziatu Ginekologiczno-
Potozniczego nie zmienia wymagan dotyczacych ilosci wody do zewnetrznego gaszenia i drég pozarowych .
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7.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres prac budowlanych

Zakres robot obejmuje:

e roboty wykonczeniowe

2.Istniejace obiekty budowlane

Budynek Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach przy ul. Rybickiego 1.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa dla ludzi.

W trakcie budowy nalezy przestrzegac ogdlnie obowigzujace zasady BHP dotyczace :
- rob6t przygotowawczych,

- rob6t montazowych,

- robét transportu i sktadowania,

Zabezpieczy¢ teren budowy odgrodzeniem dla oséb postronnych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Roboty instalacyjne. Roboty te bedg wykonywane sprzetem elektrycznym i mechanicznym.

Przed przystgpieniem do realizacji w/w robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw z zakresu zasad BHP dla w/w
robét budowlanych.

Roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych pracownikéw ( uprawnienia SEP ) oraz po uprzednim
przeszkoleniu i sprawdzeniu ich kwalifikacji. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Zagrozenie urazami wynikajgce z przebywania w zasiegu pracy maszyn. Zagrozenie porazeniem pradem (obstuga
elektronarzedzi i urzadzen elektrycznych ),oraz bezposrednie sasiedztwo linii energetycznej. DZzwigi nalezy sytuowaé poza
mozliwoscia kolizji z linia.

Upadek z wysokosci - zagrozenie obejmuje wszystkich pracujacych przy wykonywaniu prac na rusztowaniach, wystepuje w
obrebie budynku w trakcie catego okresu prowadzenia robét budowlanych,

Spadajgce przedmioty - zagrozenie obejmuje wszystkich pracujgcych na placu budowy, wystepuje wokét budynku i w
otwartych przestrzeniach wewnatrz budynku ( klatki schodowe, ) w trakcie catego okresu prowadzenia robét budowlanych
(remontowych),

Urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatéw zaréwno przez dzwigi kotowe jak i samochody
samowytadowcze. Miejsce wystepowania zagrozenia : drogi transportowe, place sktadowe, strefa zasiegu pracy dZzwigéw i
roztadunku bezposrednio na miejscu wbudowywania. Czas wystapienia : caty okres budowy. Urazy przez tnace i wirujace
elementy maszyn i narzedzi budowlanych. Miejsce wystepowania zagrozenia: zasieg pracy danego urzadzenia i ewentualnie
rozszerzone o zasieg oddziatywania ubocznych skutkéw pracy urzadzenia np. lecace iskry, odpryski betonu itp. Czas
wystapienia: caty okres budowy, Mozliwos¢ urazéw (gtéwnie oparzeh ) podczas prowadzenia prac spawalniczych. Miejsce
wystepowania zagrozenia : bezposrednie miejsce spawania rozszerzone o zasieg oddziatywania ubocznych skutkéw np.
wysoka temperatura i lecace iskry. Czas wystgpienia : caty okres budowy,

Mozliwo$¢ porazenia przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych pradem elektrycznym. Miejsce
wystepowania zagrozenia : miejsce prowadzenia prac z uzyciem takich narzedzi. Czas wystapienia : caty okres budowy.
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych:

Sposéb prowadzenia i tematyke instruktazu pracownikdw nalezy dostosowac do profilu wykonywanych robét i przeprowadzac
przed przystgpieniem do nich. Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy wykonywacé pod nadzorem kierownika budowy lub
osoby przez niego upowaznionej, w sposéb umozliwiajgcy udzielanie instrukcji dotyczacych wykonywanej pracy w trakcie jej
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wykonywania. Zabrania sie roztadunku i transportu materiatéw nad ciggami pieszo -jezdnymi, Przejscia i wejscia do budynku
w miejscach mozliwego upadku przedmiotéw ochroni¢ lub wygrodzi¢ i oznakowac.

6.Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawna komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przy pracach budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkdéw technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlanych ze
szczeg6lnym uwzglednieniem nastepujgcych elementéw w nich wystepujacych:

Roboty instalacyjne wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania w budynku nalezy realizowa¢ pod
nadzorem kierownika budowy.

Strefy szczegdlnego zagrozenia nie wystepuja.

Ewakuacja na wypadek pozaru i innych zagrozen wg planu ewakuacyjnego placu budowy.

a) okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia przed przystgpieniem do zadan produkcyjnych
przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie zagrozeh na stanowiskach pracy, sprawdzi¢ wazno$¢ badan lekarskich ze szczegdlnym
uwzglednieniem badan do prac na wysokosciach.

zapoznac pracownikéw z osobami przeszkolonymi w udzielaniu pierwszej pomocy przed lekarskiej,

w przypadku zaistnienia zagrozenia zdrowia i zycia nalezy natychmiast usunac¢ pracownikéw ze strefy zagrozenia, decyzjg w
tej sprawie moze podjgé dowolny pracownik i natychmiast powiadomic¢ o zaistniatym fakcie bezposredniego przetozonego,
ktéry podejmie nastepnie odpowiednie decyzje a w przypadku ustgpienia zagrozenia zdecyduje o powrocie pracownikéw na
dany odcinek, ciagty nadzér pracy w/w pracownikbw przez Majstra Budowy, poinstruowanego przez Kierownika
Budowy o istniejgcym na danym odcinku zagrozeniu i sposobach minimalizowania tego zagrozenia (odpowiednia organizacja
pracy i zastosowanie srodkédw ochrony indywidualnej zbiorowej).

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
Obowigzkiem przetozonego bedzie sprawdzenie przed dopuszczeniem do pracy czy podlegli mu pracownicy posiadaja
podstawowe Srodki ochron osobistych ( tj. odziez roboczg ,obuwie robocze, rekawice ochronne, maski przeciwpytowe,
rekawice antywibracyjne, hetmy) i dodatkowe Srodki ochrony osobistej (np. szelki i linki bezpieczenstwa w przypadku pracy
na wysokosci w miejscach w ktérych nie mozna wykona¢ odpowiednich barier ochronnych).

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. Ciggty
nadzor procesu pracy przez Majstra Budowy poinstruowanego przez Kierownika Budowy o istniejgcym na danym odcinku
zagrozeniu i sposobach minimalizowania tego zagrozenia ( odpowiednia organizacja pracy ), harmonogramem robét oraz i
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe.

d) okredlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

-Na budowie dla ktérej opracowywany jest plan bioz nie beda przechowywane i przemieszczane materiaty, wyroby,
substancje oraz preparaty niebezpieczne, W przypadku koniecznosci sktadowania niebezpiecznych materiatéw nalezy
przestrzega¢ Regulaminu Ochrony p.poz. dla placu budowy.

e). wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych. Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz innych w/w dokumentéw
bedzie biuro budowy. Dokumenty beda pod kontrolg Kierownika Budowy.

Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy przy opracowywaniu planu BIOZ zobowigzany jest uwzgledni¢ warunki
przepiséw , Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 02 2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robét
budowlanych"- Dziennik ustaw nr 47poz. 401 i zapewni¢ nadzér w zakresie BHP
zgodnie z warunkami artykutu 208 kodeksu pracy.
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Nalezy ograniczy¢ ruch pracownikdéw i maszyn tylko do ScisSle okreslonego obszaru inwestycji. Nalezy zwrdci¢ szczegding

uwage na bezpieczefistwo oséb przebywajacych na terenie Instytutu. Ewentualne strefy niebezpieczne na budowie powinny

by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,

odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy

muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robét zobowigzani sg do

przeszkolenia pracownikéw przed przystapieniem do robét. Szkolenia BHP nalezy odnotowa¢ i potwierdzi¢ podpisem osoby

szkolacej i szkolonej. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego usuniecie w sposdb docelowy wszelkich szkdd i

awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot i uporzagdkowania terenu po zakonczeniu robot.

Wykonawca ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich trudnosciach zwigzanych z realizacjg zadania w

celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan.
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