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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Numer postępowania: 245/2020/PN/DZP
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych do prowadzenia badań na zwierzętach gospodarskich budynku przy ul. Oczapowskiego 14 w ramach projektu pn.: „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014 – 2020.
I. Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Informacje ogólne 

Roboty realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr II – 126/2020 z dnia 07.04.2020r.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oznaczona na projekcie zagospodarowania O2 i modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych oznaczona O1, przeznaczonych do prowadzenia badań na zwierzętach gospodarskich budynku przy ul. Oczapowskiego 14 w Olsztynie wraz z projektowanymi przyłączami: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji przemysłowej, wodociągowym, telekomunikacyjnym na działkach nr 34, 36 obręb 152 Olsztyn.

Projektowany obiekt jest obiektem szkolnictwa wyższego i nauki. 

Planowana ilość użytkowników (pracowników i studentów łącznie) –  do 50 osób.

Projektowana część budynku składa się z jednej kondygnacji  i spełnia zapisy zawarte w miejscowym planie zagospodarowania terenu. 

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest pomiędzy Wydziałem Humanistycznym UWM od północy, a pasem drogowym ul. Kurta Obitza od strony zachodniej i pasem drogowym ul. Michała Oczapowskiego od strony południowej.

1.2. Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych do prowadzenia badań na zwierzętach gospodarskich wraz z infrastrukturą, zgodnie z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren objęty zakresem opracowania jest zabudowany. Teren nie jest ogrodzony, porośnięty jest trawą i drzewami. Na terenie objętym opracowaniem znajdują się sieci: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się wymianę nawierzchni istniejącego podjazdu do budynku od strony ul. Kurta Obitza, projektuje się wykonanie opaski wokół projektowanej części budynku oraz wykonanie nawierzchni pieszej przy obu wejściach do projektowanej części. Obszar wymiany nawierzchni przedstawiony został na projekcie zagospodarowania terenu. Wody opadowe z powierzchni dachów zostaną odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej– zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego, odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej. Obiekt będzie ogrzewany z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Projektuje się przyłącze telekomunikacyjne.  Przyłącza zgodnie z opracowaniami branżowymi. Przewiduje się wycinkę drzew zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Istniejąca zieleń do zachowania. 

1.3. Opis ogólny, forma architektoniczna i funkcja projektowanego obiektu budowlanego

Zaprojektowana część budynku jednokondygnacyjna przeznaczona jest do celów szkolnictwa wyższego oznaczona na projekcie zagospodarowania terenu O2, oraz modernizowana cześć istniejącego budynku oznaczona symbolem O1. Na poziomie parteru w projektowanej części zaprojektowano łącznik znajdujący się pomiędzy bryłami istniejącego budynku, po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się część z boksami dla zwierząt, natomiast po prawej stronie zaprojektowano salę operacyjną dla zwierząt z całym niezbędnym zapleczem obejmującym: magazyn materiałów sterylizowanych, odzieży jednorazowej oraz monitoringu, toalety, przebieralnię, miejsce przygotowywania przed operacją, sterylizatornia, boks wybudzeniowy, korytarz przygotowawczy, pomieszczenie na leki, pomieszczenie na przybory do dezynfekcji sali, pomieszczenie MPEC. Przeprowadzenie zabiegu: krwawienie jest tamponowane na bieżąco środkami medycznymi do tego przeznaczonymi (np. kompresy. Tampony wato-gazowe) usuwanymi jako odpad specjalny do pojemników, następnie są oddawane do Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego w celu uch utylizacji. 

Projektuje się zdjęcie istniejącej okładziny znajdującej się na elewacji  istniejącego budynku od strony ul. Kurta Obitza w obrębie rozbudowywanej części. Na wykuszach zgodnie z oznaczeniami na rysunkach elewacji przewiduje się wykonanie elewacji z materiału niepalnego, panele imitujące drewno. Projektuje się wykończenie wnęki przy wejściu głównym również z zastosowaniem materiału niepalnego, paneli imitujących drewno. 

Projekt wykonano zgodnie z przepisami BHP.

Obiekt spełnia wszystkie wymogi, w tym nie występuje ani zacienianie ani przesłanianie innych obiektów. Obiekt został zaprojektowany w oparciu o Ustawę  z dnia 19 lipca 2019r. Dz.U. Poz. 1696 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W obiekcie zaprojektowano podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych. Wyznacza się miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej w pomieszczeniu nr 1.3., zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Projektuje się pomieszczeniach zabiegowych ściany wykonane z gładkich materiałów, a przy umywalkach ponadto z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych. W sali operacyjnej i pomieszczeniach do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt ściany do wysokości 2m projektuje się z materiałów trwałych, gładkich, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych. W Sali operacyjnej zaprojektowano podłogę wykonaną z materiału antypoślizgowego, trwałego, gładkiego i łatwo zmywalnego, odpornego na działanie wody i środków dezynfekcyjnych. 

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej części

Powierzchnia użytkowa

Parter
564,71 m2
Powierzchnia zabudowy
624,06 m2
Powierzchnia całkowita
624,06 m2
Kubatura
3 437,00m3
Wysokość projektowanej części – 5,55 m do najwyższej części dachu (budynek niski)

Ilość kondygnacji –1 kondygnacja nadziemna.

2.0  Roboty budowlane

2.1. Konstrukcja

· Fundamenty budynku–stopy i ławy żelbetowe - wykonać zgodnie z opracowaniem branży konstrukcji, beton  C20/25beton wodoszczelny W8, stal RB500W wykonać zgodnie z opracowaniem branży konstrukcji

· Ściany fundamentowe - żelbetowe, wylewane, monolityczne połączone z ławami i stopami fundamentowym. Wykonać zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej, 

· Ściany zewnętrzne –murowane z bloczków wapienno piaskowych gr. 24cm, wykonać zgodnie z opracowaniem branży konstrukcji.
· Ściany wewnętrzne projektuje się jako murowane z bloczków wapienno piaskowych – gr. 24,18 cm. wzmocnione wieńcami i rdzeniami żelbetowymi.
· Strop nad lewą częścią projektowanej rozbudowy zaprojektowano w konstrukcji drewnianej wykonanej z belek z drewna klejonego o wymiarach 24x65cm oraz belek o wymiarach 20x20cm, strop nad łącznikiem wykonano w konstrukcji drewnianej z belek z drewna klejonego o wymiarach 24x40cm. 

· Na belkach zaprojektowano blachę trapezową T92O gr. 1mm, układ zakładkowy na podporze zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej. 
· Strop nad prawą częścią projektowanej rozbudowy  wykonano jako monolityczny gr. 20cm  zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej.
· Nadproża i podciągi w ścianach żelbetowe monolityczne. Zgodnie z opracowaniem brzany konstrukcyjnej.

2.2 Wentylacja

W całym obiekcie zaprojektowano wentylację mechaniczną.

2.3 Instalacje

· instalacje elektryczne wewnętrzne

· instalacja odgromowa

· instalacje wod. - kan. wewnętrzne

· instalacje C.O. wewnętrzne – pomieszczenie MPEC

· pozostałe zgodnie z opracowaniami branżowymi

Wszystkie instalacje zgodnie z opracowaniami branżowymi.

2.4. Izolacja budynku

Izolacja przeciwwilgociowa: Zgodnie z opracowaniem rysunkowym. Izolacja termiczna: Zgodnie z opracowaniem rysunkowym.

2.5. Winda

W projektowanej części nie została zaprojektowana winda. 

2.6. Wykończenie

Posadzki

Należy wykonać warstwy posadzkowe zgodnie z rzutami.

Stolarka okienna

Wszystkie okna stolarka aluminiowa w kolorze białym, do uzgodnienia z nadzorem – architektem prowadzącym. Okna o współczynniku przenikania ciepła < 0,9 W/(m2K).
Parapety

Drewniane, z konglomeratu wystające poza lico ścian 3 cm gr. 2.5 cm w kolorze jak stolarka okienna. Projektuje się wykonanie parapetów z materiału trwałego i gładkiego, odpornego na działanie wody i środków dezynfekcyjnych, łatwe do czyszczenia. 

W pomieszczeniu nr 1.2 część z boksami nie projektuje się parapetów. 

Grzejniki

Projektuje się grzejniki o powierzchni gładkiej, łatwej do czyszczenia. 

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnętrzne stolarka aluminiowa.

Drzwi wyposażyć w odbojniki i samozamykacze. Drzwi wewnętrzne zgodnie z wykazem stolarki.

Ściany wewnętrzne

Ściany - tynki mineralne malowane farbą emulsyjną.

Ściany pomieszczeń higieniczno- sanitarnych do wysokości co najmniej 2 m wykończone materiałami zmywalnymi i odpornymi na działanie wilgoci – glazurą wielkogabarytową, powyżej malowane farbą emulsyjną.

Ściany pomieszczenia 1.11 – boks wybudzeniowy, wyłożone pianką o gr. 10cm oraz zaprojektowano obicie z dermy. Ściany pomieszczeń nr 1.8, 1.9, 1.10, 1.14 wyłożone glazurą do pełnej wysokości, wyoblone połączenie wykończenia ściany i posadzki. 

W sali operacyjnej nad każdym otworem ( drzwi , okno) należy zastosować lampy owadobójcze.

Sala operacyjna powinna być czyszczona parowo. Jest  to sposób mycia i dezynfekcji całych pomieszczeń szpitalnych, odpowiadający najwyższym standardom sanitarnym. Gorąca para wykorzystywana podczas pracy myjni parowej ma właściwości dezynfekujące – całkowicie usuwa z otoczenia drobnoustroje, wirusy i grzyby, pozostawiając powierzchnię sterylną. Metoda może być wykorzystywana zarówno do mycia podłóg, mebli i sprzętów, jak i do dezynfekcji aparatury. 

Obudowa urządzeń technicznych

Przy obudowie urządzeń technicznych zastosować materiały wygłuszające.

Zewnętrzne elementy dekoracyjne

Zaprojektowano wykonanie elewacji we wnęce przy wejściu głównym z materiału nie palnego, wykonanego z paneli niepalnych imitujących drewno. Elewacja wykuszy istniejącego budynku zgodnie z rysunkami elewacji branży architektonicznej również wykonana z materiału niepalnego, paneli niepalnych imitujących drewno.  

2.7.  Dach

Geometria dachu – płaski.

Papa nawierzchniowa w kolorze szarym.

2.8. Kolorystyka

Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna biała.

Ściany

Ściany wewnętrzne – ciepła szarość NCS S2005-Y30R.

Kolorystyka do akceptacji przez architekta prowadzącego. 
Posadzki

Zgodnie z rzutami. Kolorystyka do akceptacji przez architekta prowadzącego.

Rury spustowe

System wewnętrznego odprowadzenia wód opadowych.

Elewacje

Zaprojektowano wykonanie elewacji we wnęce przy wejściu głównym z materiału nie palnego, wykonanego z paneli niepalnych imitujących drewno. Elewacja wykuszy istniejącego budynku zgodnie z rysunkami elewacji branży architektonicznej również wykonana z materiału niepalnego, paneli niepalnych imitujących drewno. Pozostała część elewacji – tynk mineralny w kolorze białym. 

Kolorystyka do akceptacji przez architekta prowadzącego.

2.9.  Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez istniejące główne wejście istniejącego budynku. Wszystkie drzwi do pomieszczeń dostępnych dla osób niepełnosprawnych są odpowiedniej szerokości. Zaprojektowano sanitariat dla osób niepełnosprawnych. 

3. Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (o których mowa w art. 31 ustawy Pzp), przedmiary robót stanowią element pomocniczy.

4. Projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót (jako elementy pomocnicze) stanowią załączniki do SIWZ.

5.  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzują się produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, pod warunkiem: zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wyroby budowlane i urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wykazania, że zastosowane wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące robót:

1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną i ogrodniczą, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru;

2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami SIWZ;

3) użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania.

8. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

1) dojazd na teren realizacji prac będących przedmiotem zamówienia zapewniony  będzie od ulicy Obitza.

Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu prac doprowadzić teren wykonywania robót oraz jego okolice do stanu czystości,

2) zakres rzeczowy zadania i składanej oferty, szczegółowo określony przez projekt budowlany i wykonawczy oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru robót musi być zgodny z zakresem określonym w SIWZ i powinien obejmować również wszystkie prace (w tym również sprzątanie po wykonanych robotach) i obowiązki Wykonawcy niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie umożliwiającym prawidłowe jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

3) Zakres rzeczowy zadania i składanej oferty musi obejmować również załatwienie wszystkich formalności wymaganych przepisami prawa od Wykonawcy związanych z rozpoczęciem budowy i zgłoszeniem zakończenia budowy. Urządzenie terenu budowy i wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót budowlanych znajdują się po stronie Wykonawcy robót.

9.  Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;

2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;

3) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

4) dostarczenia niezbędnych instrukcji oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dotyczącej utrzymania wykonanych nawierzchni w szczególności nawierzchni mineralnych 

5) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie robót, w tym terminową realizację zadania. W związku z powyższym wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót, w tym brak możliwości realizacji zadania w umownym terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie  materiałów, urządzeń lub sprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy.

10.  Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.

11.  Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy. W ofercie należy uwzględnić ewentualną uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

12. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z zakresem robót, przedmiarem oraz wymogami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także aby dokonał wizji lokalnej terenu robót przed złożeniem oferty. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia.  W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z: mgr inż. Monika Cupała tel. 89/523 3500.
13. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonywać uwzględniając fakt, że roboty o znacznym natężeniu hałasu, zapyleniu lub uciążliwe będą prowadzone po godzinach pracy w dni robocze lub w dni wolne od pracy - w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
14. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia, na własny koszt, sprzętu pozostawionego na terenie budowy. 

15. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom projektów i przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wskazania oraz inne parametry przedmiotu zamówienia podane przez Zamawiającego są wymaganiami minimalnymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji załączonej do SIWZ.

16. W przypadku materiałów lub produktów wymienionych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, wskazanie takie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie zastosowanie materiałów lub produktów równoważnych jakościowo i funkcjonalnie (o parametrach równoważnych lub wyższych). W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych przez Wykonawcę jest on zobowiązany jednoznacznie wykazać, że oferowane przez niego równoważne materiały lub produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego.
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