[image: ] 
[image: ] 
[image: C:\Users\Adam Jędruszczak.STEGNA\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\getimg.php.jpg][image: ][image: C:\Users\Adam Jędruszczak.STEGNA\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\PROW-2014-2020-logo-kolor.jpg]      [image: ] 
[bookmark: OLE_LINK1]Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

01/11/2022
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Zakup sceny mobilnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Opis parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego. 
Dostawa sceny mobilnej – 1 szt.
Minimalne wymagania techniczne:
· Wymiary sceny: długość sceny wraz z zadaszeniem min. 8 m, szerokość 6 m, wysokość  min. 5 m,  powierzchnia podłogi scenicznej min. 48m2
· Wymiary jako przyczepa: długość 9,4 m, szerokość 2,45 m, wysokość 3,6 m
· wysokość podestu od ziemi 1,0 m z dodatkową możliwością ręcznej regulacji wysokości w zakresie 1,0 - 1,3 m
· posiadająca zadaszenie profilowane (łukowe)
· manualno-hydrauliczny sposób podnoszenia dachu
· manualny sposób poziomowania podłogi
· atestowane i ognioodporne pokrycie dachowe wykonane z PVC o gramaturze minimum 650g/m2  (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)
· dopuszczalne obciążenie skrzydeł dachowych minimum 300 kg równomiernie rozłożone na każdy łuk dachu
· dopuszczalne obciążenie zadaszenia minimum 1200 kg, rozłożone równomiernie na każdy łuk po 300 kg
· podwozie na dwóch osiach hamowanych do przyczep i lawet z hamulcem oraz stabilizatorem jazdy
· wszystkie stalowe elementy konstrukcji piaskowane i malowane
· dach podparty na czterech słupach i z kratownic aluminiowych typ quadro 
(tj. o kwadratowym przekroju poprzecznym) o minimalnym rozstawie zewnętrznym głównych rur wzdłużnych 250 x 250 mm i grubości ścianki tych rur minimum 2 mm
· podłoga sceny wykonana z płyty antypoślizgowej, wodoodpornej, trudnopalnej, atestowanej o grubości 12 mm (kolor czarny)
· dopuszczalne obciążenie podłogi scenicznej minimum 350 kg/m2
· posiadająca komplet poręczy ochronnych z trzech stron sceny oraz dwa komplety schodów z poręczami
· tył sceny oraz ściany boczne zakryte czarną siatką przepuszczającą powietrze do szybkiego montażu i demontażu
· maskownica sceny dopasowana do wysokości sceny, okalający całą scenę, zasłaniający nogi podestu, (kolor czarny)
· przyczepa z zabudowaną sceną mobilną musi posiadać możliwość zamknięcia w swoim wnętrzu wszystkich komponentów i dodatkowych akcesoriów, a także transportu całości bez konieczności stosowania w tym zakresie dodatkowego pojazdu
· dopuszczalna masa całkowita DMC 2500kg
· skrzydła dźwiękowe (tzw. flying towers)
· Pokrowiec na scenę mobilną
· Czas rozłożenia do 60 min (1-2 osoby)
Przyczepa ze sceną mobilną powinna spełniać wymogi określone przepisami ruchu drogowego i posiadać dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. Scena musi posiadać atest lub świadectwo potwierdzające parametry wytrzymałościowe konstrukcji. Produkt musi zawierać: instrukcję obsługi w języku polskim, skrzynkę narzędziową wraz z zestawem narzędzi, klucze do kół, koło zapasowe, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, Europejskie Świadectwo Homologacji dla przyczepy ze specjalistyczną sceną mobilną. Produkt musi posiadać wymagane polskim i europejskim prawem atesty i certyfikaty. Gwarancja jakości dla przedmiotu zamówienia powinna być zgodna z gwarancją producenta, jednak nie może być krótsza niż 36 miesięcy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny co najmniej 10 lat od dostawy sceny.
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