PROJEKT WYKONAWCZY

PROWADZENIA ROBOT -
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Obiekt: Projekt odwodnienia drogi gminnej nr 4653F ulicy Sadowej
w m. Wawréw

Inwestor: Gmina Santok
Ul. Gorzowska 59
66-400 Gorzow Wielkopolski
Jednostka Siedem Wzgorz Krzysztof Lesnicki
Projektowa: ul. Poznanska 2
66-431 Santok
Projektant: mgr inz. Tomasz Kempinski
Uprawnienia projektowe w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i
kanalizacyjnych, bez ograniczen nr ewidencyjny LBS/0051/PBS/19



Spis tresci

O 4 | (g T o] o] 2= Tele 1 V=T Y- 1R 4
D o - | 1. ol - 1R 4
3. Przeznaczeni@ ODIEKEU......cii it e e e e e e e e e e e s 4
4. Istniejgcy stan ZagoSPOUArOWANIA «...uuuuuiiee e i eeeiiiiciee e e e e e ettt eee e e e e e e e ettt e s e eeeeesaettaaeeeeeeeesssnnnaaaeaaeeenes 4
S o [ =Y 00 [0 g A o] o114 U ISP 4
6. OAtWOIZENIE TEIENU ... eeiiiiieiiie ettt ettt e e e e et e e e e e e e s abb e et e e eeeeesaaanrreeeeeaeeesaannrrneneaaanns 6
7. Warunki gruNtOWO-WOANE .......uuiieeeieeeiiiicie e e e e ee et cee e e e e e e e ettt aaeeeeeeeeaat s e eeaeeeessstnnaaeaaeesssssnnnaeeans 6
8. OChrona KONSEIWAtOrSKA .....ceiiiiiiiiiiiie it e e e e e e e e e e e e e e e e e s annrreeeeeeeens 6
9. Obszar oddziatywania ObIEKLU.........coeeiiiie e e e e e e s 6
10. WptyW eKSPloatacji BOIMICZE] ..ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaas 6

11. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, znajdujacych sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia..........cccceeeeeeerrrnnnnnee. 6

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.............ccccceeeiiiiil 6

13. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

3 Y L= Lo L= 7

14. Warunki WyKONYWania FODOT. ... ... e e e e e e e e e e e e e e e e 8

15. Zestawienie elementow sieci kanalizacji deSZCZOWE]: ......cceeeeeeieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9
Rysunki

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny, 1:500;

Rys. nr 2 — Profil kanalizacji deszczowej, 1:100/500;

Rys. nr 3 — Profil kanalizacji deszczowej - doptywy, 1:100;
Rys. nr 4 — Profil kanalizacji deszczowej - wpusty, 1:100;



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Tomasz Kempinski posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej oraz
aktualny wpis na liste czlonkdéw wilasciwej izby samorzgdu zawodowego — Lubuska
Okregowa lIzba Inzynieréw Budownictwa nr LBS/0051/PBS/19 po zapoznaniu sie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r nr 207, poz.

2016 z p6ézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany na

zadanie:

Przebudowa ulicy Sadowej w Wawrowie — Sie¢ kanalizacji deszczowej
dz. Nr 173/5, 163, 183

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wilasnhorecznym

podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyzej.

08.03.2020 . ..o
(podpis)



1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej w obrebie
dziatek nr 173/5,163,183 w miejscowosci Wawréw, gm. Santok.

Projekt obejmuje odwodnienie projektowanej drogi za posrednictwem wpustéw ulicznych. Wody
opadowe odprowadzone zostang do istniejgcej kanalizacji deszczowej, a nastepnie do rowu.

Podstawa Opracowania

e Zlecenie Inwestora;

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
o Wizja lokalna;

e Uzgodnienia z inwestorem;

¢ Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 173/5,163,183 — obreb Wawrdw, gmina Santok,
wojewddztwo lubuskie.

3. Przeznaczenie obiektu

Sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzac $cieki opadowe z projektowanej drogi oraz
terenéw znajdujgcych sie bezposrednio przy niej.
4. Istniejgcy stan zagospodarowania

Zagospodarowanie powierzchni terenu objetego opracowaniem stanowi droga gminna, dziatki,
ktorych wtascicielem jest gmina Santok.

Szata ros$linna na terenie dziatki 173/5,163,183 wystepuje w postaci powierzchni trawiastych,
drég gruntowych, drég utwardzonych.

5. Parametry obiektu
5.1 Opis sieci kanalizacji deszczowej

5.1.1 Rurociagi

Kolektory sieci deszczowej nalezy wykonaC¢ z bezcisnieniowych rur polipropylenu
kopolimerowego blokowego PP-B SN=8 kN/m? tgczonymi zgodnie z zaleceniami producenta.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z opracowaniem rysunkowym projektu.

Przykanaliki (odcinek od wpustu do studni) kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur
PVC-U klasy SN8 o litych $cianach lub PP-B SN=8 kN/m?. Rurociggi tgczone sg na uszczelki
mocowane w kielichu rury. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z
opracowaniem rysunkowym projektu.



5.1.2 Studnie Rewizyjne

Sie¢ kanalizacyjng wyposazono w studnie rewizyjne o srednicy zewnetrznej 1000 mm i 1200
mm wykonanych z kregow betonowych klasy nie nizszej niz B45 wg normy
PN-EN 1917:2004. Studnie nalezy tgczy¢ na uszczelki. Wejscia kanatdw do studni nalezy
wykonac jako szczelne, uniemozliwiajgce infiltracje wéd gruntowych oraz wyptyw Sciekow.

Studnie kanalizacji deszczowej wyposazy¢ w:

e osadnik zanieczyszczeh min. 0,5m,

e stopnie wiazowe,

o deflektory ze stali nierdzewnej (zgodnie z czescig rysunkowaq).

e Zwienczenie studni deszczowej - wtaz kanatowy okragty, zeliwny z wypetnieniem
betonowym @600 o klasie D400 zgodnie z normg PN-EN 124:2000.

Do regulacji wysokosciowej wlazéw studni nalezy zastosowac:

e Pierscienie dystansowe z tworzyw sztucznych bezposrednio pod wtazem,
o Pierscienie dystansowe betonowych,
e Pierscienie odcigzajgce przenoszace ciezar pokrywy ptyty.

Catkowita wysokos¢ regulacji studni nie powinna przekracza¢ 25 cm, w przeciwnym
wypadku nalezy wstawi¢ dodatkowy krag.

5.1.3 Wpusty

Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej drogi oraz chodnikow nalezy
wykona¢ poprzez wpusty uliczne przykraweznikowe posadowione na studniach betonowych
@500 z osadnikiem min. 0,5m. Zaprojektowano zeliwne wpusty uliczne 400x600 z zawiasem
i ryglem, bez koszy. Potgczenie przykanalikow do studzienki wpustu nalezy realizowac¢ za
pomocg przejs¢ szczelnych. Do regulacji wysokosciowej wpustéw nalezy zastosowac:

o Pierscienie dystansowe z tworzyw sztucznych bezposrednio pod rusztem wpustu,
o Pierscienie dystansowe betonowych,
e Pierscienie odcigzajgce przenoszace ciezar pokrywy ptyty.

Catkowita wysokos¢ regulacji studni nie powinna przekracza¢ 25 cm, w przeciwnym
wypadku nalezy wstawi¢ dodatkowy krag.

5.2 Sposo6b realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana metodg wykopu otwartego Szczegotowy program robot
i harmonogram opracuje wykonawca robo6t budowlanych w porozumieniu z odpowiednimi
instytucjami i firmami.

Roboty budowlane w poblizu innych sieci nalezy bezwzglednie wykonywa¢ recznie i w
porozumieniu z ich wtascicielami.



6. Odtworzenie terenu

Po zakonczeniu inwestycji nalezy odtworzy¢ teren wraz z szatg roslinng do stanu pierwotnego.

7. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

8. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktorym znajdujg sie projektowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej nie jest objety
ochrong konserwatorskg.

Obowigzujg ogdlne zasady ustawy o ochronie débr kultury. W przypadku ujawnienia przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace zobowigzane sg do natychmiastowego
wstrzymania rob6t mogacych spowodowac zniszczenie bgdz uszkodzenie znalezionego
przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska oraz niezwtocznego powiadomienia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji, zamyka sie w granicach dziatek nr 173/5,163,183 — obreb
Wawréw, gmina Santok, wojewddztwo lubuskie.

Przepisy prawa, w oparciu o kiore okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. § 140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

2. § 3 ust. 1 pkt 68 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) —
nie zalicza sie do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie lub znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (DZ. U. 2009 nr
124 poz. 1030)

10. Wpltyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.
11. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody, znajdujacych si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 oraz na innych obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw

Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode i emisji Sciekdw.



b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie wystepuje;

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — w trakcie budowy obiektu budowlanego moga
wystgpi¢ niewielkie ilosci odpaddw, gtéwnie opakowaniowych (opakowania rur wodociggowych i
elementow towarzyszacych, np. tacznikéw, zasuw itp.), jednak ich ilos¢ bedzie niewielka, a czas
ich wytwarzania bedzie krotkotrwaty — beda one wytwarzane tylko podczas prac budowlanych.
Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie wystepuja;

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — projektowane sieci nie bedg negatywnie
wptywac na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. Inwestycje zaprojektowano w taki sposob, aby unikng¢ wycinki drzew oraz nie
naruszac ich systemu korzeniowego.

13. Wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne
nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

13.1. ODPROWADZENIE SCIEKOW
Nie przewiduje sie emisji sciekow.
13.2. ODPADY STALE

W trakcie budowy obiektu budowlanego mogg wystgpi¢ niewielkie ilosci odpaddéw, gtéwnie
opakowaniowych (opakowania rur wodociggowych i elementéw towarzyszacych, np. tgcznikéw,
zasuw itp.), jednak ich ilo$¢ bedzie niewielka, a czas ich wytwarzania bedzie krotkotrwaty —
beda one wytwarzane tylko podczas prac budowlanych. Na etapie eksploatacji nie przewiduje
sie wytwarzania odpadow.

13.3. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI
Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibraciji.
13.4. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Projektowany obiekt jest obiektem podziemnym, w zwigzku z tym nie bedzie powodowat
powstawania wod opadowych, ktore nalezatoby odprowadzié.

13.5. INTERES OSOB TRZECICH



Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

14. Warunki Wykonywania robét

14.1 Roboty ziemne

Inwestycje realizowa¢ metodg wykopu otwartego szczegétowy program robot
i harmonogram opracuje wykonawca robot budowlanych w porozumieniu z odpowiednimi
instytucjami i inwestorem.

Rurociggi uktada¢ na podtozu naturalnym z podsypka piaskowg o grubosci min. 0,15 m, oraz
obsypka piaskowg w wysokosci min. 0,3 m ponad wierzch rury.

Zageszczenia gruntéw po wykopach instalacyjnych w drodze wykonywac¢ zgodnie z normg PN-
S-02205. Zasypki wykopow pod instalacje powinny uzyskac wspoétczynnik zageszczenia Is co
najmniej 1,00 do gtebokos$ci 1,2m p.p.t., na gltebokosciach wiekszych nalezy uzyskac
wspotczynnik zageszczenia min. 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkéw tagodzacych
skutki osiadan.

14.2 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Rurociaggi, studnie rewizyjne, wpusty montowac¢ zgodnie z czescig rysunkowg niniejszej
dokumentacji.

14.2.1 Warunki wykonywania robot

Roboty w poblizu innych sieci nie nalezgcych do opracowania nalezy wykonywaé
recznie oraz w porozumieniu z ich wiascicielami,
Po natrafieniu lub uszkodzeniu w trakcie robot na urzadzenia, sieci, instalacje
nie naniesionych na planie nalezy je zabezpieczyC i niezwlocznie powiadomic
ich wiasciciela,
Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac z winy
wykonawcy zostang wykonane natychmiast na koszt wykonawcy robat,
Wszelkie prace prowadzone podczas robot nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujgcym prawem, normami oraz wiedzg techniczng.
Wszystkie zastosowane materialty muszg by¢é nowe oraz dopuszczone do obrotu
na polskim rynku.
Do inwestora przed odbiorem koncowym nalezy dostarczy¢ komplet dokumentéw
zgodnie z ponizszym wykazem:
o Dokumentacja budowy
o Dokumentacja powykonawcza
» Dokumentacja budowy (projekt powykonawczy) z naniesionymi
zmianami, dokumentami tworzonymi w toku wykonywania robot
budowlanych zatwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Projektanta,
w tym:
e Pisma projektanta dopuszczajgce zmiany w projekcie,
e Zaznaczone na czerwono zmiany naniesione przez Kierownika
Budowy,



o Jezeli wystgpita zmiana trasy — opinia ZUD w zakresie korekty
trasy kanalizacji deszczowej,

Mapy geodezyjne powykonawcze zarejestrowane w osrodku,
Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacja,
Oswiadczenie inspektora Nadzoru o zakonczeniu rob6t i wykonaniu
robét zgodnie z dokumentacja,
Pozwolenie na uzytkowanie,
Protokoty badan i sprawdzenh, w tym badanie szczelnosci i inspekcje
telewizyjng wykonanej sieci wraz z przykanalikami. Wykonania
inspekcja telewizyjna powinna zawieraC mapke z odcinkiem
filmowanym, spadki dna kanatu, srednice kolektora, dtugos¢ odcinka.
Inspekcje telewizyjng nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu robét
drogowych.
Certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow
budowlanych,
Protokoty odbiorow czesciowych i korncowych,
Dziennik budowy.

14.2.2 Proby szczelnosci, inspekcja telewizyjna

Préby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Badanie

szczelnosci nalezy wykonac¢ przy udziale pracownikow Inwestora. Powyzsze badanie nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu sieci kanalizacji deszczowej.

Po zakonczeniu robét drogowych oraz miesigc przed uptywem okresu gwarancji

na roboty budowlane nalezy wykonac¢ inspekcje telewizyjng rurociggéw. Wykonana inspekcja
powinna zawiera¢ mape z odcinkami filmowanymi, spadki dna kanatu, Srednice kolektora,

dtugosc¢ odcinka.

15. Zestawienie elementow sieci kanalizacji deszczowej:

Lp. Element sieci ilos¢ jednostka

1. Rura PPB @300 221,00 m

2. Rura PPB @600 10,91 m

3. Rura PVC-U/PP-B DN200 17,85 m

4. Studnia rewizyjna DN1000 9 szt

5. Studnia rewizyjna DN1200 1 szt

6. Wpust wraz ze studnia DN500 7 szt

7. Woylot prefabrykowany 1 szt

Projektant

mgr. inz. Tomasz Kempinski
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Granice dziatek pozyskano z PODGIK w Gorzowie Wikp.

W zakresie opracowania wystgpujg uzgodniefi ZUDP k-164/19, w-3/2018
Nie wykonwano ustaleri co do obcigzefi czesci gruntéw prawem stuzebnosci gruntowej.
zgodnle z par.80.pkt6 rozporzadzenia MSWIA (Dz.U.Nr263, poz.1572) z dnla 09.11.2011r.
Ukiad wspdirzednych plaskich prostokatnych PL-2000
Uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH
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§ 6 ust. 1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz.U.1995.25.133)
dia opracowanego obszaru brak MPZP oraz decyzji o warunkach zabudowy

W obszarze aktualizacji wystepuja punkty

osnowy podlegajgcy ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust.1
Ustawa z dnia 17 maja 1989- Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz.U.2019.725) osnowa pozioma 411.142-42374

AZYMUT Uslugi Geodezyjne S.C.

ul. Owcza 10 66-400 Gorzéw Wielkopolski
e-mail: biuro@geodezja-azymut.com

tel. 668 010 309, 791 396 900

Sprzadzono dnia: 11.02.2020 1.
wykonal: Maciej Matusiak
sprawdzil: Katarzyna Kosyk nr upr. 14949
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Obiekt Budowa odwodnienia ulicy Sadowej w m. Wawréw
budowiany: | Wojewddztwa lubuskie, gmina Santok, obreb ewid. 0003 Wawrow,
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_ Gmina Santok
Inwestor: ul. Gorzowska 59

66-431 Santok
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66-400 Gorzéw Wikp.
Obiekt Budowa odwodnienia ulicy Sadowej w m. Wawrow
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