KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciagu drogi gminnej nr 754526P w miejscowosci Pudliszki.
ADRES INWESTYCJI  : ul Fabryczna, 63-842 Pudliszki

INWESTOR : Gmina Krobia

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej - Pudliszki, ul. Fabryczna
11 Roboty ziemne i montazowe, kanat deszczowy grawitacyjny
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,650
d.1.|02
1
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 555,980
d.1.|06 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na
1 odl.do 1 km sam.samowytad. - na sktadowisko - 80%
(rozbiérka nawierzchni w zakresie drogowym)
3|/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- [m3 138,995
d.1.|02 tos¢ do 1 km (grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z
1 uzbrojeniem istniejgcym - na sktadowisko - 20%
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 694,975
d.1.|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 5,0 km - wywdz na sktadowisko (inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu)
Krotnosé = 4
5/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 19,000
d.1.]01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
1 m
6|KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw;  |kpl. 8,000
d.1.01 element o rozpigtosci 4 m
1
7|KNR-W 4-01 Umocnienie petne $cian wykopow o szerokosci do 1.0 m|m2 694,975
d.1./0108-01 i gtebokosci do 4.0 m wraz z rozbiérkg, elementami sza-
1]|analogia lunkowymi typu BOX.
8/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 64,950
d.1.|03 bosci 10 cm - piasek (wymiana gruntu)
1
9|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP-B fgczonych na wcisk, SN8, o $r. m 187,000
d.1.|05 wewn. 400 mm - wykopy umocnione
1
10/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP-B tgczonych na wcisk, SN8, o $r. m 462,500
d.1.|05 wewn. 300 mm - wykopy umocnione
1
11|KNNR 4 1413- |Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z |kpl. 16,000
d.1./01 betonu wibroprasowanego C35/45 , wodoszczelnego "
1|analogia W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwo$¢ do 4% , tg-
czone na uszczelke, o $r. 1000 mm w gotowym wyko-
pie o gtebok. do 2,0 m ./komletne : kineta , komin wta-
zowy ze stopniami ztazowymi, pokrywa studzienna dn
1000/625 mm , witaz zeliwny typu ciezkiego - klasy
D400/
12 Ciecie rury wylotowej wraz z odmuleniem rowu i umoc-  |kpl. 1,000
d.1.|wycena indywi- |nieniem wylotu narzutem kamiennym na podbudowie
1|dualna betonowej C16/20
13|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 352,237
d.1.|05 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. |-l - wspot-
1 czynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
ko$¢ 30 cm ponad ich gérng krawedz, z materiatow -
piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
14|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 221,625
d.1./05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
1 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspotczynnik zageszczenia Js=1.
00) , piaskiem dowiezionym
15/KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - |szt 16,000
d.1./03 dostosowanie do istniejacego terenu
1
16/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 19,000
d.1.|06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
1 m
17/KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; |kpl. 8,000
d.1.|06 element o rozpietosci 4 m
1
18 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m 649,500
d.1.|wycena indywi-
1]dualna
Razem dziat: Roboty ziemne i montazowe, kanat deszczowy grawitacyjny
1.2 Roboty ziemne i montazowe, przykanaliki, wpusty, odwodnienie liniowe
19/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,299
d.1.|02
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
20/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 167,160
d.1.|06 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na
2 odl.do 1 km sam.samowytad. - praca w gruncie oblepia-
jacym - na tymczasowe sktadowisko , do ponownego
zasypu .80% (rozbidrka i odtworzenie nawierzchni w
czesci drogowej)
21|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odleg- |m3 41,790
d.1.|02 tos¢ do 1 km (grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z
2 uzbrojeniem istniejgcym - wywdz na sktadowisko 20%.
22|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 208,950
d.1.|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
2 utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupetnienie do odlegtosci wy-
wozu 5,0 km - wywdz na sktadowisko (inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu)
Krotnos¢ = 4
23|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych |kpl. 2,000
d.1./0411-02 o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, z zaslepie-
2 niem koncowek przykanalikow od strony likwidowanych
wpustéw
24|KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 0,500
d.1./0118-13 tadowczymi na odl. do 1 km
2 Krotnosé = 5
25/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku, grub. 10 cm m3 29,850
d.1.|01
2
26|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP-B. Rurociggi PP-B o $rednicy wewnetrz- |m 298,500
d.1.|02 nej 160 mm, karbowane, SN8, tgczone na wcisk
2
27|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 |szt 21,000
d.1.|02 mm z osadnikiem bez syfonu
2
28|KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez |szt. 3,000
d.1.|03 osadnika i bez syfonu
2
29|KNR 9-26 0102-| Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosciw |m 186,000
d.1.|04 Swietle 100 mm; klasa obcigzenia D400;
2|analogia
30(KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 131,311
d.1.|05 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspot-
2 czynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wyso-
kos¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatéw -
piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
31|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 41,790
d.1.|05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
2 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspotczynnik zageszczenia Js=1.
00) , - piaskiem nowodowiezionym
32|KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziem- |szt 24,000
d.1./2311140602000 |nych - kratek $ciekowych ulicznych
20
Razem dziat: Roboty ziemne i montazowe, przykanaliki, wpusty, odwodnienie liniowe
1.3 Przebudowa miejsc kolizyjnych - przylagczy wodociggowych i kanalizacyjnych
33|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 15,000
d.1./02 to$¢ do 1 km (grunt kat. Ill). Wymiana gruntu na trasie
3 przytacza. (zatozono przebudowe 5 szt. przytagczy wodo-
ciagowych).
34/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 15,000
d.1.|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
3 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - uzupet-
nienie do 5 km. Inwestor nie wskazuje miejsce sktado-
wania gruntu.
Krotnosé = 4
35|KNR 2-18 0907- | Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE faczo- |m 10,000
d.1.]01 nych metodg zgrzewania - Srednica zewnetrzna rurociag-
3|analogia gu 40 mm
36|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |prob. 5,000
d.1.|01 rzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
3
37|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej m 10,000
d.1.|02
3]analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
38/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 15,000
d.1.|05 ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
3 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosc¢ war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV- wspot-
czynnik zageszczenia Js=0.98) , piaskiem nowodowie-
zionym
39|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparka- |ms3 30,600
d.1.|06 mi przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w grun-
3 cie kat. lll (zatozono przebudowe 6 szt. przytgczy kanali-
zacyjnych).
40|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow piasek, grub. |m3 1,800
d.1.]01 10 cm
3
41/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk , SN8 - lite , 0 $r. |m 18,000
d.1./03 zewn. 160 mm - wykopy umocnione
3
42|/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 400 szt 6,000
d.1.|02 mm.Zamknigcie rurg teleskopowg z pokrywg zeliwng,ki-
3 neta studzienki z PP
43|/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur stalo- |préba 18,000
d.1.]01 wych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $rednicy nomi-
3 nalnej do 150 mm
44 /KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 30,600
d.1.|05 ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
3 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosc¢ war-

stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV- wspot-
czynnik zageszczenia Js=0.98) , piaskiem nowodowie-
zionym

Razem dziat: Przebudowa miejsc kolizyjnych - przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych

Razem dziat: Budowa sieci kanalizacji deszczowej - Pudliszki, ul. Fabryczna

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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