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OPIS TECHNICZNY

1.

Zakres opracowania

a) Opracowanie stanowi PROJEKT TECHNICZNY branzy konstrukcyjnej BUDYNKU i
tACZNIKA.

b) Projekt nalezy rozpatrywac tagcznie z projektem branzy architektura i instalacje.

Lokalizacja
a) 63-604 Grebanin, dz. nr 666, obreb 0003, Gmina Barandw

Podstawa opracowania

a) Projekt architektury — C+HOAR Sp. z 0.0.

) Opinia geotechniczna — GEO SUPPORT Olech Popiel Sp. J.

c) Prawo Budowlane —Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami.
)

O

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr
239 poz. 1597 z 2010r. z pdZniejszymi zmianami.

e) Eurokody.

f)  Oprogramowanie Dlubal RFEM, PL-WIN, RM-WIN, SPECBUD.

Charakterystyka projektowanych obiektow

a) Budynek dwukondygnacyjny; niepodpiwniczony; kryty stropodachem ptaskim
zelbetowym monolitycznym i prefabrykowanymi ptytami sprezonymi; posadowienie
bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych.

b) tacznik jednokondygnacyjny; niepodpiwniczony; kryty stropodachem pfaskim
zelbetowym monolitycznym; posadowienie bezposrednie na stopach i tawach
fundamentowych.

c) Budynekitacznik stanowig odrebne dylatowane obiekty.

Warunki geologiczne
a) Szczegdétowe wyniki badan podane sg w dokumentacji geologicznej.
b) Parametry mechaniczne gruntéw:

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
wg PN-81/B-03020
Stan gruntu Edometryczny Modut
Profil Opis litologiczno NI Symbol gruntu Symbol Wilgotnos¢ | Gestosé Spojnost |Kat modut Scisliwosci odksztalcenia
stratygraficzno- - genetyczno warstwy wg geolog. [Stopier |Stopien |naturaina objet. tarcia
litologiczny - stratygraficzny geote- PN-86/B-02480 konso- |zagesz. |plastycz. wewn. |pierwotnej |witomej |pierwotny |wtorny
chnicznej lidacji Wa(n) p(n) cu(n) | ox(n) [ Mo(n) | M.(n) Eo(n) | E(n)
gruntu | Io I % [tm@3)] |[kPa] [st] [[MPa] | [MPa] [MPa] [[MPa]
mn Pd, Pd(n), Prt - 0,60 - w:16 1,75-1,90 - 31 74 - 55
nw:24
lid Ps - 0,50 - w14 1,85 - 3 95 - 80
a osady wodnolodowcowe lic Ps, Ps(m) - 0,52 - w14 1,85 - 33 98 - 83
N
5
= llb Ps, Ps+Z - 0,59 - w14 1,85-2,00 - 34 110 - 93
% nw:22
o lla Ps+Z, PsliG - 0,60 - w14 1,85 - 34 112 - 95
B2 b B - 0,18 mw:22 2,05 32 19 39 - 30
osady lodowcowe
B1 G, Gp, G//Gp B - 0,10 | mw:12-16] 2,15-220( 35 20 48 - 37

zestawitmgr inz. Jan Popiel
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Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze podtoze gruntowe budujg
czwartorzedowe wodnolodowcowe i lodowcowe. Grunty rodzime sg przykryte
warstwa gleby i nasypow o migzszosci 0,20 - 1,80 m p.p.t.

Grunty spoiste plastyczne warstwy B2, B1 o stopniu plastycznosci odpowiednio IL =
0.18, 0.10 charakteryzujg sie przecietnymi parametrami wytrzymatosciowymi. Jednak
spetniajg warunki bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych.

Stwierdzone grunty piaszczyste zgrupowane w warstwie geotechnicznej Ill, lid, lic, Ilb,
lla o stopniu zageszczenia odpowiednio ID = 0,60, 0.50, 0,52, 0,59, 0,60 charakteryzuja
sie dobrymi i bardzo dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi i nadajg sie do
bezposredniego posadowienia.

W czasie wiercen w pieciu otworach obserwowano wystepowanie poziomu wody
gruntowej (otwory nr 1, 3, 4, 5, 7). Woda gruntowa wystepuje jako zwierciadto
swobodne (otwory nr 1, 3, 4, 7) i napiete (otwory nr 5) na gtebokosci 2,00 — 2,60, co
odpowiada rzednej 173,78 — 174,20 m n.p.m.

Warstwa gleby i nasypu niekontrolowanego nie powinna stanowi¢ podfoza
budowlanego.

Warunki gruntowe na omawianej dziatce nalezy uzna¢ za proste pod warunkiem
posadowienia na gruntach rodzimych. Zespét projektowanych obiektéw zaliczono do |
kategorii geotechnicznej.

Przy wykonywaniu wykopéw w obrebie gruntdow spoistych wykopy nalezy chronic
przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem, aby nie dopusci¢ do
pogorszenia wtasnosci gruntow. Wszystkie grunty spoiste sg wysadzinowe i bardzo
wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych. W okresie prowadzenia robdt
ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naptywu wdd gruntowych bad? powierzchniowych.
Nalezy pamieta¢, ze rozpoznanie geologiczne wykonano punktowo i mozna sie
spodziewaé, iz grunty w punktach nieobjetych rozpoznaniem geologicznym moze sie
rézni¢ co do rodzaju i stanu.

Posadowienie

a) Zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku i tgcznika na gruntach
rodzimych no$nych z wymiang warstw nasypow.
b) Grunty nienos$ne usungc.
c) Wykonaé wymiane gruntu:
= na gruntach spoistych wykonac¢ warstwe betonu chudego w celu zabezpieczenia
gruntu przed uplastycznieniem, a nastepnie wykona¢ warstwy piaskowo-zwirowe
zageszczone do 1S>0,99 do poziomu posadowienia;
= na gruntach niespoistych bezposrednio wykona¢ warstwe piaskowo-zwirowg
zageszczong do 1S>0,99.
d) Posadowienie fundamentdéw powyzej poziomu wody gruntowej.
Fundamenty
a) Fundamenty wykonaé na warstwie betonu chudego C8/10 grubosci 10cm.
b) Minimalny poziom posadowienia fundamentow z uwagi na przemarzanie gruntéw
wynosi 1,0m ponizej poziomu terenu.
c) Wykonaé pozioma i pionowsg izolacje przeciwwodng fundamentéw.
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Poziomy

10,00 =176,20 m npm

10,00 = 176,20 m npm — POZIOM TERENU PRZY BUDYNKU

-0,18 = 176,02 m npm - POZIOM SCIANY FUNDAMENTOWE)J

-1,00 = 175,20 m npm - POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW
-1,20 = 175,00 m npm - POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW
-1,55=173,65 m npm - POZIOM POSADOWIENIA SZYBU WINDOWEGO

9. Materiaty, otulina, zabezpieczenie konstrukcji

9.1.

9.2.

9.3.

Materiaty

a) Beton klasy C25/30i C30/37 (wskazane stupy).
b) Stal zbrojeniowa klasy B500 B.

c) Stal ksztattowa S235.

Otulina
a) Fundamenty:
= Dolna: Chom=50mm
= Pozostata: Cnom=30mm
b) Belki, stupy i $ciany zelbetowe:
=  Chom=25mm

Zabezpieczenia konstrukcji
a) Zabezpieczenie przeciw pozarowe (wytyczne wg architektury)
=  Elementy zelbetowe do R60 — poprzez dobdr otuliny;
= Stropy zelbetowe do R120 — poprzez dodatkowg warstwe tynku od spodu
stopu.
=  Elementy stalowa do R60 — poprzez malowanie systemowymi powtokami
malarskimi.
b) Zabezpieczenie antykorozyjne
= Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie systemowymi powtokami
malarskimi.
c) Zabezpieczenie przeciwwodne
= Fundamenty zabezpieczy¢ pionowa i pozioma izolacjg przeciwwodng wg
architektury.

10. Obcigzenia

a)

Budynek
Stropodach - obcigzenia state.
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m®
1. | Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, pojedynczo 0,10
[0,100kN/m2]
2. | Styropian grub. 35 cm [0,45kN/m3-0,35m] 0,16
3. | Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, pojedynczo 0,10
[0,100kN/m2]
4. | Technologiczne pod panele fotowoltaiczne (rezerwa) 0,30
5. | Technologiczne, np. instalacje 0,30
6. | Sufit podwieszany 0,35
> 1,31
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Stropodach — obcigzenia $niegiem.

jednopotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.2 (strefa 2 -> sk =
0,9 kN/m2, przyp.A, nachylenie potaci 0,0 st. -> 0,8, Ce=1,0,
Ct=1,0) [0,720kN/m2]

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. | Obciazenie rownomierne $niegiem potaci dachu 0,72

Stropodach — obcigzenie centralami wentylacyjnymi.

Przyjete do obliczen obcigzenia i sytuowanie central przedstawiono na rysunkach.

Strop nad parterem — obcigzenia state.

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 1 cm [21,0kN/m3-0,01m] 0,21
2. | Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 7 cm 1,68
[24,0kN/m3-0,07m]
3. | Styropian grub. 4 cm [0,45kN/m3-0,04m] 0,02
4. | Technologiczne, np. instalacje 0,30
5. | Sufit podwieszany 0,30
¥ 2,51
Strop nad parterem — obcigzenia state Scianami dziatowymi.
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m
1. | Warstwa gipsowa bez piasku grub. 1 cm, szer. 3,00 m 0,36
[(12,0kN/m3-0,01m)-3,00m]
2. | Cegta wapienno-piaskowa (silikat), drgzona grub. 12 cm, szer. 6,48
3,00 m [(18,0kN/m3-0,12m)-3,00m]
3. | Cegta wapienno-piaskowa (silikat), drgzona grub. 12 cm, szer. 6,48
3,00 m [(18,0kN/m3-0,12m)-3,00m]
4. | Warstwa gipsowa bez piasku grub. 1 cm, szer. 3,00 m 0,36
[(12,0kN/m3-0,01m)-3,00m]
¥ 13,68

Do obliczen przyjeto liniowe obcigzenie od $cian dziatowych jako dodatkowe obcigzenie state.

Strop nad parterem — obcigzenia uzytkowe.

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m®
1. | Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia 2,00
kategorii A (mieszkalna) - Stropy [2,000kN/m2]
Taras nad parterem — obcigzenia state.
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m®
1. | Deski (przybijane do legaréw) o grubosci 30 mm 0,33
[0,330kN/m2]
2. | Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, pojedynczo 0,10
[0,100kN/m2]
3. | Styropian grub. 35 cm [0,45kN/m3-0,35m] 0,16
4. | Papa na podfozu betonowym posypana zwirkiem, pojedynczo 0,10
[0,100kN/m2]
5. | Technologiczne, np. instalacje 0,30
6. | Sufit podwieszany 0,35
> 1,34
Taras nad parterem — obcigzenia uzytkowe.
Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. | Rbwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia 5,00
kategorii | (dach z dostepem, uzytkowany zgodnie z kategorig
C3) [5,000kN/m2]
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b)

tacznik
Stropodach — obcigzenia state.
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Piaski grube i $rednie, mokre, zageszczone grub. 10 cm 2,05
[20,5kN/m3-0,10m]
2. | Mata drenazowa 0,15
3. | Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, podwdjnie 0,15
[0,150kN/m2]
4. | Styropian grub. 25 cm [0,45kN/m3-0,25m] 0,11
5. | Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, pojedynczo 0,10
[0,100kN/m2]
6. | Technologiczne, np. instalacje 0,30
7. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38
[19,0kN/m3-0,02m]
3 3,24
Stropodach — obcigzenia $niegiem.
Wartosé
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. | Obciazenie réwnomierne $niegiem potaci dachu 0,72

jednopotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.2 (strefa 2 -> sk =
0,9 kN/m2, przyp.A, nachylenie potaci 0,0 st. -> 0,8, Ce=1,0,
Ct=1,0) [0,720kN/m2]

11. Schematy statyczne

12.

a)

Stropodach i strop monolityczne budynku o schemacie statycznym ptyty
wieloprzestowej dwukierunkowo pracujacej.

Stropy prefabrykowane budynku o schemacie statycznym ptyty jednoprzestowej,
jednokierunkowo pracujace;.

Belki zelbetowe o schemacie statycznym belki jednoprzestowe] i wieloprzestowe;.
Tarcze zelbetowe o schemacie statycznym wspornikowym.

Stropodach zelbetowy tacznika o schemacie statycznym ptyty jednoprzestowej,
jednokierunkowo pracujace;.

Szczegoty konstrukcji - budynek

12.1. Fundamenty

Fundamenty zelbetowe wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg B500B; otulina
Cnom=50mm (dolna) i Chnom=30mm (pozostata). Z fundamentéw wypuscic¢ zbrojenie
startowe stupow i scian.

tawy fundamentowe wysokosci 40cm i szerokosci 50cm, 80cm, 90cm, 100cm,
140cm.

Stopy fundamentowe wysokosci 40cm i 60cm (pod wspornikowymi tarczami), o
wymiarach 100x100cm, 120x120cm, 140x140cm i 250x300cm (pod wspornikowymi
tarczami).

Sciana fundamentowa zelbetowa w formie zebra usztywniajacego; pod wskazanymi
stupami wykonaé zebro w obu kierunkach w celu redukcji dtugosci obliczeniowej
stupa.

Szczegdty zbrojenia wg rysunkéw.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Stupy i trzpienie zelbetowe

Stupy wykonaé z betonu C25/30 i C30/37 (wskazane na rysunkach) zbrojonego stalg
B500B; otulina Cnom=25mm. Stupy i trzpienie zelbetowe tgczy¢ ze Scianami na
strzepia.

Szczegdty zbrojenia wg rysunkdw.

Stupy stalowe

Stupy zaprojektowano z profili zamknietych RP200x120x5 ze stali klasy S235. Stupy
zakonczone markg stalowg w celu montazu stupa do wienica i belki.

Szczegdty montazu wg rysunkéw.

Belki zelbetowe
Belki wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg B500B; otulina Chom=25mm.
Wymiary belek w rysunkéw. Szczegdty zbrojenia wg rysunkdw.

Tarcze zelbetowe

Tarcze grubosci 24cm wykonac z betonu C25/30 zbrojonego stalg B500B z obu stron
oraz z dodatkowym zbrojeniem ukosnym; otulina Cnom=25mm.

Szczegdty zbrojenia wg rysunkdw.

Nadproza systemowe

Zaprojektowano sprezone nadproza systemowe, dobrane do obcigzen i rozpietosci
wg wytycznych producenta nadprozy; z zachowaniem minimalnej gtebokosci oparcia.
W przypadku zmiany nadprozy systemowych na inne, nalezy zweryfikowac ich
nosnosc.

Sciany zelbetowe

Sciane grubosci 24cm wykonaé z betonu C25/30 zbrojonego stalag BSO0B z obu stron;
otulina Chom=25mm.

Szczegdty zbrojenia wg rysunkdw.

Sciany murowane noéne

Sciany murowane grubosci 24cm wykonaé z bloczkdw silikatowych 15MPa na
zaprawie 10MPa. Klasa wykonania elementéw murowych:1. Kategoria wykonania
robdt murowych: A,

Na $cianach wykonaé¢ wieniec zelbetowy. Sciany parteru dodatkowo wzmocnione
wiericem posrednim.

Wierice zelbetowe

Na scianach pietra i parteru oraz posrednio na Scianie parteru wykona¢ wieniec z
betonu C25/30 zbrojonego stalg B500B; otulina Chom=25mm.

Szczegdty zbrojenia wg rysunkdw.
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12.10.Sciany murowane wypetniajgce (nienoéne)
Sciany murowane grubosci 24cm wykonaé z bloczkéw z betonu komdrkowego
600kg/m3. Sciane dylatawaé od belek i stropu. Trzy ostatnie spoiny szczytowe
wypetniajgcych wykonaé ze zbrojeniem kratownicowym.

12.11.Sciany dziatowe
Sciany dziatowe murowane gruboéci 12cm i 2x12cm  wykonaé z bloczkéw
silikatowych do wysokosci sufitu podwieszonego. Trzy ostatnie spoiny szczytowe
$cian dziatowych wykonac ze zbrojeniem kratownicowym.

12.12.Stropodach
Ptyte stropodachu grubosci 16cm i 18cm wykonad z betonu C25/30 zbrojonego stalg
B500B; otulina Chnom=25mm. W stropodachu wykona¢ otwory pod przewody
instalacji sanitarnych.
Szczegoty zbrojenia wg rysunkow.

12.13.Strop nad parterem
Ptyte stropu grubosci 18cm i 20cm wykonac¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg
B500B; otulina Cnom=25mm. W stropach wykona¢ otwory pod przewody instalacji
sanitarnych.
Szczegdty zbrojenia wg rysunkdw.

12.14.Stropodach prefabrykowany
W  miejscach duzych rozpietosci zaprojektowano stropy prefabrykowane ze
sprezonych ptyt kanatowych grubosci 200mm.
Stropy prefabrykowane wykona¢ wg wytycznych producenta stropow. Wykonaé
zbrojenie dodatkowe wymagane przez producenta ptyt prefabrykowanych.
Minimalne oparcie ptyt na $cianie wg wytycznych producenta.
Producent prefabrykowanych ptyt stropowych zobowigzany jest dostarczyé
dokumentacje techniczng stropéw do weryfikacji.
Obcigzenia ptyt dobra¢ wg punktu 10. opisu technicznego.

12.15.Centrale wentylacyjne na stropodachu
Centrale wentylacyjne stawia¢ na stropodachu na systemowych konstrukcjach
wsporczych typu Big-Foot. Wage, wielkos¢ i sytuowanie central pokazano na
rysunkach.

12.16.0twory w elementach konstrukcyjnych
Na rysunkach wskazano otwory w stropach, belkach, $cianach i stupach. Wykonanie
otworow w elementach konstrukcyjnych nie wskazanych na rysunkach wymagaja
akceptacji projektanta.
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13. Szczegdty konstrukeji - facznik

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Fundamenty

Fundamenty zelbetowe wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg B500B; otulina
Cnom=50mm (dolna) i Cnom=30mm (pozostata). Z fundamentéw wypusci¢ zbrojenie
startowe stupow.

tawy fundamentowe wysokosci 30cm i szerokosci 60cm.

Stopy fundamentowe wysokosci 30cm o wymiarach 100x100cm.

Sciana fundamentowa z bloczkédw betonowych.

Przy fundamentach budynku i istniejgcych budynku szpitala wykonac zelbetowa
Scianke fundamentowg w formie wspornika — fundamenty tgcznika i budynkdéw
oddylatowane.

Szczegoty zbrojenia wg rysunkow.

Stupy i trzpienie zelbetowe

Stupy wykonaé z betonu C25/30 zbrojonego stalg B5S00B; otulina Cnom=25mm. Stupy
i trzpienie zelbetowe tgczy¢ ze $cianami na strzepia.

Szczegdty zbrojenia wg rysunkdw.

Stupy stalowe

Stupy zaprojektowano z profili zamknietych RP120x60x4 ze stali klasy S235. Stupy
zakonczone markg stalowg w celu montazu stupa do wierica i belki.

Szczegdty montazu wg rysunkow.

Belki zelbetowe

Belki wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg B500B; otulina Cnom=25mm.
Wymiary belek w rysunkéw.

Szczegdty zbrojenia wg rysunkow.

Stropodach

Ptyte stropodachu grubosci 16cm wykonac z betonu C25/30 zbrojonego stalg B500B;
otulina Cnom=25mm.

Szczegdty zbrojenia wg rysunkdéw

14. Uwagi koricowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby uprawnionej,

zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty

PZH i ITB dopuszczajgce uch zastosowanie oraz certyfikat ze znakiem ,,B”.

W

wypadku zaistnienia okolicznosci nie przewidzianych projektem powiadomié

projektanta.

Wszelkie zmiany do projektu wymagajg akceptacji projektanta.

Opracowat
mgr inz. Wojciech Ostrowski
upr. bud. ZAP/0006/POOK/12
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