ZESPOL REALIZACJI INWESTYCJI, REMON- ul F. Joliot-Curie 12, 50-383 Wroctaw
TOW | NADZORU TECHNICZNEGO
UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8, PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZEKUCIA OTWOROW, ROBOTY REMONTOWE | RE-
45110000-1 NOWACYJINE
45430000-0, PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY CERAMICZNE, MALOW ANIE - Pokrywanie podtdg i $cian
45440000-3,
45233200-1
45261000-4 REMONT DACHU
45420000-7 SCIANKI DZIALOWE | INSTALACYJNE, SUFIT W TECHNOLOGII G-K - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie (w tym Scianki dziatowe, sufity podwieszane)
45420000-7 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
35111300-8 WYPOSAZENIE

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa budynkéw gospodarczych w Arboretum w W ojstawicach - Etap IV: remont i przebudo-
wa budynkdéw nr 2§ 2A

ADRES INWESTYCJI : Obreb 0003, Wojstawice, Gmina Niemcza

INWESTOR : Uniwersytet W roctawski

ADRES INWESTORA : Pl.Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

BRANZA :  Budowlana:

DATA OPRACOWANIA . 04.07.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS KOSZTORYSOWY, CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
OPIS OBIEKTU :

Budynek nr 2 — Dydaktyczno-wystawowy Dziatka nr 31/9

a) Wysokos¢ obiektu: 14,13 m;

b) Powierzchnia zabudowy: 707,60 m2;

c) Powierzchnia netto: 605,47 m2;

d) Powierzchnia wewnetrzna: 632,62 m2;

e) Kubatura brutto: 7568 m3;

f) Projektowane wydzielenie pozarowe trafostacji 5,04 m2;

g) Projektowane wydzielenie pozarowe budynku mieszkalnego nr 2a o pow. wewnetrznej 412,25 m2;
h) Dlugos¢ budynku: 55,44 m, szeroko$¢ 15,70 m;

Budynek nr 2a — Mieszkanie stuzbowe Dziatka nr 31/8
powierzchnia wewnetrzna: 412,25 m2

kubatura brutto: 1454 m3

wysoko$¢ do kalenicy: 13,72m

4 kondygnacje nadziemne - budynek niski
Powierzchnia zabudowy: 211 m2;

Powierzchnia netto: 345,21 m2;

Dtugo$¢ budynku: 15,70 m, szerokos¢ 10,85 m

OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Dostosowanie budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej wg Ekspertyzy technicznej uzgodnionej z Dolnoslgskim Komendantem W oje-
wodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej oraz W ojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw a polegajace na:

1. Wykonaniu Systemu Sygnalizaciji Pozaru wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych,

3. Wykonaniu gtéwnego wytgcznika pradu przy wejsciu gtéwnym do budynku wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych,

4. Zabezpieczeniu przeciwogniowym i biochronnym elementéw drewnianych zgodnie z opisem w pkt 9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

wg projektu wykonawczego architektoniczno-konstrukcyjnego,

7. Wykonaniu wentylacji grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej wyprowadzonej ponad dach zgodnie z:

- Dziatem IV Wyposazenie techniczne budynkéw i Rozdziatem 6 warunkéw technicznych ,W entylacja i klimatyzacja” wg projektu wykonawcze-
go instalacji sanitarnych,

- Dziatem VI Bezpieczenstwo pozarowe i Rozdziatem 6 warunkéw technicznych ,Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji” wg pro-
jektu wykonawczego instalacji sanitarnych

8. Piece i kominki na paliwo state muszg spetnia¢ wymagania Dziatu VI Bezpieczenstwo pozarowe i Rozdziatu 6 warunkéw technicznych ,Wy-
magania przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji” wg projektu wykonawczego instalacji sanitarnych

KOSZTORYS INWESTORSKI

ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

2. Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne zostaty okreslone w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbio-
ru robot.

3. Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie robé budowlanych zgodnie z projektem.

4. Jako podstawe wyceny przyjeto katalogi KNR,KNNR

5. Kosztorys zostat przedstawiony w formie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robét.

6. Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wg maksymalnych cen materiatbw SEKOCENBUD w Il kwartale 2022 r. oraz cen producentéw.

7. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto wskazniki cenotwércze (wg informacji SEKOCENBUD w Il kwartale 2022 r.- roboty budowlane).
8. Sposab liczenia zysku :

Koszty posrednie [Kp] - 80%(R, S)

Zysk [Z] - 18%(R+Kp(R), S+Kp(S))

Wydruk kalkulacji obejmuje podstawy ustalenia naktadéw, opisy i ilosci robot, ceny jednostkowe (z narzutami) oraz wartosci robot z narzutami -
w poszczegdlnych pozycjach (kalkulacja uproszczona).

W zatgczniku podana zostata kalkulacja szczegdtowa cen jednostkowych (zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r.)

Ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycii kosztorysowych wyliczono stosujgc kalkulacje szczegdtowe w oparciu o jednostkowe naktady rze-
czowe zawarte w réznych opracowaniach, z wykorzystaniem cen czynnikéw produkciji (§rodkéw) z publikaciji ("Informacje o cenach" wyd. SE-
KOCENBUD Il kw. 2022), a takze wedtug aktualnych danych dostawcéw/producentéw materiatéw budowlanych.

Wartos$¢ kosztorysowa obejmuje wszystkie elementy do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem i STWIORB.

ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA:

Przyjeto :

1. wywdz gruzu przez firmy wynajmujace kontenery na gruz

2. technologia realizacji robét: - zgodnie z wymaganiami okreslonymi Projektem Wykonawczym i STWIOR

3. Zatozono wymioane 5% konstrukcji dachu

Uwaga:
Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. - w kosztorysie inwestorskim nie ujmuje sig podatku VAT.
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Remont/B2 1 13
1.1/ROBOTY KONSTRUKCYJNE MUROWE, STALOWE, Z UZYCIEM DREWNA 1 3
1.2|REMONT DACHU 4 5
1.3]ROBOTY ELEWACYJNE 6 9
1.3.| Tynkowanie 6 9
1
1.4/ PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY CERAMICZNE, MALOWANIE - Pokrywanie podtdg i $cian 10 13
2|Przebudowa/B2 14 30
2.1|PRZEBUDOWA - PRACE PRZYGOTOWAW CZE, ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZEKUCIA OTWO- |14 15
ROW, ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
2.2|ROBOTY KONSTRUKCYJNE MUROWE, STALOWE, Z UZYCIEM DREWNA 16 16
2.3 REMONT DACHU 17 22
2.4/ SCIANKI DZIALOWE | INSTALACYJNE, SUFIT W TECHNOLOGII G-K - Roboty w zakresie zaktadania |23 24
stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (w tym $cianki dziatowe, sufity podwieszane)
2.5|WYPOSAZENIE 25 25
2.6|PRZEBUDOWA - PODLOZA | POSADZKI, OKEADZINY CERAMICZNE, MALOWANIE 26 30
3|Instalacje sanitarne/B2 31 39
3.1/ Wentylacja higrosterowana 31 34
3.2/ Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza 35 38
3.3| Demontaz wewnetrznych instalacji sanitarnych 39 39
4|Instalacja elektryczna/B2 40 60
5|System SAP/B2 61 75
6/Remont/2a 76 84
6.1/PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZEKUCIA OTWOROW, ROBOTY RE- |76 76
MONTOWE | RENOWACYJNE
6.2 REMONT DACHU 77 78
6.3 ROBOTY ELEWACYJNE 79 81
6.3.| Tynkowanie 79 81
1
6.4/ PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY CERAMICZNE, MALOWANIE - Pokrywanie podtég i $cian 82 84
7|Przebudowa/2a 85 112
7.1|PRZEBUDOWA - PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZEKUCIA OTWO- (85 93
ROW, ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
7.2/|REMONT DACHU 94 103
7.3|SCIANKI DZIALOWE | INSTALACYJNE, SUFIT W TECHNOLOGII G-K - Roboty w zakresie zakladania |104 105
stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (w tym $cianki dziatowe, sufity podwieszane)
7.4|MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej 106 107
7.5|PRZEBUDOWA - PODLOZA | POSADZKI, OKEADZINY CERAMICZNE, MALOWANIE 108 112
8|Instalacje sanitarne/2a 113 136
8.1| Wentylacja higrosterowana 113 124
8.2| Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza 125 135
8.3| Demontaz wewnetrznych instalacji sanitarnych 136 136
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 10742

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Remont/B2
1.1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE MUROWE, STALOWE, Z UZYCIEM DREWNA
1/KNR-W 4- |ST.01.01.|Skucie zagrzybionych, uszkodzonych i ostabionych tynkéw m2
d.1./01 0701-02
1
10*2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2|KNR 4-01 |ST.01.02.|Usunigcie ostabionych partii $cian murowanych i uzupetnienie za pomocg | m?2
d.1./{0701-06 + specjalistycznych materiatéw (zapraw lub szpachli) do napraw $cian muro-
1/KNR AT-26 wanych
0201-01
10*2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 4-01 |ST.01.02.|Przemurowanie fragmentow $cian cegta petnag kl 15 Mpa na zaprawie m. ki |m?3
d.1./0310-01 5 Mpa
1
10*2*0.12 m3 2.400
RAZEM 2.400
1.2/45261000-4 REMONT DACHU
4|KNR-W 4- [ST.01.03.| Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowa- | m?2
d.1.|01 0627-04 nia preparatami solowymi
2
(2.62+9.54+5.45+10.37+5.82+3.84+9.38+15.96)*10 m2 629.800
35.55+78.21+78.21+574.56 m?2 766.530
RAZEM 1396.330
5|KNR-W 4- |ST.01.03.|Naprawa istniejacych elementéw konstrukcji drewnianej dachu m?2
d.1.|01 0418-01
2|analogia
poz.4*0.05 m? 69.817
RAZEM 69.817
1.3 ROBOTY ELEWACYJNE
1.3./45410000-4 Tynkowanie
1
6/|KNR AT-26 |ST.01.04.| Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw m?2
d.1./0101-01
3.1|analogia
6.75*(45*2+15)+0.5*15*7 m?2 761.250
RAZEM 761.250
7|KNR AT-26 |ST.01.04.|Impregnacja biobojcza reczna m2
d.1./0102-03
3.1
277.15-16.83*2+167.91+176.4 m?2 587.800
RAZEM 587.800
8|KNR AT-26 |ST.01.04.| Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch-| m?2
d.1./0201-02 niowa
3.1
poz.6 m?2 761.250
RAZEM 761.250
9|KNR AT-26 |ST.01.04.| Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - system tynkow dla nis- |m?2
d.1./0201-03 kiego stopnia zasolenia
3.1
poz.6 m?2 761.250
RAZEM 761.250
1.4/45430000- PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY CERAMICZNE, MALOWANIE - Pokrywanie podtég i $cian
0,
45440000-
3,
45233200-1
10| KNR-W 4- |ST.01.07.|wykonanie tynkéw uzupetniajgcych i przecierek na istniejacych $cianach , m2
d.1.|01 0713-04 sklepieniach i sufitach
4|+ KNR-W 4-
010711-13
10*2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
11|KNR-W 2- |ST.01.07.|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -z |m?2
d.1./02 1510-03 gruntowaniem
4
suf.0/01 (24.91+33.41+0.32*15)*9.85+105.28 m2 727.012
0/02 (3.87*2+0.78*4+8.94)*9.1 m2 180.180
0/03 (4.5+4.92+0.38+0.85+0.38+1.81+0.39+0.13+1.83+0.66+0.66+0.15+1.47+ |m? 165.020
0.15+0.4+1.33+0.32+0.29+14.44*10)
0/04 (0.85+0.38+3.49+0.38+0.85+4.12+5.04+0.3+0.32)*10 m2 157.300
0/05 4.74+4.8+0.3+4.01+0.32+0.78+0.32+1.6+1.32+0.51+1.32+2.1+4.94)*9.85 | m? 266.541
0/06 =(2,08*2+2,43*2)*9,1




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 1496.053
12|KNR-W 2- |ST.01.07.|Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych- dodatek za kaz-|m?2
d.1.|02 1510-08 de dalsze malowanie
4
poz.11 m? 1496.053
RAZEM 1496.053
13|KNR AT-26 |ST.01.07.|zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej m2
d.1./0102-03
4
10*2 m? 20.000
RAZEM 20.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
2/45100000- Przebudowa/B2
8,
451100001
21 PRZEBUDOWA - PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZEKUCIA OTWOROW,
ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
14/ KNR-W 4- |ST.01.01.|Wykonanie otworu w $cianie zewnetrznej do zamontowania kanatu nawiew- |szt.
d.2.|01 0335-09 nego 20x10 pom. 0/05
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR-W 4- |ST.01.01.|Rozbidrka fragmentu pokrycia dachu dla wykonania kominéw wentylacyj- m2
d.2.|01 0518-06 nych
1/z.8z2.2.3. R*1.4
9909-01/3
analogia
1.91*1.2+1.91*1.05+1.91*1.18 m?2 6.551
RAZEM 6.551
2.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE MUROWE, STALOWE, Z UZYCIEM DREWNA
16| KNR-W 4- |ST.01.02.|Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2./01 0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
2
0.07*0.5*0.63*6 m3 0.132
RAZEM 0.132
2.3/45261000-4 REMONT DACHU
17|KNR-W 4- |ST.01.03.|ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKCJI DREWNIA- |m?
d.2.|01 0631-01 NEJ DACHU PRZEZ MALOWANIE DO STOPNIA NRO
3
poz.4 m?2 1396.330
44.59%10.7*2 m2 954.226
RAZEM 2350.556
18|KNR-W 4- |ST.01.03.|Wykonanie podkonstrukcji drewnianej kominéw wentylacyjnych szt.
d.2.|01 0429-08
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR-W 2- |ST.01.03.|Wykonanie drewnianej obudowy zaluzjowej kominéw m2
d.2.|02 20203-
3|01
analogia
((1*1)+(1*1.05))2)*3 m?2 12.300
RAZEM 12.300
20|KNR AT-09 |ST.01.03.|Obrdébki z blachy tytanowo-cynkowej (pokrycie kominéw) m2
d.2.|0803-08
3
0.92*1*2*3 m2 5.520
((0.24+0.44)*5.18)*3 m?2 10.567
RAZEM 16.087
21|KNR AT-09 |ST.01.03.|Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.2.|0104-04
3
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
22|KNR AT-09 |ST.01.03.|Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2.|0104-05
3
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
2.4/45420000-7 SCIANKI DZIALOWE | INSTALACYJNE, SUFIT W TECHNOLOGII G-K - Roboty w zakresie zaktadania
stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (w tym $cianki dzialowe, sufity podwieszane)
23|KNR-W 2- |ST.01.05.|obudowa $ciany pod schodami w miejscu montazu tablic elektrycznych) 0/ | m?
d.2.|02 2004-10 05
4
1.75*2-(0.844*0.604*2) m?2 2.480
RAZEM 2.480
24/ KNR-W 2- |ST.01.05.|Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym m2
d.2.|02 2005-01 REI60
4
2.15*2.43 m?2 5.225
RAZEM 5.225
2.5/45313100- WYPOSAZENIE
5,
454211531
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
25 ST.01.06. |wyposazenie budynku w gasnice o masie $rodka gasniczego o 200% wiek- |szt
d.2.|kalk. wtasna szej niz wymagane tj. 6 kg przypadajgce na kazde 100m2 powierzchni bu-
5 dynku
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
2.6/45430000- PRZEBUDOWA - PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY CERAMICZNE, MALOWANIE
0,
45440000-
3,
45233200-1
26|KNR-W 4- |ST.01.07.|zabezpieczenie $cian wewnetrznych dziatowych z elementéw drewnianych | m?2
d.2.|01 0631-01 do stopnia nierozprzestrzeniania ognia, atestowanym preparatem ognioch-
6|analogia ronnym
13.8*4%1.6 m?2 88.320
RAZEM 88.320
27|KNR-W 4- |ST.01.07.|zabezpieczenie drewnianej podiogi podniesionej atestowanym preparatem | m?
d.2.|01 0631-01 ogniochronnym przez malowanie do stopnia trudno zapalne
6|analogia
13.8*4%1.6 m?2 88.320
RAZEM 88.320
28 KNR-W 4- Wyszpatdowanie $ciany po zamontowaniu nadproza z dwuteownikéw walco-| m?2
d.2.|01 0711-01 wanych IN160 dt. 530cm
6
64.58 m?2 64.580
RAZEM 64.580
29|KNR-W 2- |ST.01.07.|Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.2.|17 0137-01 nych
6
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
30/KNR-W 4- |ST.01.07.|Naprawa krawedzi wykonanych wlotéw do przewodéw wentylacyjnych w ist- |szt.
d.2./01 0308-01 niejgcym kominie murowanym
6|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
3 Instalacje sanitarne/B2
3.1 Wentylacja higrosterowana
31|KNR 2-17 Obrotowa nasada kominowa 400 mm szt.
d.3.|0145-04 R*0.955
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 2-17 Sitownik klapy przeciw pozarowej szt.
d.3.|0131-02 R*0.955
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Ill o $r.wylotéw do 400 mm szt.
d.3./0151-03 R*0.955
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
34 KNR-W 4- Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o |m3
d.3.|01 0212-04 grubosci ponad 15 cm
1
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
3.2 Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza
35/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe czernejj,kotowe,typ B/Il 0 ér.do 160 |m?2
d.3./0118-03 mm - udziat ksztattek do 65 % /odprowadeznie spalin/
2 R*0.955
6.60 m?2 6.600
RAZEM 6.600
36/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Ill o $r.wylotéw do 400 mm /3 szt.
d.3./0151-03 krééce pod generatory 150 mm/
2 R*0.955
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-17 Generator ciagu fi 150 mm szt.
d.3.|0145-01 R*0.955
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR 2-17 System kontroli ciggu kominowego wraz z okablowaniem szt.
d.3.|0152-07 R*0.955
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.3 Demontaz wewnetrznych instalacji sanitarnych
39|KNR 4-02 Demontaz wewnetrznyci instalacji sanitarnych kpl
d.3.
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
4/CPV Instalacja elektryczna/B2
45310000-3
40/KNNR 5 ST Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie szt.
d.4/1201-04 01.03.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41/KNR 5-08 |ST Montaz T2 , tablica wiszgca IP30 - komplet wdt. schematu - Montaz skrzy- |szt.
d.4|0404-08 01.03.01 |nek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcjg - moco-
wanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
R*0.955
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42/KNNR 5 ST Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.4/1201-01 01.03.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 5-08 |ST Montaz gtéwnej szyny wyréwnania potencjatéw GSW budynku - Mocowanie |szt.
d.4|0403-02 01.03.01 |na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym rozebraniem
i zZtozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
R*0.955
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|/KNR 5-08 |ST Montaz na gotowym podtozu przycisku wytgcznika p.poz OP1-W02-B-10 - |szt.
d.4|0307-02 01.03.01 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jedno-
biegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R*0.955
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 5-08 |ST Przygotowanie podtoza pod rurki RL fi18 - Montaz uchwytéw pod rury wini- | szt
d.4/0101-04 01.03.01 |durowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu
mechanicznego
R*0.955
280 szt 280.000
RAZEM 280.000
46/KNR 5-08 |ST Przygotowanie podtoza pod rurki RLfi32 - Montaz uchwytéw pod rury winidu-|szt
d.4/0101-04 01.03.01 |rowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu
mechanicznego
R*0.955
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
47/KNR 5-08 |ST Uktadanie rurek RL-18 na gotowych uchwytach - Rury winidurowe uktadane \m
d.4/0110-02 01.03.01 |n.t. na gotowych uchwytach
R*0.955
140 m 140.000
RAZEM 140.000
48/KNR 5-08 |ST Uktadanie rurek RL-32 na gotowych uchwytach - Rury winidurowe uktadane \m
d.4/0110-02 01.03.01 |n.t. na gotowych uchwytach
R*0.955
16 m 16.000
RAZEM 16.000
49/KNR 5-08 |ST Montaz uchytéw UDF pod przewdd (N)HXH - Montaz uchwytéw pod rury m
d.4/0102-02 01.03.01 |stalowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegly
R*0.955
39 m 39.000
RAZEM 39.000
50 KNNR 5 ST Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-|otw.
d.4/1209-0801 |01.03.01 |pach z cegly
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
51/KNNR 5 ST Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-|otw.
d.4/1209-0802 |01.03.01 |pach z cegly
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 5-08 |ST Uktadanie przewodu YDY 3x1,5mm2 wciagane do rurek - Przewody kabel- |m
d.4/0207-01 01.03.01 |kowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciaga-
ne do rur
R*0.955
180 m 180.000
RAZEM 180.000
53|KNR 5-08 |ST Uktadanie przewodu YDY 5x2,5mm2 wciagane do rurek - Przewody kabel- |m
d.4/0207-01 01.03.01 |kowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciaga-
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3 m 3.000
RAZEM 3.000
54/KNR 5-08 |ST Uktadanie przewodu YDY 5x6mm2 wciagane do rurek - Przewody kabelko- |m
d.4/0207-01 01.03.01 |we w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciagane
do rur
R*0.955
3 m 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR 5-08 |ST Uktadanie przewodu YDY 5x16mm2 wciagane do rurek - Przewody kabelko- | m
d.4/0207-01 01.03.01 |we w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciagane
do rur
R*0.955
16 m 16.000
RAZEM 16.000
56|KNR 5-08 |ST Uktadanie przewodu (N)HXH 3x2,5mm2 na przygotowanych uchwytach - m
d.4/0211-01 01.03.01 |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekréj zyt do 6-
Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym pod-
tozu
R*0.955
10 m 10.000
RAZEM 10.000
57|KNR 5-08 |ST Uktadanie przewodu (N)HXH 3x1,5mm2 na przygotowanych uchwytach - m
d.4/0211-01 01.03.01 |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekréj zyt do 6-
Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym pod-
tozu
R*0.955
3 m 3.000
RAZEM 3.000
58/ KNR-W 5- |ST Montaz oprawy AW typ.1 LED3 nascienne kpl.
d.4/08 0512-02 |01.03.01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR-W 5- |ST Montaz oprawy AW typ.2 LED5 nasufitowa kpl.
d.4/08 0511-11 |01.03.01
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
60|KNR-W 5- |ST Montaz oprawy AW typ.3 LED5 nascienna zewnetrzna z termostatem kpl.
d.4/08 0511-12 |01.03.01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

-10-
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5/ CPV System SAP/B2
45312100-8
61|KNR 5-08 |ST Montaz uchytéw UDF pod przewdd (N)HXH - Montaz uchwytéw pod rury m
d.5/0102-02 01.03.02 |stalowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegly
R*0.955
81 m 81.000
RAZEM 81.000
62|KNR 5-08 |ST Przygotowanie podtoza pod rurki RL fi16 - Montaz uchwytéw pod rury wini- | szt
d.5/0101-04 01.03.02 |durowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu
mechanicznego
R*0.955
280 szt 280.000
RAZEM 280.000
63|KNR 5-08 |ST Uktadanie rurek RL-16 na gotowych uchwytach - Rury winidurowe uktadane \m
d.5/0110-02 01.03.02 |n.t. na gotowych uchwytach
R*0.955
140 m 140.000
RAZEM 140.000
64 KNNR 5 ST Przebijanie otwordw $r. 60 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro- | otw.
d.5/1209-0803 |01.03.02 |pach z cegly
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 5 ST Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro- | otw.
d.5/1209-0801 [01.03.02 |pach z cegty
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
66| KNR-W 4- |ST Wykop pod rure ochronng DVK- Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione|m
d.5/01 0102-01 |01.03.02 |o szeroko$ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wil-
gotnym kat.I-II
52 m 52.000
RAZEM 52.000
67/KNR 5-10 |ST Uktadanie rury DVK w wykopie - Uktadanie rur ochronnych z PCW o $redni- |m
d.5/0303-02 01.03.02 |cy do 110 mm w wykopie
R*0.955
52 m 52.000
RAZEM 52.000
68/ KNR-W 4- |ST Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 |m?3
d.5/01 0105-01 |01.03.02 |m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
20.8 m3 20.800
RAZEM 20.800
69/KNR 19-01 |ST Wykonanie uszczelnierh wodoodpornych m
d.5/0327-10 01.03.02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
70/ KNR 5-08 |ST Ukfadanie przewodu (N)HXH 3x1,5mm2 na przygotowanych uchwytach - m
d.5/0211-01 01.03.02 |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (taczny przekroj zyt do 6-
Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym pod-
fozu
R*0.955
27 m 27.000
RAZEM 27.000
71/KNR 5-08 |ST Uktadanie przewodu YnTKSXekw 1x2x0,8mm2 wciagane do rurek - Prze- |m
d.5/0207-01 01.03.02 |wody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekréj zyt Cu-6/Al-12
mm2) wciaggane do rur
R*0.955
210 m 210.000
RAZEM 210.000
72|KNR 5-08 [ST Uktadanie przewodu XzTKMXpw 1x2x0,8mmz2 wciagane do rury DVK - m
d.5/0207-01 01.03.02 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12
mm2) wciaggane do rur
R*0.955
130 m 130.000
RAZEM 130.000
73|KNNR 5 ST Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych fi8 szt.
d.5/1201-01 01.03.02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74 KNR 5-08 |ST Montaz puszki fgczeniowej przewodéw magistrali SAP - Montaz na gotowym | szt.
d.5|0307-02 01.03.02 |podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
kéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
R*0.955
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

75
d.5

KNR 5-08
0403-02

ST
01.03.02

Montaz elementéw systemu SAP: Czujka temperaturowa; Czujka dwusen- |szt.

sorowa (opt. dymu + ptomien) z kompensacjg zabrudzen; Czujka optyczna
dymu z kompensacja zabrudzen; Czujka dwusensorowa (opt. dymu + pto-
mien) z sygnalizacjg zadziatania i z kompensacjg zabrudzen; Czujka liniowa
dymu (nad i odb w 1 obud)+reflektor; Reczny ostrzegacz pozarowy; Sygnali-
zator akustyczny wewnetrzny z izolatorem zwar¢; Sygnalizator akustyczno -
optyczny zewnetrzny z izolatorem zwarc¢; Elementy kontrolno-sterujagce, Zasi-|
lacze, Akumulatory. - Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do
2.5 kg z czg$ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (il. otworow
mocujgcych do 4)

R*0.955

18 szt.

18.000

RAZEM

18.000

-12-
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techn.
6 Remont/2a
6.1/45100000- PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZEKUCIA OTWOROW, ROBOTY RE-
8, MONTOWE | RENOWACYJNE
451100001
76/ KNR-W 4- |ST.01.01.|Skucie zagrzybionych, uszkodzonych i ostabionych tynkéw m2
d.6.|01 0701-02
1
5*2 m?2 10.000
RAZEM 10.000
6.2/45261000-4 REMONT DACHU
77|KNR-W 4- [ST.01.03.| Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakow metodg smarowa- | m2
d.6.|01 0627-04 nia preparatami solowymi
2
(11+9+5+15+82+35+14)*2+4+8+9+96 m?2 459.000
RAZEM 459.000
78/ KNR-W 4- |ST.01.03. Naprawa istniejacych elementéw konstrukcji drewnianej dachu m2
d.6.|01 0418-01
2|analogia
poz.77*0.05 m?2 22.950
RAZEM 22.950
6.3 ROBOTY ELEWACYJNE
6.3./45410000-4 Tynkowanie
1
79/KNR AT-26 |ST.01.04.|Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw m2
d.6./0101-01
3.1|analogia
141.78+5.79+8.53 m?2 156.100
RAZEM 156.100
80|KNR AT-26 |ST.01.04.|Impregnacja biobdjcza reczna m?2
d.6./0102-03
3.1
poz.79 m?2 156.100
RAZEM 156.100
81|KNR AT-26 |ST.01.04.| Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch-| m?2
d.6./0201-02 niowa
3.1
poz.79 m?2 156.100
RAZEM 156.100
6.4/45430000- PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY CERAMICZNE, MALOWANIE - Pokrywanie podtég i $cian
0,
45440000-
3,
45233200-1
82|KNR-W 4- |ST.01.07.|zabezpieczenie drewnianej podiogi podniesionej atestowanym preparatem | m?
d.6./01 0631-01 ogniochronnym przez malowanie do stopnia trudno zapalne
4|analogia
10*2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
83|KNR-W 2- |ST.01.07.|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -z |m?2
d.6.|02 1510-03 gruntowaniem
4
(4.05+0.31+0.25+1.51+0.25+0.41+0.25+2.44+3+2.06+1.3+6.73)*2.96+ m2 89.358
22.58
(1.79*2+2.73*2)*2.96+4.89 m2 31.648
(2.55+4.02+0.34+0.34+3.76+0.66*2+0.34+0.143+0.55+2.93)*2.76+17.18 |m? 62.149
(2.78+1.4+2.44+0.34+0.34+1.06)*2.76+3.78 m2 26.854
(4.1*2+1.05*2)*2.76+4.31 m2 32.738
(2.6+0.85+0.15+0.53+2.45+1.38)*2.76+3.5 m2 25.470
(5.18+3.76+0.34+0.34+4.03+0.34+0.81+0.34+2.6+2.57+2.6+1.53)*2.76+ |m? 94.984
27.53
(3.26+5.79+0.52+0.5+1.94+0.25+0.41+0.25+1.64+0.4+0.57+0.4+0.25+ m2 201.857
0.41+0.25+2.43+4.3+7.82+0.52+0.52+0.52+3.26+9.61)*2.96+66.23
(12.94*2+4.56*2)*2.85+59.01 m2 158.760
(1.71*2+2.02*2)*2.85+3.45 m2 24.711
(2.02*2+2.65*2)*2.85+5.35 m2 31.969
(4.7*2+4.76*2)*2.85+22.37 m2 76.292
(0.82+0.12+2.44+2.12+1.43+1.3+1.83+0.99+0.15+1.5+0.15+0.82)*2.78+ |m? 47.253
9.25
(1.28*2+1.15*2)*2.78+1.49 m2 15.001
(2.25+1.09+3.56+4.66+1.31+3.57)*2.78+7.55 m2 53.253
(4.76*2+4.67*2)*2.85+22.23 m2 75.981
(2.19+2.1+0.51+0.25)*3.38+5.05 m2 22.119
(0.25+0.66+3.1+4.75+8.26+2.41+2.56)*3.38+1.35*2%1.9+27.55 m2 107.006
(2.11+2.04+2.41+1+0.5+0.2+0.2+0.84)*3.38+4.56 m2 35.994
(4.75+3.12+4.75+1.12+0.17+0.79+0.17+1.21)*3.38+1.34*2*1.9 m2 59.442
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(1.36+2.53+0.96+0.76+2.5+1.05)*2.62+(0.61+0.51+0.88+4.12+1.36+0.96+ | m? 62.010
1.35+1.77+1.98+1.05)*1.9+10.29
(0.86*2+2.33*2)+2 m2 8.380
(0.9+1.65*2)*2.62+(0.55*2+0.9)*1.9+1.49 m2 16.294
RAZEM 1359.523
84|KNR-W 2- |ST.01.07.|Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych- dodatek za kaz-| m?2
d.6.|02 1510-08 de dalsze malowanie
4
poz.83 m? 1359.523
RAZEM 1359.523
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7/45100000- Przebudowal2a
8,
451100001
71 PRZEBUDOWA - PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZEKUCIA OTWOROW,
ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
85/KNR-W 4- |ST.01.01.|Rozbiorka fragmentu podtogi na gruncie w pom. P/08 do gtebokosci 20 cm | m?2
d.7./01 0819-05 (dla prowadzenia nawiewu pod posadzkg do kominka)
1
4.56*1 m?2 4.560
RAZEM 4.560
86| KNR-W 4- |ST.01.01.|Wykonanie otworu w $cianie zewnetrznej do zamontowania kanatu nawiew- |szt.
d.7./01 0335-09 nego 20x10 pom. 0/05
1
1+1+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR-W 4- |ST.01.01.|Wykucie otworu w $cianie zewnetrznej dla wykonania pdistatej instalacji m2
d.7.|01 0332-04 gasniczej P/04
1
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
88|KNR-W 4- |ST.01.01.|Wykonanie otworéw o $rednicy od 10-14cm w $cianach zewnetrznych do  |szt.
d.7./01 0335-10 wykonania nawiewow
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
89|KNR-W 4- |ST.01.01.|Wykonanie otworéw w $cianach dziatowych gr.15cm do prowadzenia wenty- | szt.
d.7./01 0335-09 lacji $rednica 16cm
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
90|KNR-W 4- |ST.01.01.|Wykonanie wlotéw do istniejacych przewoddw wentylacyjnych w istniejagcym |szt.
d.7./01 0335-09 kominie murowanym 0/04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 4- |ST.01.01.|Przebicie otworédw w stropie ceramicznym ($r.16cm) szt.
d.7.|01 0335-21
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
92|KNR-W 4- |ST.01.01.|Rozbidérka fragmentu pokrycia dachu i ocieplenia dla wykonania kominéw m2
d.7.|01 0518-06 wentylacyjnych
1/z.82.2.3. R*1.4
9909-01/3
analogia
0.4*0.76+0.4*0.73 m2 0.596
0.45*1.2+0.45*0.97+0.4*0.5 m?2 1.177
RAZEM 1.773
93|KNR-W 4- |ST.01.01.|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido 2 |szt.
d.7.|01 0353-07 m2
1
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.2/45261000-4 REMONT DACHU
94/KNR-W 4- |ST.01.03.|ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKCJI DREWNIA- |m?
d.7.|01 0631-01 NEJ DACHU PRZEZ MALOWANIE DO STOPNIA NRO
2
(11+9+5+15+82+35+14)*2+4+8+9+96 m2 459.000
2%(10.56+13.68+4.8+7.30+6.80+5.89+1.71) m2 101.480
3.84+8.45+8.45+95.76 m?2 116.500
RAZEM 676.980
95/KNR AT-09 |ST.01.03.|Obrdébki z blachy tytanowo-cynkowej (pokrycie kominéw) m2
d.7.|0803-08
2
(0.4%0.76+0.45*0.73+0.77%0.45+0.4*0.35+0.73*0.4)*0.6 m2 0.847
kominy 0.5*0.8+0.5*0.8+0.8*0.5+0.9%0.55+0.45*0.5 m?2 1.920
RAZEM 2.767
96| KNR-W 2- |ST.01.05.|obudowanie catej powierzchni potaci dachu od spodu atestowanym materia- | m?2
d.7./02 2005-01 tem niepalnym w klasie odpornosci ogniowej EI60
2
18.92*6.5 m?2 122.980
RAZEM 122.980
-15 -
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97|KNR-W 2- |ST.01.03. |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-| m?2
d.7./02 0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
poz.96 m?2 122.980
RAZEM 122.980
98/NNRNKB  |ST.01.03.|- mocowanie ptyt przy uzyciu fgcznikdw mechanicznych szt
d.7.|202 2613-
2|01
analogia
poz.97 szt 122.980
RAZEM 122.980
99|KNR AT-09 |ST.01.03.| Utozenie paroizolacji (Rx0,3) m?2
d.7./0201-01
2
poz.96 m?2 122.980
RAZEM 122.980
100|KNR AT-09 |ST.01.03.|Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.7.|0104-04
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
101|KNR AT-09 |ST.01.03.|Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.7.|0104-05
2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
102|KNR-W 2- |ST.01.03.|Powigkszenie istniejgcych oraz wykonanie nowych kominow z ptyty OSB-4 | m?
d.7./02 2004-01 na podkonstrukcji z systemowych profili stalowych ocynkowanych z izolacjg
2 gr. 5cm z welny mineralnej
0.73*0.4*6.48+0.76*0.4*2.13+0.73*0.45*1.5+0.77*0.45*1.58+2.12*0.35*0.4 | m? 3.877
RAZEM 3.877
103|NNRNKB |ST.01.04.| Docieplenie komindw z przyklejeniem styropianu 3cm, siatkg i tynkiem m2
d.7.|202 2608-
2|01
analogia
0.4%6.48+0.73*6.48*2+0.4*2.13*2+0.76*2.13*2+0.45*1.5*2+0.73*1.5*2+ m2 26.722
0.45*1.58*2+0.77*1.58*2+0.4*2.12+0.35*2.12*2
RAZEM 26.722
7.3/45420000-7 SCIANKI DZIALOWE | INSTALACYJNE, SUFIT W TECHNOLOGII G-K - Roboty w zakresie zaktadania
stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (w tym $cianki dzialowe, sufity podwieszane)
104|KNR-W 2- |ST.01.05.|obudowa instalacji - zabudowy gk m2
d.7.|02 2004-10
3
0/01 (0.67+0.4)*2.85 m2 3.050
0/03 (0.83+0.28)*2.85 m2 3.164
0/04 0.47*2.85 m2 1.340
0/05 (1.5+0.15+0.15)*2.78 m2 5.004
1/01 (0.24+0.66)*3.38 m2 3.042
2/01 0.39*2.65 m2 1.034
2/03 2.13*2.65 m?2 5.645
RAZEM 22.277
105/KNR-W 2- |ST.01.05.|Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym po- |m?2
d.7./02 2005-01 jedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
3
9.25+1.49+7.55 m?2 18.290
RAZEM 18.290
7.4/45420000-7 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE.J - Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej
106|KNR-W 2- |ST.01.06.|Kratki wentylacyjne szt.
d.7./17 0137-01
4|analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
107|KNR-W 2- |ST.01.06.| Drzwi drewniane peine (z o$cieznicg stalowg) EI30 m?2
d.7.|02 1027-02
4|analogia
1.8*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
7.5/45430000- PRZEBUDOWA - PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY CERAMICZNE, MALOWANIE
0,
45440000~
3,
45233200-1
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108/ KNR AT-12 |ST.01.05.|Obudowa konstrukgji przekrycia dachu w klasie odpornosci ogniowej EI60 | m?2
d.7.|0301-02
5
8.82*4.9+16.75*4.75 m?2 122.781
RAZEM 122.781
109|KNR-W 2- |ST.01.07.|Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodédw murowa- |szt.
d.7./17 0137-01 nych
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
110/ KNR-W 4- |ST.01.07. Uszczelnienie przebi¢ wentylacyjnych $rednicy 15cm w sklepieniu nad par- |szt.
d.7./01 0308-01 terem w klasie EI120 P/02
5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR-W 2- |ST.01.07.|Osadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych 20x10 w podtodze 0/04 szt.
d.7./17 0137-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 4- |ST.01.07.|Naprawa fragmentu podtogi na gruncie pokrytej ptytkami ceramicznymi po  |m?2
d.7./01 0809-06 montazu podposadzkowego kanatu nawiewnego pom. 0/04
5
4.56 m?2 4.560
RAZEM 4.560
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8 Instalacje sanitarne/2a
8.1 Wentylacja higrosterowana
113|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 m?2
d.8./0123-02 mm - udzial ksztattek do 55 %
1 R*0.955
150.72 m?2 150.720
RAZEM 150.720
114|KNR 2-17 Nawietrzaki higrosterowalne /30 m3/h/ szt.
d.8.|0156-01 R*0.955
1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
115/KNR 2-17 Nawietrzaki higrosterowalne /20 m3/h/ szt.
d.8.|0156-01 R*0.955
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
116|KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne fi 140 termostatyczny o wielkosci (grub.muru w ceg-|szt.
d.8.|0156-03 tach) do 2.5
1 R*0.955
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.8.|0140-01 R*0.955
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
118|KNR 2-17 Nasady kominowe 150 mm szt.
d.8.|0145-01 R*0.955
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
119|KNR 2-17 Nasady kominowe 200 mm szt.
d.8.|0145-01 R*0.955
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 2-17 Sitownik klapy przeciw pozarowej szt.
d.8./0131-02 R*0.955
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 1000 mm,w ukia-  |szt.
d.8./0148-01 dach kanatowych
1 R*0.955
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
122|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 1600 mm,w ukia-  |szt.
d.8./0148-03 dach kanatowych
1 R*0.955
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 2060 mm,w ukia-  |szt.
d.8./0148-05 dach kanatowych
1 R*0.955
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR-W 4- Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o |m?3
d.8./01 0212-04 grubosci ponad 15 cm
1
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
8.2 Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza
125|KNR 2-17 Przewody kominowe z blachy stalowe czernejj,kotowe,typ B/Il o $r.do 160 m?2
d.8./0118-03 mm - udziat ksztattek do 65 % /odprowadeznie spalin stal zaroodporna/
2 R*0.955
7.80 m?2 7.800
RAZEM 7.800
126|KNR 2-17 Przewody kominowe z blachy stalowe czernejj,kotowe,typ B/Il o $r.do 160 m?2
d.8./0118-03 mm - udziat ksztattek do 65 % /odprowadeznie spalin stal kwasoodporna/
2 R*0.955
5.30 m?2 5.300
RAZEM 5.300
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127|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do |m?
d.8./0103-02 600 mm - udziat ksztattek do 65 % /kanat nawiewny/
2 R*0.955
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
128|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 2060 mm,w ukia-  |szt.
d.8./0148-05 dach kanatowych
2 R*0.955
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129|KNR 2-17 Generator ciagu fi 150 mm szt.
d.8.|0145-01 R*0.955
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
130|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych|szt.
d.8./0138-01 i aluminiowych
2 R*0.955
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
131|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1300 mm szt.
d.8.|0146-01 R*0.955
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
132|KNR 7-12 Odtluszczanie kanatéw wentylacji mechanicznej m2
d.8./0105-01
2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
133|KNR-W 2- Jednowarstwowa izolacja matami lamella gr 50 mm powierzchni kanatow m2
d.8.|16 0312-01
2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
134|KNR 2-17 System kontroli ciggu kominowego wraz z okablowaniem szt.
d.8.|0152-07 R*0.955
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
135 Pdistata instalacja gasnicza pianowa /nasada pozarowa fi75 z gwintem wew-| szt
d.8. netrznym, rura stalowa ocynkowana fi 50 z kotnierzami - 1,5mb, prgdownica
2 pianowa pps200 dn50/dn80, - L=0,705m, rura stalowa ocynkowana fi 80 z
kotnierzami - 4,5mb, wlew piany wp400 dn80 z bezpiecznikiem teflonowym
PTFE/
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8.3 Demontaz wewnetrznych instalacji sanitarnych
136/ KNR 4-02 Demontaz wewnetrznyci instalacji sanitarnych kpl
d.8.
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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