Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Remont drogi gminnej w m. Czaple Male, Czaple Wielkie Nr K 140145, K140115 na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 12007K w m. Czaple Mate do
kosciota i cmentarza w m. Czaple Wielkie
1 Rozdziat Remont drogi
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 |KNNR1/201/4 |Mechaniczne Sciecie zawyzonych poboczy, gr. 5-15 cm, $r. 10 cm, szer. 0.5 m m3 276,250
1.2 |Element Nawierzchnia
1.2.1 |KNNR6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka
(2) asfaltowa AC16W, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 5-10't  |m2 527,500
1.2.2 |KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
(2) asfaltowa AC11S, grubos¢ po zageszczeniu 5°'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t
wraz z oczyszczaniem istniejgcej nawierzchni i skropieniem emulsjg m2 12 226,500
1.3  |Element Pobocza
1.3.1 |KNNRG6/113/4 |Utwardzenie poboczy materiatem kamiennym grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm  |m2 1381,250
1.3.2 |KNNR®6/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsjg asfaltowg z grysem kamiennym frakcji 5-8
(1) mm w ilosci kruszywa 10,0 dm3/m2 w km j.w. m2 1381,250
2 Rozdziat Remont placu postojowego
21 Element Roboty rozbiorkowe
2.1.1 |[KNRW Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubos¢ ciecia 5'cm
510/323/1 m 92,000
2.1.2 |KNR231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
nawierzchni 4'cm m2 223,750
2.1.3 |KNR231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 15°cm m2 223,750
2.1.4 |[KNR211/1103/3| Transport Ilgdowy materiatéw na odlegtos¢ do 0,5'km, kamien, zwir, piasek, pospotka,
(2) zatadunek mechaniczny, samochdd samowytadowczy (analogia: wywdz i utylizacja
materiatow z rozbidrek, odlegtos¢ do 10 km) t 81,669
2.1.5 |[KNNR1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu lll-IV wraz z odwozem i utylizacjg urobku, odlegtos¢ do 10 km m3 152,063
2.2 |Element Podbudowy
2.2.1 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (kruszywo
0-63) m2 568,750
2.2.2 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm (kruszywo
0-31,5) m2 568,750
2.3 |Element Nawierzchnia
2.3.1 |KNR231/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
mineralno-asfaltowa, mechanicznie t 81,150
2.3.2 |[KNNR6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
(1) asfaltowa AC11S, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochdéd do 5°t
wraz ze skropieniem emulsjg m2 1 082,000
2.4  |Element Roboty pozostate
2.4.1 |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 109,000
2.4.2 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 6,813
2.4.3 |Kalkulacja Wymiana studzienki wodomierzowej, studnia wodomierzowa betonowa fi 1000 mm, wys
wtasna 1,80 m z wkazem zeliwnym fi 600 mm, klasy D400 kpl 1
2.4.4 |Kalkulacja Wymiana i regulacja wtazu na zbiorniku bezodptywowym na nieczystosci ciekte, wtaz
wtasna zeliwny fi 600 mm, klasy D400 kpl. 1




