Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Droga "Kolonia Dabrowki-Cieplice” nr 140120K, droga "Makoéw-Kolonia-Dgbrowki"
nr 140127K
1 Rozdziat Remont drogi gminnej "Kolonia Dgbrowki-Cieplice” nr 140120K
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 |KNNR1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 1,51
1.1.2 |KNNRG6/1005/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona
ttuczniowa m2 4 838,40
1.1.3 |KNNR1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu
IlI-IV wraz z wywozem i utylizacjg - obustronne poszerzenia drogi m3 72,80
1.2  |Element Podbudowa
1.2.1 |KNNRG6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych (0-63), warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm m2 126,00
1.2.2 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych (0-31,5), warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm m2 4 838,40
1.3  |Element Nawierzchnia
1.3.1 |KNNR®6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna) AC11s, mieszanka
(1) asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochdéd do 5 t m2 4 384,80
1.4  |Element Pobocza
1.4.1 |KNNRG6/1301/6 |Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane
mechanicznie, grubos¢ scinania 20 cm m2 604,80
2 Rozdziat Remont drogi gminnej "Makéw-Kolonia-Dgbrowki" nr 140127K
21 Element Roboty przygotowawcze
2.1.1 |[KNNR1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,98
2.1.2 |KNNR6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$¢ 4 cm, mechanicznie wraz z
odwozem i utylizacjg m2 157,00
2.1.3 |KNNR1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu
I1I-1V wraz z odwozem i utylizacjg m3 165,10
2.1.4 |[KNNRG6/1005/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia asfaltowa m2 3123,20
2.2 |Element Podbudowa
2.2.1 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych (0-63), warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm m2 225,00
2.2.2 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych (0-31,5), warstwa gérna, po zageszczeniu 15 cm m2 382,00
2.3 |Element Nawierzchnia
2.3.1 |KNR231/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
mineralno-asfaltowa, mechanicznie t 54,41
2.3.2 |[KNNRG6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna) AC11s, mieszanka
(1) asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochdéd do 5 t m2 3161,00
24  |Element Pobocza
2.4.1 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10 cm - analogia:
utwrdzenie poboczy m2 585,60
2.4.2 |KNNRG6/1002/2 |Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg, grysy kamienne o
(1) wymiarach 5-8 mm, ilo$¢ kruszywa 10,0 dm3/m2, samochéd do 5 t (1) m2 585,60




