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Opis techniczny 
 
 

1. Podstawa opracowania  

 umowa z inwestorem 

 aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa terenu w skali 1:500, 

 warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej,  
nr Ldz.TT/5/271/2022 wydane przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w Płocku 

 obowiązujące przepisy i normy. 
 
2. Zakres opracowania  
 

 Zakresem projektu jest przyłącze kanalizacji sanitarnej 160 PP od 

istniejącego kanału kanalizacji sanitarnej 400 w ul. Strzeleckiej w Płocku do posesji 
przy ul. Strzeleckiej 3. 
 
3. Opis rozwiązań projektowych 
 
3.1 Ogólna charakterystyka inwestycji  

 Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki 
bytowo-gospodarcze z przebudowywanego budynku garażowo – magazynowego.  

3.2      Rodzaj użytych materiałów. 

 Przyłącze kanalizacyjne zaprojektowano z rur kielichowych tworzywowych PP 

kl. SN8 160 litych wg PN-EN 1852 – 1 łączonych na uszczelkę gumową. Włączenie 
do ist. kanału wykonać na wysokości 2/3 kanału poprzez proj. siodło kanalizacyjne 
DN400/160 oraz kolano DN160 15 st. W lokalizacji wskazanej na projekcie 

zagospodarowania terenu wybudować studnię rewizyjną betonową 1200 z włazem 
kl. B125  zgodnie z projektem.  
 
3.3      Roboty ziemne 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać w wykopie otwartym, 

wąskoprzestrzennym o ścianach pionowych, odeskowanych i rozpartych, z wymianą  

gruntu w drodze do wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98. Szerokość wykopu min. 1,3 

m. Wykonanie wykopów mechaniczne za pomocą koparki. W miejscu skrzyżowania  

z ist. uzbrojeniem kopać ręcznie. Po zasypaniu wykopu i odpowiednim zagęszczeniu 
należy odtworzyć teren do stanu pierwotnego. 

 
3.4       Roboty montażowe  

Przed przystąpieniem do robót należy osuszyć dno tak, aby montaż rur 
odbywał się w gruncie suchym. Przewód przyłącza kanalizacji sanitarnej należy 
układać na podsypce piaskowej grubości 0,15 m lub na podłożu wzmocnionym,  
w zależności od rodzaju gruntu w wykopie. Zasypkę przewodu piaskiem do 
wysokości 0,20 m nad wierzch rury należy wykonać ręcznie z dokładnym podbiciem 
do wysokości rur i zagęszczeniem gruntu. Dalszą zasypkę wykonać ręcznie  
i mechanicznie warstwami o grubości 0,3 m z  zagęszczeniem każdej  warstwy.  
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3.5      Próba  szczelności. 

 Przed zasypaniem wykonać próbę wodną dla rur i studzienki rewizyjnej. 
Ciśnienie  próbne min. 10 kPa max 50 kPa licząc od poziomu wierzchu rury, czas  
próby  30 min. Warunki  próby są   spełnione wtedy , gdy dodana ilość wody nie  
przekracza 0,20 l/m2 wewnętrznej  powierzchni  zwilżonej przewodów i studzienki 
włazowej. Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10 
oraz wytycznymi producenta. 

 
4 . ZALECENIA KOŃCOWE : 
 

- Inwestor zobowiązany jest do pisemnego, wyprzedzającego powiadomienia 
,,Wodociągów Płockich” Sp.z o.o., Płock, ul. Gradowskiego 11 przed 
przystąpieniem do robót. 

- Roboty montażowe mogą być realizowane przez osoby lub firmy uprawnione do 
wykonywania tego typu robót. 

  -     Roboty montażowe wykonywać zgodnie z : 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, zeszyt 

Nr 9 VIII 2003r. 
  -     Wszystkie wbudowane materiały muszą posiadać dopuszczenia do  stosowania  

w budownictwie. 
- Pisemnie zgłosić do odbioru technicznego (przed zasypaniem) do ,,Wodociągów 

Płockich” Sp.z o.o., Płock, ul. Gradowskiego 11.  
- Rurociągi po zmontowaniu w wykopie (przed odbiorem) przez  ,,Wodociagi 

Polskie” Sp. z o.o./ należy zgłosić do inwentaryzacji powykonawczej – 
uprawnionej jednostce geodezyjnej. 

  -     Przed odbiorem końcowym teren doprowadzić do stanu przed rozpoczęciem  
        robót.  
  -     Wszelkie odstępstwa od projektu uzgadniać z projektantem 
 

                                                                                                            Opracował: 



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

 

1. Rura kanalizacyjna 160 PP kl. SN8 – 9,35 m  

2. Studnia betonowa  1200 z włazem żeliwnym kl. B125 – 1 kpl. 

3. Siodło kanalizacyjne DN400/160 + kolano DN160 15 st.  

 











WGD-I-ZK.6630.39.2022

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
Płock, dn. 04.03.2022 r.

Znak sprawy: WGD-I-ZK.6630.39.2022.EP

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 zakończonej w dniu 04.03.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: przyłącze kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja: m.Płock ul.Strzelecka
Wyszogrodzka, dz.: 218/19, 218/97

Wnioskodawca: TARNOWSKI ŁUKASZ
ul. Staszica 25/15, 99-300 Kutno

Projektant: ŁUKASZ TARNOWSKI Inne upr.: budowlane: LOD/0828/POOS/07

Przewodniczący:
Ewa Piasecka
Główny Specjalista- Koordynator
 Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 23.02.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. 

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa
Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 Energa Operator SA Odział w 
Płocku ul.Wyszogrodzka 106 
09-400 Płock
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z liniami kablowymi prace ziemne 
należy  prowadzić  ręcznie,  pod  nadzorem  osób  posiadających 
stosowne uprawnienia  do nadzorowania tego typu prac,  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami  oraz  "Instrukcją  organizacji  bezpiecznej 
pracy  przy  urządzeniach  elektroenergetycznych"  obowiązującej  na 
terenie  działania  ENERGA-OPERATOR  SA                  
2.  Powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia prac oraz uzgodnić 
harmonogram niezbędnych wyłączeń linii  kablowych SN-15kV,  z  co 
najmniej  dwutygodniowym  wyprzedzeniem.  Kable  zabezpieczyć 
rurami  ochronnymi  dwudzielnymi  (koloru  czerwonego  -  kable  SN, 
koloru  niebieskiego  -  kable  nN)              
3.  Przed  zasypaniem zgłosić  do  odbioru  do ENERGA-OPERATOR SA 
Oddział w Płocku - Dział Zarządzania Eksploatacją Płock   

Marcin Jaworski

Dokument wygenerował(a): Ewa Piasecka, dn. 04-03-2022 10:25:29
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem
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2 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. 
Płock ul.Rzemielśnicza 17/19 
81-855 Sopot
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
W  miejscach  zbliżeń  i  skrzyżowań  z  istn.  kablami  oświetlenia 
ulicznego,  prace  ziemne  wykonywać  ręcznie,  kable  zabezpieczyć 
rurami ochronnymi i  przed zasypaniem wykopu zgłosić do odbioru  
 i uzyskać stosowny protokół w Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Płock 
ul.  Kostrogaj 24. Uzyskany protokół należy przedłożyć przy odbiorze 
końcowym.   

Maciej Rzymkowski

3 Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie
 Nadzór Wodny w Płocku
ul.1-go Maja 7c 09-400 Płock
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Projektowana inwestycja nie koliduje z urządzeniami melioracyjnymi, 
brak uwag.   

Urszula Cendlewska

4 Urząd Miasta Płocka Wydział 
Kształtowania Środowiska
pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Przyłącze  kanalizacji  zaprojektowane  zostało  w  bardzo  bliskiej 
odległości  od  drzewa.  Przeprowadzenie  rurociągu  wykonać  należy 
z wykorzystaniem metod bezwykopowych po uprzednim rozpatrzeniu 
innego przebiegu sieci w celu odsunięcia się od drzewa.  

 

Katarzyna Pernej-
Marzewska

5 Urząd Miasta Płocka Wydział 
Spraw Komunalnych
Pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Projektowana  inwestycja  nie  koliduje  z  urządzeniami  kanalizacji 
deszczowej. Brak uwag.   

Danuta Rogańska

6 Urząd Miasta Płocka Wydział 
Strategii, Architektury i 
Urbanistyki
Referat Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej
pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
  Brak uwag.

Karolina Pierzgalska

7 Urząd Miasta Płocka Wydział 
Strategii, Architektury i 
Urbanistyki
Referat Polityki Przestrzennej 
Miasta
pl. Stary Rynek1 09-400 Płock
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
    Brak uwag.

Emilia Mróz

8 Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul.Bielska 9/1 09-400 Płock
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
    Brak uwag.

Maria Goździkowska

9 Polska Spółka Gazownictwa 
sp. z o.o. Gazownia w Płocku
ul.Łukasiewicza 19 09-400 
Płock
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
    Brak uwag.

Bogusław Gajewski

10 Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
ul. Gradowskiego 11 09-402 
Płock
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
    Brak uwag.

Tomasz Strzałkowski

Dokument wygenerował(a): Ewa Piasecka, dn. 04-03-2022 10:25:29
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11 Przewodniczący Narady 
Koordynacyjnej
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle 
triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn.zm.).
Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać 
ręcznie bez naruszania ich posadowienia.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu geodezyjnego należy 
powiadomić Geodetę Miasta poprzez Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej , pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock.   

Ewa Piasecka

Wnioskodawca
 
 
 
 

TARNOWSKI ŁUKASZ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 7.180.10.1.1061.

Z upoważnienia Prezydent Miasta Płocka
Ewa Piasecka

Główny Specjalista- Koordynator
 Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
dokument został podpisany elektronicznie 

..............................................................................
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele  instytucji  zostali  zawiadomieni  o  sposobie,  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia  narady koordynacyjnej 
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn.zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej 
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami 
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych 
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze  uzgodnienie  wykonano  w  oparciu  o  treść  mapy  zasadniczej,  która  może  nie  zawierać  projektów  wszystkich 
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn.zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki  geodezyjne,  urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl  art. 15  
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn.zm.).
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Prefabrykowana część denna

Połączenie na uszczelkę gumową

Kręgi betonowe

Właz kanałowy żeliwny klasy B125

Cegła kanalizacyjna kl. 25 na

zaprawie cementowej marki M-12
lub polimerowe pierścienie regulacyjne

Pokrywa żelbetowa

Ø600/Ø1500 gr. 20 cm

Podsypka piaskowo-cementowa,

zagęszczona do ID = 0,95 gr.15 cm

Klamry złazowe żeliwne

Przejście szczelne
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