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I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Oswiadczenia projektantéw — sprawdzajacych

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo, sktadam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant /sprawdzajgcy dla zamierzenia budowlanego:

nazwa zamierzenia budowlanego Przebudowy budynku garazowo-magazynowego oraz
budowy wiaty Smietnikowej

adres obiektu budowlanego Ptock, ul. Strzelecka 3

kategoria obiektu budowlanego XVII-XVII

jednostka ewidencyjna 146201 1 Ptock

obreb ewidencyjny 0009 - Wyszogrodzka

nr dziatek ewidencyjnych 218/97

0 sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych i
specjalnosci:

Petniona funkcja projekto- | Imig i nazwisko, specjalno$¢ i numer uprawnien Podpis
wa budowlanych

PROJEKTANT mgr inz. Wiestaw Brykata

Konstrukcja budynku MAZ/0360/POOK/06

nr uprawnien upr. do proj. w specjalnosci konstrukcyjno-

spec. uprawnien budowlanej bez ograniczen

data opracowania 31.01.2022

data korekty
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BM1-QIH-Q71 *

Pan WIESEAW BRYKALA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0254/07

adres zamieszkania ul. OKOPOWA 26/1, 09-401 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtadciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu w ramach
zadania inwestycyjnego: ,Przebudowa budynku magazynowo-garazowego wraz z zagospodarowa-
niem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Plocku”.

11.2. Inwestor

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotne;

Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Ptocku

09-400 Ptock, ul. Narodowych Sit Zbrojnych 5

11.3. Adres Inwestycji

Ptock, ul. Strzelecka 3, dz. nr 218/97
09-400 Ptock

1.4, Dane do projektowania

- zalecenia i wytyczne Inwestora

- Polskie Normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw opiniodawczych w skali 1:500
- inwentaryzacja istniejacego budynku.

lll. OPIS PROJEKTOWANEJ BUDOWY

lll.1. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki - 5631,50 m?
Powierzchnia istniejgcych terenéw utwardzonych - 1774 m2
W tym:
istn. tereny po remoncie - 879 m?
istn. tereny przewidziane do remontu - 895 m?
Istniejacy teren utwardzony do rozbiorki - 895 m?
Projektowany teren do odtworzenia — ruch samochodéw - 803 m?
Projektowany teren do odtworzenia — opaska budynku - 41 m?2
llos¢ projektowanych miejsc postojowych - 16 MP
11.2. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych
Ogrodzenie:

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe przettaczane 3D wysokosci 153cm. Ogrodzenie panelowe przetta-
czane skiada sie z paneli zgrzewanych z drutu 4mm, stupkdéw prostokatnych 50x40mm (zamknietych z
gory daszkiem) oraz specjalnych obejm montazowych. Elementy ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze zielonym (jak istniejace ogrodzenie). Stupki nalezy montowa¢ w monoli-
tycznych fundamentach wykonanych z betonu B15. Fundament nalezy wykonaé¢ w wykopie (wykonanym
np. wiertnica) o $rednicy 30cm i gtebokosci min. 70cm. Podwaliny betonowe prefabrykowane. Po zwigza-
niu betonu mozna przystapi¢ do instalacji paneli za pomocg systemowych akcesoriéw. Do zamocowania
paneli do stupéw skrajnych uzywa sie obejm poczatkowych, do stupéw posrednich obejm przelotowych, a
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do stupbéw znajdujacych sie w naroznikach — obejm naroznikowych. W celu otrzymania paneli wyniko-
wych na koncach linii ogrodzenia nalezy docigé panele petnowymiarowe na zgdang szerokosc¢, pamieta-
jac o zabezpieczeniu miejsc ciecia specjalnym cynkiem lub farbg w areozolu.

Istniejgce ogrodzenie stalowe (siatka na stupach stalowych) zdemontowac

Altanka smietnikowa
Wiata systemowa do ustawienia 4 konteneréw o poj. 1100L i jednego 240L. Konstrukcja stalowa ze stali
ocynkowanej ogniowo. Zadaszenie oraz obudowa $cian z blachy trapezowej powlekanej. Wyposazenie:
drzwi do wyciggania kubtow z zamkiem (komplet kluczy) oraz klamka ze stali nierdzewnej, rynna odpro-
wadzajgca wode z dachu, komplet $rub i kotew do zamontowania i osadzenia w podtozu.

Remont nawierzchni utwardzonych

Wskazane w czesci graficznej, istniejace nawierzchnie, podlegajace rozbiérce oraz remontowi nalezy
zdemontowaé. Istniejgca nawierzchnia wykonana jest jako betonowa z domieszka asfaltu. Z uwagi na to
iz niegdys byly to tereny wojskowe w projekcie zatozono skucie nawierzchni o gr. 20cm. Zdemontowanag
nawierzchnie nalezy wywiez¢ i zutylizowad.

Projektuje sie rozbiérke istniejgcych nawierzchni utwardzonych, a nastepnie odtworzenie ich w uktadzie
warstw:

8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm (szara)

4 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

20 cm - podbudowa zasadnicza z przekruszonego betonu stabilizowanego mechanicznie f. 0-31,5mm

15 cm — warstwa podbudowy pomocniczej ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem Rm-2,5MPa
Podtoze pod konstrukcjg winno by¢ dogeszczone do 1s>0,98

Projektowany teren utwardzony — opaska wokot budynku - nawierzchnia z kostki betonowej ograniczone;j
obrzezem betonowym 6x30 na tawie betonowe;.

8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm (szara)

4 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

10 cm — warstwa podbudowy z piasku $redniego

Podtoze pod konstrukcjg winno by¢ dogeszczone do 1s>0,98

Krawezniki

Obramowanie zewnetrzne jezdni kraweznikami betonowymi 15x30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm, utozonymi na tawie betonowej z oporem o wym. 35x35x15cm z betonem B15.
Przeswit kraweznika 10cm. Kraweznik wtopiony 15x30cm wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowe;j
1:4 gr. 5¢cm i tawie betonowe;j.

IV.UWAGI OGOLNE

Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materiaty odniesione do konkretnych producentéw
jak réwniez nazwy firm dostawcéw i producentéw nalezy traktowac jako stuzgce do okreslenia parame-
tréw przedmiotu zamoéwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie
urzgdzen i materiatdw rownowaznych pochodzacych od innych wytwércow z zastrzezeniem, ze nie beda
one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub
lepszych parametréw technicznych oraz bedag posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzgdzen, mate-
riatéw i technologii wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiadac bedzie za ich doboér, a zakresie jego
obowigzkéw znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentaciji projektowej dokonana na wtasny
koszt. W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy
urzadzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w doku-
mentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Z uwagi na ciggte uzytkowanie obiektu nie mozna byto na etapie projektu dokona¢ petnej inwentaryzaciji
elementéw zakrytych. W zwigzku z powyzszym po dokonaniu rozbidrek i demontazéw nalezy skontakto-
wac sie z projektantem w celu potwierdzenia zatozen przyjetych w projekcie.



Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi
w odpowiednich specjalnosciach.

Wykonawstwo rob6t budowlanych realizowane byé musi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac¢ sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowla-
nej, wytycznych producenta systemu, a catos¢ realizacji odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi.

Petniona funkcja projekto- Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer uprawnien Podpis
wa budowlanych

PROJEKTANT mgr inz. Wiestaw Brykata

Konstrukcja budynku MAZ/0360/POOK/06

nr uprawnien upr. do proj. w specjalnosci konstrukcyjno-

spec. uprawnien budowlanej bez ograniczen

data opracowania 31.01.2022

data korekty




LEGENDA

remont istniejacych terenéw utwardzonych
pow. 803m2
w tym. 41m2 opaski wokét budynku

istniejace tereny utwardzone

istniejace tereny utwardzone
- do rozbidrki
pow. 92m2

proj. wiata $mietnikowa - typowa

&

granica wlasnosci
obszar oddziatywania inwestycji

miejsca postojowe
16 MP

projektowane ogrodzenie

kraweznik 15x30x100 L= 41mb
———————— kraweznik wtopiony 15x30x100 L= 52mb
obrzeze 6x30x100 L= 83mb

Temat:
PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY BUDYNKO GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO

Tytut:
" ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nr proj.
P29522

Data:
31.01.2022

Projektant — konstr.—bud.

. X Skala:
mgr inz. Wiesfaw Brykafa

upr. nr MAZ/0360,/POOK /06 1:500

nrorys.
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SCHEMAT OGRODZENIA
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Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), Srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo: 4,0 [mm].
Szerokos¢ panela: 2500 [mm)].
Wysoko$¢ panela: 1530 [mm].
Prefabrykowana podwalina betonowa
Jednostka projektowa: Nr proj.
PPU KST WIESLAW BRYKALA P29522
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601
Temat: Data:
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY 31.01.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO 2022
Tytut: Projektant — konstr.—bud. Skala:
PROJEKT OGRODZENIA mgr inz. Wiestaw Brykafa
upr. nr MAZ/0360/POOK /06
Adres Inwestycji: nrorys.
PLOCK, UL. STRZELECKA 3 2
DZ.NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA u




KOSTKA BETONOWA GR. 8CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PASKOWA 1:4 GR. 4CM

PODBUDOWA Z KRUSZONEGO BETONU 0-31,5mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20CM

PODBUDOWA POMOCNICZA ULEPSZONE PODLOZE
Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM Rm=2,5MPa GR. 15CM

o

39

kraweznik 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3cm

fawa z betonu Clo /20

W DRZWIACH | BRAMACH W POSADZCE OBSADZIC KATOWNIK L50X4

Jednostka projektowa: Nr proj.
PPU KST WIESLAW BRYKALA P29522
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601
Temat: Data:
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY 31.01.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO 2022
Tytut: Projektant — konstr.—bud. Skala:
PRZEKROJ DROGOWY magr inz. Wiestaw Brykafa
upr. nr MAZ/0360/POOK /06
nrorys.

Adres Inwestycji:

PLOCK, UL. STRZELECKA 3
DZ. NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA
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