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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

-Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.z 2018 r.
poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami.)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ( Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650
z pdzniejszymi zmianami.)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pézniejszymi zmianami.)

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Karty katalogowe i informacyjne zastosowanych urzgdzen w projektowanych
instalacjach

- Zlecenie inwestora

- Projekt architektoniczny

2.Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem projekt budowlany:
- wewnetrznych instalacji wod - kan
- instalacji wod-kan po terenie
- instalacji wentylacji i ogrzewania

3.Charakterystyka obiektu

Istniejgcy budynek jest konstrukcji murowanej niepodpiwniczony.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, grzewcza,
elektryczne, wentylacji grawitacyjnej i awaryjnej.

4. Instalacja wodociggowa po terenie

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej instalacji w przylegtym budynku
biurowym za pomocag projektowanej instalacji wodociggowej po terenie z rur HDPE
SDR17 DN40.

4.1. Roboty ziemne.

Przew6d wodociggowy uktadac w wykopie otwartym, waskoprzestrzennym
o Scianach pionowych, odeskowanych i rozpartych, z zageszczeniem gruntu po zasypce
do wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Wykonanie wykopéw mechaniczne za pomocag
koparki lub recznie.

W miejscu skrzyzowania z ist. uzbrojeniem kopac recznie.

4.2. Roboty montazowe.

Przed przystgpieniem do roboét nalezy osuszyC dno tak , aby montaz rur odbywat
sie w gruncie suchym. Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
grubosci 0,15 m lub na podfozu wzmocnionym, w zaleznosci od rodzaju gruntu



w  wykopie. Przewod nalezy ukfada¢ z niewielkim spadkiem w kierunku przewodu
gtébwnego w celu umozliwienia odpowietrzenia instalacji.

Zasypke przewodu piaskiem do wysokosci 0,20 m nad wierzch rury nalezy wykonac
recznie z doktadnym podbiciem do wysokosci rur i zageszczeniem gruntu. Dalszg
zasypke wykona¢ recznie i mechanicznie warstwami o grubosci 0,3 m
z zageszczeniem kazdej warstwy .

4.3. Proba szczelnosci.

Instalacje nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa (10 bar). W czasie
proby spadek cisnienia nie powinien nastgpi¢ w ciggu 30 min. Prébe szczelnosci
nalezy wykonacC zgodnie z normg PN -B-10725.

4.4. Plukanie i dezynfekcja.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po prébie szczelnosci i dezynfekcji
Predkos¢ przeptywu wody ptuczgcej w przewodzie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m/s.
Wode do ptukania nalezy pobrac¢ z istniejgcej instalacji. Po przeptukaniu rurociggu
czystg woda nalezy dokonac jego dezynfekciji.

Roztwér dezynfekcyjny powinien pozostawa¢ w przewodzie, przez co najmniej 24
godziny. Po dezynfekcji i ponownym przeptukaniu przewodu nalezy pobra¢ probki wody
do analizy bakteriologicznej na podstawie ktorej bedzie mozna dopusci¢ przytacze do
eksploatacji. Ptukanie i dezynfekcje wykona¢ zgodnie z Rozporz. MZiOS z dnia
31.05.1970r.(Dz. U. Nr 16).

4.5. Instalacja wody zimnej

Projektowang instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP-R PN16. Przewody
rozprowadzajgce do poszczegolnych przyboréw z rur PP-R tgczy¢ poprzez zgrzewanie
polifuzyjne.

Jako armature czerpalng montowac nalezy:

- baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe

- baterie zlewozmywakowe

- baterie natryskowe

- zawory ¢wiercobrotowe do zbiornikbw misek ustepowych i baterii wraz z wezykami
gumowy w oplocie stalowym

Przewody tworzywowe uktadane w posadzce i w bruzdach sciennych, podejscia do
przyboréw wykonac¢ w scianach.

Wszystkie przejscia rur przewodowych przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach
ochronnych, w miejscu przejS¢ przez tuleje nie tgczy¢ przewoddw. Tuleja ochronna
powinna byC rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode poziomg

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej

4.6. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Zasilanie instalacji c.w.u. realizowane bedzie z proj. podgrzewacza elektrycznego



o pojemnosci minimalnej Vmin=80 i mocy 1500 W. Instalacje cieptej wody uzytkowej
wykonac¢ z rur PP-R PN20 stabilizowanych wktadkg aluminiowa. Przewody tworzywowe
uktadane w posadzce w bruzdach sciennych, podejscia do przyborow wykonaé

w Scianach. Wszystkie przewody prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej z pianki PE zgodnie

z wskazaniami wg tabeli ponizej:

Warto$¢ izolacji cieplnej przewodow i komponentow :

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m*K))
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-3
4 przechodzgce przez sciany lub stropy, Y2 wymagan z poz. 1-3
skrzyzowania przewodow

Jako armature czerpalng montowac nalezy:

- baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe
- baterie zlewozmywakowe

- baterie natryskowe

Rozstaw uchwytow oraz informacje dotyczgce przejs¢ tak samo jak w instalacji wody
zimnej.

W celu ochrony instalacji wodociggowych uktadanych pod posadzkg i w $cianach

w przestrzeniach nieogrzewanych przed zamarzaniem nalezy je zabezpieczy¢ poprzez
montaz kabla grzejnego samoregulujgcego o wydajnosci min. 10 W/m pod izolacjg
cieplng wraz z termostatem.

4.7. Préba cisnieniowa i odbior instalacji

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami zawartymi

w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzac jako prébe wstepnag, gtéwng i koncowa.
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5 — krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie
30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby
ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz o 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie wstepnej,
nie moze obnizyc¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowg
(impulsowg). W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest
naprzemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami préby, sie¢ rur
powinna byC pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelnosc.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w najnizszym punkcie



instalacji. Po wykonaniu préb szczelnosci przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji
podchlorynem sodowym.

5. Instalacje kanalizacyjne

5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej po terenie - opis ogolny

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda
przewodami @160 PVC-U kI.S do projektowanych studzienek tworzywowych rewizyjnych
@425 z wkazem kI.B125 (KS2 , KS3).

Nastepnie ze studzienki zbiorczej (KS2) do projektowanej wg. odrebnego opracowania
studni betonowej (KS1) a nastepnie projektowanym wg. odrebnego opracowania
przytgczem kanalizacyjnym odprowadzone do ist. wieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Strzeleckie;.

5.2. Roboty montazowe

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop
nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku przewodu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu
w czasie opadoéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Wydobywang ziemie na
odktad nalezy sktadowacC na terenie inwestycji. Wydobyty grunt z wykopow w gruncie
rodzimym nie nadajgcy sie do zageszczenia nalezy wywiezc.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej

0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogfebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntow
spoistych pod rury nalezy wykona¢ podsypke z pospotki lub ze zwiru & 2-20mm
o grubosci 20 cm. Materiat do podsypki nie moze by¢ zmrozony oraz nie moze zawierac
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Szczegdty wg wytycznych producenta rur.
Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo
do stopnia zageszczenia 95 % SPD (standardowej metody Proctora). Nalezy wykonac
starannie tozysko nosne pod rure.

Rury uktada¢c w  gotowym suchym (lub odwodnionym)  wykopie
waskoprzestrzennym o Scianach pionowych, odeskowanych i rozpartych (szerokos$¢
wykopu 1,0 m) wykopanym recznie lub mechanicznie.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 0,2 m, zwracajgc szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie
nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki
zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).
Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne. Wibratora mozna
uzywaé, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci min. 0,3 m. Obsypke do
wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gorng krawedz rury zaleca sie wykonac z materiatu
o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia
95 % w skali SPD.

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile
spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:

a) nie zawiera czgstek wiekszych niz dopuszczalne dla danej Srednicy rury

b) nie zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czgstek dopuszczalnych dla

danej aplikacji;

C) nie jest materiatem zmrozonym;



d) nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna);

e) jest materiatem podatnym na zageszczanie
Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki. Do zageszczania mozna
uzywac wibratorow o masie do 200 kg.

Pod dno studzienek kanalizacyjnych nalezy utozy¢ podsypke z piasku grubosci

15 cm i ustawic¢ czes¢ denng.

Na okres wykonywania robdt wykopy muszg by¢é zabezpieczone barierkami
ochronnymi. Przed wykonaniem zasypki zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawniong firme geodezyjng.

5.3. Proba szczelnosci.

Przed zasypaniem wykona¢ prébe wodng dla rur i studni potgczeniowych. Cisnienie
prébne min. 10 kPa max 50 kPa liczac od poziomu wierzchu rury , czas préby 30 min.
Warunki proby sg spetnione wtedy , gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza 0,20 I/m2
wewnetrznej powierzchni zwilzonej przewoddw.

Probe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

5.4. Wewnetrzna Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody odprowadzajgce $cieki sanitarne z pionu nalezy prowadzi¢ pod posadzkg
z rur kanalizacyjnych przeznaczonych do montazu w gruncie. Potgczenie z instalacjg
kanalizacji sanitarnej po terenie realizowac przechodzac przez sciane fundamentows.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez sciane fundamentowa budynku wykonaé
w stalowych, izolowanych hydroizolacyjng i antykorozyjng tasmg do bezposredniego
izolowania, rurach ochronnych. Konhce rur ochronnych wypetni¢ 5 cm warstwg sznura
konopnego biatego lub 5 cm warstwg pianki poliuretanowe;j. Instalacje wewnetrzng na
Scianach i stropach budynku wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych wewnetrznych
z PVC montowanych za pomocg uchwytéw z wktadkg gumowg. Podejscia pod
urzadzenia prowadzi¢c w bruzdach Sciennych. Na pionie zamontowacC rewizje
kanalizacyjng. Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng
kanalizacyjng z PVC. Srednice przewodéw kanalizacyjnych oraz ich spadki
przedstawiono na rysunkach.

Jako armature sanitarng montowac nalezy:

- umywalki ceramiczne

- zlewozmywaki

- miski ustepowe ceramiczne

- wpusty podtogowe 15x15cm z rusztem stalowym nierdzewnym.
- odwodnienia linowe w pomieszczeniu garazu

W celu zapewnienia odptywu sciekdw z pomieszczenia garazu zaprojektowano
odwodnienia liniowe pod planowanymi miejscami postojowymi, zgodne z normg PN-EN
1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obcigzenia C250 zgodnie z normg PN-EN
1433:2005+A1:2007, korytko otwarte z rusztem, wykonany z tworzywa sztucznego (PP),
materiat korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i odpornos¢ na korozje wywotang
stosowaniem substancji do odmrazania nawierzchni (m.in. chlorek sodu), kolor czarny,
przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokos¢ w $wietle 10,0cm, dtugosc
pojedynczego korytka 100,0cm, wysokos$¢ 15cm, szerokos¢ budowlana 13,8cm. Korytka
bedg posiadaty pionowe Zzebra wzmacniajgce scianki i poziome zebra kotwigce kanat

w czasie montazu. Kanaty posiadajg fabrycznie wykonane przettoczenia do wykonania
potgczen kagtowych. Krawedz koryta - tworzywo sztuczne — maksymalna klasa obcigzenia
C250;



Skrzynka odptywowa :

Skrzynka odptywowa wykonana z tworzywa sztucznego, wyposazona w kosz osadczy,
ma mozliwos¢ obracania wokot wiasnej osi — srednice przytgczeniowe DN110 lub DN160.
Skrzynka montowana pod kanatem z uzyciem systemowego adaptera.

Ruszty :

Kanaty bedg wyposazone w ruszty. Mocowanie rusztu bezsrubowe, ryglami
wykonanymi z termoplastycznego poliuretanu (2 rygle na kazdy 0,5m odcinek ruszt).
Konstrukcja rusztu umozliwi zatozenie dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu.
Ruszty bedg wykonane z tworzywa sztucznego PA w kolorze czarnym 8mm, klasa
obcigzenia C250 z ryglem blokujgcym przesuw rusztu wzdtuz osi utozenia korytka
odptywowego,

Scianki czotowe :

Scianki czotowe petne do zamkniecia poczatku i koAca ciggu, wykonane z tworzywa
sztucznego, kolor czarny, pasujgce do projektowanych kanatow.

Separator substancji ropopochodnych

Ze wzgledu na mozliwos¢ wycieku z taboru sanitarnego substancji ropopochodnych

w celu uniemozliwienia przedostania sie w/w substancji do kanalizacji sanitarne;j
zaprojektowano separator ropopochodnych.

Separatory substancji ropopochodnych sg urzgdzeniami przeznaczonymi do oddzielania
zawiesin i substancji olejowych zawartych w sciekach. Oczyszczanie Sciekdw nastepuje

w wyniku grawitacyjnej sedymentacji zawiesin oraz flotacji substancji olejowych
wspomaganej procesem koalescencji drobnych czgstek. Separator stuzy do usuwania ze
Sciekow zawiesin i substanciji olejowych o gestosci 0,9 g/cm?.

Separator spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekbw do wod lub do
zlewni, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
jest zgodny z wymaganiami normy PE-EN 858, jako separator klasy |. Separator
oznaczony jest znakiem CE i posiada petng dokumentacje badan typu zgodnie z PN-EN
858 przeprowadzonych w certyfikowanym laboratorium. Wartos¢ substanciji
ropopochodnych na odptywie z separatora podczas badania typu ksztattuje sie na
poziomie 2,1 mg/l, co potwierdza bardzo wysokg skutecznos$¢ podczyszczania.

Separator zbudowany jest na bazie monolitycznego zbiornika wykonanego z polietylenu

o wysokiej gestosci zgodnie z PN-EN ISO 14632:2001P. Separator jest przeznaczony do
zabudowy. Ksztalt zbiornika owalny wykonany metodg formowania rotacyjnego,
catkowicie szczelny. Zbiornik wyposazony jest w element do nadbudowy dla wymaganego
zagtebienia i zwienczony wtazem zeliwnym w klasie obcigzenia B125 zgodnie z EN 124.
Wymiary wtazu 615 x 315 mm. Nadstawka wykonana z polietylenu jest regulowana
poprzez dociecie — mozliwosc¢ regulacji co 45 mm. Element wlotowy i zasyfonowany kanat
odptywowy wykonane sg z polietylenu o $rednicy @110 mm, przystosowane do
podigczenia standardowego przytgcza rurowego. W separatorze zainstalowane jest
automatyczne urzadzenie zamykajgce z zaworem ptywakowym. Separator posiada
zintegrowany osadnik dla gromadzenia sie w nim zawiesiny ogolnej. Separator substanciji
ropopochodnych stanowi monolityczny zbiornik o przekroju owalnym o wymiarach

750 x 650 x (510 — 965) mm. Podstawowe parametry technologiczne separatora wynosza:
przeptyw nominalny 1,5 I/s, pojemnos¢ osadnika 150 |, catkowita pojemnos$¢ 300 I,
objetos¢ magazynowania oleju 49 |.

6.Instalacja grzewcza

Straty ciepta okreslono na podstawie nastepujacych zatozen:
- temperatury pomieszczen budynku przyjeto wg Dz. U. z 2018 r. poz. 1202



- obliczeniowg temperature zewnetrzng dla Il strefy klimatycznej przyjeto wg
PN-EN 12831-1:2017-08

- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanych pomieszczen zostato obliczone
na podstawie wymagan PN-EN 12831-1:2017-08

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb ogrzewanych pomieszczen :
1,51 kW.
Elementami grzejnymi w projektowanej instalacji sg grzejniki elektryczne olejowe
z ptaskim panelem frontowym z termostatem elektronicznym oraz grzejnik stalowy
drabinkowy napetniony wodg z grzatkg elektryczng.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.
Minimalna odlegtos¢ grzejnika od podtogi i parapetu (podokiennika) wynosi 7 cm.

7.Instalacja wentylacji awaryjnej i grawitacyjna

W celu zapewnienia awaryjnego usuwania oparow etanolu z pomieszczenia
magazynu ptynow zaprojektowano dachowy wentylator przeciwwybuchowy o wydajnosci
800 m3/h (10 wymian) sterowany system detekcji gazu. Do wentylatora nalezy
zamontowa¢ kanat tworzywowy @200 mm sprowadzony na wysokos¢ 15 cm nad
posadzkg zakonczony kratkg. Na etapie budowy nalezy przeprowadzi¢ Ocene
Zagrozenia Wybuchem w celu okreslenia ostatecznej wydajno$¢ wentylatora oraz
Dokumentacje zabezpieczenia przed wybuchem.

W celu zapewnienia przewietrzania pomieszczen garazy zaprojektowano cylindryczne
wywietrzaki dachowe @300 mm dobrane na 1,5 wymiany usytuowane zgodnie
z lokalizacjg na rzucie o wydajnosci od 130 do 1050 m3/h. Doptyw powietrza do garazy
jest realizowany poprzez otwarcie bram przesuwnych

8. Uwagi koncowe

1. Catosc¢ robdt wykonac¢ zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

2. Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z autorem niniejszego opracowania.

Opracowat:



Oswiadczenia projektantéw — sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu
technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo, skladam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant /sprawdzajgcy dla zamierzenia budowlanego:

nazwa zamierzenia budowlanego Przebudowy budynku garazowo-magazynowego oraz
budowy wiaty $mietnikowej

w ramach zadania inwestycyjnego:

Przebudowa budynku magazynowo-garazowego wraz
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3

w Ptocku

adres obiektu budowlanego Ptock, ul. Strzelecka 3

kategoria obiektu budowlanego XVII-XVII

jednostka ewidencyjna 146201 _1 Ptock
obreb ewidencyjny 0009 - Wyszogrodzka
nr dziatek ewidencyjnych 218/97

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziafki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczgcymi ww. zamierzenia budowlanego.

Petniona funkcja
projektowa

Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer uprawnien
budowlanych

Podpis

PROJEKTANT
Instalacje sanitarne
nr uprawnien

spec. uprawnien

mgr inz. Lukasz Tarnowski
LOD/0828/POOS/07

upr. do proj. w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen

SPRAWDZAJACY
Instalacje sanitarne
nr uprawnien

spec. uprawnien

mgr inz. Henryk Tarnowski

LOD/0265/PW OS/05

upr. do proj. w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen

data opracowania

31.01.2022

data korekty
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ZIP-HAI-LT6 *

Pan tukasz TARNOWSKI o numerze ewidencyjnym +tOD/1S/8231/08

adres zamieszkania ul. Szymanowskiego 10A m. 4, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DHZ-VCM-UY9 *

Pan Henryk TARNOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/2937/03

adres zamieszkania ul. Batorego 78, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




todzka Skregowa
izhba Inzynierdw Budownictwa
91-425 Léd3, yl. Péinocna 39 .
tel. (0-42) 632-87-39, fax (0-42)630-56-39 £.6d2, 17 grudnia 2007 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 e

Eédzka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/4904/757/)7
sygn. akt. KK/D/7131/828/07

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inZzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 200! r. nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.) 1 art. 12 ust. 1 pkt 11 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pket 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jednolity Dz U. 7 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péfn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
fDz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 7 péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eo6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje '

Panu f.ukaszowi Tarnowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonemu 21 czerwea 1979 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0828/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie nintejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkie] Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 23 sierpnia 2007 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w zakreste
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzifa, ze Pan Eukasz Tarnowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzii stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

FA
Czionek Sktadu Orzekajgcego OKK EOIIB /' /7 Vit il vt
mgr inz. Zbigniew Cichoniski /Jf}f y,./f’

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB T
megr inz. Jan Gatazka (‘ W

lz2



Pan Lukasz Tarnowski jest upowazniony do:

I} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne,
z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
1 § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki fub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. '

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK F.0IIB
megr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOTIB //597@%4 ‘

mgr inz. Zhigniew Cichoniski

Crztonek Skladu Orzekajacego OKK LOTIB —_
(o, =S

mgr inz, Jan Galazka /V\/

Otrzymuja:

l.  Eukasz Tarnowski

ul. Batorego 78

§9-300 Kutno;

Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

B
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todzka Okregowa
zba Inzynierdéw Budownictwa
91-425 Lédz, ul. Pélnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 o _
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 £.6dz, dnia 30 grudnia 2005 r.

‘Eédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131-2/265/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.12 ust. 1 pkt. 1,2, 3,415,
art.13 ust. 1 pkt 112, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst
Jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 817, oraz
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje
Panu Henrykowi Tarnowskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii §rodowiska
urodzonemu dnia 3 lipca 1954 r. w Grajewie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0265/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 27 stycznia 2005 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowqma zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Henryk Tarnowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnief budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyZzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby InZymerow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. »

Czlonek Przewodniczgcy Czlonek

Skladu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inZ. Henryk Matasiaski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski




Pan Henryk Tarnowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) kierowania budowa i innymi robotami budowlanymi zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;

5) sporzadzenia projektéw zagospodarowania dziatki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku
z § 4 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 8 poz. 38, z pdin. zm.).

= 2

Lihgabla

Cztonek Przewodniczacy Czlonek
Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Skitadu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Henryk Matasinski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski

Otrzymuja:
1. Henryk Tarnowski
ul. Batorego 78
99-300 Kutno; .
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa.

(98
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proj. wg odrebnego opracowania przytacze
kanalizacji sanitarnej PVC-U kl. S DN160

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
po terenie z rur PVC-U kl. S DN160

prgj. instalacja wodociggowa po terenie

z fur HDPE DN40
proj. fura przeciskowa L=8,5m

z VHDPE DN63

Jednostka projektowa: Projektant Nr proj.
PPU KST WIESLAW BRYKALA mgr inz. bukasz Tarnowski P29522
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601 upr. nr 10D/0828/P00S/07
Temat: Sprawdzajacy Data:
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY inz. Henrvk Tarnowski 31.01.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO E‘f; 32 LOD%; 65/PY0S, 05 2022
Tytut: Asystent projektanta Skala:
PLAN SYTUACYJNY inz. Dariusz Pisarkiewicz 1:500
Adres Inwestycji: nr rys.

PLOCK, UL. STRZELECKA 3 0 1
DZ NR 218197 OBR. 9-WYSZOGRODZKA
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PRZEWODY INSTALACJI Jednostka projektowa: Projektant Nr proj.
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PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY

OHW=55 °C, V=80 dm?® 1500 W
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ROPOPOCHODNYCH Q =1,5dm3/s inz. Dariusz Pisarkiewicz schemat
Z OSADNIKIEM V = 150 dm3
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Korytko o dtugosci 1,0 m
z przettoczeniami: w dnie do podiaczenia adaptera
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