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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM

"Remont drogi dojazdowej- magazyn D" w Skitadnicy Rzagdowej Agencji Rezerw
Strategicznych w Kamienicy Krélewskiej

1.

Dzialki nr:
41/11, 39717

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej remont drogi
dojazdowej - magazyn D w Skladnicy Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w
Kamienicy Krolewskiej w gminie Sierakowice.

W zakres inwestycji wchodzi:

2.

rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa

utwardzenie placu materiatem z rozbiérki na powierzchni 500 m2 i grubosci warstwy
15/20cm

rozebranie istniejacych kraweznikow

wykonanie koryta pod nowa konstrukcj¢

zasypanie istniejacych komor rewizyjnych

przedtuzenie istniejacych rynien spustowych poprzez studzienki PCV i przykanaliki
DN200 SN10

ustawienie kraweznikow/opornikéw betonowych na tawie betonowej C12/15 z opo-
rem

wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4 0/8
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C90/3

wykonanie warstwy wigzacej z AC16W 50/70 KR3

wykonanie warstwy Scieralnej z AC11S 50/70 KR3

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej 8 cm bezfazowej

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny opowiadaé obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

3.

MATERIALY WYJSCIOWE



e Mapa do celow informacyjnych
e Umowa z inwestorem
e Wizja lokalna

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedsigwzigcie zaprojektowano w obrebie dziatek: 41/11 i 397/7 obrgb Kamienica
Krolewska.

Na terenie objetym zadaniem znajduja si¢ magazyny Sktadnicy RARS. Dojazd do
magazynoOw odbywa si¢ poprzez istniejgce drogi wewnetrzne o nawierzchni bitumicznej.
Jezdnia ograniczona krawe¢znikami betonowymi wystajacymi 1 wtopionymi. Szerokos$¢ drog
od 6 do 10m. Grubos¢ warstw bitumicznych — od 4 do 6 cm. Podbudowa betonowa.

Wody opadowe wchlaniane s3 przez grunt oraz tereny zielone. Woda z zastoisk, ktoéra
przedostaje si¢ do nizszych warstw podbudowy niekorzystnie wptywa na konstrukcje drogi
obnizajac jej no$nos¢. Skutkuje to deformacjg nawierzchni.

Warunki gruntowo — wodne

Opini¢ wydano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 ,, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych”. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne naleza do
prostych, zaliczono wigc inwestycje do I kategorii geotechniczne;.

W podlozu wystepuja grunty rodzime zréznicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-
mechanicznymi, wigc zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych. Wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie
badan makroskowpowych i terenowych, zalezno$ci korelacyjnych metods ,,B” 1 ,,C” zgodnie
z normg PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”. Grunty rodzime I kategorii
geotechnicznej.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
5.1. Zakres opracowania

W zakres inwestycji wchodzi:
e rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa
e utwardzenie placu materiatem z rozbidrki na powierzchni 500 m2 i grubo$ci warstwy
15/20cm
e rozebranie istniejacych kraweznikow
e wykonanie koryta pod nowg konstrukcje
e zasypanie istniejgcych komor rewizyjnych



e przedhuzenie istniejacych rynien spustowych poprzez studzienki PCV i przykanaliki
DN200 SN10

e ustawienie kraweznikow/opornikéw betonowych na tawie betonowej C12/15 z opo-
rem

e wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4 0/8

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C90/3

e wykonanie warstwy wigzacej z AC16W 50/70 KR3

e wykonanie warstwy $cieralnej z AC11S 50/70 KR3

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej 8 cm bezfazowej

5.2. Projektowany uklad sytuacyjny

Remont drogi polega¢ bedzie na zmianie konstrukcji nawierzchni. Sytuacyjnie zostanie
odtworzony istniejacy uktad drogowy. Materiatem z frezowania nalezy utwardzi¢ plac o
powierzchni 500 m2 — grubos¢ warstwy 15/20 cm.

5.3. Roboty ziemne, kolizje

Przed przystapieniem do robot ziemnych tras¢ nalezy wytyczy¢ w terenie. W czasie
wykonywania robdt moga pojawi¢ si¢ instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie
odstoniete podczas wykonywania wykopow 1 prac budowlano-montazowych urzadzenia
podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, siecig
wodociggowa 1 kanalizacyjng wykona¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Przed
rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ o takim zamiarze wszystkich gestorow terenow, sieci 1
urzadzen, ktore znajduja si¢ w poblizu planowanych prac. Istniejagce trzy komory nalezy
zasypac urobkiem z koryta.

5.4. Rozwiazanie wysokoSciowe

Niwelete przebudowywanej jezdni poprowadzono po terenie istniejgcym po
uprzednim przeprofilowaniu jezdni. Glownym zaloZzeniem prowadzenia wysokoSciowego
trasy jest ustalenie spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni ktére pozwolg 1 umozliwia
sprawne odwodnienie projektowanej jezdni, a takze dowigzanie si¢ do stanu istniejacego
(wjazdy do magazynu).

Na jezdni zastosowano przekrdj poprzeczny jednostronny o wartosci 2%.

Wody opadowe jak dotychczas zostang odprowadzone do gruntu poprzez chlonne pobocza.
Wody opadowe nie beda oddziatywaé na tereny przylegle i zostang zagospodarowane w
granicach dziatki.

Z uwagi na znajdujace si¢ przewody infrastruktury podziemnej pod projektowang
inwestycja, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac ziemnych, a w



obregbie sieci prace wykonywac recznie. Nie wyklucza si¢ istnienia innej infrastruktury
podziemnej niezinwentaryzowanej.

Wszystkie nasady 1 wilazy powinny by¢ typu ciezkiego D400, ich wysoko$¢ nalezy
wyregulowac przy pomocy pierscieni regulacyjnych jak, aby ich wierzchnia strona stanowita
wspolng plaszczyzng z projektowang nawierzchnia.

5.7. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

1. AC11S50/70 KR3 gr. 4cm w-wa $cieralna

2. AC16W 50/70 KR3 gr.5cm W-wa wigzaca

3.  Kruszywo famane 0/31 C90/3 gr.20cm  w-wa podbudowy
4. Kruszywo stabilizowane hydraulicznie C3/4 gr.20cm  w-wa podbudowy

2. KONSTRUKCJA zjazdow

1. Kostka betonowa 8cm szara bezfazowa gr. 8cm w-wa $cieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm podsypka

3.  Kruszywo famane 0/31 C90/3 gr.20cm  w-wa podbudowy
4. Kruszywo stabilizowane hydraulicznie C3/4 gr.20cm  w-wa podbudowy

Krawezniki /oporniki betonowe ustawi¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Rynny spustowe nalezy przeprowadzi¢ pod konstrukcja jezdni za pomocg rur PCV DN200
SN10 i studzienek PCV do ktérych nalezy wprowadzi¢ rynny spustowe.

UWAGA 1:

Szczegbdly dotyczace konstrukcji elementdw projektowanych pokazano na rysunku

przekrojow konstrukcyjnych.
UWAGA 2:

Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zaggszczeniu.
UWAGA 3:

Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza
gruntowego nalezy niezwlocznie poinformowaé¢ o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje wtasciwos$ci pozwalajace wnioskowac, ze nie spelnia wymogu nosnosci zaleca sie,
przed przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan nos$nosci podtoza za
pomoca ptyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze si¢, ze grunt pod konstrukcjg
zaprojektowang na grup¢ nosnosci podtoza GI1 nie spetlnia tego wymogu, nalezy
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przeprowadzi¢ analize 1 wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku. Podtoze
pod konstrukcj¢ nawierzchni powinno spetnia¢ nastepujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i
wtorny modut odksztatcenia 100MPa.

6. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLA-
NYCH I ICH OTOCZENIA

Zaprojektowane przedsigwzigcie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym
srodowisku, higienie i zdrowiu uzytkownikow obiektow i ich otoczenia. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie
inwestycji. Po ich wykonaniu nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu. Ziemia
ro$linna z podtoza winna by¢ usunieta i przekazana gminie do celéw rekultywacji.

Planowane roboty nie pokrywaja si¢ z obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk, o
ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody. Planowany zakres robot nie zmienia w sposob
istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury drogowej i innej.

Inwestycja nie spowoduje znaczacego zwigkszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci
wody (woda do celow budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami) jak réwniez nie
pogorszy jakosci odprowadzania Sciekow (Scieki beda wywozone sukcesywnie przez
wykonawce poza rejon budowy). Nie spowoduje rowniez emisji zanieczyszczen gazowych w
tym zapachow pytowych 1 ptynnych (nie przewiduje si¢ robot generujacych zapachy).
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ wystgpienia nastepujacych odpadow:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
odpadu
1701 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz

infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, plyty, ceramika)
170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbioérek i Remont
jezdni

170103 | Odpady innych materiatdéw ceramicznych i elementow

wyposazenia

17 05 Gleba i ziemia (wlgczajac glebe oraz urobek z
pogltebiania)
170504 |Glebaiziemia, w tym kamienie powstale z wykopu

Odpady, ktére nie moga by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny byg¢,
uwzgledniajac najlepsza dostepna technika lub technologia, o ktérej mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych
miejsc, w ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisj¢ hatasu jedynie w trakcie pracy cigzkiego sprzetu
budowlanego w trakcie budowy. Zasi¢g hatasu i1 czas jego emisji jest jednak znikomy.
6



Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i innego
(nie przewiduje si¢ robdt z tego typu promieniowaniem). Projektowane roboty drogowe nie

wymagajg trwatego przemieszczania mas ziemnych i nie maja znaczacego wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopéw pod katem zawarto$ci
sktadnikoéw szkodliwych dla srodowiska i W wypadku stwierdzenia ich wystgpowania nalezy
je utylizowaé wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I wydanymi decyzjami.

Wykonawca robdt bedacy wytworcg odpadéw powinien posiadac¢ stosowne zezwolenia i1 tak

prowadzi¢ roboty aby:

7.

1.

2.

ograniczac ilo§¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i ludzi,
prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,

zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato si¢ zapobiec,

gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowac¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych
stuzb komunalnych

przekazywaé wytworzone odpady tylko firmg legitymujacym si¢ wtasciwymi ze-
zwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie
gospodarki odpadami.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru od-
dzialywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.)

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.



Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktorych jest zlokalizowana.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU

Utwardzenie mieszankg bitumiczng [m2]: 2103
Utwardzenie kostkg betonowg [m2]: 50

9. DANE INFORMUJACE O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10.DANE OKRESLAJACE WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZA-
MIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, a w zakresie przedsiewzigcia nie
przewiduje si¢ eksploatacji gornicze;.



11.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

"Remont drogi dojazdowej- magazyn D" w Skladnicy Rzagdowej Agencji Rezerw
Strategicznych w Kamienicy Krélewskiej

Dzialki nr: 41/11, 397/7

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych,
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Imie i nazwisko oraz adres projektanta
sporzgdzajgcego informacije:

mgr inz. Karol Kotlowski
upr. nr POM/0096/POOD/12
ul. Polna 15

83-304 Sierakowice



1. ZaKres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegol-
nych obiektow.

"Remont drogi dojazdowej- magazyn D" w Skitadnicy Rzagdowej Agencji Rezerw
Strategicznych w Kamienicy Krélewskiej
Zakres opracowania przewiduje:

e rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa

e utwardzenie placu materiatem z rozbiorki na powierzchni 500 m2 i grubosci
warstwy 15/20cm

e rozebranie istniejacych kraweznikow

e wykonanie koryta pod nowa konstrukcje

e zasypanie istniejagcych komor rewizyjnych

e przedluzenie istniejagcych rynien spustowych poprzez studzienki PCV i przy-
kanaliki DN200 SN10

e ustawienie kraweznikow/opornikéw betonowych na tawie betonowej C12/15 z
oporem

e wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego hydraulicznie C3/4 0/8

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C90/3

e wykonanie warstwy wigzacej z AC16W 50/70 KR3

e wykonanie warstwy $cieralnej z AC11S 50/70 KR3

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych;

Na terenie dziatek 41/11 i 397/7 znajduje sig¢ istniejaca sktadnica RARS.
Obszar ten terytorialnie znajduje si¢ w gminie Sierakowice, w miejscowosci Kamienica

Krolewska.

Na terenie przyleglym do inwestycji wystepuja zabudowania, zielen niska w postaci krzewow
i traw oraz zielen wysoka w postaci drzew.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje.

4.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wy-
stapienia.

10



Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

1. wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wickszej niz 3,0 m, -
nie wystepuje

2. roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5m, - nie
wystepuje

3. rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m - nie wystgpuje

4. roboty wykonywane na terenie czynnych zakladow przemystowych - nie wystepuje

5. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich wysokosciowych - nie
wystepuje

6. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $miglowcow - roboty transportowe (wytadu-
nek 1 zatadunek materialdéw budowlanych)

7. prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory - nie
wystepuje,

8. montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych — nie wystepuje,

9. betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary i
pylony - nie wystepuje,

10. fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach - nie wyste-
puje,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci

liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 50 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV - nie

wystepuje,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV - nie

wystepuje,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV - nie

wystepuje,

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow - nie wystepuje,

Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m -

nie wystepuje,

Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych - nie wystepuje,

Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub

czynnikdéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

11. roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C - nie wystepuje,
12. roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest - nie
wystepuje

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.

13. roboty Remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowe;j - nie wystepuje
11



14. roboty Remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technolo-
giczne z uzyciem izotopow - nie wystepuje

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii

komunikacyjnych - nie wystepuje

15. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym 110 kV - nie wystepuje

16. roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 110 kV - nie wystepuje

17. budowa i Remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) - nie wystepuje

18. budowa i Remont sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenerge-
tyczne - nie wystepuje

19. budowa i Remont linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym - nie wystepuje

20. budowa i Remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego - nie wystepuje

21. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadze-
nia ruchu kolejowego - nie wystgpuje

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow.

22. roboty prowadzone z wody lub pod woda - nie wystepuje

23. montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych - nie wystepuje

24. fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach - nie wyste-
puje

25. roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1
m - nie wystepuje

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

26. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wngtrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych - budowa kanalizacji deszczowej

27. roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociaggdw pod przeszkodami metodami: tunelo-
w3, przecisku lub podobnymi - nie wystepuje

Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie remoncie i rozbidrce torowisk - nie wystepuje

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych przepraw mostowych - nie wystepuje

Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych:

28. roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu - nie wystepuje
29. roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyj-
nych obiektow - nie wystepuje
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Roboty budowlane prowadzone przy montazu 1 demontazu cigzkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t - nie wystepuje

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obshlugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robot budowlanych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostgpna podrgczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikow w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopéw w terenie uzbrojonym oraz
wykonywaniu innych robdt budowlanych. Podstawowe przeszkolenie w udzielaniu pierwszej
pomocy.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie dojazdéw stuzb ratowniczych w rejon objety
budowg. Ponadto nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i
wszystkie prace pod ruchem wykonywaé zgodnie z nim. Kierownik budowy na podstawie
dokumentacji projektowej, mozliwosci sprzgtowych firmy wykonawczej 1 inwentaryzacji w
terenie zobligowany jest do wykonania planu BIOZ w ktorym uszczegdtowi informacje BIOZ
zawartg w projekcie.

Sporzadzit

mgr inz. Karol Kotlowski
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POMGRORA OXKREGOWA
1ZBA Lidyoioniyy DuDohinielVa
B0 B4 Gdanslk, ul &w.gloi.0ska 4344
(13 Tal. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdanisk, 25 czerwea 2012 r.

syg. akt 103/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust, 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust, 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KAROL KOTLOWSKI
magister inzynier
vrodzony dnia 19.03.1978 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/A096/POOD/12

zeodnosé odpisu

do pmjektuwania bez Ugﬂlllitﬂ‘-‘li z orginalem stwierdzam
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Karol Kotlowski upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstgpic rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢ zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowe; Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
wej Komisji Kwalifikacyinej

r in%. Leszek Niedostatkiewicz

zeodnosd odpisu

Otrzymujg:

1.Pan Karol Kottowski )

83-340 Sierakowice, ul. Polna 15 z orginalem stwierdzam
2.0krggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor MNadzoru Budowlanego

4.a8
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

POM-N4V-738-UG9 *

Pan Karol Henryk Kottowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0043/07

adres zamieszkania ul. Polna 15, 83-340 Sierakowice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inéynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numerd weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe| lzby Inynierdw
Budownictwa.
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