3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowiéf‘; o 51 | 51

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia czerwcar. (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.)

Nazwa obiektu

Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego w miejscowo$ci Radziwittéw ul: Kota
Filemona , ul: Dobra.

Zakres robot

W ramach inwestycji projektuje sie:
¢ Montaz nowych stupéw oswietlenia ulicznego z zerdzi strunobetonowej z betonu
wirowanego typu E,
Zabudowe lamp oswietleniowych na projektowanych stupach nN,
Montaz linii napowietrznej nN izolowanej typu AsXSn 2x25 [mm2],
Zabudowe instalacji uziemiajgcej oraz przepieciowej.
Wykonanie wykopéw pod stupy

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac budowlanych

Nawigzanie do czynnej linii 0,4 kV

Prace w poblizu czynnej linii 15 kV

Montaz na wysokosci opraw os$wietleniowych z wysiegnikami

Prace zwigzane z podwieszeniem przewodow i posadowieniem stupéw
Zagrozenia zwigzane z ruchem drogowym

Praca sprzetu budowlanego ( koparka , dzwig , podno$nik )
Wykonywane wykopy pod posadowienie stupow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac:
e Imienny podziat pracy
e Wyznaczenie odpowiednich oséb i okreslenie zasad bezpos$redniego nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi
Kolejno$¢ wykonywania zadan
Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

e Podtaczenie linii oswietlenia ulicznego do linii istniejgcej NN wykonaé przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zgodnie z instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy w energetyce .

e Oznaczy¢ pas drogi na ktérym wykonywane bedg prace montazowe za
pomocg stosownych znakéw drogowych wg wytycznych Zarzadcy drogi ,
wynikajgcych z instrukcji organizacji ruchu.

e Do pracy na wysokosci uzy¢é podnosnika PMH oraz sprzetu asekuracyjnego



Prace montazowe przy linii 0,4 kV oraz w poblizu czynnej linii 15 kV wykona¢ po
wytgczeniu linii spod napieciai wykonaniu dopuszczenia do pracy przez
wykwalifikowany personel energetyki .

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebinie
wykopdéw poszukiwawczych nalezy wykonywacé recznie.

Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé

Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Projektowane stupy posadowi¢ za pomocg dzwigu .

Egzekwowacé od pracownikéw stosowania wtasciwych srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzadzi i sprzetu,
Stosowac sie $cisle do uzgodnien branzowych oraz polecen przetozonego
Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy zwréoci¢ uwage czy w bezposrednim
sasiedztwie wykonywanych prac nie znajduja sie inne instalacje typu : wodociag ,
gazociag, kable energetyczne itp.

W przypadku ich wystepowania nalezy okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ w jakiej mogg
by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér techniczny.
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