B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

-3 =



1. Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor : Gmina Puszcza Marianska
Adres: 96-330 Puszcza Mariaiiska ul: Stanistawa Papczynskiego 1

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowy o$wietlenia ulicznego przy drodze
gminnej w miejscowosci Radziwittdw ul: Kota Filemona , ul: Dobra.

1.2 Teren inwestycji

Opis niniejszy dotyczy zagospodarowania dziatek o numerach ewidencyjnych:
dz. nrew. 144/21 , 144/4 , 144/1 , 169 , 212/4 , 212/11 w miejscowosci Radziwittéw.

1.3 Stan prawny dzialek

Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, wg
zatgczonego oswiadczenia.

1.4 Powierzchnia zabudowy

Projektowana linia oswietlenia ulicznego nie jest obiektem kubaturowym , nie podlega
wiec podaniu informacji o powierzchni zabudowy

1.5 Charakterystyka

Projektowana linia napowietrzna typu ASXSn 2x25 mm2

Projektowane stupy oswietleniowe typu EPV wysoko$ci 9 m z oprawami
o$wietleniowymi typu : LED 54W, 7000Ilm, 4000K, IP65, Il klasa ochronnosci
Napiecie zasilania: 230V AC, 50 Hz

Ukfad sieci i pracy: TN-C

Pobér mocy oprawy: 54 [W]

Zabezpieczenie oprawy: Bi-Wts 2A

llo§¢ opraw oswietleniowych: 14 szt.

1.6 Oddzialywanie na srodowisko

Zagospodarowanie terenu nie wplynie negatywnie na srodowisko.

W zakresie eksploatacji projektowanego obiektu nalezy jg prowadzi¢ zgodnie z :
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie BHP przy urzgdzeniach
energetycznych Dz. U. 99.80.912

1.7 Okreslenie obszaru oddzialywania
Okreslenie oddziatywania obiektu opracowano w oparciu o0 norme N SEP-E-004.
Projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicznego nie oddziatuje na dziatki

sgsiadujgce z terenem inwestycji. Zakres oddziatywania zamyka sie¢ w granicy dziatek,
na ktérych prowadzona jest budowa linii oSwietlenia ulicznego.
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1.8 Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 . w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych |, przyjeto ze projektowana budowa linii napowietrznej
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Radziwittbw oraz posadowienie stupdéw oswietlenia
ulicznego jest zaliczana do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach gruntowych , jakie wystepujg w
terenie na ktérym realizowana jest inwestycja. W zwigzku z powyzszym nie ma
koniecznos$ci opracowania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.

1.9 Dane o wplywie eksploatacji gorniczej

Dziatki przeznaczone pod budowe linii oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Radziwittéw nie
sg pod wptywem eksploatacji gérniczej, poniewaz nie znajdujg sie w granicach terenu
gérniczego.

1.10 Dane o ochronie terenu i obszaru

Dziatki o nr 144/21 , 144/4 , 144/1 , 169, 212/4 , 212/11 na ktérych projektuje sie budowe
linii oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Radziwittbw zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego nie wptywajg na strefe ochronng Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego i nie podlegajg ochronie formy przyrody.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zasadami okreslonymi w aktualnie obowigzujacych
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu oraz ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoétczesne;.

1.11 Informacje o zagrozeniach i zasiegu uciazliwosci

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z p6zn. zm.) instalacje
oSwietlenia ulicznego projektuje sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projektowana budowa sieci oSwietleniowej nie zagraza srodowisku oraz
nie wptywa ujemnie na higiene oraz zdrowie uzytkownikéw dziatek i sg spetnione
wymagania art. 5, ustepu 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z pézn. zm.).
Inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich w zakresie:

e zapewnienia dostepu do drogi publiczne;,

e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze

srodkéw tacznosci,

e ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, promieniowanie.
Projektowane zasilanie elektroenergetyczne niskiego napiecia nie generuje pola
elektroenergetycznego i innych szkodliwych zaktécen oddziatujgcych na ludzi i Srodowisko.
Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na powietrze, glebe oraz wody powierzchniowe
i podziemne. Inwestycja nie powoduje hatasu i nie wptywa ujemnie na higiene i zdrowie
uzytkownikdw obiektéw na terenie dziatek inwestycyjnych i sgsiednich.
Projektowana sieé o$wietlenia ulicznego nie powoduje wibracji-drgan przenoszgcych sie w
podtozu gruntowym, powodujgcych mechaniczne oddziatywanie na ludzi i $rodowisko.
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r.
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1.12 Operat wodno-prawny - zagrozenie powodziowe

Zgodnie z informacjami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
dziatki na ktérych projektuje sie budowe sieci oswietleniowej nie znajdujg sie w obrebie
obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

Nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne.

1.13 Inne dane

Zaprojektowano typowe powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w oparciu o znane i
sprawdzone rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie energetycznym

Kicrowanie i nadzoru
acje elekln
BT strzne |k
Hacje i wragdzenis
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