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TOM 1 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - CZESCB

Nazwa zamierzenia  Projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy 950 kWp wraz z niezbgdna
budowlanego infrastruktura techniczna na dachach istniejacych hal produkcyjnych.

ADRES: ul. Koronowska 22, 89-400 Sepolno Krajenskie, dz. nr 252/5, 244, 237,
236, 238/2, Jednostka ewidencyjna: [041302_4] S¢polno Kraj. - M
Obreb ewidencyjny: [0005] Sepdlno Kraj. nr 5

Kategoria
obiektu budowlanego: VIII — inne budowle

INWESTOR: MDD SP. Z 0.0. ul. Koronowska 22, 89-400 Sepolno Krajenskie
BRANZA ELEKTRYCZNA:
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Marcin Kacprzak
upr. bud. nr POM/9207/POOE/10
do projektowania bez ogranicz specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sip¢fl instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZIL: mgr inz. Adam Kibort
upr. bud. nt POMJ0009/PWOE/12

do projektowania i kierowania r¢tfjotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnoscifigtalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznychhi elektroenergetycznych.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:
PROJEKTOWAL.:
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TOM 1 - CZESC B - ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA 89-400 S¢poluo Krajefiskie
1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany elektrowni fotowoltaicznej o mocy 950 kWp wraz
z niezbednymi instalacjami w branzy elektrycznej.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna umieszczona zostanie na dachach dwdch istniejacych hal
produkcyjnych.

Adres inwestycji - ul. Koronowska 22, 89-400 S¢podlno Krajenskie, dz. nr 252/5, 244, 237, 236,
238/2.

Ekspertyza konstrukcyjna mozliwosci posadowienia instalacji na dachu — w zatagcznikach do projektu

1.1 Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

4 umowy z Inwestorem,

4 wizji lokalnej w terenie,

A wytycznych Inwestora,

A projektu architektonicznego,

4 obowigzujgcych norm:

4 N SEP E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

4 PN-HD 60364 - Instalacje elektroenergetyczne niskiego napiecia,

4 PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa,

A przepisow BhiP,

4 Obowigzujgce przepisy prawne:

4 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80, poz. 717),

4+ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003 Nr. 207 poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami),

4 Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627
z poZniejszymi zmianami),

4 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglednieniem p6zniejszych zmian,

4+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133),

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
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1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 23 czerwca

2003 roku).

1.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
> Schemat strukturalny zasilania i linie WLZ — przylaczenie do istniejacej abonenckiej stacji

transformatorowej,

» instalacja fotowoltaiczna na dachach budynkéw hal — rozmieszezenie paneli,
mikroinwerterow, rozdzielnic oddziatowych, koryt kablowych,

> instalacja odgromowa

> instalacj¢ wylacznika przeciwpozarowego pradu,
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2. Opis techniczny

2.1 Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne wykorzystuja zjawisko konwersji energii promieniowania stonecznego na prad
elektryczny. Panele fotowoltaiczne pochylone beda wzgledem potaci dachu pod katem 14 stopni.

Zamontowane beda na konstrukcjach wsporczych. Zaprojektowano montaz 2088 paneli

fotowoltaicznych firmy Ulica Solar Mono Half-Cut Module UL-455M-144HVo — 455Wp. Laczna

moc zainstalowana wyniesie 950 kWp. Rozmieszczenie paneli pokazano na rysunku nr EQ1. Panele

rozmieszczone na dachach istniejacych hal produkcyjnych. Kategoria obiektu budowlanego VIII.

2.2 Mikroinwertery

Mikroinwertery solarne sg to urzadzenia elektroenergetyczne przeksztalcajgce prad i napiecie state

z podiaczonych na wejscie inwertera paneli fotowoltaicznych na prad i napigeie przemienne

o czestotliwoscl sieciowe] umozliwiajgce zuzycie wyprodukowanej energii na potrzeby wiasne i jej
przesyl do sieci elektroenergetycznej. Zaprojektowano 522 mikroinwertery fimy HOYMILES typu
HMS-1800 o mocy znamionowej 1800VA. Inwertery zlokalizowane beda na polaci dachéw. Do
kazdego podlgczone zostang 4 panele. Kazdy z mikroinwerteréw nalezy zamontowa¢ na stojaku
polaczonym =z Konstrukcja wsporcza pod panele PV. Stojaki nalezy wyposazy¢ w oslone
zabezpieczajaca przed bezposrednim padaniem promieni stonecznych na mikroinwerter. Moc z
mikroinwerterow jest wyprowadzona poprzez rozdzielnice niskiego napiecia do rozdzielnicy glownej
niskiego napiecia zlokalizowanej w istniejacej abonenckiej stacji transformatorowej "Sepdlno

POM2" nr 41147 nn/SN. Schemat strukturalny zasilania przedstawiono na rys. nr E02.

2.3 Linie kablowe niskiego napiecia oraz telekomunikacyjne

Zaprojektowano linie kablowe niskiego napiecia wyprowadzajace moc z paneli do mikroinwerteréw
oraz z mikroinwerterow do rozdzielnic niskiego napiecia znajdujacych si¢ w budynkach. Od
mikroinwerterow do rozdzielnic nn, w oddzielnych korytkach kablowych beda ulozone réwniez
kable telekomunikacyjne umozliwiajace przesylanie danych z mikroinwerterow do systemu
nadzorujacego prace instalacji. Na odcinkach od mikroinwerteréw do rozdzielnic oddzialowych
uktada¢ kable typu YKY 3x6mm?2. Nalezy fgczy¢ szeregowo maksymalnie do 3 mikroinwerterow.
Moc pojedynczego obwodu 5,4kW. Zabezpieczenie S301 B25A. Odcinki od podrozdzielnic do
rozdzielnic nn 1taczyé kablami typu YKY 5x35mm?2 oraz YAKXS 5x240mm2. Aparaty elektryczne

oraz obudowy rozdzielnic prod. Eaton.
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2.4 Rozdzielnica nn

Na terenie zakladu znajduje si¢ istniejgca abonencka stacja transformatorowa "Segpdlno POM2" nr
41147. Kable nn z dachu wprowadzi¢ nalezy poprzez rozdzielnice oddziatowe do istniejacej

rozdzielnicy gltéwnej nn stacji. Rozdzielnice doposazy¢ nalezy w odpowiednie obudowy i

zabezpieczenia, zgodnie z rys. nr E02.

2.5 Przvlacze do sieci energetycznej ENEA Operator SA

Instalacja bedzie przytaczona do sieci ENEA Operator SA, wykorzystujac istniejace potaczenie

kablowe od stacji do punktu wskazanego w warunkach przylgczenia.

2.6 Instalacja odgromowa i uziemienia

Na budynku znajduj¢ si¢ istniejgca instalacja odgromowa. W obszarze paneli fotowoltaicznych
zostata przeprojektowana i1 dostosowana do nowego ukladu komunikacji. Nowa czg¢s¢ instalacji
wykona¢ w oparciu o normg 62305. Jako zwody poziome stosowaé drut FeZn fi 8mm. Oka siatki
wykona¢ ok 20x20m. Zaprojektowano maszty odgromowe o wysokosci h=6m, zgodnie z zalagczonym

rysunkiem. Maszty przylaczy¢ do zwodéw poziomych poprzez uchwyty krzyzowe.

2.7 Ochrona przy dotyku bezposrednim

Ochrona przy dotyku bezposrednim realizowana przez producenta urzadzen 1 materialow
dostarczanych na budowe. Stosowaé¢ materialy posiadajace aktualne certyfikaty oraz deklaracje
zgodnosci. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci winny by¢ kontrolowane przy dostarczeniu materialdw

na plac budowy.

2.8 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu

Uklad sieci: TN-S.

Jako ochrone przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania
oraz urzadzenia w II klasie ochronno$ci. Jako ochrone uzupelniajgca zastosowaé wylaczniki

réznicowoprgdowe.

2.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje si¢ zastosowanie ochrony przepigciowej dla urzgdzen o wytrzymatosci udarowej kategorii
L II11I —wg PN-HD 60364-4-443 (2006). W tym celu w rozdzielnicach nn po stronie AC zastoso-

wano ogranicznik przepie¢ kl. B+C.
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Budynek stacji wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu zainstalowany w poblizu

wejscia do budynku, przy rozdzielnicy niskiego napiecia. Po uzyciu przycisku przeciwpozarowego
nastapi odcigcie zasilania AC na wszystkich mikroinwerterach fotowoltaicznych, ktore skutkuje
zaprzestaniem pracy instalacji fotowoltaicznej, zanikiem napiecia w obwodach AC oraz
roztaczeniem obwodow stalopradowych DC na poziomie mikroinwerteréw. Instalacja fotowoltaiczna
nie wplywa na zmiang warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku w odniesieniu do
zaopatrzenia w wode¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru jak i w odniesieniu do dogi pozarowe;j.
Dodatkowo projektuje si¢ instalacj¢ odgromowa, chroniaca panele przed wyladowaniami

atmosferycznymi.

2.11 Informacje dodatkowe

Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami i ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz dokonaé¢ sprawdzenia
odbiorczego. Wszystkie prace objete projektem wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Przeprowadzi¢ szkolenia z obstugi wbudowanych systeméw. Po zakonczeniu prac catosé zglosi¢ do

odbioru koncowego. Do odbioru koncowego dotgczy¢ komplet dokumentdéw powykonawczych.

2.12 Odbiér koncowy — wymagana dokumentacja

Ponizej podano wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji

elektrycznych:

A projekt budowlany,

4 dokumentacja powykonawcza (projekt budowlany z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie
wykonawstwa),

4+ oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

4 oswiadczenie wykonawcy(ow) o zakonczeniu prac,

A dziennik budowy,

4 protokét sprawdzenia opornosci izolacji przewododw elektrycznych,

4 protokét z badania instalacji odgromowej (metryka),

4 protokot ze sprawdzenia dziatania srodkéw zapewniajgcych ochrone przeciwporazeniowa,
A protokoty z przeprowadzonych prob poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych,

4 protokoly z przeprowadzonych szkolen,

A protokdt z badania instalacji i urzgdzen technologicznych,

4 swiadectwa zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatéw wbudowanych.

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najp6zniej w dniu odbioru na obiekcie.
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3. Obliczenia techniczne

Dobor przewodow i zabezpieczen
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Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Zgodnie z PN-IEC 60364-441;2000/ - ochrona przeciwporazeniowa dla ochrony przed porazeniem

przyjeto - szybkie wylaczenie zasilania

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdza sig, ze ochrona jest (skuteczna).

mgr inz. Mafcin Kacprzak

Uprawnienia o pre
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4. Informacja BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Elektrowni fotowoltaicznej o mocy 950 kWp

Adres obiektu budowlanego: ul. Koronowska 22, 89-400 S¢polno Krajenskie, dz. nr 252/5, 244,

237, 236,
Inwestor: MDD SP. Z 0.0. ul. Koronowska 22, 89-400 S¢pélno Krajenskie
Projektant: MARCIN KACPRZAK

UL. CZESEAWA MILOSZA 12A/2
83-000 PRUSZCZ GDANSKI

mgr inz. Marcin Kacprzak

tprawienia BUCPHEL <~ lacyinei
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5.1 Zakres robét oraz kolejnosé realizacji

A Utozenie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku

4 wykonanie tras kablowych,

A montaz rozdzielnic elektrycznych, mikroinwerteréw i linii wlz,
4 wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepigciowej,

4 wykonanie instalacji wylacznika przeciwpozarowego pradu.

A wykonanie instalacji odgromowej

4 wykonanie prac kontrolno — pomiarowych.

5.2 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

A istniejace linie elektroenergetyczne zewnetrzne nn 0.4kV
A istniejgce linie elektroenergetyczne zewnetrzne SN 15kV
Lrmmgw&.momaaommn_o_.mmaoém.
>

istniejgce zabudowania

5.3 Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania

A porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania prac instalacyjnych oraz prac
kontrolno — pomiarowych,

A upadek z wysokosci powyzej 3m podczas montazu instalacji elektrycznych,

A upadek z wysokosci powyzej 3m podcezas montazu instalacji odgromowej

A potracenie przez poruszajace si¢ pojazdy na drodze dojazdowej.

5.4 Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania

Nalezy zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacyjne. Robotnicy
wykonujacy prace elektryczne powinni mie¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne zgodnie z literg

Prawa Energetycznego.

5.5 Wskazanie srodkow zapobiegawczvch

1. oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,
2. posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych si¢ w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu
na budowie,

3. posiadanie przez robotnikow podstawowego, atestowanego sprzetu bhp jak kaski, ubior

7
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- stosowanie materiatébw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszezonego do stosowania
oraz posiadajacego odpowiednie atesty,

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do osob do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawnos$é¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.;) oraz do oséb, ktorych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy,

- nie pozostawianie na wysokosci niezabezpieczonych przed spadnigciem narzedzi, elementow
konstrukeji, w tym srub,

- zapoznanie pracownikéw z ,,Instrukcja wykonywania prac pod napigciem w liniach kablowych
i napowietrznych”,

- teren robét nalezy wygrodzié folig koloru biato-czerwonego, zawieszona na wysokosci min. 0,6-0,8
m nad poziomem terenu,

- rob6t nie wykonywac po zapadnigeiu zmroku lub ztej widocznoscei,

- pomiary elektryczne powinny byé wykonywane przez dwie osoby posiadajace odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne,

- po zakonczeniu robot doprowadzi¢ teren do nalezytego stanu do stanu pierwotnego.

5.6 Obowiazki kierownika budowy (wykonawcy)

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami) kierownik budowy (wykonawca) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
w ktorym nalezy uwzgledni¢ powyzsze zagroZenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi oraz inne roboty
stwarzajace niebezpieczenistwo zawarte w art. 2la ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo Budowlane
zauwazone podczas przystgpowania do prac.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
A organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
A dbaé¢ o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,
A organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy.
Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub dostarczyé¢,
przed rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem Bioz”

mgr inz. Mgrcin Kacprzak

Uprav 1 ! o LoV




STAROSTA SEPOLFNSKI
ul, Koderuszky i1
R6-400 Sepdlno Krajeniskie
OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy kompletny projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Elektrowni fotowoltaicznej o mocy 950 kWp

ul. Koronowska 22, 89-400 Sepélno Krajenskie, dz. nr 252/5, 244, 237, 236, 238/2.

- opracowany zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na
podstawie art. 34 ust. 3d ppkt 3 Prawa budowlanego.

Sepodlno Krajenskie, kwiecien 2023r.

BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Maycjg Kacprzak
POM/02004OOE/10

..................................... sssssssssssaninaas

(projektant)

mgr inz. m Kibort
POM/0049/PWOE/12

(sprawdzajacy)

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

24




STAROSTA SEPOLEMSK]
al. Kodciuszkd 17
$9-400 Sepolno Krajenskie

6. Spis rysunkow

E01 — Rzut dachu hali STHR-30.2 — instalacja fotowoltaiczna — rozmieszczenie paneli,
instalacja odgromowa

E02 — Rzut dachu hali 100010 - instalacja fotowoltaiczna — rozmieszcezenie paneli, instalacja
odgromowa

E03 — Schemat strukturalny zasilania instalacji fotowoltaiczne]
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