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Informacja o wystepujacych ew. kolizjach: ...... zgodnie z planem zatgczonym do projekfu........................

Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punkfow ... B.C.DEF, I .......cc.oceieiines

B. Prace w poblizu urzadzenn podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowiazujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed przystgpieniem
do prac wystagpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu o nadzdr branzowy.

C. Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spélka eksploatujgcy sie¢. Qdleglosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia dzwignic, liczac odlegio$é od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewaodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac ustojow stupow linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowac minimalng odleglo$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupdw

linii energetycznych:
- linii nN - 1m,
- linii SN - 2m,
= linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z ocbowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przejScie w rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, woinego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazdichodnik.

Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych:

Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dia kolidujgcych urzadzen nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Qddziat w Watbrzychu

. Nieaktualna mapa do celéw projektowych _..........ccoiiiiiiiiiiiiini s AR

|. Brak uzgodnienia branzowegao z TAURON Dystrybucja S.A.
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koleru czerwonego.

3. W przypadku wysiepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej t]. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustalic
nadzér stuzb energetycznych.

5. \Wszelkie prace na istnigjacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywaé z zachowaniem szczegolnych Srodkéw ostroznosci pod nadzorem siuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja $.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glgbokosci pofozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie

z wymogami obowigzujacych przepisow i nerm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidziec

mozliwosé przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku

nalezy wystapic¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne.

W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej itp.) z istniejacymi kablami

SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydzial Eksploatacii) projekt techniczny

(stanowizcy element dokumentacji projektowe] projektowane] inwestycii) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur

ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

o

Uwagi dia Wykonawcy

= Wykonawca moze przystapié do robédt prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem pawolujgc sig na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacie o charakierze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Qddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

= W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w ekspioatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez TAURCON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elekiroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

MIE: 611 020 22 60, REGOHM: 2301792718
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