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PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WS
TRZEBIESZOWICE Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC

KLODZKICH
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. Il
WRAZ Z POMPOWNIA WODY
nazwa, lokalizacja obiektu:

Oldrzychowice Ktodzkie — gmina Ktodzko
Jednostka ewidencyjna:

020807_2 Klodzko- gmina

obreb 0018 ;

AM 25 DZ.NR - 1138/2; 1137; 1134;

Trzebieszowice - gm. Ladek Zdréj
Jednostka ewidencyjna :

020808_5 Ladek Zdréj — obszar wiejski
obreb 0009,

AM1 DZ.NR - 4;18; 17/7; 32; 34 ;38;

Kat. obiektu : XXVI
inwestor / zamawiajgcy:

Gmina Ladek Zdrdéj
ul. Rynek 31 ; 57-540 Ladek Zdréj

projekt:

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM”

ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw,

projektant — mgr inz. Barttomiej Pitat

specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne sprawdzajacy- inz. Eugeniusz Pitat

uprawnienia nr 138/D0S$/07 specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr UAN.V-7342/3/299/84

projektant - mgr inz. Mariusz Zygmunt sprawdzajacy - inz. Pawet Piotrowski
uprawnienia nr 379/D0S$/10 uprawnienia nr OPL/0598/PWOE/10;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen elektrycznych instalaciji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych i elektroenergetycznych

projektant : Jerzy tysionek
w specjalnosci konstrukcyjno -budowlane;j
uprawnienia: 280/90/UW

Dzierzonidéw, 22.04.2022r.
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SPIS TRESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU :
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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantéw oraz sprawdzajgcego
................................................................................................. str.4-6
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw oraz sprawdzajgcego do Polskiej Izby
iNZynierdw budownictwa ...........ccoiiiiiiii str.7-8
3. Oswiadczenia projektantéw oraz sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.................. str. 9-10
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1. Przedmiot INWESTYCJi «.....veeieie e str.24
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu..............cooeieiiiiiiiiiiii str.24
3. Projektowane zagospodarowanie terenu..............coviieiiiiiiiiiii e str.25
4. Informacja dot. ochrony konserwatorsKi€j...........c.ooveiiiiiiiiiiiiiceeeee e, str.25
5. Informacja dot. przewidywanych zagrozen dla srodowiska................ccoveienennnn. str.25
6. Informacja dot. Warunkdw geologicznych ............coooiiiiiiiiiiiiieee, str.25
7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu ....................o str.25
8. Rozwigzania teChniCzne ......... ..o str.26
8.1 Sie€ WOAOCIGQOWA. ... .t str.26
8. HYAranty ..o str.26
9.1 Pompownia wody wraz zbiornikiem ... str.27
9.2 Sie¢ kanalizacji sanitarn€j ...........cooooiiiiiiii .str.27
9.2.1 STUAZIENKI .. eee e e str.27
T10.POMPOWNIA WOAY ...t str.28
10.1 Czesc architektoniczno-budowlana. ..., str.28
10.2 CzeSC teChNOIOGICZNA. ... i str.31
10.3 Czes¢ konstrukecyjno-budowlana ..., str.34
10.4 CzeSC elekiryCzna ... ..o str.39
111 UWAgi KONCOWE. .. ...t str.41
12. Wytyczne do budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ....................... str.41
12.1 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu .............c.ooeviiiiiiiiiiii e, str.41
12.2 Warunki gruntowo- WOANE.........ouiiiiii e str.41
12.3 RODOtY ZIEBMNE. ... str.41
12.4 OdwOodNI€NI& WYKOPOW ....cuiuietitiie et str.41
12.5 Proba SZCZeINOSCI. ... ... str.42
12.5.1 Sie€ WOAOCIGGOWA .. ...eueitieiee ettt e e e e str.42
12.5.2 Sie€ kanalizacji sanitarngj ............ccooiii i str.42
13. Odbidr koncowy, ptukanie i dezynfekcja ruroCiggow...........covvviiiiiiiiiiiiienn, str.43
14. RODOtY rOZDIOrKOWE. ... ... str.43

15.Uwagi koncowe

CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 — Orientacja

nr 2AW — Projekt zagospodarowania terenu pompowni wody

nr 2W — 3W Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociggowej

nr 2AK — Projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej

nr 2K — 3K — Projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacji sanitarnej
nr 2 — Profil sieci wodociggowej w skali 1:100/1000

nr 3 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/1000
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Rys. nr 4 — Schematy proj. weztéw

Rys. nr 5 — Budynek pompowni wody — rzut w skali 1:40

Rys. nr 6 — Budynek pompowni wody — przekrdj A-A w skali 1:40
Rys. nr 7 — Budynek pompowni wody — przekroj A-A ; B-B w skali 1:40
Rys. nr 8 — Fundament pod kontener - zbrojenie w skali 1:50

Rys. nr 9 — Fundament pod kontener — szalunek

Rys. nr 10 — Zbiornik retencyjny w skali 1:50

Rys. nr 11 — Fundament pod zbiornik w skali 1:50

Rys. nr 12 — Fundament pod zbiornik — zbrojenie

Rys. nr 13 — Elewacje budynku kontenerowego

Rys. nr 14 — Przekrdj terenu pod budynek pompowni w skali 1:100
Rys. nr 1-E-1 — Rzut Budynku kontenerowego — instalacja oswietlenia
Rys. nr 1-E-2 — Rzut budynku kontenerowego instalacje uziemienia i gniazd wtyk. w skali 1:50
Rys. nr 1-E-3 — Schemat zasilania

Rys. nr 1-E-4 — Schemat rozdzielnicy RZG
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| zZ B A
INZYNIEROW
: - BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-53/2007/07 Wroclaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budowriictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpéZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bartlomiej Albert Pitat
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 11 pazdziernika 1976 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 138/D0S/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Bartlomiej Albert Pitat posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Sklad orzekgiacy OKK

Otrzymujg;

1. Pan Bartiomiej Albert Pitat
Ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala 3. mgrinz. M
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Pan Barttomiej Albert PiHat jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzeni cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
Z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy, .

bez ograniczer w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

2. prof. dr pz

N1, \

. iagrinz. .;,Du“, Juniaczyd
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-310/2010/10 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpoZn.zm) i §11 ust1 pkt1 i § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zp6Zn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Stanistaw Zygmunt
magister inzynier z kierunku automatyka i robotyka
urodzony dnia 18 grudnia 1979 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 379/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mariusz Stanistaw Zygmunt posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.
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Pan Mariusz Stanistaw Zygmunt jest uprawniony:

W specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawd budowlane,

wzwigzku z § 24 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictiwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sktad orzekajgcy OKK

LNOSLASKA OXREGOWA
Pz‘i)n mh»u:': W 3UDOWNICTWA

Ofrzymuja; ! ii
1. Pan Mariusz Stanistaw Zygmunt o oo

Ul. Henryka Brodatego 30/1 / om f8i Komisji K i

58-100 Swidnica 1. prof. dr inzp Kazimierz Gzaplinski
2. Okregowa Rada lIzby =R
3. Glowny Inspektor 2.inz. Elzbieta Syppan

Nadzoru Budowlanego j
4.3/ 3. mgr inz. Maigor¥4th Mikolajewska-

Janiaczyk
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_Wroctaw 3409, 1990,

dnia

URZAD WOIJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAt GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

pl. Powstancow Warszawy 1

Nr .. 280/90/U%

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji téchnicznrch w budownictwie

No podstawie § .0 ust.3, § & ust,2, § 7, & 5 ust.1 pki

i § 13, ust. 1, pkt. 2, lit, ...-.... rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.

46) stwierdza sie, ze:

Jerzy L YS IONEZK

Obywatel(ka) ... SO ... .o IO O O s W s L SO S
(imig | nazwiske)
mngi%ter inzynier budownictwa
e i S
urodzony(a) dnia 11 _grudnia 1958 . r w .Ktodzku .. . ...

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta i kierownika budowy i robdét

(wdmj fun "‘J')

konstrukcyjno - budowlanej

w specjalnosei .o e R e A i s R
(rcdzcu specjalnodci lechmcmnvbuiuwlanm)

W Zakresie .o

(specjo hzocgu zowodowa)
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Obywatel(ka) Jerzyhyslorwk R jest upowainiony(a) do

1

do sporzadzania progektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkdw oraz innych budowli, z wyigczeniem linii,
wgzlow i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég dtartowych
i manipulacyjnych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych, :

do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rezwigzan architektonicznych:

: aJ ‘budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw

tynonych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
‘planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja tych
'~budynkow,

b/ Budowli nie'b@dgaych budynkami,

do kierowania, naazorowania i kontrolowania budowy i robdét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zzkresie
wszelkich budynkdw i innych budowli, z wylgczeniem 1linii, wezXdw

i stacji kolejowych, drég oraz lotniczych drég startowych i manipu-
lacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

'Otrzzmuje:

mgr inz. Jerzy htysionek
wle, A, Struga. 'l
58-00 Dzierzonidw ¢

m.p.

(pedpls | pieczed)

DZG 2713-291 4-0499 3.000 7 %0
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- w W

Wydnial Eitamda,
1 Madzory Bud
iecsey Budosteneso

Nr... UAN. V-7342/3/299/04

~7
il | -
Walbrzych 4o 7(’ 2 12. 1994

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

§ 2 ust.1 pkt 1,

Na podstawic §..5..4Ste1 PRt 1, § 6 ust.1, 3% 13us. 1 pkt. ot n.2ib

rozporzadzenia Ministia Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie

samodziclnych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwierdza sig, Ze:
AT =
Obywatel(ka) BEUGENIUSZ PILAT

(imig i nazwviska)

(tytul naukowy - zawodowy)

wrodzony(a) dnia ... 17 ..sierpnia 1946 rw. lBannoverze - Nieucy

posiada przygotowanic zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

(rodzaj inkeji)

w specjalnodei instalacy jno=-inzyniery jne,]
(rodzaj specjalnodci techniczno - budowlanej)

w 7akresie...... sieci i instalacji sanitarnych

(specjalizacja zavodowa)

ijest upm\rginiony(n) do:

1- sporzadzania projektédw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i gazowych uzbrojenia terenu,
§ 2 ust.1 pkt 1

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrulkeyjnych
elementéw instalacji oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych
i gazowych, X
§ 5 ust.1 pkt 1, 8§ 7

3~ sporzadzania W budownictwie jednorodzinnym, zagrodowylu oraz
innych budynkéw o kubaturze do 1000 w3 projektdédw instalacji

wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych,
6 ust.1.

Zup. WOJEWODY

/ ‘H‘}'“ﬁi‘f v Déndecics

. GléwnyNrei\tefs r.;jaw?du',!
Driektof Widzintu
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Otdrzychowic Ktodzkich

BN O P OLSKA
; OKREGOWA
| Z B . A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 17 maja 2010 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-0639/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nierdow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pozn. zm.) i arl. 12 ust. 1 pkt 11 2, art.12
ust.3, art.13 ust.1 pkt 1 2, art.14 ust.1 pkt 5 oraz art. 14 ust. 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie usta-
wy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364) oraz § 7 pkt 112, §
12 pkt 1 oraz § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005 r., Nr 96, poz. 817, w zwigzku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan inz. elektryk Pawet Piotrowski

urodzony w dniu 7 czerwca 1977 roku w Brzegu
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0598/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan inz.
Pawet Piotrowski posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal pozy-
tywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowa-
nia robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkaw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Otrzymujg:

. Pan Pawet Piotrowski
ul.tokietka nr 28 m.8
49-300 Brzeg

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego

4. ala

Skiad Orzekaj

1. drinz. AdamRak ... 2.7 ...L. 100
2. mgrinz. Elzbieta Daszklewicz[..,..

3. mgrinz. Leon Musiol .......£. "
L
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Otdrzychowic Ktodzkich

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 -5 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .

Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 3 ust. 11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwie Pan inz. Pawet Piotrowski jest uprawniony w specjalnosci in-

stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycz-

nych do:

1.

projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania,

sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowla-
nym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym ko-
lejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i ste-
rowania,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 wskazanej ustawy,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci obje-

tej niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Otdrzychowic Ktodzkich

® POLSKA

/ \\§ | Z B A
AT ;
fﬁ INZYNIEROW
=1 i
=1\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BBH-YKV-DC9 *

Pan Barttomiej Albert Pitat o numerze ewidencyjnym DOS/15/0549/07

adres zamieszkania ul. W. Lutostawskiego 4, 58-200 Dzierzonidw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ofdrzychowic Ktodzkich

® POLSKA

| I B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nUa raa e rpfIkac ey m:

COS-GHD-UST-LS *

Fan Eugeniusz Fitat o numerze ewidencyjnym DOS/15,/1931/01

adres zamieszkania ul. Targowa 5, 38-200 D erzoniow

jest czionkiem Dolnodlgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaiwiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Faswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznyin podpisem elektroniczhym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-01-18 roky priez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewod niczgeego Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Indynier dw Bud cwnictwa.

1Z2gadne art. 5 ust 2 ustawey 2 dnil LB wi2asnia 2001 0. o podpise 2 laktroncanem |02 L. 2001 ke 130 pod. L450| dana w postadl
alaktiankana) apatrzana bazpaczrem podpisam alakteo neziy m e cyfikotE iy m prey pomocy waznago ke lfikod anega cayfikato =5
ik ng podd iz barka s kUt kdee praenielh dok umantam opatizore m pod pEA M was noraLany .|

* wdaryfikacy poprawnadol dams b ninapErem 2aewiadoanio mazna sprawda 23 pomaocy numar U eearyfikacy nago 2adeiackaa g na

stranie Palskie) khy Inegnarde Budow it s prbaig. pl lob kantaktoge sie 2 biore m wdazonea) Ok ragoda) by Inzy narda
Eitnchcrie rikc bawas
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Otdrzychowic Ktodzkich

1 2 B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

DOS-BS6-SAB-7IT *

Pan Eugeniusz Pitat o numerze ewidencyjnym DOS/15/1931/01

adres zamieszkania ul. Targowa 5, 58-200 Dzierzonidw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

lanusz Szczepatiski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowej lzby inZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rd zne pod led kutkow prawnych dok tom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sp 1zi¢ za pomocy weryflkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej fzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

L

Str.15



Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ofdrzychowic Ktodzkich

B POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numarza wa ryFikae gy m:

DOS-M%5-RIT-YLE *

Fan Jerzy bysionek o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0226/02

adres zamieszkania ul. Brzegowa 119/2, 58-260 Bielawa

jest cztonkiem Daolnoilaskie) Okregowej lzby Indynierdw Budownickwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosa oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektroniczhnie | opatrione bezpieczhym podpisem elektroniczhym
weryfikowanym priy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dnio 2022-01-24 roku priez

Janusz Szezepatski, Przewodniczgey Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Indynier dw Bud cwnictwa.

12gadnie at. 5 ust 2 wstaey 2 dmia LB wiazadnil 2001 1o podpel alaktronkaoym D U 2000 Wr 130 pox. 14500 danae w postac)
alabtronkeang) opatizana bazpraeary m podp eam 2labtranezmee waryfionamm pray pomocy waznago kaahfikowa nago cayfikato =5
rdhncawazng pod wagladam skuthdew praepch dakumantam opat aamym padpieam sl asnoracimg mi.]

* owaryfikac)a poprawnodon dacych wonimigszy m adwiadoaniu mozna speawdail 2a pamacy numary waryfikaty nago 2awiadoanie na

stionla Palka) by ey mardey Budownichea st pibaeg.pl lub kontaktupe =i 2 bioam wdadonea) Okragaowa) labeye Dreyne i
Eiuchann e teva.
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ofdrzychowic Ktodzkich

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

m\7/4

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DM1-CT1-QN2 *

Pan Mariusz Zygmunt o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0127/11

adres zamieszkania ul. Henryka Brodatego 30/1, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
ro ine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] lzby Inkynierdw
Budownictwa.
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Otdrzychowic Ktodzkich

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

7

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-6SU-N2|-FI5 *

Pan PAWEt PIOTROWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0098/10

adres zamieszkania ul. tOKIETKA 28/8, 49-300 BRZEG

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inkynierdw
Budownictwa,
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ofdrzychowic Ktodzkich

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 09.11.2021r. - Prawo budowlane o$wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Bartlomiej Pitat

podpis, pieczec¢, data
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ofdrzychowic Ktodzkich

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 09.11.2021r. - Prawo budowlane oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Mariusz Zygmunt

podpis, pieczec¢, data
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ofdrzychowic Ktodzkich

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 09.11.2021r. - Prawo budowlane oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Jerzy tysioneK

JER@‘ L Sahe
mgr inz gowémwa
uprawniony prajektanti kierownik
ot w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej
Nr upr 28n/anH nay

podpis, pieczec, data
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ofdrzychowic Ktodzkich

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 09.11.2021r.. - Prawo budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

inz. Eugeniusz Pitat

podpis, pieczec, data
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ofdrzychowic Ktodzkich

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 09.11.2021r.. - Prawo budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

inz. Pawel Piotrowski

podpis, pieczec¢, data
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ofdrzychowic Ktodzkich

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Otdrzychowic Ktodzkich

wraz z pompownig wody.

1.2. Zamawiajacy / Inwestor
Gmina Ladek Zdrdj ; Rynek 31 57-0 Ladek Zdrgj .

1.3. Podstawa opracowania
a) Umowa z Inwestorem
b) Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:500
c) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajagce
d) Wytyczne i przepisy w tym:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94 z p6zn. zmianami)
* Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z p6zn.
zmianami)

+ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw

z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01)

1.4. Cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinkéw sieci wodociggowej wraz z kanalizacjg sieci sanitarnej w
pasie drog gminnych wraz z przepompownig wody oraz zbiornikiem do magazynowania wody w
Otdrzychowicach Ktodzkich zapewniajgca dostawe wody dla mieszkancow Trzebieszowic .

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakres inwestyc;ji jest

zgodny z uchwatg Rady Miejskiej , umowag oraz z uzgodniong koncepcjg z inwestorem.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania

Teren objety opracowaniem zgodnie z MPZP stanowig gtéwnie pasy drég gminnych oraz tereny zielone

W rejonie opracowania znajdujg sie pola uprawne i nieuzytki. Inwestycja zostata zlokalizowana na dziatkach
gminnych i prywatnych nr 1138/2 ; 1137; 1134 — obreb Otdrzychowice Ktodzkie ; dz. nr 4; 18; 17/7; 32;34,38
obreb Trzebieszowice Pozostate elementy opracowania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej objete sg

odrebnym pozwoleniem na budowe ( wojewoda dolnoslaski)

2.2. Obiekty inzynierskie
W obszarze opracowania nie wystepujg obiekty inzynierskie.

2.3. Uzbrojenie terenu

W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna NN oraz oswietlenia ulicznego napowietrzna i kablowa
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2.1.4. Zielen

Na obszarze opracowania wystepuje zielen, ktdra nie koliduje z projektowanymi rozwigzaniami.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Wszystkie elementy projektu zagospodarowania terenu sg zgodne z wytycznymi zarzadcow drog

gminnych czyli Gminy Lgdek i Gminy Ktodzko.

4. INFORMACJA DOT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Tereny zainwestowane potozone sg na terenie historycznym ukfadu ruralistycznego wsi oraz na obszarze
obserwacji archeologicznej sredniowiecznej wsi w granicach nowozytnego siedliska. Obszary te figurujg w
wykazie obszaréow zabytkowych , wobec czego podlegajg ochronie prawnej na podstawie art.6 ust.1 pkt.3
ustawy z dnia 23.lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami w zwigzku z ustawg z dn. 18.03.
2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami zgodnie z uzgodnieniem
konserwatorskim z dn. 09.072021. oraz z dn. 03.09.2021r. nalezy w trakcie prowadzenia robét ziemnych w
zakresie terenu zabudowanego wsi Ofdrzychowice Ktodzkie i Trzebieszowice nalezy zapewni¢ badania
archeologiczne , ktére bedg nadzorowaty roboty ziemne objete zamierzeniem bez wptywu na ich zakres .
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy uzyskaé pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji

administracyjnej .

5.INFORMACJA DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na obszarach chronionych w mys| ustawy z dnia 16.04.2004r. o

ochronie przyrody. (Dz. U. z 2018. poz.1614 ).

6. INFORMACJA DOT. WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Wykonano badania geotechniczne podtoza w obszarze objetym opracowaniem.

Szczegoly przedstawiono w opracowaniu ,Dokumentacja badan geotechnicznych do projektu ,Budowa sieci
wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Otdrzychowic Ktodzkich ” opracowang przez
pana mgrinz. Grzegorza Wyrwasa.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych i obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy
materiatdow archiwalnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U
2012 poz. 463) stwierdza sie, ze na przedmiotowym terenie wystepujg ztozone warunki gruntowe.

W oparciu o powyzsze przedmiotowe przedsiewziecie zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j.

Na przedmiotowej inwestycji brak wptywu eksploatacji gorniczej.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje wytacznie obszar objety wnioskiem. (Ustawa z dnia
27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073). Obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach w/w na ktérych zostat zaprojektowany .

8.ROZWIAZANIA TECHNICZNE
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8.1 Sie¢ wodociggowa

Budowa sieci wodociggowej petni funkcje dosytowg lokalng i rozdzielcza i ma zapewni¢ wode dla
mieszkancow. Projektowany wodocigg ma rowniez za zadanie zapewni¢ ochrone p.poz. dla catej
miejscowosci oraz jeden na terenie projektowanej pompowni wody. Zaprojektowana w niniejszym
opracowaniu sie¢ wodociggowa we wsi Trzebieszowice petni funkcje lokalng dosytowg i rozdzielcza.
Zaprojektowana sie¢ wodociggowa jest zgodna z zawartymi w uzgodnieniach wytycznymi.

SieC zostata zaprojektowana z rur PE 100 RC SDR17 DN110/6,6, DN 90/5,4 na cisnienie PN10, tgczonych
poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.

Projektowana sieci wodociggowa wpieta zostanie do projektowanej sieci wodociggowej cz. | w
Otdrzychowicach Ktodzkich, a nastepnie transportowana do nowoprojektowanej pompowni wody, kidra
zabezpieczy odpowiednie cisnienie i wydajnos¢ dla catej miejscowosci.

Sie¢ wodociggowa zostanie zlokalizowana w pasie drég gminnych oraz czesciowo na dziatce prywatne;j .
Na wpieciu do istniejgcej sieci na projektowanych odgatezieniach sieci i hydrantéw zaprojektowano zasuwy
osiowe DN100. DN80 w celu fatwiejszej eksploatacji catego rurociggu. Projektuje sie zasuwy bez gniazda ,
z miekkim uszczelnieniem klina — elastomerem.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa o tgcznej diugosci 409,9 z podziatem na Srednice:

DN160- 55,7

DN110- 330,2m

DN90- 24,0m

8.1.1 Hydranty

Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowej, wode do celéw p.poz bedzie mozna czerpac dzieki
zaprojektowanym hydrantom nadziemnym szt. 8 $rednicy DN80. Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantu
zgodnie z warunkami p.poz. Rozp. MSWIA. z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030).

9.1 Pompownia wody wraz ze zbiornikiem

Dla zapewnienia ciggtosci dostaw wody dla miejscowosci Trzebieszowice zaprojektowano pompownie wody
wraz ze zbiornikiem magazynujacym wode.

Zaprojektowano lokalizacje pompowni wody na dziatce gminnej nr 1138/2 w miejscowosci Otdrzychowice
Ktodzkie z dojazdem z drogi gminnej dz. nr 1137.

Zaprojektowano budynek kontenerowy o konstrukciji stalowej, ktérego podstawe stanowi prostokat o
wymiarach rzedu 3,00 x 5,00 [m]. Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemna.

W czesci frontowej w poziomie parteru zaprojektowano wejscie do budynku.

Powierzchnia catkowita dla wygrodzonej pompowni wnosi 130,8m2 Obiekt pompowni ogrodzono ptotem z
siatki powlekanej z PVC na stupkach stalowych o wysokosci 1,8m wraz z bramg wjazdowg szer. 3,5m,

a teren wewnatrz utwardzono.

Zaprojektowano nawierzchnie utwardzong na catym terenie proj. przepompowni z kostki betonowej gr. 8cm.
na podbudowie tluczniowej 0/31,5 grub. 20cm. Kostke zamkng¢ obrzezem betonowym 6x25cm na tawie
betonowej C16/20.W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowych podioze nalezy zastabilizowac.

Z uwagi na brak w poblizu przepompowni kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenu na
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projektowanych dziatkach zastosowa¢ réwnomierne spadki nawierzchni utwardzonych w kierunku
kraweznikow stanowigcych obramowanie tych nawierzchni, kierujgc wody opadowe na przylegte tereny
Przed przystgpieniem do posadowienia pompowni wody wraz ze zbiornikiem teren nalezy wyréwnac i
utworzyé¢ platforme wyprofilowang ze skarpami.

Zaprojektowano zbiornik o konstrukcji stalowej, ktérego podstawe stanowi okrag o srednicy 4,7m i wysokosci
7,0m. o pojemnosci 100m3.

Zbiornik posadowiony jest na ptycie betonowej i mocowany jest do niej za pomoca kotw i Srub kotwigcych

Catosc¢ terenu pompowni wody nalezy ogrodzié.

9.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowana w niniejszym opracowaniu sie¢ kanalizacji sanitarnej petni funkcje lokalng w przysztosci
odbierajgca Scieki z posesji zlokalizowanych na terenie Trzebieszowic. Odcinki projektowanej sieci zostaty
zaprojektowane na dziatkach  gminnych z wpieciem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej DNZ200
zlokalizowanej na dz. nr 1134 poprzez zabudowe nowej studni na istniejgcym kanale . Trzy kolejne odcinki
sieci sanitarnej zostaly zlokalizowane na dziatkach gminnych. Pozostate elementy sieci sanitarnej
projektowanej w pasie drogi wojewddzkiej objete sg odrebnym pozwoleniem na budowe ( wojewoda
dolnoslaski)

Budowana sie¢ ma za zadanie zapewni¢ potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkancow oraz w dalszej
konsekwencji poprawi¢ srodowisko gruntowo, wodne na terenie wsi. Projektowane odcinki sieci kanalizacji
sanitarnej zostaty uzbrojone w studnie betonowe $rednicy 1000mm w ilosci 20 sztuk w tym 1 Srednicy
DNB800. Zaprojektowano kanaty sanitarne z rur PVC-U SN8 DN200 dtugosci - 341,6m .

9.2.1. Studzienki

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku trasy, spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych w odstepach uzasadnionych sytuacjg terenowg. Studnie wigczeniowg nalezy wykonaé
poprzez wymurowanie dna studni z bloczkéw do co najmniej wysokosci 30cm ponad gore istniejacej rury
pozostate elementy studni z elementéw prefabrykowanych.

Studnie betonowe zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych z betonu o srednicy 1000mm  w ilosci

20 sztuk w tym jedng $rednicy 800mm, klasa wytrzymatosci nie nizsza niz B45, klasa wodoszczelnego
(W8), klasa nasigkliwosci - mato nasigkliwe (nw< 4%), klasa mrozoodpornosci - mrozoodpornego (F-150).
Prefabrykowane elementy studzienek nalezy tgczyé za pomocg uszczelek wykonanych z mieszanki
gumowej, odpornych w zakresie temperatur -30°C + 80°C, odpornos¢ na dziatanie sciekédw w zakresie pH
5+9. Do montazu uszczelek nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych.

Pierscienie dystansowe nalezy taczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potgczeniowej do
10mm.

Dno kazdej ze studzienek posiada¢ musi ukierunkowane kinety betonowe. Sciany komoér roboczych
wewnatrz gtadkie. Zigcza prefabrykatow uzytych do budowy nalezy zaspoinowac i zatrze¢ zaprawag
cementowg na gtadko.

Wejscia do studzienek przewidziano poprzez wtazy kanatowe okragte kl. D400 i C250 @600 (odlew Zeliwny
lub Zeliwno-betonowy. Na terenie pompowni dla odprowadzenia wody ze spustu oraz z przelewu ze

zbiornika zaprojektowano 1 studzienke $rednicy 425mm z PVC .
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10 . POMPOWNIA WODY ZE ZBIORNIKIEM

10.1 CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Dane techniczne:

e Powierzchnia zabudowy 15,0.. [m2]
e Powierzchnia uzytkowa -13,5.. [m2]
e Kubatura -31,05....[m3]

e W planie teren stacji wraz ze zbiornikiem obejmuje powierzchnie 130,8m2

10.1.1 Opis lokalizacji

Teren na ktérym zlokalizowano budynek pompowni wody wraz ze zbiornikiem do magazynowania wody
znajduje sie w miejscowosci Otdrzychowice Ktodzkie na dziatce nr 1138/2 obreb Otdrzychowice Ktodzkie .
Zaprojektowano nawierzchnie utwardzong na catym terenie proj. przepompowni z kostki betonowej gr. 8cm.
na podbudowie tluczniowej 0/31,5 grub. 20cm. Kostke zamkng¢ obrzezem betonowym 6x25cm na tawie
betonowej C16/20.W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowych podioze nalezy zastabilizowaé.
Wydzielony teren pod przepompownie nalezy ogrodzic.

Z uwagi na brak w poblizu przepompowni kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenu na
projektowanych dziatkach zastosowa¢ réwnomierne spadki nawierzchni utwardzonych w kierunku
kraweznikow stanowigcych obramowanie tych nawierzchni, kierujgc wody opadowe na przylegte tereny
Przed przystgpieniem do posadowienia pompowni wraz ze zbiornikiem teren nalezy wyréwnac i utworzy¢

platforme wyprofilowang ze skarpami.

10.1.2. Ogrodzenie pompowni
Obiekt pompowni ogrodzono ptotem z siatki powlekanej z PVC na stupkach stalowych o wysokosci 1,8m z

bramg wjazdowg szer. 3,5m. a teren wewnatrz utwardzono.

10.1.3.System antenowy

Nalezy zabudowaé maszt antenowy o wysokosci 6,0m w postaci prefabrykowanego stupa na fundamencie
prefabrykowanym . maszt musi by¢ famany (typu zawias ) u postawy, a kierunek tamania masztu musi by¢
skierowany w wolng przestrzen.

Maszt musi by¢ uziemniony . Rezystencja uziemnienia masztu musi by¢ mniejsza niz 100hm.

Nad anteng (na szczycie masztu) nalezy umiesci¢ iglice ochrony odgromowej — iglica ma by¢ uziemniona.

10.1.4. Uktad przestrzenny

Budynek pompowni wody

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano pompownie wody na dz. nr 1138/2 wraz z nadziemnym
zbiornikiem wody czystej o pojemnosci 100m3. Projektowany obiekt wraz towarzyszaca inwestycji
modernizacjg sieci wodociggowej zapewnig ciggtos¢ i niezawodnos¢ dostaw wody dla mieszkancow

zaopatrywanego obszaru wsi Trzebieszowice.
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Zaprojektowano budynek kontenerowy o konstrukcji stalowej, ktérego podstawe stanowi prostokat o
wymiarach rzedu 3,00 x5,0 [m] Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng ktéra bedzie sktadata sie z
gtbwnego pomieszczenia hydroforni, z osobnym wejsciem z zewnagtrz. Dach dwuspadowy o réwnych

spadkach 35st. W czesci frontowej w poziomie parteru zaprojektowano wejscie do budynku.

10.2 Roboty budowlane
Fundamenty

Obiekt pompowni wody stanowi¢ bedzie prefabrykowana konstrukcja kontenerowa o wymiarach 5,0m x
3,00m z dachem dwuspadowym o pochylenie 36°. Catkowita wysokos¢ 3,85m. Konstrukcja posadowiona na
zelbetowym fundamencie. W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zbiornik wody czystej o
pojemnosci 100m3 o $rednicy 4,5m i wysokosci catkowitej 7,09m. Zbiornik posadowiono na zelbetowym
fundamencie.

Fundament F1 pod zbiornik na wode zaprojektowano jako zelbetowg ptyte o grubosci 1,00m ; Srednica 4,74
m ;gtebokos¢ posadowienia 82 cm ponizej projektowanego poziomu terenu na rzednej +352,57 m n.p.m.
Beton C16/20 stal St3SX . Fundament zaprojektowano jako ptyte z posadowieniem bezposrednim na
podtozu sprezystym. Zaprojektowano zbrojenie siatkg z pretéw fi 16 co 15 cm gorg i dotem. Otulina zbrojenia
gtébwnego — 7 cm.

Fundament F2 pod kontener techniczny — zaprojektowano ptyte betonowg o wymiarach 300x500 cm i o
grubosci 15 cm wykonang na betonie podkladowym C12/15 oraz warstwie piasku zageszczonego do
wspotczynnika 14=0,70 i migzszosci 60 cm. Zbrojenie siatkg fi 12 co15 cm gorg. Beton konstrukcyjny C16/20
stal St3SX. Powierzchnie gérng ptyty wykonac¢ ze spadkami wg rysunkow technicznych.

10.2.1 I1zolacje przeciwwilgociowe fundamentéw

Na scianach fundamentowych utozy¢ izolacje poziomg z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku i potaczyé
ja z izolacjg poziomg podtogi na gruncie.

Ptyty fundamentowe zaizolowa¢ warstwg papy asfaltowej na lepiku. Jako podktad zaprojektowano jedng

warstwe papy zgrzewalnej podkfadowe;j.
10.2.2 Sciany konstrukcyjne

10.2.2.1 Pompownia wody

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana na kolor biaty RAL 9010
Sciany zewnetrzne plyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm,
kolor od zewnatrz, RAL 9010 (biaty)

kolor od wewnatrz, RAL 9010 (biaty)

10.2.2.2 Stropodach

Stropodach ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 10,0cm kolor obustronnie, RAL 9010 (biaty)

10.2.2.3 Dach
Zaprojektowano dach stacji o konstrukcji stalowej z potaciami o rownych kgtach nachylenia.

Zbiornik posiada dach o spadku 1% wykonany z ptyty warstwowej mocowanej na ptatwiach ze stali
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ocynkowanej. Izolacje termiczng stanowi wyprofilowany styropian nadajgcy spadek pokryciu dachowemu,
przeciwwodna folia dachowa wykonczona w taki sposdb, aby do wnetrza zbiornika nie przedostata sie woda.
Dach wyposazony jest we wiaz rewizyjny. Zbiornik posiada drabine stalowg umozliwiajgcg dostep na dach i

do wiazu rewizyjnego.

10.2.2.4 Pokrycie dachéw i obrébki blacharskie
Zaprojektowano pokrycie dachu blachg w kolorze ceglastym. Obrébki, rynny i rury spustowe z PVC

powlekanej w kolorze biatym.

10.2.2.5 Stolarka okienna
W budynku pompowni zaprojektowano typowg stolarke okienng PVC , dwuszybowg, w kolorze biatym, wsp.
szyb U=1,1 W/m2x K 60/60 (jednokwaterowe ; uchylne ) — 1szt..Krata okienna stata, stalowa, ocynkowana,

zewnetrzna na oknie 60/60cm — 1szt.

10.2.2.6 Stolarka drzwiowa
Zaprojektowano drzwi zewnetrzne stalowe, petne, ocieplane, lakierowane, kolor obustronnie szaro-biaty typ

Hormann z dwoma zamkami.

10.2.2.7 Posadzki
Wewnatrz budynku pompowni posadzke nalezy pokryé epoksydowa farbg do posadzek , utozong ze
spadkiem 1,5% w kierunku kratki Sciekowe;j.

10.2.2.8 Wentylacja
Pomieszczenie pompowni wody zostanie zwentylowane kanatem o srednicy £ 110 umieszczonym w stropie
i wyprowadzonym ponad dach. Nawiew stanowi¢ bedzie nawietrzak podokienny o wymiarach 10x20 cm.

W pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano wentylacje mechaniczng o 5-krotnosci wymian na godzine.

10.2.2.9 Wyposazenie instalacyjne

10.3.1 Pompownia wody

Budynek zaopatrzono we wszystkie potrzebne instalacje sanitarne tzn. zimng wode z rurociggu miejskiego,
Wody opadowe — odprowadzenie na teren nieruchomosci inwestora.

Z uwagi na wymogi technologiczne — temperatura + 50 C budynek bedzie ogrzewany elektrycznymi
grzejnikami (szczegdty w czes¢ elektrycznej). o mocy 1,0kW

Zaprojektowano réwniez umywalke.

Kanalizacje $ciekéw sanitarnych, stanowig odcinki rurociggdbw z rur kanalizacyjnych PVC DN160,
odprowadzajgcych Scieki sanitarne, pochodzgce z pomieszczenia socjalnego oraz z odwodnienia posadzki
hali technologicznej pompowni strefowe;.

Scieki sanitarne, odprowadzone bedg do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wg odrebnego

opracowania.

10.3.2 Zbiornik
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W celu zabezpieczenia ciggtosci dostawy wody zaprojektowano zbiornik do magazynowania wody, bedzie
wykonany z materiatéw nie ulegajgcych korozji w srodowisku wod gruntowych, a pozostate elementy
konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika bedg wykonane z materiatéw nie ulegajgcych korozji .
Projektuje sie zbiornik szczelny, wykonany z blach stalowych ocynkowanych oraz innych materiatéw
odpornych na wode i wplyw warunkéw atmosferycznych. o $rednicy 4500mm, wysokosci 7300m m

o pojemnosci catkowitej 100m3. Blachy konstrukcyjne zbiornika tgczone sg specjalnymi srubami, ktérych
ksztatt uniemozliwia uszkodzenie wewnetrznej membrany. Konstrukcja blaszana zbiornika jest wzmacniana
za pomocg profilowanych katownikéw. Z zewnatrz zbiornik jest pokryty blachg trapezowg T-18 ocynkowana.
Wszystkie przytacza przechodzgce przez ptyte zbiornika zabezpieczone sg szczelnie materiatami
dopuszczonymi do kontaktu z wodg do celéw spozywczych (ptyta zwulkanizowana wykonana z mieszanki
gumowej o symbolu CSS-01).

Zbiornik wyposazony jest w kontroler pracy zbiornika montowany na zewnetrznej $cianie, zapewniajgcy
cigglty nadzér nad sprawnoscig zbiornika oraz alarmowanie o jego niesprawnosci lub usterkach.

Zbiornik posiada rure przelewowg DN 100, ktérej srednica zostata dobrana w taki sposob, aby podczas
napetniania z dopuszczalnym natezeniem przeptywu nadmiar wody byt odprowadzany nie powodujgc
wzrostu cisnienia w zbiorniku. Rure w gornej jej czesci zabezpieczono kratkg o oczkach 2mm x 2mm.

Do celéw serwisowych zbiornik wyposazono w przytgcze spustowe DN 100. Przytgcze zapewnia mozliwo$é
oprozniania z natezeniem takim, by w ciggu 3 godzin poziom wody znalazt sie co najmniej 50cm ponizej
armatury regulujgcej wielkos¢ doptywu. Ponadto zbiornik wyposazono w przewdd zasilajgcy oraz zawoér
ptywakowy

Z uwagi na przeznaczenie zbiornika jako retencja wody do celéw bytowych zbiornik wyposazono w przewod
ssawny odpowiednio dobrany do pojemnosci zbiornika (wydajnosci pomp). Przewdd ssawny zakonczono
ptyta antywirowg. Wymiary przewodu i ptyty antywirowej oraz wymagania dotyczgce instalowania oraz
usytuowania przewodu wykonano zgodnie z wymaganiami PN-EN 12845.

10.3.3 Zabezpieczenia antykorozyjne zbiornika

Podstawowe zabezpieczenie antykorozyjne elementéw zbiornika majgcych bezposredni kontakt z
magazynowanym medium przyjeto jako ocynk.

Elementy stalowe nie majgce bezposredniego kontaktu z magazynowanym medium przed malowaniem
oczyszczono do drugiego stopnia zgodnie z PN —ISO 8501-1 przez piaskowanie oraz odttuszczenie.

Tak przygotowang powierzchnie elementow zagruntowaé antykorozyjnym podktadem alkidowym
bezchromianowym. Grubos$¢ warstwy malarskiej 40 mikronow.

Farbe podktadowg antykorozyjng pokry¢ emalig epoksydowg grubopowiokowg do zbiornikéw na produkty

spozywcze. Grubos¢ warstw malarskich 2x45 mikronéw. Minimalna grubosé powtoki malarskiej 120um.

10.2 CZESC TECHNOLOGICZNA

10.4.1 Pompownia wody

Istniejgce budynki i obszar przeznaczony pod rozbudowe zgodnie z planem MPZP przewiduje rozlegtg
zabudowe mieszkaniowg, ukierunkowang na budynki jednorodzinne. Z tego tytutu charakter pracy
pompowni rozpatrywany bedzie dla zapotrzebowania na wode na dzieh dzisiejszy oraz z uwzglednieniem

perspektywicznej zabudowy.
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Zapotrzebowanie na wode na dzien dzisiejszy

W oparciu o dane przygotowane przez Ladeckie Ustugi Komunalne dot. rocznej sprzedazy wody na

wytypowanym obszarze, okreslono $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode Qs 2= 160,80m3/d

Do analiz na dzien dzisiejszy przyjeto wytacznie budynki, ktére wykazaty roczne zuzycie wody >=10ms.

o Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode @era
Qsra= 160,80 m3/d

e Max. dobowe zapotrzebowanie na wode @maxa

Qmax d = Qér ax Nd = 160,80x1,5= 241,20m3/d
N;

1,5; wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej dla mieszkalnictwa jednorodzinnego

wg Z. Heidrich ,Wodociggi”
e Godzinowy rozktad max dobowego zapotrzebowanie na wode

Opracowany na podstawie histograméw procentowego zuzycia wody wg ,Wytycznych do programowania

zapotrzebowania wody i ilosci $ciekbw w migjskich jednostkach osadniczych” Barbara Tkaczukowa i inni

wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowe;j Ny okreslony zostat na poziomie 3,0

Max. godzinowe zapotrzebowanie na wode @rmax k

Q _ Qmax d ¥ N,
maxh = oy R =241,20/24 x3,0 = 30,15m3h

Straty wody w sieci wodociggowej (10% z @sr )

Qstr a = Qzr g ¥ 10% =241,20x0,1 = 24,12 m3/h

Q . Qstrd _
strh ™ 94 7 1,00m%h

Catkowite $rednie zapotrzebowanie na wode w ciggu doby

Qir a + Qurr 4 = 241,20 +24,12 = 265,32 md3/d

Catkowite max godzinowe zapotrzebowanie na wode

Qmax v T Qetr » = 30,15+0,29 = 30,44m3/h

Catkowite zapotrzebowanie ustala sie na poziomie p.poz +0,15% Qmaxh
Qp.poz= 5l/s +(8,38x 0,15)= 6,3l/s

Do dalszych obliczen przyjeto wyzsze zapotrzebowanie tj. Qmaxh = 8,4l/s = 30,24m3/h

Dobér uktadu pompoweqgo

Na bazie przeprowadzonych obliczen zapotrzebowania na wode oraz przeprowadzonych symulacji
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hydraulicznych dla zaopatrzenia w wode na dzien dzisiejszy i ujeciu perspektywicznym, réwniez dla
zaopatrzenia p.poz. dla najbardziej niekorzystnych warunkéw pracy sieci wodociggowej okreslono
wymagane parametry sieci i proj. pompowni

W analizach hydraulicznych zatozono:

. Straty liniowe wg obliczen dla chropowatosci PE/PVC 0,02mm, stal/zeliwo 1,30mm

. Straty miejscowe w wysokosci 5% strat liniowych

. Straty wody w wysokosci 10% - odcinkowo

. Cisnienie ttoczenia proj. pompowni 130 mH20

. Zapotrzebowanie na wode wg przeprowadzonych obliczen

. Rozbidr z hydrantu (51/s)

. Przy max rozbiorach wody w sieci wodociggowej dla rozbioréw perspektywicznych 10 mH20

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i koniecznos¢ zachowania wymaganego cisnienia wody w catej sieci
wodociggowej (zaopatrzenie w wode do celéw socjalno-bytowych i p.poz) ustalono cisnienie tloczenia
projektowanej pompowni na 81,1 mH:0.

Projektuje sie zastosowanie zestawu hydroforowego np. HYDRO MULTI-E 3 CRE 10-9

Zatozone parametry pracy zestawu:

Sekcja gospodarcza:

Q= 30,24 m3/h = 8,4 /s wydajnos¢ zestawu bez pompy rezerwowe;j

H= 81 mH20 — wysokos$¢ podnoszenia

Moc nominalna — 5,5 kW

Orurowanie zestawu oraz rame wsporczg wykonac ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z
PN-EN 10088-1.

Jako zestaw ponoszenia cisnienia przewidziano ukfad 3 pomp wielostopniowych o0 mocy pompy gtéwnej
5,5 kW na wspdlnej ramie ze zintegrowanym inteligentnym sterownikiem, dla zapewnienia rozbioréw o
charakterze socjalno-bytowych.

W skfad uktadu odpowiedzialnego za napetnianie i kontrole pracy zbiornika wody pitnej wchodzi¢ bedzie
przepustnica z napedem regulacyjnym, przeptywomierz elektromagnetyczny oraz oprzyrzgdowanie
zbiornika: hydrostatyczna sonda poziomu wody w zbiorniku, ptywakowa sonda min i max. Napetnianie
zbiornika odbywac bedzie sie w trybie recznym i automatycznym. W trybie recznym operator bedzie miat
mozliwos¢ zadania na sterowniku procentowego stopnia otwarcia przepustnicy. Za regulacje stopnia
otwarcia przepustnicy odpowiedzialny bedzie naped zainstalowany na przepustnicy. W zaleznosci od
stopnia otwarcia przepustnicy, ustalony zostanie odpowiedni naptyw na zbiornik (sygnat z przeptywomierza).
W trybie automatycznym planuje sie napetnianie zbiornika w systemie nocnym i dziennym. Domys$linie tryb
nocny bedzie obowigzywat w godz. 00:00 — 05:00 (5 godzin), tryb dzienny w godz. 05:00 — 00:00 (19 godzin)
(zmienne edytowalne przez operatora). Napetnianie w trybie nocnym jest obligatoryjne, natomiast tryb
dzienny wyzwalany jako opcja.

Wodomierze

Do pomiaru natezenia przeptywu wody przyjeto wodomierz z nadajnikiem impulséw MWN 65 NKO,
Ogrzewanie stacji

Ogrzewanie pomieszczen pompowni wody i pomieszczenia sanitarnego nastgpi poprzez

3 grzejniki elektryczne o mocy 1,0kW kazdy.

Minimalna wymagana temperatura to 8 st. C.
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W pomieszczeniu pompowni hydroforni zaprojektowano osuszacz powietrza .

10.3 CZESC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Rozwigzania konstrukcyjne

a) fundament F1 pod zbiornik na wode zaprojektowano jako zelbetowg ptyte o grubosci 1,00 m ;
Srednica 4,74 m ;gtebokos¢ posadowienia 82 cm ponizej projektowanego poziomu terenu na
rzednej + 352,51 m npm. Beton C16/20 stal St3SX . Fundament zaprojektowano jako plyte z
posadowieniem bezposrednim na podtozu sprezystym. Zaprojektowano zbrojenie siatkg z
pretéw fi 16 co 15 cm gorg i dotem. Otulina zbrojenia gtéwnego — 7 cm.

b) Fundament pod kontener techniczny — zaprojektowano ptyte zelbetowa zbrojong siatkg z fi12 co
15 cm o grubosci 15 cm. Beton C16/20 stal Alll

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu — warunki egotechniczne oceniam jako proste.
3. Zastosowane schematy statyczne — zaprojektowano fundament jako ptyte na podtozu sprezystym,
4. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

5. Obliczenia statyczne i wymiarowanie
Uwaga

W ptycie wykonac¢ przejscia technologiczne do podtgczenia zbiornika zgonie z wytycznym podanymi przez
producenta zbiornika.

Fundament kotowy pod zbiornik wody

Geometria

Srednica stopy D [m] 4.74
Wysokos¢ stopy He [m] 1.00
Srednica stupa d [m] 4.50
Mimosrdod ey [m] 0.00
Mimosrdd ey [m] 0.00
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Fundament kolowy pod zbiornik wody

4.30

Mater
iaty - =+
L ~
s o
E 4_1.00
2 2 -
Klasa betonu Cl6/20
Klasa stali St35X
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretéw [mm] 16.00
Warunki gruntowe
i
0.80m
=
S5.00m
A"T
Warstwa Nazwa Migzszo$é p(n) c (n) M Mg
u u
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Zwiry 5.00 2.00 0.00 40.00| 184796.41|184796.
41
Metoda okre$lenia parametrdé4w geotechnicznych A
Glebokos$¢ posadowienia [m] 0.80
Ciezar zasypki [kN/m3] 20.00

Obciagzenia
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Numer zestawu N [kN] My [kNm] T [kN] M, [kNm] Ty [KkN]

1 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

Sprawdzenie nosnosci zastepczej. Fundament kolowy sprowadzono do kwadratowego.

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=1485.27 kN ® m*Qgeyy=0.90 * 43873.73 = 39486.36 kN

N=1485.27 kN ® m*Qgyyx=0.90 * 43873.73 = 39486.36 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

84.17 [kN/m2]

dpax = 84-17 [kN/m?]
Qpin = 84-17 [kN/m?]

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay = 0.04 cm2/mb A, = 0.04 cm2/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ap=19.14 cm? /mb
W kierunku x przyjeto fi=16.0 co 15 cm Ag1=19.15 cm? /mb

W kierunku y przyjeto fi=16.0 co 15 cm Ag1=19.15 cm? /mb

Rozklad pretéw w fundamencie
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4@l mm L= 129 cm
m L=185cm
L =226 cm

= 23% cm

A il = | —".ig:,":m

M.-i e et = 2l cT

e N e | 3-8
i Il Il = | —_".\Ci".\ir--
i I o I = N | —_.dl'H:iErn
3 il i I | —A".\DH--
<l 18 o L :.4.-1".\5.—--

H.ﬂ IR B L W=

=2 S
-

'.:‘.u:l
“'1.":

S CHH-

2.00 cm || 450.00 cm || 12.00 cm
FT FT

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje

Stateczno$é¢é fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznoéé¢ OK. Mwyp:0.0 kNm W m*Motrzym = 0.80 * 3311.0 = 2648.8 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Statecznos$é¢ OK. Twyp:O-O kN W m*T ¢+, = 0.80 * 489.0 = 391.2 kN
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Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.072 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.072 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y 0.00000
Przechyika = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*0Zp = 0.3%92.21 kN/m? = 27.66 kN/mZ G4

kN/m?
Giebokos¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaitosciowy = 4.70 m

26.71

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

7014 kN/m?
70,15 kN/mz

15.70 kN/m2

21.58 kN/mz 69,99 kMN/m2z
29.43 kN/m2 68.57 kN/mz
37.28 kMN/m2 65,04 kN/mz
45,13 kM/m2 59.65 kMN/m2
52.97 kN/m2 53.29 kMN/mz
60,82 kN/mz 46,81 kM/m2
68.67 kMN/mz 40,75 kN/mZ
76.52 kN/mz 35.35 kN/m2
84,37 kM/m2 30,69 kMN/mz
32,21 kN/mZ 470 26.71 kN/mZ2
|
Tabela z wartos$ciami:
Nr H [m] OzR Ozs SzD Suma =
[kN/m2] |[kN/m2] |[kN/m2] |CzstOzD
+Ozpsit
atozpfu
nd
0 0.80 15.70 15.70 54 .45 70.14
1 0.90 17.66 15.70 54 .45 70.15
2 1.10 21.58 15.66 54.33 69.99
3 1.30 25.51 15.57 54.00 69.57
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4 1.50 29.43 15.34 53.23 68.57
5 1.70 33.35 15.02 52.09 67.11
6 1.90 37.28 14.55 50.48 65.04
7 2.10 41.20 13.99 48.53 62.52
8 2.30 45.13 13.35 46.30 59.65
9 2.50 49.05 12.65 43.88 56.53
10 2.70 52.97 11.93 41.37 53.29
11 2.90 56.90 11.19 38.83 50.03
12 3.10 60.82 10.48 36.34 46.81
13 3.30 64.75 9.78 33.93 43.71
14 3.50 68.67 9.12 31.63 40.75
15 3.70 72.59 8.50 29.47 37.96
16 3.90 76.52 7.91 27.44 35.35
17 4.10 80.44 7.37 25.56 32.93
18 4.30 84.37 6.87 23.82 30.69
19 4.50 88.29 6.40 22.21 28.62
20 4.70 92.21 5.98 20.73 26.71
Legenda:
H [m] - gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu

oyr [kN/m2] naprezenia pierwotne

Gzg [kN/m2]

naprezenia wtdrne

oyp [kN/m2] - naprezenia dodatkowe

10.4 CZESC ELEKTRYCZNA

W zakres niniejszego opracowania wchodzg:

elektroenergetyczne przytgcze kablowe 0,4kV zasilajgce pompownie wody,

oswietlenie zewnetrzne na stupach,

instalacja uziemiejaca.

1. Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Pompownia wody — dziatka 1138/2 w Otdrzychowicach Ktodzkich
Zgodnie z wydanymi warunkami, Tauron Dystrybucja S.A, zainstaluje na stupie X-2/47 (WBK115537) zestaw

ztgczowo-pomiarowy ZK1e-1P-S, z niego nalezy wyprowadzi¢ przytgcze elektroenergetyczne do rozdzielnicy
gtéwnej pompowni.
W RG podziat PEN na N i PE.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi linig falistg z zapasem 1-3% w rurze ochronnej na gtebokosci:
— teren zielony poza dziatkg drogowa 0,7m,
— pod dziatkg drogowa min. 1,0m,
na 10 cm warstwie piasku z przykryciem 10 cm warstwa piasku, 20 cm warstwg ziemi i oznaczeniem
folig koloru niebieskiego. Na poczatku, koricu i co 10m linii kablowej stosowa¢ opaski OKI z podaniem typu,
przekroju, roku utozenia oraz trasy przebiegu kabla. W przypadku krzyzowania sie kabli z inng infrastrukturg
podziemng stosowac ostony rurowe DVK110. Miejsca wprowadzenia kabli do rur nalezy uszczelnié¢. Roboty
kablowe wykonywaé zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.
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Uziom z tasmy FeZn25x4 nalezy zakopaé na dnie rowu kablowego na gtebokosci, co najmniej 10cm po linig
kablowa — zgodnie z wytycznym w pkt dot. uziemienia.

UWAGA PRZED PRZYSTAPIENIE DO ROBOT NALEZY UZYSKAC UZGODNIENIE PROJEKTU W TAURON
DYSTRYBUCIJA — LOKALIZACJA ZtACZA ZK1e-1P-S, SCHEMAT ZASILANIA.

Instalacje uziemiajgca

Pod linig kablowg nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4. taczyé z uziomem otokowym pompowni.

Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce. Nalezy sporzadzi¢ protokét z pomiardw.
Warto$é rezystancji uziemienia instalacji uziemiajgcej nie moze byé wieksza niz 10Q. W przypadku
rezystancji uziemienia mniejszej nalezy wbic kolejne uziomy pionowe.

Instalacje wykonac zgodnie z zeszytami normy PN-EN 62305.

2. Oswietlenie zewnetrzne

W celu oswietlenia terenu inwestycji zaprojektowano oprawe oswietleniowg na stupie. Sterowana
bedzie zegarem astronomicznym i czujnikiem natezenia oswietlenia — lokalizacja w RG.

Kable do zasilania stupéw oswietleniowych nalezy uktadaé¢ w ziemi linig falistg z zapasem 1-3% na
gtebokosci 0,7m, na 10 cm warstwie piasku z przykryciem 10 cm warstwg piasku, 20 cm warstwg ziemi i
oznaczeniem folig koloru niebieskiego.

10cm pod podsypka piaskowg nalezy uktadaé bednarke ocynkowang potgczong z uziomem kontenera
pompowni.

Na poczatku, koricu i co 10m linii kablowej stosowa¢ opaski OKI z podaniem typu, przekroju, roku
utozenia oraz trasy przebiegu kabla. Pod parkingiem, drogami oraz w miejscach gdzie kable mogg by¢
narazone na uszkodzenia mechaniczne — nalezy prowadzi¢ je w rurach ochronnych sztywnych SRS. W
przypadku krzyzowania sie kabli z inng infrastrukturg podziemng stosowaé ostony rurowe DVK110. Miejsca
wprowadzenia kabli do rur nalezy uszczelnié. Roboty kablowe wykonywac zgodnie z normg N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

3. Typy kabli i przewodéw

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia stosowane wewnatrz muszg spetnia¢ nastepujgce
wymagania dotyczgce klasy reakcji na ogien wg normy N-SEP-E-007:2017-09 INSTALACIE
ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE W BUDYNKACH. DOBOR KABLI | INNYCH PRZEWODOW ZE
WZGLEDU NA ICH REAKCJE NA OGIEN:

— w obrebie drég ewakuacyjnych:
ZL Il - B2¢s-s1b, d1, al
PM - B2c-s1b, d1, al.
— poza obrebem drég ewakuacyjnych:
ZL 1l - Dea-s2, d1, a3
PM - Eg;;

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykonac stosujac:

- kable miedziane, izolacja 0,6/1kV,

- kable aluminiowe od przekroju 16mm?, izolacja 0,6/1kV,

- przewody miedziane, izolacja min. 450/750V,

- kable z potrzymaniem funkcji do zasilania urzadzen stuzgcych ochronie ppoz. NHXH E90.

Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach ochronnych. Wszystkie trasy kabli i przewoddw
nalezy prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do Scian i podtdg.
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Kable z potrzymaniem funkcji podczas pozaru nalezy prowadzi¢ na trasach kablowych zgodnie z
Aprobatami Technicznymi, Krajowymi Ocenami Technicznymi wybranych producentéw kabli i tras,
posiadajacy certyfikaty zgodno$ci oraz badania wg DIN 4102-12.

4. Oswietlenie ogodlne (podstawowe)

W budynku nalezy stosowaé postanowienia normy PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy.
Czesc 1 Miejsce pracy we wnetrzach.
Oswietlenie w budynku zaprojektowano w zaleznosci od charakteru i przeznaczenia pomieszczenia.
Ponizej przedstawiono wymagane wartosci natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych rodzajach pomieszczen
wystepujacych w projektowanym budynku, ktére nalezy zastosowac:

Strefa/Grupa pomieszczen Wymagania natezenia o$wietlenia do
zastosowania

(-] [1x]

hala 200
pom. gospodarcze 200
toaleta 200

W pomieszczeniach nalezy stosowac osprzet min 1P44.
Sterowanie os$wietlaniem w pomieszczeniach lokalnie poprzez: taczniki lub czujki ruchu, obecnosci.

5. Instalacje uziemiajaca

W celu uziemienia kontenera pompowni nalezy wykona¢ uziom otokowy. Bednarke FeZn 30x4 nalezy
uktadac na gtebokosci min 0,7m w odlegtosci 1m od budynku. Dodatkowo nalezy umiesci¢ uziomy pionowe.
Uziom tgczy¢ z konstrukcjg kontenera poprzez ztgcza kontrolne.

Do tej instalacji uziemiajgcej nalezy potgczy¢ bednarke biegngcg pod liniami kablowymi, konstrukcje
zbiornikéw i maszt antenowy.

Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce. Nalezy sporzadzi¢ protokdt z pomiardw.
Warto$é rezystancji uziemienia instalacji uziemiajgcej nie moze byé wieksza niz 10Q. W przypadku
rezystancji uziemienia mniejszej nalezy wbi¢ kolejne uziomy pionowe.

Instalacje wykonac zgodnie z zeszytami normy PN-EN 62305.

6. Ochrona przepieciowa

Przewiduje sie wykonanie ochrony od przepie¢ elektrycznych zgodnie z polskimi przepisami poprzez
zastosowanie ogranicznikdéw przepiec klasy i Il w rozdzielnicy pompowni.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone dodatkowgq od porazen elektrycznych przewiduje sie wykonac zgodnie z polskimi przepisami,
z zastosowaniem samoczynnego wyltgczania zasilania oraz miejscowych potaczen wyréwnawczych
potencjatu. System samoczynnego wytgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie
zabezpieczen obwoddéw elektrycznych wytgcznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi, oraz dla
obwoddéw wymagajacych szczegdlnej ochrony od porazen, wytgcznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-
pragdowymi.

Instalacja wykonana bedzie w systemie:

od ZK Tauron do RG pompowni w TN-C,
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od RG pompowni w TN-S, z wydzielong zytg neutralng N i ochronng PE.

8. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowaé zgodnie z ustawg - Prawo
budowlane, ustawg o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww.
ustaw a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdZn. zm., w tym ostatnig:
OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI | ROZWOJU z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy:

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia,

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany znakiem ,,CE”.

Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wystawiane przez producentéw tych wyrobow.

12. WYTYCZNE DO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEUJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
12.1 . Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

Wystepujgce na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podtuznym.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowa¢ w terenie. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Na istniejgcych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyzowan nalezy zatozy¢
rury dwudzielne ostonowe z PE @110mm typu AROT PS o dt. min.1,0m.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ pisemnie wiascicieli istniejgcego uzbrojenia tj.
Ladeckie Ustugi Komunalne

Gmina Ladek Zdrgj

12.2 Warunki gruntowo- wodne
Na podstawie obserwaciji terenowych oraz na podstawie analizy materiatéw archiwalnych warunki gruntowe
ocenia sie jako ztozone . W oparciu o powyzsze zgodnie z rozporzgdzeniem MTBiIGM z dnia 25.04.2012r.

przedmiotowe przedsiewziecie zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.
12.3 Roboty ziemne

Dla realizacji roboét przewidziano wykopy otwarte, wasko-przestrzenne o sciankach pionowych, umocnionych

szalowaniem skrzyniowym przestawnym, a czesciowo jako komory zabezpieczone elementami stalowymi.
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Zatozono wykonanie tych wykopoéw czesciowo mechanicznie przy uzyciu koparki a czesciowo recznie w
obrebie istniejgcego uzbrojenia .Szczegbdtowe prowadzenie robét oraz zabezpieczenie wykopdw wykonywaé
zgodnie z normg Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu i przytagczy wykona¢ zgodnie z normami
a szczegodlnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykopy pod budowe projektowanej sieci nalezy wykonywac¢ wg PN-EN 1610 gtéwnie mechanicznie, a przy
skrzyzowaniach z innymi sieciami i przewodami sposobem recznym z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Minimalna szerokos¢ wykopu pod rurocigg nie powinna byé mniejsza niz 60cm od zewnetrznej
Sciany kanatu (po 30cm z kazdej ze stron).

Cato$¢ zadania realizowa¢ zgodnie z usytuowaniem na planie sytuacyjnym oraz wg rozwigzan
przedstawionych na schematach weztéw sieci wodociggowej. Pozostate szczegdty lokalizacji (trasa, spadki,
przytacza, hydranty, wezty ) oraz rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem istniejacym i projektowanym, spadki,
zagtebienie na rysunku profilu podtuznego.

Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu wykona¢ zgodnie z normami a szczegodlnie z PN-83-8836-
02.” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W celu lokalizacji sieci wodociggowej nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng PVC w kolorze niebieskim
szerokosci 20mm z wktadkg metalowg i napisem ,UWAGA WODOCIAG”.

12.4 Odwodnienie wykopow

W trakcie uktadania rurociggdéw nalezy utrzymywaé wykop w stanie suchym. Ewentualne odwodniania
wykonawca robot zrealizuje we wilasnym zakresie poprzez pompowy agregat spalinowy lub pompami
elektrycznymi zasilanymi z agregatow pradotworczych.

Roboty montazowe musza by¢é wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan
podtoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz jak tez utrzymanie przewidzianych
projektem spadkdw rurociggow.

W przypadku koniecznosci stosowania odwodnienia, zaleca sie odwadnianie wykopu przy zastosowaniu
igtofiltréw w rozstawie co 1,0m zwracajgc uwage aby wszystkie filtry okre$lonego ciggu znajdowaly sie na
jednym poziomie. Uwagi na specyfike odwodnienia koniec igtofiltra powinien byé umieszczony ok.1-2m
ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej planowane jest obnizenie poziomu zwierciadta wéd. Agregat

pompowy powinien pracowaé przy podcisnieniu w zakresie od -0,5 do -0,9bara.

12.5 Préba szczelnosci
12.5.1 Kanat sanitarny grawitacyjny

Po zakonczeniu ukfadania kanatéw nalezy wykonac probe szczelnosci i prowadzi¢ jg zgodnie z normg PN-
92/B -10735.

12.5.2 Sie¢ wodociggowa

Prébe cisnieniowg przeprowadzaé zgodnie z normg PN-C-89224:2018-03. Wymagania i badania przy
odbiorze (uwaga: w poréwnaniu do wczesniej obowigzujgcych wymagan norma ta wprowadza nowy sposob
badania szczelnosci wodociggéw polietylenowych. Nalezy jg przeprowadza¢ zgodnie z procedurg okreslong
w zatgczniku A.27). W trakcie préby nalezy zapewni¢ dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncdowki
odcinka prostego przewodu powinny by¢ zamkniete za pomoc zaslepek i zabezpieczone przed wyrwaniem
oraz przesunieciem. Kazda rura powinna by¢ obsypana ubitym piaskiem. Na badane odcinki nalezy
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posiada¢ zapis proby zgrzewéw. Probe szczelnosci oraz wykonanie robét zanikowych nalezy zgtosi¢ do
odbioru — Lgdeckie Ustugi Komunalne

13. Odbiér koncowy , ptukanie i dezynfekcja rurociagow .

Podtagczenia projektowanych sieci wodociggowych do czynnego wodociggu nalezy zleci¢ odpowiednim
stuzbom. Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng .
Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien by¢ catkowicie ukonczony, zaizolowany
oraz zasypany. Rurociggi przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ oraz zdezynfekowaé
roztworem NaOCI lub CaCl2 100mg/l wody. Po dokonaniu dezynfekcji wodociggu nalezy poddac
ponownemu ptukaniu do momentu uzyskania pozytywnych badan chemiczno — bakteriologicznych. Odbioér
koncowy prowadzi¢ wg PN-B /10725:1997

14. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed wykonaniem witasdciwych prac nalezy wykonac roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni na

warunkach okreslonych przez zarzgdcow poszczegdlnych drég.

15. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem nalezy odebra¢ protokolarnie oraz
dokona¢ odbioru koncowego z udziatem przedstawiciela Inwestora.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie dla
poszczegolnych rodzajow robét , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz przepisami bhp.

Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski tj.
znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodnosci.

Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiadaé aprobaty techniczne
instytucji branzowych (np.COBRTI ).

Instalacje zasilajgce zaprojektowano zgodnie z aktualnymi normami PN-IEC i obowigzujgcymi przepisami.
Prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby
o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z instrukcja opracowang przez wykonawce oraz zgodnie z
wymaganiami BHP i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Do
budowy instalacji elektrycznej nalezy stosowa¢ wyroby posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
deklaracje zgodnosci z PN.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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CZESC FORMALNO — PRAWNA
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- GMINY LODZKO"

zona ro awiedziainodciq

& Ograi

KRS: 0000835685

Plecagika Spdtki Krosnowice, dnia 22-02 -2021 .
DT.4240,17.2021,MDG
1.dz#44/D7/2021

Urzad Miasta i Gminy w Ladku Zdroju
Ul. Rynek 31
57-540 Ladek Zdroj

Dotyczy: whiosku z dnia 10.02.2021r. w sprawle zapewnienia dostawy wody i odbioru Sciekéw oraz wydania
technicznych zatoieri zaprojektowania rozbudowy sieci wodociggowe] i kanalizacii sanitarnef we wsi
Trzebieszowice i Konraddw.

+Wodociagi Gminy Kiodzko” sp. z 0.0. z/s w Krosnowicach zapewnia dostawy wody i odbiory sciekdw dla

projektowanego przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi
Trzebieszowice | Konradéw” i uzgadnia projekt nastepujaco.

Rozbudowa sieci wodociagowej:

a & @ = ®

L

Miejsce wiaczenia projektowanego odcinka (w dwdch miejscach) — 1. sie¢ wodociggowa [wA100 ] PE
Dn.100 mm - na dzialce nr 945/1 i 2. sle¢ wodociagowa [w90] PE Dn. 90 mm — na dziaice nr 946 w
Otdrzychowicach Ktodzkich.

Wiaczenie zaprojektowac za pomocg tréjnika lub siodia montazowego o érednicy min. 110 mm. Na
wiaczeniu zaprojektowad zasuwy odcinajgce.

Odcinki sieci wodociggowe] zaprojektowac z rur PE RCPN 16.

Na sieci zaprojektowaé hydranty p.poz. nadziemne, zgodnie z obowigzujacymi wymogami.

Na rozgatezieniach i odnogach zaprojektowac zasuwy sieciowe.

Gtebokoé¢ utozenia wodociggu min.1,5 m od osi.

Zapewnienie odpowiednich ilogci i ci$hien wody do celéw p.poz. i bytowych. Zaprojektowac (przewidziec)
budowe pompowni wody.

Miejscem rozgatezienia sieci bedzie studnia wodomierzowa z wodomierzem sprzgzonym DN100.

Do pomiaru pobranej wody, zaprojektowa¢ odczyt w systemie zdalnym.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej:

Miejsce wigczenia projektowane] kanalizacji sanitarnej — 1. sie¢ kanalizacyjna [ks150] PCV Dn.200 mm w
studni o rzednych: 353,50/349,35 na dziatce nr 1135 w Otdrzychowicach.

Miejsce wpiecia odcinka do studni nalezy zaprojektowaé szczelnie za pomoca uszczelki zabezpieczajacej
(np. in-situ), tak aby nie nastepowafo przenikanie wéd gruntowych do studni i sieci.

Odcinki sieci kanalizacyjnej zaprojektowaé z rur PVC SN8 o $rednicy 2001 160 mm |ub z innych materiatow
o nie gorsze] wytrzymatosci.

Odcinki kanalizacyjne taczy¢ za pomoca studni systemowych o $rednicy 400-1000 mm. Pokrywy studni
zaprojektowad zgodnie z potrzebg dziatki, na ktérej studnie bedg zlokalizowane.

Odcinki sieci kanalizacyjnej projektowaé z minimalnym spadkiem 0,5%, zabezpieczajacym utrzymanie
minimalnych predkosci przeptywow.

Przed odprowadzaniem sciekéw do sieci bedacej w zarzadzie WGK, naleiy zaprojektowac wstegpne
mechaniczne oczyszczanie $ciekdw za pomocg kraty wstgpnej.

Do pomiaru iloéci éciekdw nalezy zaprojektowac urzgdzenie pomiarowe.
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WOJEWODZKI URZAD

OCHRONY ZABYTEOW Walbrzych, 14.01.2022 1.
we Wroclawiu

DELEGATURA
E}S«%Oﬂ %’mibrrv?ﬁﬁﬁfmgu

WArch 5185 4 J62 5 56-60

Biuro Projektow PROKOM
ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzonidw

dot. opinii do budowy sieci wodociagowej w Oldrzychowicach Klodzkich, gm. Ktodzko

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.2022 r. (data wplywu 11.01.2022 r.) w sprawie wydania

opinii do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Trzebieszowicach z tranzytem do Oldrzychowic
Klodzkich , czesé I sieé wodociggowa w Oldrzychowicach Klodzkich, ul. Klodzka informuje, jak
ponizej.
Projektowane zamierzenie realizowane bedzie w historycznym ukladzie ruralistycznym wsi oraz
obszarze obserwacji archeologicznej $redniowiecznej wsi w granicach nowozytnego siedliska.
Przedmiotowe obszary figuruja w wykazie zabytkéw, wobec czego podlegaja ochronie prawnej na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, w zwiazku z ustawg z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw. Glebokos¢ i zakres prowadzonych
robst moze doprowadzi¢ do zniszczenia lub przeksztalcenia  zabytkowych ukladéw
antropogenicznych zwigzanych z przytoczonym wyzej obszarem obserwacji archeologicznej wobec
czego niezbednym warunkiem konserwatorskim prowadzenia robot ziemnych przy Wiw
zamierzeniu bedzie spetnienie poniZszych uwarunkowan konserwatorskich:

1. w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych Inwestor ma obowigzek zapewni¢ badania
archeologiczne, ktore beda nadzorowaly roboty ziemne objete zamierzeniem bez wplywu na
ich zakres. Na badania archeologiczne nalezy uzyskaé w tut. urzedzie pozwolenie
konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej przed przystapieniem do robot w terenie.

Pozwolenie na badania archeologiczne nalezy uzyska¢ na podstawie art. 36, ust.1 pkt 5 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021, poz. 710) w
oparciu 0 wymogi rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badafi archeologicznych i poszukiwan zabytkow (tj. Dz. U. z 2021,
poz.81).

Z up. Do .
Wojewsdzkiego Ku [uigy.
we W '

r.s 4 spyhon

mgr Anna Nowsr ™
Wierownik Delegafun,

Otrzymuja:
adresat 9E0AT7+1-R
2. ala
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Watbrzych, 03.09.2021 .

W/Arch.5183.246.2021. MK

Biuro Projektéw PROKOM
ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniéw

dot. opinii do budowy sieci wodociggowej w Trzebieszowicach i Konradowie, gm. Ladek-Zdroj

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.08.2021 r. (data wplywu 08.08.2021 r.) w sprawie wydania

opinii do budowy sieci wodociagowej z przytaczami we wsi Trzebieszowice i Konradow i
czesciowo Oldrzychowicach Klodzkich informuje, jak ponizej.
Projektowane zamierzenie w zakresie terenu zabudowanego wsi Ofdrzychowice Klodzkie i
Trzebieszowice realizowane bedzie w historycznym ukladzie ruralistycznym wsi oraz obszarze
obserwacji archeologicznej $redniowiecznej wsi w granicach nowozytnego siedliska. Obszary te
figurujg w wykazie obszaréw zabytkowych, wobec czego podlegajg ochronie prawnej na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami, w
zwigzku z ustawg z dnia 18 marca 2010 r. o zmianic ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw. Gigbokos¢ i zakres prowadzonych robét moze
doprowadzi¢ do zniszczenia lub przeksztatcenia zabytkowych ukladéw antropogenicznych
zwigzanych z przytoczonym wyzej obszarem obserwacji archeologicznej bedacym zabytkiem
archeologicznym w rozumieniu ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wobec czego
niezbednym warunkiem konserwatorskim prowadzenia robdt ziemnych przy w/w zamierzeniu
bedzie speinienie ponizszych uwarunkowan konserwatorskich:

1. w trakcie prowadzenia robot ziemnych w zakresie terenu zabudowanego wsi Oldrzychowice
Klodzkie i Trzebieszowice Inwestor ma obowigzek zapewnié¢ badania archeologiczne, ktore
beds nadzorowaly roboty ziemne objete zamierzeniem bez wplywu na ich zakres. Na
badania archeologiczne nalezy uzyskaé w tut. urzedzie pozwolenie konserwatorskie w
formie decyzji administracyjnej przed przystgpieniem do robot w terenie.

Pozwolenie na badania archeologiczne nalezy uzyskaé na podstawic art. 36, ust.l pkt 5 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 710) w
oparciu 0 wymogi rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa
oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (tj. Dz U. z 2021,
poz.81).

Otrzymuja:
(? adresat  98958+1-R
. alakat.B
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WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

we Wroctawiu
DELEGATURA w WALBRZYCHU
58-300 Watbrzych, ul. Zamkowa 3 Walbrzych, 09.07.2021 r.
tel. 74 842-684-18, fax 74 842-66-60

W/Arch.5183.171.2021. MK

Biuro Projektéw PROKOM
ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow

dot. opinii do budowy kanalizacji sanitarnej w Trzebieszowicach i Konradowie, gm. Ladek-Zdréj

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2021 r. (data wplywu 01.06.2021 r.) w sprawie wydania

opinii do dla zadania pn.: Kanalizacja wsi — przylaczenie Trzebieszowic i Konradowa do
oczyszezalni w Otdrzychowicach informuje, jak ponizej.
Projektowane zamierzenie w zakresie terenu zabudowanego wsi Trzebieszowice realizowane bedzie
w historycznym ukladzie ruralistycznym wsi oraz obszarze obserwacji archeologicznej
sredniowiecznej wsi w granicach nowozytnego siedliska. Obszary te figuruja w wykazie obszaréw
zabytkowych, wobec czego podlegaja ochronie prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, w zwigzku z ustawg z dnia 18
marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz o zmianie
niektérych innych ustaw. Glgboko$¢ i1 zakres prowadzonych robét moze doprowadzi¢ do
zniszczenia lub przeksztalcenia zabytkowych ukladéw antropogenicznych zwigzanych z
przytoczonym wyzej obszarem obserwacji archeologicznej bedacym zabytkiem archeologicznym w
rozumieniu ustawy o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami wobec czego niezbednym
warunkiem konserwatorskim prowadzenia robét ziemnych przy w/w zamierzeniu bgdzie spetnienie
ponizszych uwarunkowan konserwatorskich:

1. w trakcie prowadzenia robdt ziemnych w zakresie terenu zabudowanego wsi Trzebieszowice
Inwestor ma obowigzek zapewni¢ badania archeologiczne, ktére bedg nadzorowaty roboty
ziemne objete zamierzeniem bez wplywu na ich zakres. Na badania archeologiczne nalezy
uzyska¢ w tut, urzedzie pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej
przed przystapieniem do robot w terenie.

Pozwolenie na badania archeologiczne nalezy uzyskaé na podstawie art. 36, ust.1 pkt 5 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 710) w
oparciu 0 wymogi rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich 1 badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa
oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. Dz. U. z 2021,
poz.81).

Otrzymuj a: mgr Anna .-'\".fm'nf(ré Weska-Ciuchera
(D adresat 96173+1-R Kierownik Delegatury w Watbrzychu

2. a/akat. B J
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KURORL
Ladek-Zdr6j

. - Ratusz - Rynek 31, 57-540 Ladek-Zdrdj,
Burmistrz quka-Z dl"O] Ul tel +48 74 88178 66, fax. 0048 74 814 7418

www.ladek.pl, e-mail: burmistrz@ladek.pl

Ladek — Zdréj, 16.03.2022 1.
WR.7230.4.8.2022.203
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), w zwigzku z art. 20 pkt 17, ustawy z dnia 21 marca
1985 1. 0 drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) po rozpatrzeniu wniosku firmy Biuro
Projektowania i Ustug Technicznych PROKOM, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoni6w, dzialajacej
z upowaznienia Inwestora: Gminy Ladek — Zdr¢j, Rynek 31, 57-540 Ladek — Zdrdj, o uzgodnienie
trasy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drég wewnetrznych, ktorych
gmina jest wlascicielem, oznaczonych w ewidencji gruntéw jako dziatki o nr: 4; 860; 34; 32; 45/3;
51/2; 45/1; 58/1; 57/7; 770; 755; 666/2; 659/6; 661; 671; 681/6; 725; 718; 95; 91; 3335 329; 327;
354; 423; 407; 401/2; 428; 423; 436/1; 426/3; 426/5; 531; 504/3; 504/2; 284; 212; 189;
Uzgadniam bez uwag
trase projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie wymienionej wyzej drog
wewngtrznych, ktérych gmina jest whascicielem,
udostepniam pas drogowy do realizacji tego zadania, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
1. Nawierzchnie drég nalezy odbudowaé doprowadzajac do stanu poprzedniego oraz
uporzadkowaé teren budowy po zakoriczeniu prac,

2. Urzadzenia obce nalezy umiesci¢ na glgbokosci min. 1,5 m liczac od poziomu nawierzchni
jezdni,

3. Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robGt powstate w okresie 2 lat od czasu
zakoriczenia prac bedg usuwane na koszt Wykonawcey

4. Zobowigzuje sie Wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robét, do uzyskania
zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym, oraz zezwolenia zarzadcy
drogi na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za co zgodnie
z zarzadzeniem Nr 0050.178.2011 Burmistrza Ladka - Zdroju z dnia 19 sierpnia 2011 r.
w sprawie wysokosci stawek oplat za dzierzawe pasa drogowego na drogach gminnych
wewnetrznych oraz zarzadzenia Nr 0050.21.2016 Burmistrza Ladka — Zdroju z dnia 01 lutego
2016 roku dotyczacego zmiany zarzadzenia nr 0050.178.2011 z dnia 19 sierpnia 2011 roku
dotyczacego wysokosci stawek optat za dzierzawg pasa drogowego na gminnych drogach
wewnetrznych, naliczone bgdg opfaty,

5. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi
si¢ w pasie drogowym,

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 107 §4 kodeksu postgpowania administracyjnego odstgpiono od
uzasadnienia postanowienia, poniewaz uwzglednia ono w catosci zadania strony.

Pouczenie:
Od niniejszego postanowienia przyshuguje wniesienie zazalenia do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Walbrzychu, za posrednictwem Burmistrza Ladka - Zdroju, w
terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Sporzadzit:
Marcin Kochariski
tel. 74 81 17 872
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KURORI
Ladek-Zdroj

Ratusz - Rynek 31, 57-540 Ladek-Zdraj

w Burmistrz quka-Zdroju tel. 74/ 81178 50, fax 74/ 814 74 18

www.ladek.pl, e-mail: umig@ladek.pl

Ladek-Zdrdj, 12.04.2022 r.
IF.6853.5.2022.408

Pan Barttomiej Pitat
Biuro Projektowania i Ustug Technicznych
PROKOM
Ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniéw

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Barttomieja Pitata reprezentujacego firme Prokom ul. Przesmyk,
58-200 Dzierzoniéw, o uzgodnienie trasy planowanej przez Gming Ladek-Zdrdj inwestycji pt. ,Budowa sieci
wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Otdrzychowic Kfodzkich”, jako organ
gospodarujgcy gminnym zasobem nieruchomosci:

1. Zatwierdzam trase projektowanej sieci wodociggowej wraz z przyfaczami oraz projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami oraz lokalizacje przepompowni Sciekdw jednocze$nie wyrazam
zgode na dysponowanie na cele budowlane nieruchomosécia potozong w Gminie Ladek-Zdroj,
oznaczong geodezyjnym numerem dziatki 18, 856, 86, 100, 218, 683, 418/2, 728/6 obreb
Trzebieszowice, ktdre stanowia wiasnos¢ Gminy Ladek-Zdrdj.

2. Powyisze uzgodnienie wydaje sie z nastepujacymi warunkami:

a) Zgodnie z § 3 ust. 1 Zarzadzeniem nr 0050.10.2018 Burmistrza Ladka-Zdroju z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokosci optat za obcigzenie nieruchomosci gruntowych nie bedacych drogami
zarzadzanymi przez Burmistrza Ladka-Zdroju, a stanowigcych whasnoéé Gminy Ladek-Zdroj, poprzez
umieszczenie na nich urzadzen infrastruktury technicznej, w przypadku inwestycji o szczegélnym
znaczeniu dla Gminy Burmistrz Ladka-Zdroju moie odstapi¢ od naliczania optaty za udostepnienie
gruntu. W zwigzku z powyzszym w/w opfata nie zostanie naliczona.

b) Nie zezwala sie na wycinke i przycinke drzew (w tym korzeni) znajdujacych sie na terenie w/w
nieruchomosci.

c) Przeprowadzenie prac ziemnych dopuszcza sie wylacznie poza zasiegiem rzutu koron drzewa.
W pozostatych przypadkach prace zmienne moga by¢ prowadzone wyfacznie metodami
przeciskowymi/przewiertowymi (bez naruszania struktury bryly korzeniowej drzew). Nie zezwala sig na
przycinanie, obrywanie korzeni drzew/krzewéw oraz nasypywania gruntu na pierwotny teren
w obrebie rzutu koron drzew.

Zatacznikiem do niniejszego uzgodnienia jest kopia mapy zasadniczej ma ktdrej przedstawione zostaty
lokalizacje sieci sanitarnej i kanalizacyjnej wraz z przytaczami oraz lokalizacja przepompowni Sciekdw, ktora
zostata zataczona do w/w wniosku.

Sprawe prowadzi:
Iwona Kowalczyk
Tel. 74 8117 877
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IRMISTRZ
VDI A-ZDROGY

1F.6220.2.2021 411 Ladek-Zdréj, 2022.01.04
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy =z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej Kpa oraz art. 71, art. 73 ust. 1,
arl. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77, art. 79, art. 80, art. 82, art. 85 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostegpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.}
zwanej dalej Ustawa oos, w zwiazku z §3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U.
72019 r. poz. 1839) zwanym dalej Rozporzadzeniem

po rozpatrzeniu wnioskn

Gminy Ladek - Zdroj reprezentowanej przez Pana Bartlomieja Pilata, Biuro projektowania i Uslug
Technicznych PROKOM z/s w Dzierzoniowie dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa z dnia
28.01.2021 r., w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
pn. ,Kanalizacja na wsi — przylgezenie Trzebieszowic 1 Konradowa do oczyszezalni
w Oldrzychowicach Klodzkich™ planowanego do realizacji na dzialkach oznaczonych numerami
geodezyjnymi 1/1, 2/3, 4, 5/1, 6/1, 7, 8, 9, 10/1, 11, 13/1, 13/9, 17/3, 17/7, 17/10, 18, 19/1, 32, 34,
3571, 36/1, 37/1, 38, 39/1, 40/3, 40/5, 43/1, 45/1, 45/2, 45/3, 46/1, 47/1, 50/2, 51/2, 53/1, 55, 57/7,
58/1, 61/1, 61/2, 63/1,71/2, 71/4, 71/5, T1/6, 72/1, 72/2, 72/3, 77, 83, 84, 86, 87, 91, 95, 100, 189, 195,
196/13, 196/22, 196/23, 196/30, 197, 202, 203, 204, 205, 206, 212, 214, 215, 218, 221/1, 221/2, 235,
249, 256, 284, 292, 300/1, 301/1, 302, 305/3, 317, 318/1, 322/1, 323, 324/1, 326/2, 327, 328/1, 329,
331/2, 332/1, 333, 334/4, 334/5, 335/1, 336/1, 337/1, 339, 340/1, 342, 346/4, 354, 397/4, 401/2, 407,
414, 415, 416, 417/1, 418/1, 423, 424/1, 425/1, 426/1, 426/3, 426/4, 426/5, 428, 433/1, 433/2, 434/2,
436/1, 436/2, 43711, 437/4, 438/1, 439/1, 439/3, 440, 441, 445, 448, 504/1, 504/2, 504/3, 507/2, 527,
531, 657/1, 658/1, 659/1, 659/6, 660/1, 661, 662/1, 666/1, 666/2, 670/1, 671, 672/1, 676/4, 679/1,
680/1, 681/6, 681/12, 683/1, 684/1, 687, 688/1, 688/2, 689/1, 690/1, 691/1, 692/1, 693/1, 696, 697/3,
699/1, 700/1, 707/1, 708/1, 709/1, 710, 711/1, 712/1, 716/1, 717/1, 718, T21/8, 723/1, 724/1, 725,
726/3, 727/1, 728/1, 728/9, 729/1, 729/3, 730, 731/1, 732/1, 733, 734/1, T35/, 736/1, 736/3, 737,
738/1, 738/3, T40/1, 755, 757, 762, 770, 856, 857, 860, 870/2 polozonych w obrebie Trzebieszowice
oraz dziatkach oznaczonych geodezyjnymi numerami 1128/1, 1134 i 1135 polozonych w obrebie
Oldrzychowice Klodzkie

orzekam

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko przedsigwzigcia
pn. ,Kanalizacia na wsi — przylaczenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszezalni
w Oldrzychowicach Klodzkich”

II. okreslam nastepujgce Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia
pn. Kanalizacja ma wsi — przylaczenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszezalni
w Oldrzychowicach Klodzkich”:

W fazie realizacji przedsiewziecia nalezy:

1) bazg sprzetowa usytuowaé na szezelnym podiozu, a plac budowy wyposazy¢ w stanowisko
z sorbentem. W przypadku skazenia gruntu substancjami ropopochodnymi, niezwlocznie zastosowac
sorbent oraz usuna¢ skazong warstwe gruntu. .

2) na zapleczu i placu budowy zainstalowac przenosne sanitariaty. Scieki bytowe gromadzone
w bezodplywowych zbiornikach kabin sanitarnych musza by¢ okresowo wybierane przez
specjalistyczng firme, a nastgpnie wywozone do oczyszezalni Sciekow.

3) w sytuacji poprowadzenia rurociagdéw przez wody powierzchniowe plyngce oraz przez waly
przeciwpowodziowe wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
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Uzasadnienie

W dniu 02.07.2021 r. na wniosek Gminy Ladek — Zdrdj z/s przy ul. Rynek 31, 57 — 540 Ladek —
Zdrdj reprezentowanej przez Pana Bartlomigja Pitata, Biuro projektowania i Ushug Technicznych
PROKOM z/s w Dzierzoniowie dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa z dnia 28.01.2021 r.,
wszczete zostalo postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,Kanalizacja na wsi — przylaczenie Trzebieszowic
i Konradowa do oczyszezalni w Oldrzychowicach Klodzkich™ planowanego do realizacji na dzialkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi 1/1, 2/3, 4, 5/1, 6/1, 7, 8, 9, 10/1, 11, 13/1, 13/9, 17/3, 17/7,
17/10, 18, 19/1, 32, 34, 35/1, 36/1, 37/1, 38, 39/1, 40/3, 40/5, 43/1, 45/1, 45/2, 45/3, 46/1, 47/1, 50/2,
51/2, 53/1, 55, 57/7, 58/1, 61/1, 61/2, 63/1,71/2, T1/4, T1/5, 71/6, 72/1, 7212, T2/3, 77, 83, 84, 86, 87,
91, 95, 100, 189, 195, 196/13, 196/22, 196/23, 196/30, 197, 202, 203, 204, 205, 206, 212, 214, 215,
218, 221/1, 221/2, 235, 249, 256, 284, 292, 300/1, 301/1, 302, 305/3, 317, 318/1, 322/1, 323, 324/1,
326/2, 327, 328/1, 329, 331/2, 332/1, 333, 334/4, 334/5, 335/1, 336/1, 337/1, 339, 340/1, 342, 346/4,
354, 397/4, 401/2, 407, 414, 415, 416, 417/1, 418/1, 423, 424/1, 425/1, 426/1, 426/3, 426/4, 426/5,
428, 433/1, 433/2, 434/2, 436/1, 436/2, 437/1, 437/4, 438/1, 439/1, 439/3, 440, 441, 445, 448, 504/1,
504/2, 504/3, 507/2, 527, 531, 657/1, 658/1, 659/1, 659/6, 660/1, 661, 662/1, 666/1, 666/2, 670/1, 671,
672/1, 676/4, 679/1, 680/1, 681/6, 681/12, 683/1, 684/1, 687, 688/1, 688/2, 689/1, 690/1, 691/1, 692/1,
693/1, 696, 697/3, 699/1, 700/1, 707/1, 708/1, 709/1, 710, 711/1, 712/1, 716/1, 717/1, 718, 721/8,
723/1, 724/1, 725, 726/3, 727/1, 728/1, 728/9, 729/1, 729/3, 730, 731/1, 732/1, 733, 734/1, 735/1,
736/1, 736/3, 737, 738/1, 738/3, 740/1, 755, 757, 762, 770, 856, 857, 860, 870/2 polozonych
w obrebie Trzebieszowice oraz dziatkach oznaczonych geodezyjnymi numerami 1128/1, 1134 i 1135
polozonych w obrebie Oldrzychowice Klodzkie. Przedmiotowe przedsigwzigcie nalezy do
przedsigwzied mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Do wniosku zalgczone zostaly: pelmomocnictwo oraz Karta Informacyjna Przedsiewzigcia wraz
z zapisem elektronicznym, zawierajaca poswiadczong przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej
obejmujaca przewidywany teren, na ktéry bedzie realizowane przedsigwzigcie.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia niezbedna
jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z art. 72 ust 1 pkt 1 Ustawy oo$ oraz do
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego zgodnie art. 72 ust. 1 pkt
6) Ustawy oos.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac
na $rodowisko, dla ktorych obowiazek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany, co wynika z art. 71
ust. 2 pkt 2 Ustawy oos. Na podstawie §3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia przedsigwzigcie polegaé
bedzie na budowie sieci kanalizacyjnej o catkowitej dlugosei przedsigwzigeia nie mniejszej niz 1 km.

Na podstawie art. 74 ust. 3 Ustawy ooé w przypadku jezeli liczba stron postgpowania w sprawie

wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje si¢ przepisy art. 49
Ustawy Kpa, przewidujace powiadamianie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu
administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjety
w danej miejscowosci sposéb publicznego oglaszania. Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia p.n. ,,Kanalizacja na wsi — przylaczenie
Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Oldrzychowicach Klodzkich™ publikowane byly
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy w Ladku — Zdroju, wywieszane byly
na tablicy ogloszen w siedzibie Urzgdu oraz przekazywane byly do informacji sotectwom. Ze wzgledu
na fakt wykraczania planowanego przedsigwzigcia poza obszar Gminy Ladek — Zdrdj, obwieszczenia
w niniejsze]j sprawie przesylane byly do Gminy Klodzko, z prosbg o publikacje w BIP Gminy Klodzko
oraz o wywieszenie na tablicy ogloszefi, Gmina Klodzko kazdorazowo potwierdzala podanie
obwieszczen do publicznej wiadomosei.
Na podstawie art. 75 ust. 4 oraz ust. 1 pkt 4), w przypadku przedsigwzigcia wykraczajacego poza
obszar jednej gminy, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wéjt, burmistrz, prezydent
miasta, na ktérego obszarze wiadciwosci znajduje si¢ najwigksza czgd¢ terenu, na ktérym ma by¢
realizowane to przedsigwzigcie, po zasiegnieciu opinii woéjta, burmistrza, prezydenta miasta
wlasciwego dla pozostalego terenu, na ktorym ma by¢ realizowane to przedsigwzigcie.

Obwieszczeniem z dnia 19.08.2021 r. Burmistrz Ladka - Zdroju poinformowat strony
postepowania o jego wszczeciu oraz o uprawnieniach wynikajacych z art. 10 Ustawy Kpa.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy oo§ pismami z dnia 20.08.2021 r. organ prowadzacy wystapit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, Panstwowego Gospodarstwa
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Wodnego Wody Polskie, dyrektor Zarzadu Zlewni w Nysie oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Klodzku z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko oraz co do zakresu raportu oddziatywania na $rodowisko.
Do wniosku o wydanie opinii zataczone zostaly dokumenty wymagane przepisami prawa.
Obwieszczeniem z dnia 20.08.2021 r. Burmistrz Ladka — Zdroju poinformowat strony postgpowania
o wystapieniu do organow opiniujgeych oraz o terminie zatatwienia sprawy.

Pismem z dnia 03.09.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska we Wroctawiu wezwal
petnomocnika inwestora do zlozenia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, wyjasnien do Karty
informacyjnej przedsiewziecia w zakresie aspektéw przyrodniczych i $rodowiskowych. W dniu
14.09.2021 1. pelnomocnik inwestora zlozyl wyjasnienia do Karty informacyjnej przedsigwzigoia.
W zwiazku z powyzszym, ze wzgledu na konieczno$¢é wnikliwego przeanalizowania przedlozonej
dokumentacji, w tym uzupelnionego materialu dowodowego, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu pismem z dnia 16.09.2021 r. wyznaczyt nowy termin rozpatrzenia sprawy.
Dnia 12.10.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu Postanowieniem
nr WOO0S$.4220.612.2021. AG.4 wyrazit opini¢ o braku koniecznodci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko przedsigwzigeia p.n. , Kanalizacja na wsi — przylaczenie Trzebieszowic
i Konradowa do oczyszczalni w Ofdrzychowicach Klodzkich” oraz nie wskazal na koniecznosé
okreélenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunkéw korzystania
ze $rodowiska dla w/w przedsigwzigeia. O wezwaniu pelnomocnika inwestora do zlozenia wyjasnien,
ich zlozeniu, o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu wiw
opinii oraz o wyznaczeniu nowego terminu zalatwienia sprawy, strony postgpowania informowane
byly obwieszczeniami Burmistrza Ladka — Zdroju.

W dniu 29.09.2021 r. Burmistrz Ladka — Zdroju otrzymal pismo Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nysie nr WR.ZZS.4.435.122.2021.JP wyrazajace opini¢
ze dla przedsigwzigeia pn. ,Kanalizacja na wsi — przylaczenie Trzebieszowic i Konradowa
do oczyszczalni w Oldrzychowicach Klodzkich” (wies Konradéw) nie zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigeia na Srodowisko oraz wskazal wymagania
konieczne do okreslenia w decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach. O wydanej opinii strony
postepowania poinformowane zostaly obwieszczeniem.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku, na wniosek z dnia 20.08.2021 r.
o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz co do
zakresu raportu oddziatywania na $rodowisko, nie wydat w odpowiednim terminie wnioskowanej
opinii, w zwiazku z czym na podstawie art. 78 ust. 4 Ustawy o008 organ prowadzacy uznat niewydanie
opinii jako brak zastrzezen co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigeia
na $rodowisko.

Obwieszczeniem z dnia 02.11.2021 r. Burmistrz Ladka — Zdroju poinformowat strony
postepowania ze w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zeody na realizacje przedsigwziecia pn. ,Kanalizacja na wsi — przylaczenie Trzebieszowic
i Konradowa do oczyszezalni w Oldrzychowicach Klodzkich™ zostal zgromadzony materiat
dowodowy oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z materialem dowodowym, wypowiedzenia si¢ co do
zebranych dowodéw i materiatow oraz zgloszenia zadaf, w terminie 7 dni od dnia dokonania
obwieszezenia. W terminie okre§lonym w obwieszezeniu zadna ze stron nie zapoznata si¢ z aktami
sprawy. Nie wplynely takze zadne uwagi ani wnioski w przedmiocie prowadzonego postgpowania.

Dnia 14.12.2021 r. Burmistrz Ladka — Zdroju pismem nr TF.6220.2.2021.411 wystapil do Woijta
Gminy Klodzko o wydanie opinii w przedmiocie wydania decyzji dla przedsigwzigcia
pn. ,Kanalizacja na wsi — przylaczenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszezalni
w Oldrzychowicach Klodzkich”. W zalgczeniu przedlozony zostal projekt decyzji orzekajacej brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko w/w przedsigwzigeia i okreslajacej
érodowiskowe uwarunkowania jego realizacji. Postanowieniem z dnia 21.12.2021 r. (data wplywu do
UMIG 29.12.2021 r.) nr RMiZN.6220.13.2021 Wéjt Gminy Klodzko pozytywnie zaopiniowal
wydanie przez Burmistrza Ladka — Zdroju decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwziecia pn. ,,Kanalizacja na wsi — przylaczenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni
$cickéw w Oldrzychowicach Klodzkich” stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko oraz okreslajacej Srodowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsigwzigcia.
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Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy o0o0s, w uzasadnieniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigeia na $rodowisko, nalezy zawrze¢ informacje
o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 tej ustawy, uwzglednionych przy stwierdzeniu
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko. Na podstawie
w/w przepisu przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
wazigto pod uwage nastgpujace kryteria:

1. Rodzaj i charakterystykg przedsiewzigcia z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takie
istotnych rozwigzan charakteryzujgeych przedsigwzigcie:

W ramach przedsigwzigcia planuje sig budowe sieci grawitacyjnej 1 tlocznej kanalizacji sanitarnej
ktéra odprowadzaé bedzie écieki do istniejacej oczyszczalni Sciekéw znajdujgcej sig
w Oldrzychowicach Klodzkich. Laczna dlugosé projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi
ok. 15 000 m z rur polichlorku winylu PVC SNS8. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie
w pasach drog gminnych, powiatowych, wojewddzkiej oraz lokalnie bedzie przechodzita przez tereny
Wad Polskich oraz tereny Skarbu Paiistwa a takze dzialki prywatne, Inwestycja ma charakter liniowy,
z tego wzgledu zajecie terenu wystgpi tylko w okresie realizacji inwestycji.

Planuje si¢ budowe sieci grawitacyjnej i thocznej kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na uksztaltowanie
terenu i koniecznoéé zachowania minimalnych spadkéw oraz przykrycie nie przekraczajace ok. 5,00 m
konieczne bylo zaprojektowanie 6 przepompowni (tloczni) $ciekéw. Projektowanc przepompownie
zlokalizowano poza pasem jezdnym w pasie drogowym w celu fatwego dojazdu stuzb obstugujacych
urzadzenia. Pompownie zostang zlokalizowane na dzialkach gminnych oraz dziatkach prywatnych.
W etapie pozniejszym do powstalej kanalizacji sanitarnej zostang przylaczone istniejace budynki z
calej miejscowosci. Na trasie projektowane] kanalizacji w sytuacji zmiany kierunku trasy, spadku czy
znacznej odleglosci (powyzej 50 m) zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o polaczeniach
szezelnych na uszczelke gumowa odporne na eksfiltracje jak i infiltracje. Glgbokoéé prac ziemnych
zdeterminowana jest koniecznoécia zachowania spadkéw w celu grawitacyjnego odprowadzenia
dciekéw przy mozliwie jak najplytszym ulozeniu kolektoréw. Maksymalne zaglebienie grawitacyjnej
sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. 4,5 m p.pt. a minimalne ok. 2 m p.p.t. Szerokos¢ wykopow
wynosié bedzie od ok. 0,9 do 1,2 m. Na okres budowy zostanie zajety pas terenu o szerokosciach
ok. 3,0 m, ktéry po zakoficzeniu inwestycji bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego
umozliwiajacego dotychczasowy sposéb uzytkowania. W wigkszosci przypadkow ukladania sieci
prace montazowe wykonywane beda w wykopach otwartych. Przy przejéciach przez ciagi
komunikacyjne i cicki wodne zaklada sig przejscia siecig metodg przecisku sterowanego badz inna
technologia bezwykopowsg. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (kable
energetyczne, teletechniczne) zostang zabezpieczone zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
robét poprzez natoZenie na kable rur ochronnych dwudzielnych. Wykopy beda odwadniane za pomoca
pomp zatapialnych oraz wglebnych. Zasigg oddziatywania inwestycji zamknie sie w obrgbie granic
dziatek, na ktérych realizowane beda roboty i nie bedzie nickorzystnie oddziatywal na dziatki
sasiednie. Roboty montazowe zostang wykonane w mozliwie najkrétszym czasie a wykop zostanie
niezwlocznie zasypany. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej zostana wykonane badania szczelnosci
przewodu oraz inspekcja TV odcinka grawitacyjnego. Teren na kiérym umieszczone zostanie
6 przepompowni zostanie wydzielony i ogrodzony oraz o$wietlony. Wyposazone begda w zestaw pomp
zatapialnych pracujacych w ukladzie zestaw pomp podstawowych oraz jedna pompa rezerwowa,
z mozliwoscia pracy z agregatem przenosnym lub stalym, zawér pluczacy i zurawik przenosny.
Zbiorniki przepompowni wykonane beda z materialow nie ulegajacych korozji w $rodowisku wod
gruntowych i dciekéw, a pozostale elementy konstrukeyjne oraz technologiczne zbiornikéw beda
wykonane z materialéw nie ulegajacych korozji w srodowisku §ciekéw. Projektuje si¢ zbiorniki
szczelne, wykonane z polimerobetonu lub betonu o $rednicy od 1500 mm do 2000 mmm. Dno
zbiomikéw bedzie wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy tyzyko odkladania si¢ w zbiorniku
zanieczyszczen zawartych w $ciekach.

b) powiqgzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywan przedsigwzigc
realizowanych i zrealizowanych, dla ktdrych zostala wydana decyzia o Srodowiskowych
wwarunkowaniach, znajdujgeych sig na terenie, na kiérym planuje sig realizacje preedsigwziecia, oraz
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w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia lub kidrych oddzialywania mieszczq sig w obszarze
planowanego  przedsigwzigcia w  zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzic
do skumulowania oddziabywan z planowanym przedsiewzieciem:

Nie przewiduje sie kumulowania przedsiewzieé. Na terenic miejscowosci Konradéw nie sg
eksploatowane przedsiewzigcia dla ktérych wydana zostata decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na ich realizacj¢.

¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody,
powierzchni ziemi:

Trasa planowanego przedsigwziecia prowadzi w pasie drég gruntowych, utwardzonych gminnych,
powiatowych, drodze wojewédzkicj oraz lokalnie przez tereny Wo6d Polskich, tereny Skarbu Panstwa
a takze dziatki prywatne. Planowane przedsigwziecie nie bedzie wykorzystywaé zadnych zasobéw
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi. Planowany kolektor zostanie ulozony w gruncie,
w wykopach, ktéry po realizacji przedsigwzigcia zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Nadmiar gruntu po zakoficzeniu prac zostanie wywieziony z placu budowy i przekazany do
zagospodarowania przez odpowiednie wysypisko. W trakcie prowadzenia prac wymagane bedzie
wykonanie préb szczelnoei i do tego bedzie wykorzystywana woda z istniejacego wodociagu.
Po zakoficzeniu prob woda bedzie odpompowywana i odwozona pojazdami typu WUKO
do oczyszezalni sciekdéw w Oldrzychowicach Klodzkich.

d) emisji i wystgpowanie innych ucigzliwosci:

Na etapie prac zwigzanych z realizacja przedsigwziecia, moze wystapi¢ emisja do powietrza zwiazana
z prowadzeniem prac ziemnych i budowlanych, ruchem pojazdow oraz praca maszyn i sprzgtu
budowlanego oraz halas generowany przez pracujgce maszyny i urzqdzenia. Oddzialywania te begda
mialy charakter lokalny i przejsciowy. Celem zminimalizowania ucigzliwodei, roboty budowlane
prowadzone beda zgodnie z szezegélowym ustalonym wezesniej planem i harmonogramem robat.
Prace budowlane prowadzone beda przy uzyciu sprawnych pojazdéw i sprzetu. Eksploatacja
przedsiewzigcia nie bedzie powodowaé emisji i ucigzliwodci. Praca pomp nie bedzie przyczyng
przekroczen standardéw emisyjnych w zakresie klimatu akustycznego. W celu ograniczenia emisji
substancji ztowonnych na etapie eksploatacji pompowni zaprojektowano kominki anty-odorowe
a studnie rewizyjne zaprojektowano jako przelotowe.

e) ocenionego w oparciu o wiedzg naukowq rvzyka wystgpienia powainych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Ryzyko wystapienia powainej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej jest bardzo znikome.
Realizowane przedsigwziecie nalezy do obiektow infrastruktury podziemnej w zwiazku z czym nie
istnieje ryzyko Katastrofy budowlanej. Przedsigwziecie, ze wzgledu na technologie budowy sieci,
charakteryzuje si¢ wysoka odpornodcia na katastrofy naturalne i przewidywane zmiany klimatu. Zaden
z etapéw inwestycyjnych nie wplynie takze na mozliwo$é zmian klimatu. Ryzyko powaznej awarii,
z uwzglednieniem uzywanych substancji i technologii, jest minimalne. Awarie zostang wykryte
automatycznie poprzez zastosowany system monitoringu. Dzialaniami minimalizujgcymi ryzyko
wystapienia awarii beda przeglady okresowe urzadzefi pompowni, prawidlowa eksploatacja
pompowni, system monitoringu oraz regularne przeglady kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tocznej.

/) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wphywu na Srodowisko,
w przypadku gdy planuje sig ich powstawanie:
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Odpady wytwarzane na etapie realizacji przedsigwzigcia powstawaé bgda w trakcie prowadzenia prac
ziemnych i budowlano — montazowych oraz funkcjonowania zaplecza socjalnego dla pracownikéw.
Beda one w miare mozliwosci wtérnie wykorzystywane lub usuwane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. Do czasu przekazania odpadéw firmom posiadajacym stosowne zezwolenia
na zbierania lub przetwarzanie odpadéw, beda one gromadzone selektywnie w przystosowanym
do tego migjscu oraz w odpowiednich pojemnikach.

Przewiduje si¢ powstanie nastepujacych rodzajow odpaddw: sorbenty i materialy filtracyjne, tkaniny
do wycierania, ubrania ochronne, asfalt zawierajacy smole, odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiorek i remontéw, gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek z poglebiania, zmieszane odpady
z budéw, remontéw i demontazu, niesegregowane odpady komunalne. Z uwagi na specyfike
inwestycji nie przewiduje si¢ powstawania odpadow niebezpiecznych, jednakze w przypadku
pojawienia si¢ tego typu odpadéw beda one odpowiednio magazynowane i niezwlocznie
przekazywane firmom zajmujacym sig ich utylizacja. Istnieje prawdopodobienstwo, ze niektore
z wymienionych wyzej odpadéw moga w ogole nie powstaé lub powstaé w minimalnych ilosciach.

Na etapie eksploatacji nie beda powstawaly zadne odpady.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:

Realizacja i eksploatacja przedsigwziecia nie bedzie powodowaé zagrozen dla zdrowia ludzi.
Eksploatacja przedsigwziecia nie bedzie si¢ wigza¢ z emisjami, ktére moglyby stanowié zagrozenie
dla zdrowia ludzi. Nie zaktada sie uciazliwego oddziatywania instalacji w zakresie emisji hatasu oraz
zanieczyszczen. Pompownie nie zostaly zlokalizowane w poblizu obiektéw uZytecznodci publicznej,
nie zaklocajg akustycznie terenéw mieszkalnych. W celu ograniczenia emisji substancji ziowonnych
na etapie eksploatacji pompowni, zaprojektowano kominki anty-odorowe a studnie rewizyjne
zaprojektowano jako przelotowe. Kolektory beda polgczone szczelnie na catym odeinku i wykonane
beda z powszechnie stosowanych materialéw, co nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wéd
powierzchniowych i gruntowych.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem moZliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w  szezegolnosci przy istniejacym i planowanym uZytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszezenia si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego:

Przedsigwzigcie planowane do realizacjii znajduje si¢ na terenie objetym Uchwalg

nr LI/326/2017 Rady Miejskicj w Ladku — Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Trzebieszowice (Dz. Urz. Woj.
Dolnoélaskiego z 2018 1., poz. 2627), ktéry w ustaleniach ogdlnych dopuszcza realizacje grupowych
rozwigzan z zakresu odprowadzenia i oczyszczenia Sciekéw.
W chwili obecnej w miejscowosci Trzebieszowice nie istnigje system sieci kanalizacyjnej. Scieki
odprowadzane sq do lokalnych szamb lub rowow. W zwiazku z powyzszym konieczna jest budowa
sieci kanalizacyjnej, ktora poprawi sytuacje srodowiska. Trasa planowanego przedsigwzigcia prowadzi
w pasie drég gruntowych, utwardzonych gminnych, powiatowych, w pasie drogi wojewédzkiej oraz
lokalnie przez tereny Wod Polskich, tereny Skarbu Paristwa a takze dzialki prywatne. Na etapie
realizacji przedsiewzigcia nastapi przejsciowe ograniczenie dotychczasowego uzytkowania terenow
przeznaczonych pod budowe sieci. Na etapie eksploatacji mozliwe bedzie wykorzystanie terenow
w dotychczasowy sposéb. Przedsigwziecie nie bedzie polegato na wykorzystywaniu zasobow
naturalnych. Inwestycja nie wplynie na walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu realizacji
inwestycji.

Zgodnie z przedtozona karta informacyjng przedsiewzigeia rozwazane byly 3 warianty realizacji

przedsigwzigeia.
Wariant 0 zaklada niepodejmowanie dziatari i pozostawienie gospodarki $ciekowej w obecnym stanie.
Efektem tego zalozenia bylby brak mozliwosci rozwoju terendw w rejonie objetym opracowaniem
oraz ewentualnie w przypadku rozbudowy infrastruktury brak mozliwosci odbioru zwigkszajacej sig
ilosci Sciekow.
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Wariant 1 proponowany przez Inwestora zaklada ze inwestycja bedzie realizowana z zachowaniem
aktualnych standardéw wykonania sieci kanalizacyjnych. Wariant ten zaklada budowe sieci
kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej w miejscowodci Trzebieszowice, ktora to siec
odprowadza¢ bedzie Scieki do istniejacej oczyszczalni sciekéw znajdujgcej si¢ w Oldrzychowicach
Klodzkich. Efektem tego dzialania bedzie rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz mozliwosé
w perspektywie czasu podiaczenia kolejnych odbiorcéw zaréwno istniejacych jak i planowanych
a takze zwigkszenie ilodci przyjmowanych sciekow.

Wariant 2 zaklada budowe przydomowych oczyszczalni Sciekéw wraz z ich odprowadzeniem do
gruntu lub cieku, dla wszystkich istniejacych i potencjalnych podmiotéw w rejonie objgtym
opracowaniem. Rozwiazanie to narzuca pewne ograniczenia odnoénie skladu odprowadzanych
ciekow. Bez wdrozenia na szerszg skale mechanizméw kontroli, istnieje niebezpieczenstwo
negatywnego wplywu na srodowisko wodno — glebowe. Ponadto ze wzgledu na koszty, mieszkancy
rzadko decyduja si¢ na ich budowg wybierajgc zbiorniki bezodplywowe i wywoéz na teren
oczyszezalni. Problematycznym jest tez wlasciwa powierzchnia przeznaczona pod oczyszezalnig oraz
okres zimowy w ktérym sprawno$é oczyszezalni znacznie spada. Jest to wariant najmniej korzystny
zaréwno z punktu widzenia ekonomicznego jak i srodowiskowego.

Jako wariant najkorzystniejszy pod wzgledem srodowiskowym i spolecznym oraz ekonomicznym
do realizacji rekomendowany jest wariant 1.

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
fegowe oraz wjscia rzek:

W zasiegu oddzialywania planowanej inwestycji nie wystepuja obszary wodno-blotne ani inne
obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, ani siedliska legowe i ujscia rzek.

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:

Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarze wybrzezy ani w srodowisku morskim,

¢ obszary gdrskie lub lesne:

Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze gérskim i nie przebiega przez tereny le$ne. W zwigzku
z realizacjg inwestycji nie zachodzi koniecznoé¢ wycinki drzew.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochromne ujeé wdéd i obszary ochronne zbiornikdw wod
srodlgdowych:

W zasiegu oddzialywania inwestycji nie stwierdzono wystgpowania stref ochronnych uje¢ wéd ani
obszaréw ochronnych zbiornikéw waéd érédladowych,

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin, grzybow
i zwierzqt Iub ich siedlisk oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary sieci
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Teren planowane]j inwestycji czgsciowo znajduje sig w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony
Siedlisk Natura 2000 PLH020035 — Biala Ladecka, oraz na terenie projektowanym do wlaczenia
w jego granice. Obszar stanowi odeinek rzeki Biatej Ladeckiej od Goszowa (km 33) do ujscia potoku
Konradka w Trzebieszowicach (km 16,7). Obejmuje koryto rzeczne na calej diugosci (ok. 16,3 km)
oraz przylegle terasy rzeczne pokryte mozaika roslinnosci (ziotorodli, ekstensywnie uzytkowanych lak
koénych i lasow tggowych). Siedliska przyrodnicze z Zalacznika 1 Dyrektywy Rady 92/43/EWG
zajmuja okolo 95% powierzchni obszaru. Najwazniejszym z nich jest 3260 (podgérskie rzeki ze
zbiorowiskami wiosienicznikéw), ktorych roslinnosé jest zdominowana przez wlosienicznika
pedzelkowatego, gatunku ktéry ma tu jedno z czterech stanowisk w Polsce. Ponadto, na calej dhugosci
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obszaru wystepuja rozproszone sa fegi wierzbowo olchowei jesionowe oraz olsy Zrédliskowe
podgérskie ziolorosla lepiginikowe i ziolorosla nadrzeczne, a takZze nizowe i gorskie swieze Iaki
uzytkowane ekstensywnie. Biata Ladecka stanowi réwniez unikalna, przejsciowa strefe wystepowania
glowacza bialopletwego (gatunek z 11 Zalacznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG) oraz glowacza
pregopletwego, ktorych populacje w Bialej Ladeckiej naleza do najliczniejszych w potudniowo-
zachodniej Polsce. Zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia
01.04.2014 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoél. z 2014 r., poz.1686 ze zm.) ustanowiony zostat plan zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biata Ladecka PLH 02035. W bezposrednim sasiedztwie
planowanego przedsigwzigeia stwierdzono wystgpowanie siedlisk przyrodniczych, tj. 91E0 legi
wierzbowe, topolowe, olszowe 1 jesionowe (dziatka nr 164, 313, 527 obrgb Trzebieszowice) i olsy
irddliskowe (dziatka nr 313, 527 obreb Trzebieszowice) oraz 3260 nizinne podgérskie rzeki ze
zbiorowiskami wlosienicznikéw (dziatka nr 164 obreb Trzebieszowice) stanowigce przedmiot
ochrony.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w granicach otuliny Snieznickiego Parku Krajobrazowego, dla
ktérego obowiazujacym aktem prawnym jest Rozporzadzenie nr 6 Wojewody Dolnoélaskiego z dnia
27 lutego 2008 r. w sprawie Snieznickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego
or 63, poz. 809 z dnia 06.03.2008 r.). Realizacja inwestycji nie narusza zapisow w/w Rozporzadzenia
ustanowionego w celu zachowania i ochrony wartosci przyrodniczych, historycznych, kulturowych
i krajobrazowych na jego terenie.

Inwestycja w czesei zlokalizowana bedzie w czedei w sasiedztwie obszaréw lesnych oraz w obrgbie
ciekdw wodnych, w tym rzeki Biala Ladecka.

Biorac pod uwagg charakter i zakres planowanych prac, lokalizacje gtéwnie w pasach drogowych i na
terenach zabudowanych, inwestycja nie powinna znaczaco negatywnie oddzialywaé na érodowisko
przyrodnicze, w tym na cele ochrony obszaru natura 2000 Biala Ladecka, jego integralnoéé
i spojnoéé sieci Natura 2000, cieki wodne, w tym Biala Ladecka, obszary lesne oraz réznorodnosé
biologiczna.

) obszary, na ktorych standardy jakoSci srodowiska zostaly przekroczone Ilub istniefe
prawdopodobienstwo ich przelroczenia:

Na terenach na kt6rych przedsigwzigcie jest planowane do realizacji nie wystgpuja obszary na ktorych
standardy srodowiska zostaly przekroczone, réwniez nie istnieje prawdopodobienstwo
ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sig na obszarze o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

W okolicy terenu planowanej inwestycji znajduja si¢ obiekty nieruchome wpisane do rejestru
i ewidencji zabytkdw przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Sa to miedzy innymi: kosciol,
plebania, dwor, palac, park palacowy, spichlerz oraz liczne zabudowania mieszkalno-gospodarskie.
Realizacja inwestycji nie bedzie miata wplywu na stan zabytkowych budynkéw i miejsc.

h) gestosé zaludnienia:

Przedsiewziecie planowane jest do realizacji na terenie Gminy Ladek — Zdrdj, gdzie gestosé
zaludnienia wynosi 72 os/km?,

i) obszary przylegajgce do jezior:

Przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na obszarze przylegajacym do jezior.
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J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowiska i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

k) wody i obowigzujgce dla nich cele Srodowiskowe:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitych czgsci wéd podziemnych JCWPd
o kodzie PLGW6000126 o nazwie 126 w regionie wodnym Srodkowej Odry na obszarze dorzecza
Odry (kod 6000), w ekoregionie Réwniny Centralne. Stan ilogciowy i chemiczny waéd oceniony zostat
na dobry. Ocena ryzyka nieosiggnigcia celéw $rodowiskowych jest niezagrozona.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP Biala
Ladecka od Morawki do Nysy Klodzkiej o kodzie PLRW600008121669 i Konradka o kodzie
PLRW600004121669. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
JCWP Biata Ladecka od Morawki do Nysy Klodzkiej zostala oceniona jako naturalna o zlym stanie,
zagrozona nieosiggnieciem celu §rodowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan
chemiczny. JCWP potok Konradka zostal sklasyfikowany jako ciek gérski. Stan JCWP okreslony
zostal rowniez jako zly, dla ktérego ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych jest
Zagrozona.

Przedsigwziecie w niewielkim zakresie jest zlokalizowane w zasiggu obszaru Natura 2000 Biala
Ladecka PLH020035. Na terenie inwestycji nie wystepuja ujecia wody. Przedsigwzigcie nie znajduje
sie w obrebie Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) i nie znajduje si¢ w obrebie strefy
ochronnej ujgcia wody. Teren inwestycji znajduje si¢ czeéciowo na obszarach narazonych na
niebezpieczefstwo powodzi.

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na jednolite czeéci wod. Planowany projekt nie jest
przedsigwzigciem hydrotechnicznym. Nie powoduje zmian charakterystyki fizycznej czesci wod
powierzchniowych ani zmiany poziomu wod podziemnych. Planowane prace nie ingeruja
bezpoérednio w koryto cieku i jego elementy (przejscie pod dnem rzeki zostanie wykonane metoda
bezrozkopowg w rurze ostonowej, bez naruszenia koryta), nie zmieniaja hydromorfologii ciekow
i elementéw fizykochemicznych ciekéw, a zatem nie wplywaja na elementy biologiczne cieku.
Projektowane przedsigwzigcie nie powinno wplynaé na potencjal ekologiczny danej czedci wod,
ponadto nie wplynie na ich stan chemiczny. Inwestycja nie generuje bezposrednich oddziatywan na
stan ilosciowy 1 jakosciowy wod. Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na obszary chronione
i mozliwos¢ osiagnigcia celow srodowiskowych dla JCWP i JCWPd i obszaréw chronionych.

3. Rodzaj, cech i skala mozliwego oddzialywania, rozwazanego w odniesieniu do kryteriéw
wymienionych w pkt 1i 2, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosei, na kiérg przedsigwzigcie moze
oddzialywac:

Oceniajac skale i rodzaj mozliwego oddzialywania na etapie prac zwigzanych z realizacjg
przedsiewzigcia, w trakcie ktorych nastapi emisja do powietrza zwigzana z prowadzeniem prac
ziemnych i budowlanych, ruchem pojazdéw oraz pracg maszyn i sprz¢tu budowlanego, jak réwniez
halas generowany przez pracujace maszyny i urzgdzenia, stwierdza si¢ ze oddziatywania beda mialy
charakter lokalny i przejéciowy. Aby zminimalizowa¢ ucigzliwoéei i utrudnienia komunikacyjne
wynikajace z czasowego zamknigcia ulic, prace prowadzone bgda etapowo.

Eksploatacja planowanej inwestycji nie bedzie si¢ wiazala ze znacznym oddzialywaniem
na $rodowisko.

Biorac pod uwage zastosowanie wskazanych w Karcie informacyjnej przedsigwzigeia i uzupehieniu
informacji rozwigzan technicznych, technologicznych oraz dzialaf organizacyjnych, moina przyjac
ze realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie negatywnie oddzialywaé na srodowisko.
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b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegdlne  elementy
przyrodnicze:

Biorac pod uwage lokalizacje, rodzaj i parametry planowanego przedsigwzigcia oraz jego odleglose
od granicy Panstwa Polskiego, nie ma mozliwosci wystgpienia transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigienia
istiejqcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania:

Zakres oddzialywania, ktére bedzie miato jedynie charakter przejsciowy podczas fazy realizacji
przedsigwzigeia, nie bedzie wykraczal poza teren dziatek na ktdrych bedzie ono realizowane.
Niekorzystne oddzialywanie akustyczne, emisja zanieczyszezen do powietrza oraz niezorganizowana
emisja bedg krotkotrwale i beda wystepowaly jedynie w porze dnia. Realizacja inwestycji obciazy
krétkotrwale istnicjacy infrastrukturg — drogi gminne, powiatowe i droge wojewddzka. Na etapie
eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania oraz obeigZenia istniejacej
infrastruktury technicznej.

d) prawdopodobienstwo oddzialywania, czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania:

Ucigzliwosci zwigzane z realizacja inwestycji ustapia wraz z zakonczeniem prac budowlanych
i montazowych. Funkcjonowanie inwestycji nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na powietrze
atmosferyczne, $rodowisko gruntowo — wodne, gospodarke odpadami, klimat akustyczny i $rodowisko
przyrodnicze. Inwestycja znaczgco pozytywnie wplynie na gospodarke wodno — sciekowa.

e} powigzania z innymi przedsigwzigciami, w szezegdlnoSci kumulowania si¢ oddzialywari
przedsigwzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja o Srodowiskowyeh
uwarunkowaniach, znajdujgcych sig na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsigwzigcia, oraz
w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub Iktorych oddzialywania mieszczq si¢ w obszarze
oddzialywania planowanego przedsiewzigcia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzié
do skumulowania oddzialywait z planowanym przedsigwzigciem:

Nie przewiduje si¢ kumulowania przedsigwzigé. Na terenie miejscowosci Trzebieszowice nie sg
eksploatowane przedsigwzigcia dla ktérych wydana zostata decyzjia o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na ich realizacje. W zwiazku z powyzszym nie istnieje mozliwodé
kumulowania oddzialywan przedsiewziec.

) mozliwosei ograniczenia oddzialywania:

W celu ograniczenia mozliwodci negatywnego wplywu przedsigwzigcia na $rodowisko, aby
zminimalizowaé jakiekolwiek niebezpieczefistwa, wskazane zostaly nasigpujace rozwigzania
chronigce érodowisko:

- zaplecze budowy oraz miejsca segregowania i gromadzenia odpadow powstalych podezas
prowadzenia prac bedg zlokalizowane poza siedliskami przyrodniczymi, w wyznaczonym do tego

- odpady beda gromadzone w sposéb selektywny, w wyznaczonym miejscu i odpowiednich
pojemnikach, a nastgpnie przekazywane beda podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia do ich
zagospodarowania,

- plac budowy oraz jego zaplecze zagospodarowane zostana zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- prace ziemne w obrebie system6w korzeniowych drzew i krzewdw beda prowadzone w sposob
najmniej im szkodzacy, korzenie drzew nie beda odcinane; w okresie letnim odkryty system
korzeniowy zabezpieczony zostanie przed przesychaniem matami lub folia
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- w obrgbie rzutu koron drzew nie beda skladowane materialy budowlane i chemiczne, a grunt
nie bedzie zaggszezany,

- pnie drzew zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. poprzez odeskowanie
pni,

- sprzet budowlany nie bedzie poruszat si¢ pomigdzy drzewami,

- ochrona przed zniszczeniem roslinnosci bgdacej w poblizu terenu inwestycji,

- na terenie budowy wykopy zostang zabezpieczone przed mozliwoscia wpadania do nich zwierzat,
w szezegdlnosei plazow, gaddw i matych ssakow poprzez montaz plotkéw ochronnych,

- w przypadku stwierdzenia na terenie inwestycji drobnych zwierzat, np. plazéw beda one odlawiane
i przenoszone poza teren inwestycji,

- przejécie pod ciekami wodnymi zostanie wykonane metoda bezwykopowa - przewiertem
sterowanym lub horyzontalnym,

- zapewnienie odpowiedniej organizacji prac, zgodnie z szczegdlowym planem i harmonogramem
robot,

- wykorzystywanie sprawnych technicznie i spelniajacych ustalone wymagania maszyn i urzadzen
technicznych,

- ograniczenie predkosci pojazdéw dowozacych materiaty budowlane,

- naprawienie wszelkich szk6d powstalych w wyniku prowadzenia prac budowlanych,

- prace budowlane powodujgce emisje hatasu prowadzone beda tylko w porze dziennej,

- czas pracy urzgdzen emitujacych hatas bedzie ograniczony.

Ponadto na podstawie art. 84 ust. la ustawy oo organ okreslit w punkcie IT sentencji decyzji warunki
na etapie realizacji przedsiewziecia, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b tej ustawy.

Majac na uwadze calo$¢ prowadzonego postgpowania, po przeanalizowaniu materiatu
dowodowego w sprawie, biorgc pod uwage charakter planowanego przedsigwzigeia, wielkosé
zajmowanego terenu, zasieg oddzialywania oraz uzyskane opinie wymaganych prawem organdw,
uwzgledniajac wniosek strony, w oparciu o wskazane we wstepie przepisy, orzeczono jak w sentencji
decyzji.

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi jako zalacznik integralng czesé decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Walbrzychu za poérednictwem Burmistrza Ladka — Zdroju w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z art. 127 a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydala decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,

Zawiadomienie stron postepowania przez publiczne obwieszczenie uwaza sig za dokonane
po uptywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

rmuja:

1. Pan Bartlomie] Pilat petnomocnik Gminy Ladek — Zdréj, Biuro Projektowania i ustug Technicznych PROKOM,
ul. Przesmyk 7, 58 — 200 Dzierzoniow

2. Strony postgpowania (poprzez obwieszczenie),

3. aa
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Do wiadomosci: '

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawin
Al Jana Matejki 6, 50 - 333 Wroclaw

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku
ul. Okrzei 16, 57— 300 Klodzko

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nysie
ul. Ogrodowa 4
48 — 300 Nysa
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Zalgeznik do Decyzji Burmistrza Ladka — Zdroju
z dnia 04.01.2022 1,
1F.6220.2.2021.411

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
(sporzadzona na podstawie Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia)

Planowana przedsigwziecie pn. ,,Kanalizacja na wsi — przylaczenie Trzebieszowic i Konradowa
do oczyszezalni w Oldrzychowicach Klodzkich™ planowanego do realizacji na dziatkach oznaczonych
numerami geodezyjnymi 1/1, 2/3, 4, 5/1, 6/1, 7, 8, 9, 10/1, 11, 13/1, 13/9, 17/3, 17/7, 17/10, 18, 19/1,
32, 34, 35/1, 36/1, 37/1, 38, 39/1, 40/3, 40/5, 43/1, 45/1, 45/2, 45/3, 46/1, 47/1, 50/2, 51,2, 53/1, 55,
57/7, 58/1, 61/1, 61/2, 63/1,71/2, 71/4, 71/5, T1/6, 72/1, 72/2, 72/3, 717, 83, 84, 86, 87, 91, 95, 100, 189,
195, 196/13, 196/22, 196/23, 196/30, 197, 202, 203, 204, 205, 206, 212, 214, 215, 218, 221/1, 221/2,
235, 249, 256, 284, 292, 300/1, 301/1, 302, 305/3, 317, 318/1, 322/1, 323, 324/1, 326/2, 327, 328/1,
329, 331/2, 332/1, 333, 334/4, 334/5, 335/1, 336/1, 337/1, 339, 340/1, 342, 346/4, 354, 397/4, 401/2,
407, 414, 415, 416, 417/1, 418/1, 423, 424/1, 425/1, 426/1, 426/3, 426/4, 426/5, 428, 433/1, 433/2,
434/2, 436/1, 436/2, 437/1, 437/4, 438/1, 439/1, 439/3, 440, 441, 445, 448, 504/1, 504/2, 504/3, 507/2,
527, 531, 657/1, 658/1, 659/1, 659/6, 660/1, 661, 662/1, 666/1, 666/2, 670/1, 671, 672/1, 676/4, 679/1,
680/1, 681/6, 681/12, 683/1, 684/1, 687, 688/1, 688/2, 689/1, 690/1, 691/1, 692/1, 693/1, 696, 697/3,
699/1, 700/1, 707/1, 708/1, 709/1, 710, 711/1, 7121, 716/1, 717/1, 718, 721/8, 723/1, 724/1, 725, 726/3,
72711, 728/1, 72819, 729/1, 729/3, 730, 731/1, 732/1, 733, 734/1, 735/1, 736/1, 736/3, 737, 738/1, 738/3,
740/1, 755, 757, 762, 770, 856, 857, 860, 870/2 potozonych w obrgbie Trzebieszowice oraz dziatkach
oznaczonych geodezyjnymi numerami 1128/1, 1134 i 1135 polozonych w obrebie Otdrzychowice
Klodzkie. Polegaé bedzie na budowie sieci grawitacyjnej i tHocznej kanalizacji sanitarnej z wlaczeniem
do istniejacej kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ w Oldrzychowicach Kiodzkich o tacznej dhugosei
ok. 15 000 m.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w pasach drogi wojewodzkiej, powiatowej drogach
gminnych oraz lokalnie bedzie przechodzita przez Wody Polskie, dziatki Skarbu Panstwa oraz dziafki
prywatne. Tras¢ kanalizacji wytyczono jak najkorzystniej, w zaleznosci od ukladu istniejgcej
i planowanej infrastruktury komunikacyjnej oraz mozliwosci terenowych.

Projektowane pompownie $ciekéw w iloci szeSciu sztuk zostang zlokalizowane na dziatkach
potozonych w obrebie Trzebieszowice oznaczonych geodezyjnymi numerami: pompownia P1 — dz. nr
856; P2 — dz. nr 87; P3- dz. nr 204; 197; P4 — dz. nr 249; P5- dz. or 284; 300/1; P6 — dz. nr 527,

Trase kanalizacji wytyczono jak najkorzystniej, w zaleznosci od ukladu istniejgcej i planowanej
infrastruktury komunikacyjnej oraz mozliwosci terenowych. Glgbokosé prac ziemnych zdeterminowana
jest koniecznoscia zachowania spadkéw w celu grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw przy mozliwie
jak najplytszym ulozeniu kolektoréw. Maksymalne zaglebienie grawitacyjnej sieci kanalizacji
sanitarnej wyniesie ok. 4,5 m p.p.t., a minimalne okoto 2,0m.

Z uwagi na uksztaltowanie terenu i koniecznosé zachowania minimalnych spadkéw oraz przykrycie nie
przekraczajace ok. 5,0m konieczne bylo zaprojektowanie 6 przepompowni (tloczni) Sciekéw.
Projektowane przepompownie zlokalizowano poza pasem jezdnym w pasie drogowym w celu fatwego
dojazdu shizb obstugujacych urzadzenia. Pompownie zostang zlokalizowane na dziatkach gminnych
i prywatnych. W etapie péZniejszym do powstalej kanalizacji sanitarnej zostang przylaczone istniejace
budynki z calej miejscowosci.

Na trasie projektowanej kanalizacji w sytuacji zmiany kierunku trasy, spadku czy znacznej odleglosci
(powyzej 50m) zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o polaczeniach szezelnych na uszezelke
gumowa odporne na eksfiltracje jak i na infiltracje.

Szeroko$é wykopdw wynosié bedzie od ok. 0,9 do ok. 1.2 m. Na okres budowy zostanie zajety pas
terenu o szeroko$ciach ok. 3,0 m, ktéry po zakofczeniu inwestycji bedzie doprowadzony do stanu
pierwotnego umozliwiajacego dotychczasowy sposéb uzytkowania. Planowane przedsigwzigeie
zaklada prowadzenie robét ziemnych za pomocg koparki mechanicznej oraz r¢eznie na odeinkach
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przecinajacych lub przebiegajacych w bliskim sasiedztwie istniejacego naziemnego i podziemnego
uzbrojenia terenu a takze w poblizu istniejacej roslinnosci wysokiej.

W wiekszosci przypadkow ukladania sieci (niezaleinie od rodzaju i Srednicy rur) nalezy wykonywaé
prace montazowe w wykopach otwartych. Przewiduje si¢ zajecie pasa na czas budowy pod ukladang
sie¢, wykop oraz odklad urobku szerokosci okolo 3,0 m. Przy przejéciach przez ciggi komunikacyjne,
cieki wodne zaklada sie przejscia siecig metoda przecisku sterowanego badz inng technologia
bezwykopowa, stad powierzchnia zajecia nieruchomosci bedzie mniejsza. Po zakoficzeniu prac
i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, zajeta bedzie jedynie powierzchnia w rzucie érednicy rur.
Dla przedmiotowej inwestycji nie planowane sa wycinki istniejacych drzew.

Na ciggn kolektora sanitarnego przy zmianie kierunku zlokalizowane beda studzienki betonowe
z krggéw betonowych lub z PP min. @ 400 do ©1200. Wykonanie kolektora sanitarnego projektuje sie
z rur PVC SN8, PP lub PE o érednicy DN 250, 200 i 160 mm.W miejscach skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem oraz przy przejéciach przez przeszkody kolektor zostanie ulozony w rurze ochronnej. Trasa
kanalizacji sanitarnej prowadzi przez przeszkody do ktoryeh naleza: utwardzone nawierzchnie drog,
cieki wodne, uzbrojenie podziemne istniejgce. Przejscia przez drogi o nawierzchni utwardzonej zostana
wykonane przewiertem bez naruszenia jej nawierzchni lub za zgoda zarzadey metodg rozkopowa.
Przejscie pod ciekami wodnymi zostanie wykonane metoda bezrozkopowg — przewiertem sterowanym
lub przewiertem horyzontalnym. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym (kable
energetyczne, teletechniczne) zostang zabezpieczone zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
robdt poprzez nalozenie na kable rur ochronnych dwudzielnych. Projektowana glebokos¢ prowadzenia
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i thocznej wynosi od 0,90 — 5,00 m ppt. Roboty montazowe zostang
wykonane w mozliwie najkrétszym czasie a wykop niezwlocznie zostanie zasypany. Po wykonaniu
kanalizacji sanitarnej zostang wykonane badania szczelnosei przewodu oraz inspekcja TV odcinka
grawitacyjnego.

Montaz rurociagéw wykonywany bedzie przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi z PVC
i PE ukfadane beda zgodnie z projektowanymi rzg¢dnymi na podsypee z piasku gr. 15 cm, nastepnie
obsypane warstwami 20-30 cm, zageszezajac kazda warstwe do uzyskania min. 20 em przykrycia nad
rurociggiem o stopniu zaggszezenia wg zmodyfikowanej metody Proctora min. 97%. Wykop
zasypywany gruntem rodzimym lub dowiezionym zageszczalnym, warstwami po min. 20 cm
zageszezajac kazda mechanicznie do 100% ZMP. Wzdhuz projektowanego kolektora sanitarnego 0,5 m
nad rurociggiem bedzie rozwinigta tasma ostrzegawcza szer. 0,2 koloru brgzowego z wkladka stalows.
Po wykonaniu wykopéw do poziomu wody wykonywane bedzie jego odwodnienie. Przewiduje sie
powierzchniowe odwodnienie wykopow za pomoca pomp zatapialnych z odprowadzeniem na terenie
tej samej powierzchni oraz wglebne za pomoca iglofiltréw. Odwodnienie terenu zagwarantuje
stabilno$¢ hydrogeologiczna, nie spowoduje zmian w stosunkach wodnych na danym terenie. Wode z
odwodnienia wykopdéw jak i wody opadowe nalezy odpompowaé do pobliskich rowéw lub do rzeki
Biala Ladecka za pomoca pomp lub w przypadku odwodnienia wykopéw réwniez za pomoca iglofiltrow
w taki sposob aby zasieg leja depresji (obniZenie zwierciadla wody) nie wychodzit poza granice terenu,
na ktérym inwestycja bedzie prowadzona. W przypadku intensywnych opadéw nie beda prowadzone
zadne prace budowalne.

Zuwagi na wykonywanie robé6t ziemnych miejscami o intensywnym uzbrojeniu podziemnym, wykopy
na tych odeinkach wykonywac waskoprzestrzenne z pelnym umocnieniem $cian sposobem rgcznym ze
wspomaganiem sprzgtu mechanicznego. W miejscach charakteryzujacych sie wysokim poziomem wéd
gruntowych wykopy wykona¢ z pelnym umocnieniem $cian.

Zaprojektowano 6 pompowni na dzialkach gminnych lub prywatnych na wydzielonym ogrodzonym
obszarze, z zapewnionym dojazdem z drogi publicznej. Na terenie pompowni zostanie zamontowane
oswietlenie. Pompownie Sciekéw wyposazone beda w zestaw pomp zatapialnych pracujgcych
w ukladzie: zestaw pomp podstawowych + jedna pompa rezerwowa, z mozliwoscia pracy z agregatem
przenosnym lub statym, zawor pluczacy i zZurawik przenosny.

Zbiorniki przepompowni beda wykonane z materialéw nie ulegajacych korozji w $rodowisku wod
gruntowych i éciekdéw, a pozostale elementy konstrukeyjne oraz technologiczne zbiornikdw beda
wykonane z materialéw nie ulegajacych korozji w $rodowisku sciekéw. Projektuje sig¢ zbiorniki
szczelne, wykonane z polimerobetonu lub betonu o srednicy od 1500 mm - 2000 mm. Dno zbiornikéw
bedzie wyprofilowane w sposob zmniejszajacy ryzyko odkladania si¢ w zbiomiku zanieczyszczen
zawartych w sciekach.
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Zbiorniki beda uzbrojone w nastepujace elementy wyposazenia:

- wlaz wejéciowy z zamknieciem mechanicznym na klodke, (wlazy do przepompowni montowa¢ nalezy
powyzej terenu (max, 30 cm), tak by zapewni¢ brak doplywu wod opadowych),

- pomosty i prowadnice pomp rurowe wykonane ze stali kwasoodpornej,

- aicuchy do opuszczania pomp ze stali kwasoodpornej z oczkami do podwieszania,

- drabinka ztazowa wykonana ze stali kwasoodpornej, atestowana, montowana w przepompowni na
state,

- porgcz pomocnicza ze stali kwasoodpornej (pochwyt),

- zbiornik wyposazony w naturalng instalacj¢ wentylacyjna - kroéce wentylacyjne zaopatrzone
w wywietrzniki przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom sciekéw, druga
umieszczona bezposrednio pod pokrywa,

- orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej,

- samouszezelniajace si¢ polaczenie pomigdzy pompa a podstawg, 5 - otwor wlotowy (kielich
z uszezelka) przystosowany do podlaczenia rurociagu grawitacyjnego,

- oslona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali kwasoodpornej, - wyjscie z przepompowni na
zewnetrzny przewdd tloczny za pomocy ksztattki kolnierzowej kwasoodpornej. Kolnierz umieszczony
na przewodzie tlocznym w zbiorniku (w celu fatwej mozliwodei sprawdzenia dzialania, przegladu
i montazu),

- przelot z rur PVC dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej — nalezy wykonaé
przejécie szczelne (diawik) z mozliwoscia rozstawienia.

Do terenu przepompowni oraz do przepompowni i urzadzefi z nig zwigzanych bedzie zapewniony
dojazd od drogi publicznej o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m. Ogrodzenie terenu przepompowni
zaprojektowano w wysokosci min. 2,00 m, systemowe, panelowe, na cokole betonowym. W ogrodzeniu
osadzona zostanie brama wjazdowa o szerokosci min, 3,50 m z zabezpieczeniem (zamknigciem) na
ki6dke. Zaprojektowane pompownie posiadaja zamykane plyty na studzienne.

Préby szczelnosci budowanej kanalizacji sanitarnej zostang wykonane zgodnie z norma nr PN-EN
1610:2002. Woda niezbedna do wykonania préb szezelnosci bedzie czerpana z istnicjacej sieci
wodociggowej za pomocg hydrantow lub dowiezionej samochodami typu beczkowozy, po zakoficzeniu
préby szczelnosei wode z sieci wodociagowej odprowadzi¢ nalezy pojazdami typu Wuko do istniejacej
oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Otdrzychowice Kilodzkie.
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Umowa nr UP/1 02927/2021/004R04
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.

pomigdzy:

LPrzylaczany Podmiot:

[

TAURON Dystrybucja:

L]

DZIALALNOSC GOSPODARCZA

Urzad Miasta i Gminy Ladek Zdréj

NIP: 6671697741

Adres:
Rynek 31,
57-540 Ladek-Zdroj

Telefon:

Adres korespondencyjny:
Rynek 31,
57-540 Ladek-Zdroj

TAURON Dystrybucja S.A.

Adres:
ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakow,

Adres korespondencyjny:
Oddzial Walbrzych / Wydzial Przylaczen,
58-300 Watbrzych

ul. Wysockiego 11

Whpisana do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa Srodmiescia XI Wydziat Gospodarczy

KRS: 0000073321:

NIP: 6110202860;

REGON: 230179216;

kapitat zakiadowy: 560 489 734,52 z1;

kapital wptacony: 560 489 734,52 zt;

Infolinia: 32 606 0 616
e-mail: info@tauron-dysh-ybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A. jest duzym przedsiebiorcg"
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 marca 2013r.
© przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom

w transakcjach handlowych.

zwanych rowniez dalej Stronami,

§1
1. Przedmiotem Umowy jest przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja obiektu:

g0 dalej Obiektem, ktory jest
zlokalizowany w miejscowosci: 57-360 Oldrzychowice
Klodzkie, dz. nr 1138/2 z mocq przylaczeniows:25,8 kW,
przy planowanym poborze energii elektrycznej w ilosci:
2500,0 kWh rocznie, zaliczonym do V arupy
przylaczeniowej.
2. Umowa niniejsza  zostaje zawarta na podstawie
warunkéw przytaczenia z dnia: 2021-08-24 znak:
WP/102927/2021/004R04, stanowigcych zalgcznik do

pompownia wody, zwane

niniejszej  Umowy, Zwanych  dalej  Warunkami
przytaczenia.

3. Miejsce lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
zostalo okreslone w pkt |A 4 b)  Warunkéw
przylaczenia.

4. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen

elektroenergetycznych miedzy TAURON Dystrybucja i
Przylaczanym Podmiotem zostalo okreslone odrebnie
dla poszczegoinych przylgczy w pkt. 1A 2 b) Warunkéw
przylgczenia,

5. Zakres niezbednych prac dla przylaczenia obiektu

7.

zostala zawarta Umowa nastgpujgcej tresci:

opisanego w ust. 1, wynikajacy z Warunkéw przylgczenia,
obejmuje;

5.1, Po stronie TAURON Dystrybucja: prace okreslone
w pkt IA 3 a) i b) Warunkéw przytgczenia,

52. Po stronie Przylgczanego Podmiotu: prace
okreslone w pkt IA 3 c) Warunkow przytgczenia.

6. Przylaczany Podmiot oswiadcza, e posiada tytul
prawny do korzystania z Obiektu, ktérym jest:
Uzytkowanie oraz, ze do dnia zawarcia niniejszej Umowy
nie nastapity zadne zmiany w tytule prawnym w stosunku
do stanu ujawnionego w dokumencie przediozonym wraz
Z wnioskiem o okreslenie warunkéw przytaczenia.
Ponadto, Przylaczany Podmiot oswiadcza,
ze nadmieniony tytut prawny upowaznia go do dokonania
czynnosci prawnych zwiazanych z przytaczeniem Obiektu
do sieci TAURON Dystrybucja, o ktérych mowa w §2.
Przyigczany Podmiot oéwiadcza, ze posiada/nie posiada
(skresSlic niepotrzebne) status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu  Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach
handlowych.

§2
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Podstawowe obowigzki Stron w procesie realizacji
przylaczenia:

. TAURON Dystrybucja zobowigzuje sig do:

1.1. zrealizowania prac okreglonych w §1 ust. 5 pkt 5.1.,
1.2, zrealizowania obowigzkow okreslonych w Ogélnych
warunkach umowy o przylaczenie w §2 ust. 1.

. Przylaczany Podmiot zobowiazuje sig do:

2.1. zrealizowania obowigzkow okreslonych w Ogolnych
warunkach umowy o przytaczenie w §2 ust. 2.
§3

1. Realizacja przylgczenia Obiektu nastapi w terminie do:
2023-02-28 z zachowaniem postanowieri Harmonogramu
przylaczenia, stanowigcego zalacznik do  ninigjszej
umowy, z zastrzezeniem ustepow ponizszych.

2. Przylaczany Podmiot zobowigzany jest do wykonania
prac okreslonych w §1 ust.5 pkt. 5.2. Umowy w terminie
do: 2023-01-31

3. Sprawdzenie instalacji Przyfaczanego Podmiotu,
przylaczanej do sieci moze odbyC sig podczas montazu
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

§4

Umowe sporzgdzit: Zarzawiecki Andrzej w dniu 2021-11-30

TAURON Dystrybucja

"O 2 /‘I' o

Sl s

“Data, czyielr;j,r Podpis lub piecset

1. Koordynacje realizacji przedmiotu ninigjszej Umowy, ze
strony TAURON Dystrybucja prowadzi¢ bedzie Wydzial
Przylaczen, nr telefonu 32 606 0 616, mail info@tauron-
dystrybucja.pl

2. Ze strony Przylaczanego Podmiotu upowaznionym/g
do udzielania i otrzymywania infonnat;.ji dotyczacych
realizacji przedmiotu_Umowy jest:J. el T CZ ..
nr telefonu: 74 A K A ., mail; Qe iRz (e dle 73 Pl

§5

1. Zalgczniki stanowia integraing czes¢ niniejszej Umowy.

2. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

3. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date jej podpisania
przez obie Strony.

Zalaczniki:

« Warunki przylaczenia nr WP/102927/2021/004R04 z dnia:
2021-08-24,

« Kalkulacja optaty za przylgczenie,

« Harmonogram realizacji przyltaczenia obiektu,

» Ogoine Warunki Umowy o przylaczenie.

Przytaczany Podmjot

UWAGA:

1. Niniejszy projekt umowy jest oferta w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, ktéra wiaze do: 30.01.2021 r. TAURON
Dystrybucja moze odméwié zawarcia umowy w formie przedstawionej w niniejszym projekcie umowy, jezeli
Przytaczany Podmiot dostarczy do TAURON Dystrybucja podpisane egzemplarze projektu umowy po tym dniu. Jezeli
po uplywie ww. daty, ale w okresie waznosci warunkow przylaczenia Przylaczany Podmiot wyrazi wolg zawarcia
umowy o przylaczenie, to moze wystapic o przygotowanie zaktualizowanego projektu umowy, ktéry bedzie stanowit
nowg oferte.

2, TAURON Dystrybucja informuje, ze niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez Przylaczany Podmiot jest
projektem umowy o przylaczenie, a co sig z tym wigze Przylaczanemu Podmiotowi przysiuguje prawo negocjacji
zapisbw zawartych w niniejszym projekcie umowy.
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Kiodzko dn. 29.04.2022

Starosta Klodzki O D P l S

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 22.04.2022 — 29.04.2022

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyine i kartegraficzne ( t.).Dz.
U. z 2021r. poz.1900), uwzgledniajac mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.37.2022.NG4

Przedmiot narady:
Budowa sieci wodne-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Oldrzychowic Kiodzkich.

Lokalizacja:

[Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz | Dzialki

Kiodzko - gmina 0018 Ofdrzychowice K. |25 1128/1, 1134, 1137, 113812, 11611, 115173 o

| Ladek-Zdrd] - obszar wiejski | 0009 Trzebieszowice 1 11, 101, 11, 13, 13122, 17/7, 18, 1911, 2/3, 2/4, 32, 34, 36/1, 37/1.
. 38,39/, 39/2, 4, 40/3, 40/5, 42611, 42613, 42615, 45/1, 4513, 4611,

4701, 47/2, /1, 51/2, §7/7, 5811, 6/1, 6/4, 61/1, 61/2, 657/1, 6581,
6508/1, 658/6, 660/1, 661, 666/1, 866/2, 671, 672/1, 679/1, 680/,
681/12, 681/6, 683, 683/1, 7, 71/5, 72/2, 7213, 721/2, 72411, 725, i
(72711, 72801, 728/6, 728/9, 730, 731/1, 733, 737, 7381, 755, 762, 77,
770, 8, 856, 860, 870/2, 9

Ladek-Zdroj - obszar wiejski | 0009 Trzebieszowice 3 100, 189, 185, 196/22, 196/30, 197, 204, 207/2, 208/5, 212, 215, 2186,
218, 221/1, 221/2, 227, 249, 256, 284, 292, 300/1, 301/1, 302, 318/,
3221, 323, 326/2, 327, 328/1, 329, 3321, 332/5, 333, 334/4, 334/5,
334/8, 335/, 335/11, 335/12, 335/13, 335/3, 33611, 339, 341/2, 342,
344, 34611, 346/3, 354, 401/2, 407, 418/1, 418/2, 418, 42011, 420/2,
423, 42411, 42418, 425/1, 425/3, 425/4, 427/1, 428, 429/13, 428/14,
(43011, 43171, 432, 43371, 433/2, 434/1, 434/2, 436/1, 436/2, 43711,
437/4, 4381, 439/1, 430/3, 440, 441, 448, 504/1, 504/2, 504/3, 507/2,
511/2, 51310, 527, 531, 62/1, 62/3, 63/1, 687, 688/2, 691/1, 6931,
694, 696, 697/3, 699/1, T00/1, 707/1, 710, 711/2, 718, B3, 84, 86, 87,
81,95

Adres:
Whioskodawca: Biure Projektowania | Uslug Technicznych PROKOM , ul. Przesmyk 7, 58-200 DZIERZONIOW

Przewadniczacy narady: dr inz.Dariusz Felcenloben ,Dyrektor Wydziatu Geodezji.Kartografii | Katastro,

Geodeta Powiatowy
Uczestnicy narady koordynacyjnej:
m ’ _ N
Nazwa podmiotu QOpinia Imig | nazwisko uczestnika narady
1. |Starosta Kiodzki Dﬂala}acy';v pozytywna Dariusz Felcenloben
ilmleniu Skarbu Panstwa
2. [Bmina Klodzko pozytywna I Krzyszlof Pyka i
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e Pk L R T —'7 ¥
F Gmina Ladek-Zdrdj | brak stanowiska Dorota Kuczwalska ‘
| |
| i | |
4. DSS Operator Spdtka Akcyjna brak stanowiska | Arkadiusz Jedrejke i
i5, Ladeckie Ustugi Komunalne s; z | brak stanowiska Magdalena Gordziejewska
0.0.
! ! |
6. Nadlesnictwo Ladek Zdrdj Lasy | brak stanowiska Mariusz Krynicki
Parnstowe |
I 1 | R
7. Operator Gazociagaw pozytywna | Michal Wieczorek
|Przesylowych GAZ -SYSTEM
S.A. Oddzial we Wroclawiu |
| —— - S — - — |
8. Orange Paolska 5.A. Domena Hurt| brak stanowiska Jacek Bakola
i Zarzadzanie Zasobami Sieci IT,
| Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
9. |Polska Spolka Gazownictwa Sp. | pozytywna | Piotr Towplk
Z 0. 0. Z siedzibg w Tarnowie |
|
| |
10. |Starostwo Wydzial Budownictwa | brak stanowiska _Torna_éz_ CTerwir‘lski
| |
111. | TAURON Dystrybucja S. A. pozytywna " KrzysztofKlonowski |
Oddzial w Watbrzychu |
12, |Wodociagi Gminy Kiodzko Sp.z | brak stanowiska - Magdalena Dolak-Grack_a )
0. 0.
1
|
| _
13.  |Wojewddztwo Dalnoslgskie brak stanowiska | null
Delnoélgska Siuzba Drog i Kolei
we Wrociawiu
14. |Zarzad Drég iniaio_wg,r-él.': w brak stanowiska . Meonika Drozdz
Kiodzku

Starosta Kiodzki Dzialajacy w Imieniu Skarbu Paristwa , Osoba reprezentujgca: Dariusz Felcenloben
Bez uwag.

Gmina Klodzko , Osoba reprezentujaca: Mariusz Worek
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Z uwagami:
1. brak uzgodnienia ws umieszczenia obieklow bud. i urzgdzen na dz. nr 1138/2 w Oldrzychowicach Ki. nalezacej do Gminy
Klodzko. Rys nr 2. 1W (mapa w zal.)

Operator Gazociggow Przesylowych GAZ -SYSTEM S.A. Oddzial we Wroctawiu, Osoba reprezentujaca: Michat
Wieczorek

Bez uwag.
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. o. z siedziba w Tarnowie, Osoba reprezentujaca: Piotr Towpik
Z uwagami:

1. - Przez tereny objete zakresem opracowania przebiega czynna sie¢ gazowa podwyzszonego Sredniego cignienia DN 250
zasilajgca miejscowosé Ladek Zdr. oraz Stronie Siaskie ( dzialka 718 w Trzebieszowicach )

- Szerokosé strefy kontrolowane] wynosi 20,0 m

- W strefie kontrolowanej nie wolno wykonywaé prac sprzetem mechanicznym

- Przed przystgpieniem do prac nalezy zglosit ten fakt do PSG Sp. z.0.0 Dzial Stacji i Sieci Gazowych

-powyzsze nie zwalnia z uzyskania uzgodnienia

- Ewentualne kolizje nalezy uzgodni¢ z Dzialem Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym ul. Wroctawska 2 Watbrzych.

TAURON Dystrybucja S. A. Oddzial w Walbrzychu, Oscba reprezentujaca: Krzysztof Klonowski
Z uwagami:

1. Zastosowa¢ sie do wytycznych w opinii OMD4/NK/KK/37/2022. Brak uzgodnien z TAURON Dystrybucja S.A.
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Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele :

1. Gmina Ladek-Zdroj, osoba reprezentujaca Dorota Kuczwalska

2. DSS Operator Spotka Akeyjna, osoba reprezentujaca Arkadiusz Jedrejko

3. Ladeckie Uslugi Komunalne sp. z 0.0.., osoba reprezentujaca Magdalena Gordziejewska
4, Orange Polska S.A. Domena Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci IT, Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta osoba reprezentujaca Jacek Bakota

5. Starostwo Wydzial Budownictwa, osoba reprezentujaca Tomasz Czerwinski

6. Wodociagi Gminy Klodzko Sp. z o. 0., osoba reprezentujaca Magdalena Dolak-Gracka
7. Wojewaddztwo Dolnoélaskie Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroclawiu

8, Zarzad Drog Powiatowych w Klodzku, Monika Drozdz

9. Nadlesnictwo Ladek Zdrdj Lasy Paristwowe, osoba reprezentujaca Mariusz Krynicki

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. W trakcie realizacji nalezy:

- zapewni¢ obsiuge geodezyjna, lokujgc w jednostkach geodezyjnych sektora panstwowego, spoldzielczego lub osob
fizycznych posiadajacych uprawnienia do wykonywania robét geodezyjno - kartograficznych, zlecenie na dokonanie pomiaru
zgodnie z obowiazujgcymi instrukcjami technicznymi, celem wiasciwego usytuowania /wytyczenial w terenie projektowanych
urzadzen inzynieryjnych i innych obiektéw budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego przed zasypaniem
/Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm./

*wynikami pomiaru powykonawczego uzupeini¢ mapy znajdujace sig w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Kiodzku***

- wylaczng podstawg dokonania odbioru przez jednostke branzows urzgdzen uzbrojenia terenu bedzie mapa uzupeiniona
wynikami pomiaru powykonawczego.

2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokolem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUDP.
3. Uzgodnienie jest wazna przez okres 3 lat od daty wydania opinii z zastrzezeniem przepisow, o ktérych mowa §13 ust.2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38 poz. 455).

4. O catkowitym zakorczeniu w terminie wzglednie nie przystapieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor
powiadomi pisemnie odpowiedni ZUDP.

5. Integralng czescia opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczgcego Zespotu dokumentacja projektowa.

6. Nie wyklucza sie istnienia na danym terenie innych przewodéw uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie
zasadniczej i nie wykazanych przez poszczegdlne jednostki branzowe np. kolejowe, wzglednie kopalniane itp.

7. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przediozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

(podpis przewodniczacego narady)
Zalacznikiem do niniejszego protokotu jest czesé graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

GK.6630.39.2020
Klodzko 29 /4
04,2022 Joanng Zembrzuska
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TAURON Dystrybucja 5.4,

Oddziat w Watbrzychu

ul. Objazdowa 8, 57-300 Klodzko

tel. +48 74 86 52 400

fax +48 74 8673 393 \
e-mail: klodzko.rd@tauron-dystrybucja.pl

TAURON

DYSTRYBUCJA

Klodzko, 29.04.2022 r.
Starostwo Powiatowe w Klodzku
Wydzial Geodezjfi, Kartografii
i Katastru
ul. Okrzei 1
57-300 Kiodzko
Numer opinii: OMD4/NK/KK/37/2022

Numer tematu GK KG.6630.37.2022

Informacja o wystepujgcych ew. kolizjach: ...... zgodnie z planem zafgczonym do projektu........................

Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktow ... B.C.D.EF, | ..........cceeiins

B. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowiazujgcymi normami, Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystgpieniem
do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu o nadzér branzowy.

C. Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych ni,
- 10 m od skrajnych przewoddaw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spolka eksploatujgca siec. Odleglosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia dzwignic, liczac odlegloé¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac ustojow stupow linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowaé¢ minimaing odlegtoéé projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw slup6w
linii energetycznych:

= linii nN - 1m,
= linii SN - 2m,
= linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowat jako przejécie w rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapié o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja 5.A. Oddziat w Watbrzychu

H. Nieaktualna mapa do Celow PrOJEKIOWYCR ........ooveeiii it iieect e e et see et cre e s e et

|. Brak uzgodnienia branzowego z TAURON Dystrybucja S.A.

?"{J ML'{ “

Opiniowal:
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakladowy (wplaconyl: 511.925.759,22 zf
TALURON Dystrybucia 5.4, Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmiescia
ul. Podgdrska 258 %1 Wiydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucjapl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Diakabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej t]. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytgczenia odpowiednich urzgdzeri energetycznych oraz ustalic
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkow ostroznosci ped nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacie, zgodnie z obowigzujgcymi normami | przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci poloZenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw | norm — oraz innych utrudnier technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwoéé przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieplowniczej itp.) z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydzial Eksploataci) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentaciji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu | diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapic do rob6t prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacjg o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzoér techniczny.

Pismo nale2y kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Waltbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzgdzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoécig TAURON Dystrybucja S.A.

MIP- 511 020 28 680, REGON: 230179216
Kapita! zakladowy [wplacony) 511.925.759,22 2

TALROMN Dystrybucja 5.8, Sad Rejonowy dla Krakowa 5
ul. Padgirska 258 I Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakaw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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. . Ratusz - Rynek 31, 57-540 Ladek-Zdroj,
Burmistrz Ladka-Zdroju i +s7s ss17866, fax 0048 74 8147418

www.ladek.pl, e-mail: burmistrz@ladek.pl

Ladek — Zdrgj, 17.05.2022 1.

WR.7230.5.11.2022.203
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), w zwiazku z art. 20 pkt 17, ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376) po rozpatrzeniu wniosku firmy Biuro
Projektowania i Ustug Technicznych PROKOM, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzonidéw, dzialajacej
z upowaznienia Inwestora: Gminy Ladek — Zdr6j, Rynek 31, 57-540 Ladek — Zdrdj, o uzgodnienie
trasy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, w pasie drogowym drog
wewnetrznych, ktorych gmina jest wlascicielem, oznaczonych w ewidencji gruntéw jako dziatki o
nr: 38; 737; 710; 696; 730; 344/4; 339; 342; 429/14; 72/2; T1/5; 733; 728/9; 335/12 obreb
Trzebieszowice

Uzgadniam bez uwag

tras¢ projektowane;j sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie wymienionej wyzej drog
wewnetrznych, ktorych gmina Ladek - Zdrdj jest whascicielem,
dostggniam pas drogowy do realizacji tego zadania, przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw:

Nawierzchnie¢ drég nalezy odbudowa¢ doprowadzajac do stanu poprzedniego oraz
uporzadkowa¢ teren budowy po zakoficzeniu prac,

2. Urzadzenia obce nalezy umiescié¢ na glebokosci min. 1,5 m liczac od poziomu nawierzchni
jezdni,

3. Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robot powstale w okresie 2 lat od czasu
zakonczenia prac bgda usuwane na koszt Wykonawcy

4. Zobowiazuje si¢ Wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robdt, do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym, oraz zezwolenia zarzadcy
drogi na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za co zgodnie
z zarzgdzeniem Nr 0050.178.2011 Burmistrza Ladka - Zdroju z dnia 19 sierpnia 2011 r.
w sprawie wysokosci stawek oplat za dzierzawe pasa drogowego na drogach gminnych
wewngtrznych oraz zarzadzenia Nr 0050.21.2016 Burmistrza Ladka — Zdroju z dnia 01 lutego
2016 roku dotyczacego zmiany zarzadzenia nr 0050.178.2011 z dnia 19 sierpnia 2011 roku
dotyczacego wysokosci stawek oplat za dzierzawg pasa drogowego na gminnych drogach
wewnetrznych, naliczone beda oplaty,

5. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizjg z urzagdzeniami obcymi znajdujacymi
si¢ w pasie drogowym,

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 107 §4 kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od

uzasadnienia postanowienia, poniewaz uwzglgdnia ono w calosci zadania strony.

Pouczenie:
Od niniejszego postanowienia przystuguje wniesienie zazalenia do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Walbrzychu, za posrednictwem Burmistrza Ladka - Zdroju, w
terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

ZASTEPCA HURMISTRZA
Sporzadzil: LADKAADROJU
Marcin Kochanski T A
tel. 74 81 17872 4lic Yiwowar

COUNCIL OF EUROPE

L8 The European | Cultural route

, .’ ROUTE OF of the Council of Europe
H W0 | misToRIC s it
< G‘ tta | European Historic '.'.'...‘- FIERARAR ‘I;ln(erasrgrx:éllt:f;el ais
iati . u Conseil de I'Europe
Thermal Towns Association TOWNS EONElL DE CECRO
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©)LUK

SPI00
Ladeckie Ustugi Komunalne Sp. z 0. 0.
Fabryczna 7a, 57-540 Ladek-Zdrdj Sekretariat tel/fax 74 814 63 45
www.lukladek.pl e-mail:sekretariat@Ilukladek.pl Administracja Mieszkaniowa tel. 74 814 64 69
NIP 881 133 50 69 REGON 369296109 Dzial Ustug Komunalnych tel. 74 814 63 58
Dziat Wodociagdw | Kanalizacji tel. 74 814 66 67
L. Dz.\0\9 y05/22/LUK Ladek-Zdréj, dnia 11.05..2022r.
PROKOM
Biuro Projektowania i Ustug
Technicznych

ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniéw
e-mail: bartlomiej@prokom.com.pl

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice
z tranzytem do Olfdrzychowic Klodzkich”

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo Spétka LUK uzgadnia bez uwag projekt budowlany
pn. .Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Oldrzychowic
Ktodzkich”,

Z powazaniem

!f [

PR
L 1dec«t2k§ifé}§r:r$ﬁl\-’l e

fni ;u
Voo
Zalgczniki:

1. Projekt budowlany Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem
do Ofdrzychowic Kiodzkich - 1 egz.

Otrzymujg:
(91 Adresat - 1 egz. (zpo)

Aa. - 1 egz.

Sad Rejonowy Wroclaw Fabryczna I1X Wydzial Gospodarczy KRS - DOD0713076
strona 1z 1
Gospodarczy Bank Spoldzielczy w Strzelinie, Oddzial w Ladku-Zdroju, nr 42 9588 0004 3903 1642 2000 0010
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projektant specjainose nruprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/07
spmw‘dqucy specjainose nruprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor data
GMINA LADEK ZDROJ - RYNEK 31; 57-540 LADEK ZDROJ 19.10.20:
et BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W DRODZE WOJEWODZKIES NR 392 Skj‘?{é& o
W OtDRZYCHOWICACH KtODZKICH | TRZEBIESZOWICACH )
tytul rys. nrorys.
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OBSZAR AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

GRANICE DZIALEK SPELNIAJACE STANDARDY TECHNICZNE
GRANICE DZIAtEK NIESPELNIAJACE STANDARDOW TECHNICZ.

ZAKRES OBJETY WNIOSKIEM

PROJ. POMPOWNIA WODY

ZBIORNIK RETENCYJNY WODY

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA

PROJ. PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE

PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

PROJ. SLUP OSWIETLENIOWY

MASZT ANTENOWY

PROJ. RURA OSLONOWA STALOWA

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYINA

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA (WG ODREB. OPRAC.)
PROJ. STUDNIA POMIAROWA SCIEKGW (WG ODREB. OPRAC.)

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ

PROKOM

projektant . specjalnos¢ nruprawnien i podpis
MGR INZ. BARTLOMIES PILAT | SANITARNA 138/D0S/07
projektant specjalnost nruprawnien podp#
MGR INZ. MARIUSZ ZYGMUNT | ELEKTRYCZNA 379/D05/07
sprawdzajgey specjalnosc nruprawnien podV
INZ. PAWEL PIOTROWSKI ELEKTRYCZNA 0PL/0598/PW0e/10
sprawdzajgey specjalnose nr-uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PIFAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor data
GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDROJ 19.10.2021
femet BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ WE WSI TRZEBIESZOWICE oo e
Z TRANZYTEN DO OLDRZYCHOWC KLODZKICH WRAZ Z POMPOWNIA WODY 1:500
tytul rys. nrorys.
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N = - g = g . >
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Rzedna istniejgeeqo terenu = 2zl= = rzedna istniejgeego terenu 5 g = 2 2 fg = Rzedna istniejgeeqo terenu = £ 2 = 2 2 = > Rzedna istniejgeeqo terenu = = =
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5( | s[izbphbihy w 5( ° o4 2] e 4 ’ IS e all 150 ot & ° "6k 2. BARTCOMIES PILAT S?ZE\?TENA m uMW%B/D<)S/fJ7 "
Diugosc odeinke 33 Al 49 s Diugosc odcinka 55 340 12,7 28,1 00| 164 208 Dlugosc odcinka 176 Nk 280 264 220 Dlugosc odcinka 76 269 370 12,0 i _— — =
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Prol. spadek kanatu, odleglosc s Lok Pro). spadek kanatu, odleglost iy, S I T g ook R A s Prof. spadek kanatu, odleglosc U 5%, g — S Pro). spadek kanotu, odleglosc — : /
: ‘ ] ‘ ‘ ‘ : ‘ : : ‘ : : : ‘ : GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 371 ; 57-540 LADEK ZDROJ 19.12.2021.
Pro). Srednica nominalna, material | PYC SN8 DN160 Pro). srednica nominalna, material PVC SN8 DN200 °ro). $rednica nominalng, matenal PVC SN8 DN200 °ro). $rednica nominalng, matena PVC SN8 DN200 o BUDOWA SEC WODNO-KANALZACYNED VE W51 TREBESIONCE G
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proj. sie¢ PE RC DN110

zasuwa zel.

koftnierzowa DN100

tuleja kofnierzowa z PE DN160

proj. siec PE RC DN160

EL ,,,,,

WEZEL W2

tuleja kofnierzowa z PE DNT110

zasuwa zel.

kofnierzowa DN150

tuleja kolnierzowa z PE DN160

proj. sie¢ PE RC DN160

WE.ZEL

proj. sie¢ PE RC DN110

zasuwa zel. kolnierzowa DN100 -

tuleja kofnierzowa z PE DN160

77%7

trojnik zeliwn

koftnierzowy DN150

100

zasuwa zel.

kotnierzowa DN150

proj. sie¢c PE RC DN160

tuleja kotnierzowa z PE DN110

tuleja kofnierzowa z PE DN160

proj. sie¢ PE RC DN160

0]
-

7%_7

trojnik zeliwny kotnierzowy

trojnik zel. koln. DN100/80

tuleja kolnierzowa z PE DNT10

/ABUDOWA
HYDRANTU

tuleja kolnierzowa z PE DNT10

=1

T — 3

proj. sie¢c PE RC DN 110

krociec dwukotnierzowy 7el.

hydrant nadziemny zel. DN80

proj. sie¢ PE RC DN 110

zasuwa zel. kofnierzowa DNEO

fuk kofnierzowy ze stopkg zel. DN8O

/ Prokom

projektant specjalnost nruprawnien podpis

MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/D0S/07
sprawdzajacy specjalnost nruprawnien podpis

INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor data

GMINA Lw ZDR(M H RYNEK 31 M 57-540 Lw ZDRN 19.10.2021.
femal BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYINEJ WE WSI TRZEBIESZOWICE skola 1ys.
7 TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC  KEODZKICH 120

tytuf rys.

SCHEMATY PROJEKTOWANYCH WEZLOW

nrorys.

4




RZUT

Kratka wentylacyjna
ze stali ko 200x300
GNIAZDO
2XG1
I H
[} O j_[
RzH RZG = |
L) ]
& Kratka wentylacyjna ze stali
& ko @125 mm z wentylatorem
_ E PCV #160 i=1. 66% ]
—llZ / ‘ }
—II> ! N 580 )
I g Kratka wentylacyjna
— e % : ze stali ko 200x300 mm
_— | @®©
Kratka wentylacyjna 7 ; 1‘& = [.
ze stali ko @125 mm YC’W””\?””] ——— |
5 :
(| | g 3] = o
—— TR — - S - - - - —— - - i
A S At A
5 PCV 950
§ : | PP 220
Kratka wentylacyjna ‘
i zestaliko @125 mm | |
woda ze zbiornika
PE RC SDR17 @160x9,5 g%,vg)d@nligie posadzki , §cieki bytowe
woda do sieci
PE RC SDR17 @160x9,5

LEGENDA

ZESTAW POMPOWY

ZESTAW DOZOWANIA PODCHLORYN SODU
ZESTAW OSUSZACZA POWIETRZA
ROZDZIELNICA GEOWNA ZASILAJACA

ROZDZIELNICA ZASILAJACO - STERUJACA
ZESTWU HYDROFOROWEGO

MEMBRANOWY ZBIORNIK CISNIENIOWY

WODA ZE ZBIORNIKOW RET.
‘WODA DO SIECIT

ODWODNIENIE POSADZKI, SCIEKI BYTOWE
INSTALACJA WEWNETRZNA - WODA UZDATNIONA

PROKONM

projektant specjalnost nr uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PItAT SANITARNA 138/D0S/07
projektant specjalnosc nr- uprawnien podpis
MGR INZ. JERZY LYSIONEK  |KONSTR.-BUDOWLANA 280/90/ UV
inwestor data
temot BUDOWA SIECI WODNO — KANALIZACYINEJ WE WS| TRZEBIESZOWICE skala rys.
7 TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC KLODZKICH 1:40
tytut rys. nrorys.
BUDYNEK STACJI WODOCIGOWE) — RZUT d



PRZEKROJ POPRZECZNY

A-A

v ZOP
z
)
H -
o 3 +(0,250 m]
,00=353,51 mn.p.m.
;
i |
| |
| |
| |
| |
| L
rura ostonowa / \ *
@255 PVC, I=1,20 m -
fT\
woda ze zbiornika ret. — A
PE RC SDR17 3160x9,5
woda do sieci
— PE RC SDR17 @160x9,5

FUNDAMENT POD ZESTAW POMPOWY
0 WYM. 250X450X1308

( 3/ PCV @160

ZH
ZPCH
z0P

LEGENDA

ZESTAW POMPOWY

ZESTAW DOZOWANIA PODCHLORYN SODU
ZESTAW OSUSZACZA POWIETRZA
ROZDZIELNICA GLOWNA ZASILAJACA

ROZDZIELNICA ZASILAJACO - STERUJACA
ZESTWU HYDROFOROWEGO

MEMBRANOWY ZBIORNIK CISNIENIOWY
WODA ZE ZBIORNIKOW RET.
WODA DO SIECI

ODWODNIENIE POSADZKI, SCIEKI BYTOWE
INSTALACJA WEWNETRZNA - WODA UZDATNIONA

PROKONM

projektant ) specjalnost nr uprawnien podpis

MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/D0S/07

projektant . specjalnosc nruprawnien podpis

MGR INZ. JERZY LYSIONEK | KONSTR.~BUDOWLANA 280/90/uv

inwestor data

temot BUDOWA SIECI WODNO — KANALIZACYINEJ WE WS| TRZEBIESZOWICE skala rys.
7 TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC KLODZKICH 1:40

tytut rys. nrorys.

BUDYNEK STACJI WODOCIAGOWEJ — PRZEKROJ A-A




3342
3300

RZUT | PRZEKROJE BUDYNKU KONTENEROWEGO skala 1:50

- - PtYTA DACHOWA WARSTWOWA Z RDZENIEM POLIURETANOWYM GR, 10 CM
219 Eiil M2 243 PEATWIE Z CEOWNIKA POLZAMKNIETEGO 50x40x30
S ! /‘ W ! KONSTRUKCJA STALOWA DACHU Z TEOWNIKA 50x6 | KATOWNIKA 40x25x4
GNIAZDO
I |-I | AT AT ~ ;ﬁ ;ﬁ N
uj O -
RZH . _RZG X =
Kratka wentylacyjna 1 | Z . , _
78 stall ko 200x300 mm W gt © . T Kratka wentylacyjna ze stali S ;
: pra) ko #125 mm z wentylatorem
1 Pom. gospodarcze <
A Fundament j=CT PO 200" | Farba epoksydowa [] a
m % W2 Mz M2 p . . B m
B A A Uy = ) S ! (=3 (=3
g : LU #<\§\ Kratka wentylacyjna AR R 5
Krata na okno z ze stali ko 200x300 mm oy fl g
7 ] ) o~ 3 o~
prefow stalowych p =l | b 3000
G T8 e ] = ~
! = , 1000 L5390 200 . 1250 L1000 .
/| | = &) =2 +0.250=}53,76
| T ~
Kratka wentylacyjna : - l — 0=33331m npm i < AR 0.12353,39
zestliko#5mm 120 1 1628 | 1628 | j B
o : 1 A 00 L S — — S
|  Kratka wentylacyjna+ /: 1620 \FPom
e | ze stali ko 9125 m 1500
! 3497 5 ‘
1 4997
L. odwodnienie posadzki , Scieki bytowe
woda ze zbiornika ret. v PVC B160
PE RC SDR1? 9160x95 woda do sieci
PE RC SDR1? 4160x9,5
tAWA FUNDAMENTOWA POD ZESTAW WARSTWA WYKONCZENIOWA - FARBA DO BETONU EPOKSYDOWA
HYDROFOROWY GR. 40CM Z BETONU C20/25 FUNDAMENT POD HYDROFORY
PODKLADOWA ZGRZEWALNA |ELBETOWA PtYTA FUNDAMENTOWA 15CM
FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS FOLIA IZOLACYINA 0, 3 mm podwéjnie
ZELBETOWA PLYTA FUNDAMENTOWA 12.5CM  |BETON PODKFADOWY C34q 10 cm
CHUDY BETON €8/10 90 CM PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA 1d=0,7 -70cm
S -
—
N —
] L s i ,‘ iR Al Kratka wentylacyjna = 5 ESTAW PONPOMY
' , ; , =/ ze stali ko 200x300mm =
: i : 0P ZESTAW OSUSZAGZA POWIETRZA
‘ B T RZG ROZDZIELNICA GLOWNA ZASILAJACA
- RZH ROZDZIELNICA ZASILAJACO - STERUJACA
ﬁ ZESTWU HYDROFOROWEGO
% Mz MEMBRANOWY ZBIORNIK CISNIENIOWY
1100 -ﬂ | %15 1100 _I 2{[ = §— — — 3 - WODA DO ZBIORNIKA RET.
& §— — — 3 - WODA ZE ZBIORNKKA RET.
300 v ZOP &~ — — —3 - W0DA DO SECI
I 5 - ODWODNENE POSADZK), SCIEKI BYTOWE
-0.12-35353 +0.00=35351m npm 0035339 5 - INSTALACIA WEWNETRZNA - WODA UZDATNONA
L= { ‘ e N '
v ~ Ay 353,39 m np.m.
NI

NSNS

NN NGNS GNGENENANGNNS

WARSTWA WYKONCZENIOWA - FARBA DO BETONU EPOKSYDOWA

T
|
|
|
|
|
|
:
1
|
FOLIA IZOLACYJNA 0, 3 mm podwdjnie @255 PVC, I=1,20 m =

1
|
|
|
|
!
FUNDAMENT POD HYDROFORY i P” a 0”
ELBETOWA PtYTA FUNDAMENTOWA 15 CM M L1 e/ggﬂ%mmzum
BETON PODKtADOWY Cs/m 10cm projektant . specjalnosc nr-uprawnien . podpis
PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA 1d=0,7 -70cm woda ze zbiorika ret, /’dj MGR INZ. BARTLOMIES PILAT | SANITARNA 138/D0S/07
PE RC SORTT B160x95 A
projektant: specjalnosc nr-uprawnien podpis
woda do seci MGR INZ. JERZY LYSIONEK KONSTR.—BUDOWLANA 280/90/uv
PE RC SDR1? 8160x9,5 — o
FUNDAMENT POD ZESTAW POMPOWY GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDROJ 19.12.2021.
O WYM. 250X450X1308 teml BUDOWA SIECI WODNO—KANALIZACYUNEJ WE WSI TRZEBIESZOWICE 43 1.
7 TRANZYTEN DO OLDRZYCHOMC KLODZKICH 1:30
tytut rys. nrorys.
RZUT | PRZEKROJE BUDYNKU KONTENEROWEGO 7




=[p

FUNDAMENT POD KONTENER - ZBROJENIE

3000

33 nr 2 co IS

‘ ‘ ‘ 10 nr 3 co 12,5 cm

20 nr 1 15 cm

4 nr 4

5000

@ ¢ 12 A- TII =125 cm
125

(D ¢ 12 A- TII =495 cn

4935

PRZEKROJ
T—1

10 nr 3
nr 4
/ 33 nr 2
uuuuuuuuuu e 1

=40 cm

@8 12 A-TII |

uuuuuuuuuuuuuuuuuuu

H—F

130

=295 cm
299

@ ¢ 12 A1
=

Uwaqga
Beton konstrukcyjny C16/20
Beton podktadowy C8/10

Stal zbrojeniowa St3SX
Otulina pretdow gtdwnych 3 cm
Wykaz stali zbrojeniowej nr 1

PROKON

FUNDAMENT POD KONTENER - ZBROJENIE

projektant specjalnost nr-uprawnien podpis
MGR INZ. JERZY LYSIONEK KONSTR.— BUDOWLANA 280/90/WV
sprawdzajqcy specjalnost nruprawnien podpis
inwestor data
GMINA LADB( ZDRﬁJ H RYNEK 31 M 57-540 LADB( ZDROJ 19.10.2021.
temat BUDOWA SIECI WODNO — KANALIZACYINEJ WE WS TRZEBIESZOWICE skala rys.
7 TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWC KLODZKICH 150
tytut rys. nrorys.




FUNDAMENT POD KONTENER - SZALUNEK

|
o
o
9
= =N a
o
o
o
™ o
N
A < A
1 1
o
Ip)
(o))
|
780 1300 2920
2000
Uwaga

Spadki posadzki do kratki $ciekowej
wg rysunku nr 2

P R Z E K R é kJ Izolacja — smarowa¢

/I . /I 2x Bitizol R+G
W7 ® +0,00=353,51m n.p.m
S S O v O
o g I
a o
O
o
) PROKOM
. projektant specjalnost nr-uprawnien podpis
WARSTWA WYKONCZENIOWA - farba do betonu epoksydowa \E'\L’{;ER%C/VQ \QLYYI;C;'\;EZ'\‘ESL%V\EIQT cf:;,lrldsocl;;tonu epoksydowa MGR INZ. JERZY LYSIONEK KONSTR.— BUDOWLANA 280/90/UV
FUNDAMENT POD HYDROFORY - P — -
ELBETOWA PEYTA FUNDAMENTOWA 15 CM |FOLIA IZOLACYINA 0,3 mm odwdinie sprawdzajqcy specjalnost nruprawnien podpis
FOLIA IZOLACYINA 0, 3 mm podwéijnie |BETON PODKFADOWY (%o 10cm 0 ‘
BETON PODKtADOWY €%, 10 cm [PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA 1d=0,7 -70cm inwestor ) e data
PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA 1d=0,7 -70cm GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDROJ 19.10.2021.
it BUDOWA SEEC! WODNO — KANALIZACYINEJ WE WS| TRZEBIESZOWICE saa .
7 TRANZYTEM DO OtDRZYCHOWIC KLODZKICH 1:50
tytut rys. nrorys.
FUNDAMENT POD KONTENER — SZALUNEK 9




/BIORNIK RETENCYJNY ZR3

Barierka ochronna H=110cm S KA L A 15 0

stal nierdzewna gat. 1.4301

PRZEKROJ A-A

Komin wentylacyjn

Wtaz rewizyjn
mat. stal 1.4301

Drabina stal nierdzewna gat. 1.4301

Wtaz rewizyjn
mat. stal 1.4301

Ptaszcz zbiornika:

- stal weglowa zabezpieczona od
wewnatrz zbiornika powtokg przeznaczong
do kontaktu z wod3 pitng z atestem PZH
- wetna mineralna gr. 100 mm

- blacha trapezowa T18x0,5 pokryta farbg

N
5)

A KI K2 K3 Kk A
Krociec odptywowy Krociec doptywowy

N 40,00=176,60 m n.p.m.
N
i -

- [T T
: K1 K2 K3 K& ‘
Projektowana ptyta fundamentowa u S T /u 700 g
1 ! 4700 1
1 1
ZBIORNIK RETENCYJNY WYMIAR
- I?ojemnnoé(: catkowita Vc=100m OZN. (mm] PRZEZNACZENIE
- Srednica nominalna DN=4500 [mm] —
- Srednica zewnetrzna (z izolacja) DN;=4740 [mm] Ki 9160 KF?C.IeC odptywowy ma aM
- Wysoko$t catkowita H=7300 [mm] K2 ®160 |Krociec doptywowy
- Wysokos¢ ptaszcza Hi= 6300 [mm] K3 100 |Spust i — _ :
Kt #100 | Przelew projektant specjalnost nr-uprawnien podpis
MGR INZ. JERZY LYSIONEK | KONSTR.~BUDOWLANA 280/90/WV
UWAGA! sprawdzajqcy specjalnost nruprawnien podpis
Wymiary projektowanego zbiornika zweryfikowat podczas realizacji
budowy i dostosowat do istniejacych zbiornikdw. Na etapie realizacji :
projektu wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia rzednych inwestor . e dota
posadowienia rurociagéw i dostosowania ich do rurociagéw GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDRGJ 19.10.2021.
w istniejacych zbiornikach. temot BUDOWA SEECI WODNO — KANALIZACYINEJ WE WS| TRZEBIESZOWICE sico 1y,
Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC KLODZKICH 1:50
tytut rys. nrorys.
ZBIORNIK RETENCYINY 10




FUNDAMENT
P OD
/BIORNIK

Uwaga
Beton podktadowy C8/10

Beton konstrukcyjny C16/20

Stal zbrojeniowa St3SX
Izolacja — smorowaé
2x Bitizol R+G

PRZEKROJ
1—1

| +/-0,00=176,60

-0,10=176,30

VS ARG
SR

PROKONM

[N
projektant specjalnosc nr uprawnien podpis
4740 MGR INZ. JERZY LYSIONEK KONSTR.— BUDOWLANA 280/90/Wv
sprawdzajqcy specjalnosc nruprawnien podpis
inwestor data
GMINA LADEK ZDRGJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDRGJ 19402021,

temat BUDOWA SIECI WODNO — KANALIZACYINEJ WE WSI TRZEBIESZOWICE skala rys.
Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC KLODZKICH 1:50

ytul rys. nrorys.

FUNDAMENT POD ZBIORNK 1




=

- UNDAMENT
-1

nr 17 co 100 em

prety nr 1— 16 co 15 cm

prety nr 16— 1 co 15 cm

prety nr 1— 16 co 15 cm prety nr 16— 1 co 15 cm

PRZEKROJ
T—1

prety nr 1- 16 co 15 cm prety mn 16— 1 co 15 cm
nr 16
V
uuuuu T T U U g O[T v ¢ 0 TJT T T U O] O [0 U T U %
1000
N N N N
- - q =
J nr 16 A
§ E § <
nnnnn alo o o o o d olaodo g o olo a o o o alolo o o o o [0
prety ne 1= 16 co 15 cm prety e 16= 1 co 1S cm

=

9 16 Al I=105 cm
() ¢ 16 A 1=193 cm
(3 » 16 A 1=247 cm
(2) ¢ 16 A 1=289 cm

(5 9 16 A 1=323 cm

(&) 9 16 A 1=350 cm

(?) 9 16 A 1=374 cm

(® 516 A 1=394 cm

(9 » 16 Al 1=410 cm

(@) » 16 Al 1=424 cm

@D ¢ 16 Al 1=435 cm

12) ¢ 16 Al |=445 cm

@3 ¢ 16 A 1=452 cm

@3 ¢ 16 A 1=456 cm

15) ¢ 16 Al 1=459 cm

(19 ¢ 16 Al 1=460 cm

Uwaga

Beton C16/20

Stal zbrojeniowa St3SX

Otulina pretdw gtéwnych 7 cm

W obrebie otworu siatki zbrojeniowe

przeciq¢ i dozbroi¢ otwdr po obwodzie
dajgc wokoto otworu 1 @ 16

Siatke go6rnq opiera¢ na koziotkach — nr 17
Wykaz stali zbrojeniowej nr 1

PROKONM

projektant specjalnosc nr uprawnien podpis
MGR INZ. JERZY LYSIONEK KONSTR.— BUDOWLANA 280/90/Wv
sprawdzajqcy specjalnosc nruprawnien podpis
inwestor data
GMINA LADEK ZDRGJ M RYNEK 31 H 57-540 UDEK Zl]?GJ 19.10.2021.
temat WWWA SIECI W("NU - KANM ﬂN:Iw WE wsl IRZEEESZOWICE skala rys.
Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC KLODZKICH 1:50
ytul rys. nrorys.
FUNDENT POD ZBIORNK — ZBROJENE 12




ELEWACJE BUDYNKU KONTENEROWEGO skala 1:50

ELEWACJA
ZACHODNIA

Kratka wentylacyjna
e stali ko ¢125mm

‘ 3
o 1
3
(=2
(")
i =
1200 1200
=]
=R
35353
36339 | [
ﬁ
Obrdbka blacharska

wJ
(o]
Lo
)
pv=1
=
(i
i
(o]
w
(']
=
(']

|
|
| Kratka

355,65

wentylacyjna

ze stali
3000

ko 200x300mm

cyjna ze stali

25mm z W
E

entylatorem
5383 380

|
|
|
ka wentyl3
1
|
|
\
|

=
=1
m

%

ELEWACJA

POLNOCNA
368

5002

245 1100

a1 1100 1992

T
2100

m ﬁﬂy m

35339
Y

Kratka wentylacyjna

35339

4

ze stali ko 200x300mm

ELEWACJA
POLUDNIOWA

356,69 356,13 |

Kratka wentyl
5002 |ze stali ko ¢1

1353

PROKNOM

projektant specjalnose nr-uprawnien podpis
MGR INZ. JERZY LYSIONEK KONSTR.~BUDOWLANA 280,/90,/UV
sprawdzajgey specjalnose nr-uprawnien podpis
inwestor data
GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 31 : 57-540 LADEK ZDROJ 19.12.2021.
temat BUD SIECI WODNO skala rys.
7 TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWC ~KtODZKICH 10

tytul rys. nrorys.

ELEWACJE BUDYNKU KONTENEROWEGO




PR7ZEKROJ A— A

DZ. NR 1138/2 — OBREB TRZEBIESZOWICE

=
. A
<§‘E
DROGA 3,1~ = o~
= B
g B
TEREN PROJEKTOWANY N Z,
=
S TEREN ISTIEJACY 35242 ”
A N N N N S S S S S S S s 362,01
N . TEREN ISTNIEIACY

AN
R NS A FH BB B %) B S \\\/\\\\7 651,70

18,0

3531

R R R L7702

Pﬁ'ﬂZﬂM

projektant specjalnose nr-uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138,/D0S/07
sprawdzajgey specjalnose nr-uprawnien podpis
inwestor data
GMINA LADEK ZDROJ — RYNEK 31; 57-540 LADEK ZDROJ 19.10.2021
temat BUDOWA SIECI WODNO — KANALIZACYINEJ WE WSI TRZEBIESZOWICE skala rys.
7 TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC KtODZKICH 1:100
tytul rys. nrorys.
PRZEKROJ POPRZECZNY TERENU POD POMPOWNIE, WODY
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Kratka wentylacyjna ze stali

Legenda

1=

A

B

Bcr<k

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z arkuszami normy PN—IEC 60364 i

PN—-HD 60364.

— rozdzielnia elektryczna

— oprawa LED 840 IP66 2650Im; 16,0W

4000K, montaz zwieszany, natynkowy

— oprawa LED 840 IP66 4550Im; 28,0W

4000K, montaz zwieszany, natynkowy

— fgcznik IP44

— CR—czujka ruchu, CO—czujka obecnosci

min. IP44 zakres detekcji: 360, 20m, wysokos¢ montazu min.2,5m

Wysokos¢é montazu osprzetu do osi elementu (gdy nie opisane):

— 1qczniki —

Ostatecznq lokalizacje osprzetu ustali¢ na budowie z przedstawicielem Inwestora

i Uzytkownika.

Oprzewodowanie prowadzi¢ natynkowo w rurkach ochronnych prostopadle i réwnolegle

1,3m

do Sscian, sufitéw i pod1ég.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC EACZNIE Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

ko 9125 mm z wentylatorem

Kratka wentylacyjna
ze stali ko 200x300 mm

GRZEINIK MOCY 0,8kW

Kratka wentylacyjna A - —~
estaliko @5mn 120 1628 1628 )
|| ‘l . I 800 PP 320
Kratka wentylacyjnat1— % 4
L;xJ ‘ ‘ H ‘ 500
3491 N 7
4997
A L odwodnienie posadzki , Scieki bytowe
woda ze zbiornika ref. PVC 9160
PE RC SDR1? 8160x9,5 woda do sieci
PE RC SDR17 A160x9,5

/ PROKom

projektant specjalnosc nruprawnien padpis
mgr inz. MARIUSZ ZYGMUNT INSTAL. SIECI ELEKTROENER.| 379/D0S/10
sprawdzajacy specjalnose nruprawnien podpis
inz. PAWEL PIOTROWSKI INSTAL. SIECI ELEKTROENER.| OPL/0598/PWOE/10
inwestor data
GMINA LADB( ZDROJ M RYNEK 31 H 57-540 LADEK ZDROJ 19.10.2021.
temat BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYINEJ WE WSI TRZEBIESZOWICE skala 1ys.

Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC KrODZKICH

bl s RZUT BUDYNKU KONTENEROWEGO

INSTALACJA OSWIETLENIA

J-E-1




Legenda

1 = - rozdzielnia elektryczna

—K — gniazdo 230V 16A IP44 (lub IP65 jezeli opisane na rzucie)

— zestaw gniazd typ ZG1 wyposazony:
e roztqcznik 16A 3P (zabezpieczenia w rozdzielnicy lokalnej)
ﬁ ) 1x 400V GN 16A IP44;
———X—J 2x GN 230V 16A IP44;

GE — grzejnik elektryczny — gniazdo zlokalizowa¢ po stronie przewodu zasilajgcego
grzejnika — lokalizacje gniazda ustali¢ na budowie

PE — podgrzewacz elektryczny — gniazdo zlokalizowa¢ po stronie przewodu zasilajgcego
podgrzewacza — lokalizacje gniazda ustali€ na budowie

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z arkuszami normy PN—IEC 60364 |

PN—HD 60364.
Gtéwny wyfqcznik prgdu gniazdo do podfaczenia agregatu Wysokos¢ montazu_osprzgtu do osi elementu (gdy nie opisane):
prgdotwdrczego w obudowie min. P44 — gniazda — 0,3m

RZUT"- zepust w fundamencie Ostatecznq lokalizacje osprzetu ustalic na budowie z przedstawicielem Inwestora
gazo | wodoszczelne do GSU i Uzytkownika.

/Ok’q/lzacja ZgOdnle z PZT Oprzewodowanie prowadzi¢ natynkowo w rurkach ochronnych prostopadle i réwnolegle

__CXD—\‘,/A ) o — T T T T’/\ do $cian, sufitéw i podfég.
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019 | :
| y% éﬁgq ) W ‘DZ-ZW GRZEJNIK MOCY 1,0kW PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC FACZNIE Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
: 2XG, / / \ Y
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pretOW|sfalowych / J_ Instalacje odgromowq | uziemiajqcq nalezy wykona¢ zgodnie z arkuszami
osuszacz
Y 10 powietrza | [ 3 GIJ_ZEJNIK MOCY 0,8kW normy PN—EN 62305.
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g
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| ’ I 11' A _‘% ¥ 800 FCI 50 fqczy¢ do konstrukefi kontenera
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odwodnienie posadzki , Scieki bytowe

woda ze zbiornika ret. PVC 8160

do uziomu zbiornika | PERCSIRT 016095 “przepustiue fundamenci
masztu antenowego gazo\ i "wBdbszéeine
lokdlizacja zgodnie z PZT

/ PROKom

projektant specjalnosc nruprawnien padpis
mgr inz. MARIUSZ ZYGMUNT INSTAL. SIECI ELEKTROENER.| 379/D0S/10

sprawdzajacy specjalnose nruprawnien podpis

inz. PAWEL. PIOTROWSKI INSTAL. SIECI ELEKTROENER.| OPL/0598/PWOE/10
inwestor data

GMINA LADB( ZDROJ M RYNEK 31 H 57-540 LADEK ZDROJ 19.10.2021.
temat BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYINEJ WE WS TRZEBIESZOWICE skala e

Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC KrODZKICH

4 . RZUT BUDYNKU KONTENEROWEGO s
INSTALACJE UZEMIENIA, GNIAZD WIYKOWYCH | SILY T—F-2




r\/sfup linii napowietrznej WBKE/622

G

ztgcze ZKle—1P-S
na stupie lini napowietrznej
wg osobnego opracowania

/

Budynek kontenerowy

——————— —— - — — — 7
| — | | |
| 3f | | |
| 3 \—»"’—l | | Rozdzielnica |
| 804 g6 | | 570 |

RSN, A | | |

granicznik mocy | 50% : | | |

| ) | | |

| | | |

| b —0—1£EN | | |

(I P _ I (R
Granica opracowania
na zaciskach w zfgczu

od strony odbiorcy YAKXS 4x50

/ Prokom

projektant
mgr inz. MARIUSZ ZYGMUNT

specjalnost

INSTAL. SIECI ELEKTROENER.

nruprawnien

379/D05/10

podpis

sprawdzajgcy

inz. PAWEL PIOTROWSKI

specjalnose

INSTAL. SIECI ELEKTROENER.

nruprawnien

0PL/0598,/PWOE/10

podpis

inwestor

GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDROJ

dota
19.10.2021.

temat BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYINEJ WE WSI TRZEBIESZOWICE
Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC KLODZKICH

skala rys.

tytuf rys.
SCHEMAT ZASILANIA

nrorys.

1-£-5




INSTALACJE AGREGATU NALEZY ZGrOSIC | UZGODNIC
W TAURON DYSTRYBUCJA S.A. NA ETAPIE WYKONASTWA

UWAGA:

PRZED ZAMOWENIE NALEZY PRZEDSTAWIC
OSTATECZNY DOBOR OBUDOWY ORAZ WIDOK

-y

ELEWACJI DO AKCEPTACUI Bilans mocy oswietlenie
Moc zainstalowana 01
Pz [kW] ’
Wspofezynnik jedn. 10
ki ’
= o_ Moc szczytowa
L1213 230/400V, 50Hz In=80A Ik3"=10,0kA Ps [kH] o1
N. Py Py Py Py Py Py Py Py Py Py Py Py Py Py Py Py
Iv Tn v Tv Iv I Tn Tn v Tv Tv I Tn v Tv Iv Bians mocy zasl. urzqdzen
= Al R F3 Fa10 | Y 16,5
) ; tczynnik jedn.
S ;& i) %Bm aﬂm S&& —5317—40'1 ¢ Wop e o 10
R 10kA 10kA Moc szczytowa 16,5
3 Ps [kW] »
80A
@ ! Fo.1 St l l )L Bilans mocy gniazd 400V Bilans mocy gniazda
[ § L\ 25 Fit0 )y 404 Fi12 ) 40A Fil4 ) 404 Fil5 )\ 40A Moc zainstalowana 50 Moc zainstalowana 73
-] S 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA Pz [kH] ) bz [ ,
S = bp A OR ( tp A bp A bp A tp A WepGtczymmik Jedn. Wepbtezynik Jedn.
Alo]s & s ‘ 1 ! ’ J( ki 04 ki 06
= S 52 Moc szczytowa Moc szczytowa
/g:gegrrg gat E 8 % A K Fio0 Fit F12 F13 Fi4 F15 F16 F17 Po [k] 20 Po [kH] 44
S—sie¢ Py E (17 - B16 816 816 cl6 B16 B16 516 b16 _
% 'S.g ! 6KkA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA Bilans mocy — razem
~ ¥ Moc zainstalowana
2 ;E A-Automat canla 289
o 0—-Wyfqczenie Wspoit k jed
agregat X g% N R—-Reczne /sp cz};}n/ Jedn. 0.8
gniazdo 400V 63A E Woc szczytowa 270
w obudowie Ny Ps [kW] 4
N2XH 5x16 N
T
UKLAD TN-S

o

podziat PEN na N i PE

Nr_obwodu 0
Nazwa Zzasilanie
Moc [kW]
Typ przewodu
Przekréj [mm] 2
L1,L2 L3 PEN

L2L3N,PEY

01

ochronnik
przepigciowy

LNPEY

1 2
Zasilanie oSwietlenie
hydrofor

16,5 0,06

YK Yzo N2XH

5x10 5
In=29,9A

Czujik zmierzchowy

LNFES LNPEG™ LLLZLSN,PE! LNFPE
J i 13 14 15 16 17
oswietlenie gniazda gniazdo zestaw gniazdo zasilanie rezerwa
zewngtrzne na 0suszacz podgrzewacz iazd urzqdzenie
stupie wody 400V 16A urzgdzenie
pomiarowe
004 07 35 50 03 o1
YKYz0 N2XH N2XH N2XH NZXH N2XH
2,5 2,5 2,5 5%2,5 2,5 25
+ FeZn 30x4

___;Jj__%__

LN.PEG”

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

min. IP55, K08, Il KLASA IZOLACJ OBUDOWY
REZERWA MIEJSCA 30%
W ROZDZIELNICY

WYPROWADZENIE OD ZABEZPIECZEN
NA LISTWY ZACISKOWE

/ PRORoM

prajektant
mgr inz. MARIUSZ ZYGMUNT

specjalnose nruprawnien podpis

INSTAL. SIECI ELEKTROENER.| 379/D0S/10

sprawdzajgcy

inz. PAWEL PIOTROWSKI

specjalnasc nr uprawnien podpis

INSTAL. SIECI ELEKTROENER.| OPL/0598/PWOE/10

inwestor

GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDROJ

data
19.10.2021.

temat BUDOWA SIECI WODNO-

Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC KtODZKICH

KANALIZACYJNEJ WE WSI TRZEBIESZOWICE

skala rys.
1:50

tytut rys.
SCHEMAT ROZDZIELNICY

nrorys.

Rm i-£-4




