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niniejszy projekt zagospodarowania terenu  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  
 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia  

Budowa  sieci wodociągowej  cz.II  w drodze wojewódzkiej nr 392 w Ołdrzychowicach Kłodzkich  oraz 

w Trzebieszowicach w ramach zadania pn. „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice 

z tranzytem do Ołdrzychowic Kłodzkich .” 

 

1.2. Zamawiający / Inwestor  

Gmina Lądek Zdrój  ; ul .Rynek 31  ; 57-540 Lądek Zdrój  

 
1.3. Podstawa opracowania  
a) Umowa z Inwestorem   

b) Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1: 500 

c) Wizja lokalna i pomiary uzupełniające  

d) Wytyczne i przepisy w tym:  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994  (Dz. U. Nr 89/94z późn. zmianami)  

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 07.06.2001r. 

(Dz.U. Nr 72/01) 

• Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/89r. poz. 163 z poźn. 

zmianami)  

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030) 

 
1.4. Cel i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest  budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami  cz. II  w drodze 

wojewódzkiej nr 392 w ramach zadania :Budowa sieci  wodno – kanalizacyjnej  wsi Trzebieszowice z 

tranzytem do Ołdrzychowic Kłodzkich , która  ma za zadanie dostarczenie  wody  z Ołdrzychowic 

Kłodzkich dla miejscowości Trzebieszowice . 

 

2.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania 

Teren  objęty opracowaniem stanowi wyłącznie pas drogi wojewódzkiej nr 392 

W rejonie opracowania znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne oraz tereny rolnicze. 

 
 
2.2. Obiekty inżynierskie  

W obszarze opracowania nie znajdują się żadne obiekty inżynierskie. 

 

2.3. Uzbrojenie terenu 

W obszarze opracowania zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 
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- sieć energetyczna kablowa NN  

- sieć telekomunikacyjna  

 

2.4. Zieleń 

Na obszarze opracowania występuje zieleń niska i wysoka  która nie koliduje z projektowanymi 

rozwiązaniami.  

 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Projektowana sieć ma za zadanie zapewnić potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkańców oraz 

zabezpieczyć ochronę przed pożarem. Zaprojektowana sieć wodociągowa w niniejszym opracowaniu 

została zaprojektowana zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji nr   ZP/0240/I/291/2022 z dn.13.05. 

.2022r . oraz spełnia wszelkie  wymagania  zarządcy drogi tj. DSDiK we Wrocławiu. 

 

4. INFORMACJA DOT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ  

Projektowane zamierzenie realizowane będzie w historycznym układzie ruralistycznym wsi oraz 

obszarze obserwacji archeologicznej w granicach nowożytnego siedliskach . Obszary te figurują w 

wykazie obszarów zabytkowych wobec czego podlegają ochronie prawnej na podstawie art.,6.ust.1 

pkt.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , w związku z ustawą z 

dnia 10 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw. Niezbędnym warunkiem konserwatorskim prowadzenia robót ziemnych przy 

zamierzeniu należy spełnić wszystkie warunki zawarte w uzgodnieniu konserwatorskim. Na badania 

archeologiczne należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej przed 

przystąpieniem do robót w terenie.  

 

5.INFORMACJA DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEN DLA ŚRODOWISKA  

Teren objęty inwestycją nie znajduje się na obszarach chronionych w myśl ustawy z dnia 16.04.2004r. o 

ochronie przyrody. (Dz. U. z 2018. poz.1614 ).  

  

6.INFORMACJA DOT. WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH  

Wykonano badania geotechniczne podłoża w obszarze objętym opracowaniem. 

Szczegóły przedstawiono w opracowaniu „Opinia geotechniczna do projektu budowy sieci wodno-

kanalizacyjnej we  wsi Trzebieszowice z tranzytem  do Ołdrzychowic Kłodzkich .”  opracowana przez 

Pana mgr Grzegorza Wyrwasa.  

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych i  

 obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy materiałów archiwalnych warunki gruntowo-wodne  

ocenia się jako proste . W oparciu o powyższe zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 

25.04.2012r. przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono do  II kategorii geotechnicznej. 

Na podstawie wykonanych badań podłoża gruntowego pod budowę sieci wodociągowej projektuje 

zgodnie z dokumentacją geotechniczną  : 

 - dla gruntów spoistych w stanie twardoplastycznym – posadowienie bezpośrednie (warstwa  

  geotechniczna IV)  : rurociąg  posadowić  na podsypce   piaszczysto-żwirowej,  
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- grunty średnio spoiste w stanie plastycznym (warstwa geotechniczna V)  – posadowienie    

   bezpośrednie lub wzmocnienie , przy  użyciu  geosyntetyku  (geokrata) : rurociąg posadowić na  

    podsypce piaszczystej lub piaszczysto- żwirowej  

-  grunty niespoiste w stanie średnio zagęszczonym, zagęszczonym (warstwy geotechniczne I,II,III)  –  

 posadowienie bezpośrednie bez konieczności wbudowywania  podsypki , zalecane jest dogęszczenie  

 podłoża zagęszczarkami płytowymi (dla warstw niezawodnionych) 

 Na przedmiotowej inwestycji brak wpływu eksploatacji górniczej. 

 

7.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje wyłącznie obszar objęty wnioskiem. (Ustawa z 

dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073) 

Obszar oddziaływania obiektu  mieści się całkowicie na działkach drogi wojewódzkiej nr 392.    

 

7.1  

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 

Projektowana sieć  nie generuje  zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Teren 

planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony parków narodowych , rezerwatów lub pomników 

przyrody.  

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska, zarówno podczas 

realizacji jak i eksploatacji. Będzie realizowana głównie w pasach drogowych, co oznacza że jej 

oddziaływanie na elementy środowiska będzie ograniczało się jedynie do fazy budowy oraz będzie 

krótkotrwałe i odwracalne. W trakcie eksploatacji sieci wodociągowej   nie będą emitowane 

zanieczyszczenia do wód i powietrza oraz nie będą wytwarzane odpady.  

 

8.ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  

8.1 Sieć wodociągowa 

Sieć wodociągowa  została zaprojektowana z rur PE SDR17  DN160/9,5 ; na ciśnienie PN10, łączonych 

poprzez zgrzewanie doczołowe, lub elektrooporowe. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi 

wydanymi przez Wodociągi Gminy Kłodzko projektowana sieć zostanie  wpięta za zasuwą    do 

projektowanej sieci wodociągowej cz. I w Ołdrzychowicach Kłodzkich  

Trasa sieci prowadzi od wpięcia  do projektowanej pompowni wody , a następnie w pasie drogi 

wojewódzkiej do pierwszych zabudowań w miejscowości Trzebieszowice .  

W projektowanych węzłach, odgałęzieniu  sieci zaprojektowano armaturę odcinającą tj. zasuwy żeliwne 

klinowe kołnierzowe średnicy DN150, DN100, DN80. Projektuje się zasuwy bez gniazda, z miękkim 

uszczelnieniem klina – elastomerem. Na całej trasie projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano 

7 zasuw odcinających DN150 oraz jedną DN100. Łączna długość projektowanej sieci w drodze 

wojewódzkiej wynosi 1376,3m w tym  

 - z rur PE RC SDR17  DN160 –  1 335,8m.  

-  z rur PE RCSDR17 DN110 -         8,7m  
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 - z rur   PE RC SDR17 DN90 –       31,8m 

Miejsca zasuw  na wodociągu  oznakować należy tabliczką zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem 

na trwałe na obiekcie lub słupku metalowym  50. Roboty ziemne związane z ułożeniem wodociągu  

wykonać zgodnie z normami a  szczególnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  

Przejścia poprzeczne zaprojektowano wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurach osłonowych 

stalowych o średnicy 173/8 dług. 8,0; 8,0, 219,1/8 dług. 9,0 przejście pod ciekiem wodnym należy 

wykonać metodą przewiertu horyzontalnego w rurze osłonowej PE 100 RC SDR17 DN315/18,7 

długości 37,0m.  

 

8.2 Przyłącza wodociągowe   

Do obsługi istniejących i projektowanych  budynków zaprojektowano  14 szt. przyłączy  wodociągowych  

z rur PE średnicy DN90 ,  DN40mm ; DN32  o łącznej długości 81,2m 

Dla przyłączy o średnicach w zakresie średnicy  PE Ø 90, 40, 32 zaprojektowano wpięcia poprzez 

zastosowanie armatury nawiercająco-zamykającej ze zintegrowanym elementem zamykającym i 

odejściem do zgrzewania lub poprzez trójniki redukcyjne . Wrzeciono elementu zamykającego 

armatury, przedłużyć za pomocą kolumny teleskopowej z trzpieniami wyprowadzić do żeliwnej skrzynki 

ulicznej na głębokość ok. 20-27cm od powierzchni terenu. Skrzynkę zasuwy zabezpieczyć przed 

osiadaniem krążkiem żelbetowym o średnicy zewn. 480mm i średnicy wewnętrznej (otworu) 180mm. 

Wszystkie przejścia poprzeczne  przyłączami pod drogą wojewódzką  wykonać metodą bezrozkopową 

–   przecisku  sterowanego w rurach osłonowych średnicy 90,5/8 , długości 9,0 ,8,0, 10,8 ,11,5m  

 
 8.3 Hydranty  

Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej, wodę do celów  p.poż  będzie można czerpać dzięki 

zaprojektowanym  hydrantom  nadziemnym w ilości 7 sztuk  średnicy  DN80. Rozmieszczenie i 

lokalizacja hydrantu zgodnie z warunkami  p.poż. Rozp. MSWiA. z dnia 24.07.2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030). Hydranty   

należy montować na kolanie  kołnierzowym ze stopką na odgałęzieniu wraz z zasuwą elastomerem (np. 

firmy HAWLE ;AVK; AKVA ; JAFAR) należy go zabezpieczyć przed kradzieżą wody poprzez montaż 

zaślepek nasad  hydrantowych np. produkcji ELMASZ Białystok. Odejście hydrantowe zaprojektowano 

z rur PE10 RC  SDR17 DN90  o długości 31,8m.  Hydranty oznakować tablicami informacyjnymi. Po 

wybudowaniu nowej sieci wodociągowej oraz na podstawie wykonanych obliczeń projektanta, dla 

jednostek osadniczych  poniżej 2000 mieszkańców projektowana sieć wodociągowa  oraz projektowane 

hydranty  zapewnią  wydajność nominalną 5dm3/s przy ciśnieniu 0,1MPa zgodnie z Rozp. MSWiA. z 

dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr  

124 poz.1030). W przejściu poprzecznym projektowanymi hydrantami pod drogą wojewódzką 

zaprojektowano wykonanie metodą przewiertu sterowanego w rurach osłonowych stalowych średnicy 

173/8 długości 8,0 ; 8,0m.  

 

9.WYTYCZNE DO BUDOWY SIECI WODCIĄGOWEJ  

9.1. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 
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Występujące na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podłużnym. 

Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie uzbrojenia zlokalizować w terenie. Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w 

sposób zapewniający ich eksploatację. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych 

urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w 

instytucjach branżowych. 

Na siedem dni przed rozpoczęciem  prac należy powiadomić pisemnie właścicieli   istniejącego 

uzbrojenia tj. 

Wodociągi Gminy Kłodzko  

Zakład Gazowniczy  

Zakład Energetyczny 

Gmina Kłodzko 

Gmina Lądek Zdrój 

 

9.2 Odbiór końcowy , płukanie i dezynfekcja rurociągów . 

Podłączenia projektowanych sieci wodociągowych  do czynnego wodociągu należy zlecić odpowiednim 

służbom.  Przed zasypaniem rurociągów należy  wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną . 

Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien być całkowicie  ukończony, 

zaizolowany oraz zasypany. Rurociągi przed oddaniem  do eksploatacji należy przepłukać oraz 

zdezynfekować roztworem  NaOCI lub CaCI2 100mg/l wody. Po dokonaniu dezynfekcji wodociągu 

należy poddać ponownemu płukaniu  do momentu uzyskania   pozytywnych badań  chemiczno – 

bakteriologicznych. Odbiór końcowy prowadzić  wg PN-B /10725:1997 

10. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem należy odebrać protokolarnie oraz 

dokonać  odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela Inwestora. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie 

dla poszczególnych rodzajów robót , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych oraz przepisami bhp. 

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka i próby ciśnieniowe  przed zasypaniem należy 

odebrać protokolarnie oraz dokonać  odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela  Lądeckich Usług 

Komunalnych .  

Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski 

tj. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodności oraz wymogi ustawy o dopuszczenia     

materiałów  przez Sanepid + atest P.Z H.  postaci decyzji Państwowego Inspektora  Sanitarnego. 

Wszystkie zastosowane materiały nie objęte polskimi normami powinny posiadać aprobaty techniczne 

instytucji branżowych (np. COBRTI). 

Całość robót należy zgłosić do odbioru – Wodociągi Gminy Kłodzko. 

Do odbioru należy przedłożyć: 

 uzgodnioną dokumentację projektową; 
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 powykonawczą inwentaryzację geodezyjną; 

 atesty PZH na zastosowane materiały do budowy sieci wodociągowej; 

 protokoły badań i sprawdzeń( odbioru podsypki, obsypki oraz robót zanikowych, próby 
szczelności, dezynfekcji, płukania itp.); 

 badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. 
 

                                                                     Projektował : mgr  inż. Bartłomiej  Piłat 
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1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Niniejszą informację sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

W czasie realizacji inwestycji należy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branżowych. 

1.1.1. Zakres robót 

Inwestycja obejmuje swym zakresem: 

 budowę sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej   

 budowę przyłączy sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej   

 uporządkowanie terenu robót budowlanych. 

   1.1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na trasie przebudowywanej sieci   znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu tj.: 

 przepusty drogowe  

 uzbrojenie podziemne elektroenergetyczne. 

 sieć telekomunikacyjna  

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych 

urządzeń i sieci, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w 

instytucjach branżowych. 

 

1.1.2. Przewidywane zagrożenia 
 

Zagrożeniem dla pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji są: 

 głębokie wykopy w trakcie realizacji sieci wodociągowej zagrożenia związane układaniem 

projektowanej sieci w wykopie, w miejscach gdzie krzyżują się z innymi sieciami uzbrojenia 

terenu (szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu kabli elektroenergetycznych i sieci 

gazowych ) 

 zagrożenia związane z transportem i rozładunkiem ciężkich elementów prefabrykowanych co 

wiąże się z koniecznością wyznaczenia strefy ruchu poza niebezpieczną strefą wykopu i 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy transporcie, 

 zagrożenia występujące przy pracach prowadzonych na części szerokości ulicy w obszarze 

zwartej zabudowy przy jednoczesnym braku możliwości wyeliminowania obecności 

mieszkańców, 

 zagrożenia przy prowadzeniu prac elektrycznych, przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych. 

Elementem zagrożenia będzie także ruch osób postronnych oraz ruch technologiczny  

pojazdów i maszyn związany z wykonywaniem robót budowlanych. 
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     1.1.4. Sposób prowadzenia instruktażu 

Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót - obejmujący charakterystykę   

występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom. 

Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy - obejmujący BHP na stanowisku pracy. 

Instruktarze należy prowadzić w oparciu o: 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97 

 Rozporządzenie  MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz.U Nr13/72. 

 oraz inne przepisy BHP. 

1.1.5. Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom 

W celu zapobieżenia zagrożeniom należy: 

 do prac dopuścić tylko pracowników posiadających stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz 

przeszkolonych pod względem BHP, 

 zabezpieczyć teren robót przez oznakowanie i wygrodzenie (tablice ostrzegawcze o głębokich  

wykopach, taśmy, oświetlone bariery zabezpieczające), 

 używać wyłącznie w pełni sprawnych maszyn i urządzeń oraz środków transportu (sprawność 

maszyn kontrolować codziennie przed przystąpieniem do robót), 

 składować materiały zgodnie z instrukcjami producentów, w miejscach z ograniczonym 

dostępem osób nieuprawnionych, 

 zapewnić bezpieczny transport wewnętrzny i rozładunek ciężkich elementów, 

 używać środków ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty, 

kaski, pasy itp.), 

 zapewnić na budowie środki łączności telefonicznej, sprzętu przeciw pożarowego oraz 

apteczki pierwszej pomocy, 

 wygrodzić teren prac, ustawić tablice ostrzegawcze o głębokich wykopach, 

 umieścić w miejscu widocznym tablicę informacyjną z numerami telefonów alarmowych. 

 

 

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH 

L.p. Nazwa instytucji Numer telefonu 

1 Pogotowie ratunkowe 999 

2 Straż pożarna 998 

3 Policja 997 

4 Pogotowie gazowe 992 

5 Pogotowie energetyczne 991 
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6 Numery alarmowe z telefonu komórkowego 112 

 

 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowiązany 

przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.2.Zaplecze budowy. 

Dla realizacji inwestycji niezbędne będzie zaplecze budowy dla wykonawcy robót. Teren 

zaplecza zostanie wyznaczony przez Inwestora przed rozpoczęciem inwestycji. 

 

 

                                                                                                                          Opracował 

                                                                                                             mgr inż. Bartłomiej Piłat
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