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2.CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia  

Budowa przykanalików sieci kanalizacji  sanitarnej w ramach zadania pn.  Budowa  sieci wodno 

- kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice wraz  z tranzytem do Ołdrzychowic Kłodzkich , gm. Lądek 

Zdrój 

 

1.2. Zamawiający / Inwestor 

Gmina Lądek Zdrój ; Rynek 31 57-0 Lądek Zdrój  . 

 

1.3. Podstawa opracowania 

a)  Umowa z Inwestorem  

b)  Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:500 

c)  Wizja lokalna i pomiary uzupełniające 

d)  Wytyczne i przepisy  w tym: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994  (Dz. U. Nr 89/94 z późn. zmianami) 

 Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z późn.  

       zmianami)  

•     Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  

    z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01) 

1.4. Cel i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przykanalików sieci kanalizacji sanitarnej  w Trzebieszowicach.  

Obszar inwestycji jest objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – dla  Trzebieszowic  

Uchwała nr LI/326/2017 Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dn. 28.12.2017r . Zakres inwestycji jest zgodny z 

uchwałą   Rady Miejskiej , umową oraz z uzgodnioną koncepcją z inwestorem. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania 

Teren objęty opracowaniem zgodnie z MPZP stanowią głównie pasy dróg powiatowych i gminnych i 

prywatnych  

W rejonie opracowania znajdują się domy jednorodzinne, wielorodzinne, oraz pola uprawne i nieużytki. 

 
2.2. Obiekty inżynierskie  

W obszarze opracowania znajdują się  mosty; kładki zlokalizowane na rzece Biała Lądecka oraz przepusty 

na istniejących ciekach oraz na  rowach przydrożnych i melioracyjnych. 

 
2.3. Uzbrojenie terenu 

W obszarze opracowania zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

- sieć energetyczna NN oraz oświetlenia ulicznego napowietrzna i kablowa 

- sieć telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa 
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- sieć gazowa  

- odcinki sieci wodociągowej  

 

2.1.4. Zieleń 

Na obszarze opracowania występuje zieleń, która nie koliduje z projektowanymi rozwiązaniami.  

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zaprojektowane  w niniejszym opracowaniu przykanaliki sanitarne będą odbierać   ścieki z posesji 

zlokalizowanych na terenie wsi Trzebieszowic.  

 

4. INFORMACJA DOT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ  

Tereny zainwestowane położone są na terenie historycznym układu ruralistycznego wsi oraz na obszarze 

obserwacji archeologicznej średniowiecznej wsi w granicach nowożytnego siedliska. Obszary te figurują w 

wykazie obszarów zabytkowych , wobec czego podlegają ochronie prawnej na podstawie art.6 ust.1 pkt.3 

ustawy z dnia 23.lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  w związku z ustawą z dn. 18.03. 

2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zgodnie z uzgodnieniem  

konserwatorskim z dn. 09.072021. oraz z dn. 03.09.2021r. należy w trakcie prowadzenia robót ziemnych w 

zakresie terenu zabudowanego wsi Ołdrzychowice Kłodzkie i Trzebieszowice należy zapewnić badania 

archeologiczne , które będą nadzorowały roboty ziemne objęte zamierzeniem bez wpływu na ich zakres . 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji 

administracyjnej .  

 

 5.INFORMACJA DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEN DLA ŚRODOWISKA  

 Teren objęty inwestycją nie znajduje się na obszarach chronionych w myśl ustawy z dnia 16.04.2004r. o 

ochronie przyrody. (Dz. U. z 2018. poz.1614 ) 

 

6. INFORMACJA DOT. WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH  

Wykonano badania geotechniczne podłoża w obszarze objętym opracowaniem. 

Szczegóły przedstawiono w opracowaniu „Dokumentacja badań geotechnicznych do projektu „Budowa sieci 

wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ołdrzychowic Kłodzkich   ” opracowaną  przez 

pana mgr inż  Grzegorza Wyrwasa. 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych i  obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy 

materiałów archiwalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków  posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U 

2012 poz. 463) stwierdza się, że na przedmiotowym terenie występują złożone warunki gruntowe. 

W oparciu o powyższe  przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono do II kategorii geotechnicznej. 

Na przedmiotowej inwestycji brak wpływu eksploatacji górniczej. 

 

7.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje wyłącznie obszar objęty wnioskiem. (Ustawa z dnia 

27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073). Obszar 
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oddziaływania obiektu mieści się w całości na wyżej wymienionych działkach, na których został 

zaprojektowany. 

 

 8.ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  

 Budowa  przykanalików sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Trzebieszowice ma za zadanie przejęcie 

wyprodukowanych ścieków bytowych  na terenie wsi oraz poprawę stanu środowiska gruntowo-wodnego 

poprzez likwidację szamb często nieszczelnych zanieczyszczających w/w środowisko. 

 Planowane przyłącza poprzez zaprojektowane studnie zostaną wpięte do nowoprojektowanej sieci 

sanitarnej wg odrębnego opracowania. Wykonanie przyłączy projektuje się  z rur tworzywowych PVC-U SN8 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem oraz przy przejściach przez przeszkody kolektor 

zostanie ułożony w rurze ochronnej i wykonany metodą bezwykopową na warunkach określonych przez 

zarządcę terenu. Przejścia poprzeczne przez drogi o nawierzchni utwardzonej zostaną wykonane 

przewiertem bez naruszenia jej nawierzchni lub za zgodą zarządcy metodą rozkopową, natomiast przejścia 

podłużne wykopem otwartym z odtworzeniem konstrukcji zgodnie z wymogami zarządców. W kolizji proj. 

przyłączem sanitarnym w drodze powiatowej zaprojektowano wykonanie robót metodą bezwykpowa – 

przewiertem sterowanym w rurze osłonowej stalowej 273/8 dług. 10,5m  

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne, teletechniczne) zostaną 

zabezpieczone zgodnie z wytycznymi właścicieli poszczególnych sieci. 

 
 8.1. BRANŻA SANITARNA   

8.1.1. Przykanaliki sieci kanalizacji sanitarnej  

Zaprojektowano przykanaliki  z rur kielichowych tworzywowych  DN200 i DN160 z PVC-U sztywności 

obwodowej SN8 litych jednorodnych (niedopuszczalny materiał spieniony ) łączonych na uszczelki gumowe  

Projektowane przykanaliki zostaną włączone do studni betonowej na kanale głównym .Przy zmianie kierunku 

oraz na zakończeniu przykanalików  zlokalizowanych na granicy działek  zaplanowano  studnią tworzywową 

DN425  zwieńczoną włazem żeliwnym, klasy dopasowanym do lokalizacji odejścia od B125 do D400 lub z 

uwagi na gęste istniejące uzbrojenie i brak miejsca w terenie szczelnym korkiem (11szt.). Łącznie 

zaprojektowano 105 szt. odejść o łącznej długości 848,4m. 

 
 
8.1.2. Studzienki  

Studzienki kanalizacyjne  typu WAVIIN średnicy 425 zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku trasy, 

spadku kanału oraz na odcinkach prostych w odstępach uzasadnionych sytuacją terenową. Zaprojektowano 

111  szt. studni.  

Wszystkie studnie umiejscowione w pasie posesji prywatnych powinny mieć właz typu lekkiego A 15 lub B 

125.  Natomiast w pasie drogi typu ciężkiego – D400 

Projektowane spadki na projektowanych przyłączach  od 0,5% do 3%. 

 
 
9.WYTYCZNE BRANŻA SANITARNA 

9.1 .  Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie uzbrojenia zlokalizować w terenie. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 
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należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich 

eksploatację. 

Na istniejących kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyżowań należy założyć 

rury dwudzielne osłonowe z PE dł. min.1,0m. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na 

mapach do celów projektowych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o 

których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

Na siedem dni przed rozpoczęciem  prac należy powiadomić pisemnie właścicieli   istniejącego uzbrojenia. 

 
9.2  Warunki gruntowo- wodne  

Na podstawie wykonanych badań warunki gruntowe ocenia się jako złożone. W oparciu o powyższe zgodnie 

z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012r. przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono do II kategorii 

geotechnicznej. 

 
9.3 Roboty ziemne  

Roboty ziemne wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosownymi normami 

oraz przepisami BHP. 

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur, wykonawca robót powinien stosować 

się do poniższych zaleceń: 

 wykop należy rozpocząć od najniższych punktów aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 

 wykopu w dół po jego dnie, 

 przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu, ponad    

 projektowaną rzędną dna wykopu, o grubości co najmniej 20cm, niezależnie od rodzaju     gruntu. Nie 

 wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu sposobem ręcznym, 

 w wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop  należy 

 wypełnić zagęszczonym piaskiem, 

 z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do 

 wykonywania podłoża, 

 w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, 

 rozmoczenia) rodzimego podłoża dna wykopu, 

 prace ziemne należy prowadzić bardzo starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt długo 

 otwartego wykopu, 

 przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co  najmniej 1/4 

 obwodu, 

 wyrównywanie spadków rury poprzez podkładanie pod nią kawałków  drewna, kamieni lub  gruzu jest 

 niedopuszczalne, 

 w  miejscach złączy montażowych należy wykonać dołki montażowe celem umożliwienia wpychu 

 bosego końca rury lub kształtki w kielich rury, 

 generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań BHP jest, aby przy głębokościach większych niż. 

 1,0m, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne  posiadały 

 pionowe ściany odeskowane i rozparte, które zabezpieczą przed osuwaniem się  gruntu, 

 do wykonywania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i 

 zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu.  
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Po wykonaniu wykopu, podsypka winna być wykonana z materiału bez kamieni. Do podsypki można użyć 

wykopany materiał, o ile się do tego nadaje; jeśli nie, to należy użyć do tego celu innego gruntu np. piasku o 

maks. wielkości kamieni do 20mm. 

Wypoziomowana podsypka, o grubości ok. 10cm, musi być luźno ułożona i nieubita, aby zapewnić 

odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Metodę wypełniania, materiał wypełniający itp. należy dobrać w 

zależności od typu zabudowy terenu ponad rurociągiem. Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o 

grubości 10÷30cm. Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić co 

najmniej 20cm. Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rury, powinna wynosić 20cm z każdej strony 

rury. Obsypkę należy wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego bez ostrych kamieni i elementów 

mogących uszkodzić przewód. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy 

usuwać ewentualne odeskowanie wykopu, zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i 

zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Należy zachować szczególną 

ostrożność przy usuwaniu odeskowania, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. Obsypkę 

należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu tj. warstwy o grubości po 

zagęszczeniu co najmniej 30cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez 

bezpośrednie spuszczanie mas gruntu na rurociąg z samochodów wywrotek. 

Kanały wykonywane będą w wykopach zabezpieczonych. Należy stosować szalunki usuwane równocześnie 

z zasypywaniem wykopu. Wykopy pod budowę projektowanej sieci należy wykonywać wg BN-8836-02 

głównie mechanicznie, a przy skrzyżowaniach z innymi sieciami i przewodami sposobem ręcznym. Roboty 

ziemne prowadzone w jezdni dróg należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Zarządców. Zagęszczenia 

warstw zasypowych prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205. 

 

 9.4 Odwodnienie wykopów  

 W trakcie układania kanalizacji, należy utrzymywać wykop w stanie suchym. Roboty montażowe muszą  być 

wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie 

zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak też utrzymanie przewidzianych projektem spadków kanału. 

W przypadku konieczności stosowania odwodnienia, zaleca się odwadnianie wykopu przy zastosowaniu 

igłofiltrów w rozstawie co 1,0m zwracając uwagę aby wszystkie filtry określonego ciągu znajdowały się na 

jednym poziomie. Uwagi na specyfikę odwodnienia koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok.1-2m 

poniżej oczekiwanej głębokości do której planowane jest obniżenie poziomu zwierciadła wód. Agregat 

pompowy powinien pracować przy podciśnieniu w zakresie od -0,5 do -0,9bara. Wodę z pompowania należy 

odprowadzić do istniejących odbiorników (rowy, rzeka). 

 
9.5 Próba szczelności, ciśnienia 

Kanał sanitarny grawitacyjny 

Po zakończeniu układania kanałów należy wykonać próbę szczelności i prowadzić ją zgodnie z normą PN-

92/B -10735. 

 

11. UWAGI KOŃCOWE BRANŻA SANITARNA 

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem należy odebrać protokolarnie oraz 

dokonać  odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela Inwestora. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie dla 
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poszczególnych rodzajów robót , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych oraz przepisami bhp.Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać znak dopuszczenia 

do stosowania na terenie Polski tj. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodności. 

Wszystkie zastosowane materiały nie objęte polskimi normami powinny posiadać aprobaty techniczne 

instytucji branżowych (np.COBRTI ). 

Pozostałe szczegóły dotyczące prowadzenia prac objętych niniejszym projektem ujęto w projekcie 

technicznym 
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