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Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw

ZP.8035.329.2021.ED Wroctaw, dnia 13.05.2022r.
DECYZIA Nr ZP /0240 /1/ 291 /2022

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2021r.,
poz. 1376 ze zm.) — zwanej dalej ,udp” i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2021r, poz. 735 ze zm.) — zwanej dalej #kpa”, a takie §1 Uchwaly Zarzadu Wojewddztwa Dolnoélaskiego
Nr4555/VI{21 z dnia 16 listopada 2021r. w sprawie upowaznienia Pani Elzbiety Makarowskiej ~ Kierownika Dziatu Qchrony
Pasa Drogowego w Delnosiaskiej Stuzbie Drog i Kolel we Wroctawiu, do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych
Ustawaq z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Zarzad Wojewodztwa Dolnoslaskiego ~ Dolnoslgska Stuzba Drég | Kolei
we Wroctawiu na wniosek i rzecz:

Gmina Ladek-Zdrdj

Rynek 31

57-540 Lgdek-Zdrdj
wyraza zgodg na lokalizacje projektowanej sieci wodociagowe] w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr392
w miejscowosciach Ofdrzychowice Klodzkie i Trzebieszowice na nastepujgcych warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 392 w m. Otdrzychowice Kiodzkie
{dziatki nr 1128/1, obr. 0018, Otdrzychowice Ktodzkie} i w m. Trzebieszowice (dziatki nr 1/1, 8; 6/1; 2/3; 5/1; 7; 9; 11;
13/1; 19/1; 46/1; 40/3; 40/S; 47/1; 36/1; 37/1, obr. 0009, Trzehieszowice) sieci wodociggowe] projektowane]
w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacii projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej we wsiach Konraddow
i Trzebieszowice wraz z przylaczeniem do oczyszczalni w Otdrzychowicach Klodzkich”, Lokalizacje sieci przedstawiono
na opieczetowanych planach sytuacyjnych w skali 1:500, ktére stanowig zatgczniki graficzne do niniejsze] decyzji.

2. Zezwala sie na lokalizacje odcinkéw sieci wodociggowej 763-766, 74-731, Z37-744, 749-773 w skarpie oraz w waskim
poboczu pomiedzy jezdnig a rowem przydrozpym oraz na wykonanie metoda bezwykapows na giebokosci min. 1,5m.
llos¢ komdr technologicznych nalezy ograniczyé do niezbgdnego minimum. Komory lokalizowac w taki sposéb,
aby nie naruszy¢ konstrukeji jezdni drogi wojewddzkiej. Przytacza wodociagowe i odejscia projektowanych sieci zezwzla
sig wykonac metodg wykopu otwartego na gtebokosci min. 1,5m.

3. Zezwala sig na lokalizacje odcinka sieci wodociggowej 766-267 w terenie zielonym w obrebie drogi dojazdowej
na dziatce nr 1137 oraz na wykonanie metodg wykopu otwartego na glebokoéci min. 1,5,

4. Zezwala sig na lokalizacje odcinka sieci wodociggowej Z31-Z37 w terenie zielonym | w obregbie drogi dojazdowej
do dziatki nr 17/7 craz na wykonanie metods wykopu otwartego na giebokosci min. 1,5m z wytaczeniem odcinka
£33-234. Przejécie odcinakiem Z33-234 pod korytem cieku wodnego nalezy wykonaé metoda bezwykopowa.

5. Zezwala sie na lokalizacje odcinka 744-748 sieci wodociggowe] w terenie zielonym wzdiuz drogi wojewddzkiej Nr 392
oraz na wykonanie metoda wykopu otwartego na glebokosci min. 1,5m.

6. Przekroczenia poprzeczne drogi wojewddzkiej Nr 292 odcinkami sieci | przytaczy wodoclagowych nalezy wykonaé
metodg bezwykopows bez naruszania konstrukcji jezdni w rurze osfonowej na gtebokosci min. 1,5m liczge od wierzchu
rury ostanowej do niwelety terenu; réwnoczeénie nalezy zachowa¢ warunek gtebokoéci min. 0,6m pod dnem rowu
przydroznego. Korice rury ostonowej nalezy wyprowadzié po obu stronach na odlegfos¢ min. 1,0m poza krawedzie
jezdni lub rowu przydroinego. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowa¢ po obu stronach poza obrebem jezdni
z zachowaniem odlegtosci min. 1,0m od krawedzi jezdni lub poza granicami pasa drogowego. Zabrania sie wykonywania
podkopdw pod nawierzchnig jezdni.

7. Przejicia projektowanym wodociagiem pod dnem rowu przydroznego nalezy wykonaé w rurze ostonowej na gtebokosci
min. 0,6m (liczac od dna rowu do wierzchu rury ostonowej).

8. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie naruszy¢ konstrukcji jezdni drogi wojewodzkiej Nr 392.

9. Po zakerczeniu prac naruszone tereny zielone i pobocza gruntowe nalety starannie uporzadkowaé oraz normatywnie
zagescié; naruszone skarpy i dno rowu nalezy prawidtowo wyprofilowaé oraz starannie zaggscic w celu unikniecia
ich pdiniejszego uszkodzenia w wyniku erozji. Konstrukcje naruszonego zjazddéw oraz wigczen innych drég nalezy
odtworzy¢ na szerckoscl i diugosci prowadzonych prac z uwzglednieniem klina odtamu wg opracowanego projektu
odtworzenia nawierzchni, uzgodnionego w tut. organie, przy zastosowaniu nowych lub petnowartosciowych
materiatow, posiadajacych certyfikaty lub deklaracje zgodnoici z Poiska Normg, zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepisdw.

10. Przefscia projektowana siecia pod zjazdami do posesji przylegtych do pasa drogowego lub wiaczeniami innych
drég nalezy wykona¢ w miarg motliwosci metoda bezwykopowa. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wykonania
rozkopu w obrgbie zjazdu nalezy na etapie uzgadniania projektu odbudowy nawierzchni przedtozyé zgode wiasciciela
posesji na wykonanie rozkopow w obrebie jego zjazdu (wraz z kopig dokumentu potwierdzajacego wtasnoéé dziatki).
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11. Odcinki sieci wodociggowej zlokalizowane pod przepustami drogowymi nalezy wykona¢ metods bezwykopowsg
na glebokosci min. 1,0m ponizej dna przepustu.

12. Hydranty projektowane w pasie drogowym nalezy lokalizowaé w taki sposéb, aby nie stwarzaly zagrozenia
dla uczestnikdow ruchu drogowego — w miare mozliwosci w poboczach gruntowych; elementy naziemne hydrantéw
lckalizowac z zachowaniem odlegtosci min. 1,5m od krawedzi jezdni.

13. Odcinki projektowanej sieci kanalizacji sanitarne] przedstawione na planach sytuacyjnych objete sa odrebnym
postepowaniem.

14, Projektowana siec zostata zlokalizowana w obrebie planowanego do realizacji zadania drogowego pn. ,Przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 392 Zelazno - Lgdek Zdrdj od km 0+050 do km ok. 15+400 odcinkami”, ktére po zakoriczeniu
inwestycji bedzie w okresie gwarancji. Z uwagi na brak mozliwosci prowadzenia jakichkelwiek prac w obrgbie
elementéw drogi podlegajacych gwarancji przed koricem terminu jej obowigzywania, projektowane urzgdzenia
w pasie drogowym naleiy wykonaé przed rozpoczeciem zadania drogowego lub po zakoriczeniu okresu gwarancji
na roboty drogowe. Dopuszcza sie wykonanie wodociggu w_trakcie planowanego zadania drogowego, jedynie
po_uzyskaniu pisemnego oswiadczenia kierownika budowy zadania drogowego o zgodzie na prowadzenie
prac instalacyjnych podczas inwestycji drogowe]. Uzyskanie zgody kierownika budowy nie zwalnia wykonawcy robét
sieciowych z obowigzku wystgpienia do tut. zarzadu drogi z wnioskiem o wyrazenie zgody na zajecie pasa drogowego
w celu umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

15. Prace nalezy prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu na drodze wojewadzkiej Nr 392.

16. W trakcie prowadzenia robdt nalezy zachowac pieszy cigg komunikacyjny oraz dojazdy do posesiji.

17. Trase projektowanej sieci poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej Nr 392 naleiy uzgodni¢ z wiascicielami
poszczegdlinych gruntéw.

18. Wszelkie uszkodzenia urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem drogi wynikajace z prowadzonych prac i nieusuniete
przez wykonawce bedg usuwane na koszt inwestora.

19. wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy odtworzyc i przywrdcic do wiaiciwego
stanu technicznego z zachowaniem warunkéw technicznych rozporzadzenia Ministra infrastruktury Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124).

20. Prace ziemne w pasie drogowym nie mogg by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 0°C
oraz przy przemarznietym gruncie.

21, Zasypywanie wykopdw po robotach ziemnych wykenad zgodnie z PN-S-02205 zageszczajac grunt warstwami, co 30cm,
Zageszczenie gruntu wykonac ze szczegdlng starannoscia, przy uiyciu sprzetu mechanicznego.

22, W trakcie robét zabrania sie nawoienia ziemi na jezdnig. W przypadku powstania takiej sytuacji nalezy natychmiast
oczyscit jg z gruntu,

23. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym.
Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

24. Decyzja obowigzuje w okresie 3 lat i traci wainosc w przypadku nie dotrzymania podanych warunkow. W przypadku
posiadania waznych na dziert ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego pozwoleri
wymaganych Prawem budowlanym niniejsza decyzja staje sie obowigzujgca do czasu waznosci ww. pozwolen.

25. Zgodnie z art. 40 ust, 5 udp za umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzane]
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zarzad drogi bedzie pobierat optate za kaidy
rok umieszczania urzgdzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urzadzenia przez okres krotszy
niz rok optata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczania urzadzenia w pasie drogowym.

26. W przypadku kolizji projektowanego w pasie drogowym drogi wojewddzkiej urzadzenia, o ktorym mowa w ninigjszej
decyzjl, z przebudowsg lub remontem drogi wojewddzkiej, zgodnie z art. 39 ust. 5 udp, jezeli budows, przebudowa
lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Uzasadnienie

W dniu 27.04.2022r. do tut. organu wptyngl wniosek Pana Barttomieja Pilata dziatajgcego w imieniu
Gminy Ladek-Zdroj z prosha o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewddzkie] Nr 392 w m. Otdrzychowice
Ktodzkie (dziatki nr 1128/1, obr. 0018, Otdrzychowice Ktodzkie) i w m. Trzebieszowice {dziatki nr 1/1, 8; 6/1; 2/3; 5/1; 7; 9; 11;
13/1; 19/1; 46/1; 40/3; 40/5; 47/1; 36/1; 37/1, obr. 0008, Trzebieszowice) sieci wodociggowe]j projektowanej w ramach
zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowe] sieci wodno-kanalizacyjnej we wsiach Konraddw i Trzebieszowice
wraz z przytaczeniem do oczyszezalni w Ofdrzychowicach Klodzkich”. Strona do wniosku dotgczyta: petnomocnictwa
do wystepowania w imieniu inwestora, kopie warunkéw technicznych budowy sieci wydanych przez zarzadee sieci istniejacej
oraz plany sytuacyjne w skali 1:500 z naniesiong lokalizacjg projektowanej sieci.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 udp dopuszcza sie lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych Jub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, co. moZe nastgpié wytacznie
za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi. Z uwagi na zaprojektowanie przedmiotowych urzadzen z zapewnieniem
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zachowania niezbednych parametréw dla przedmiotowe]j drogi, akceptuje sie lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej
zgodnie z przediozonym zatgcznikiem graficznym pod warunkiem wykonania prac zwigzanych z jej budowa przed
lub w trakcie realizacji planowanego zadania drogowego lub po zakonczeniu okresu obowigzywania gwarancji na wykonane
roboty drogowe. Niniejsza decyzja okresla warunki lokalizowania w pasie drogowym ww. urzadzenia, biorac pod uwage
konieczno$c achrony pasa drogowego przed negatywnymi skutkami oddziatywania urzadzenia oraz moiliwosci zmniejszenia
wartosci uzytkowej drogi w wyniku jego umieszczenia.

Uwzgledniajac powyisze organ postanowit zezwoli¢ stronie na lokalizacje projektowanego urzadzenia infrastruktury
technicznej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 392 w miejscowosciach Otdrzychowice Klodzkie i Trzebieszowice,
co nie powinno wplyna¢ negatywnie na ukiad drogowy przy zachowaniu warunkow okreslonych w decyzji.

Pouczenie .

QOd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we Wroctawiu za posrednictwem
Dyrektora Dolnoslgskiej Stuzby Drog i Kolei we Wroctawiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw, w terminie 14 dni od daty
doreczenia. Wszelkg korespondencije prosimy kierowac na powyiszy adres.

Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat niniejszq decyzjg. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej owiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

1. Powyisza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét. Przed przystgpieniem
do robdt naleiy wystapi¢ do zarzadey drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie
z Rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkdéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U, z 2016r. poz. 1264) powotujac sie na niniejszg decyzje.

2. Jezeli inwestycja opisana w niniejszej decyzji wymaga sporzadzenia projektu odtworzenia nawierzchni to projekt
odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi przed zlozeniem wniosku o opinie do projektu organizacji
ruchu, jesli zajecie pasa wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosé na drodze albo powoduje wprowadzenie
zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych lub przed ziozeniem wniosku o opinie do sposcbu
zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego naleiy dotaczy¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosé na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych.

4, Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
budowy albo wykonania robét budowlanych.

5. leteli inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia z zarzadcg drogi,
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w niniejsze]
decyzji.

6. Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowiazany jest do uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie
pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

7. W trakcie prowadzonych prac zabrania sig parkowania pojazddw na jezdni drogi wojewddzkiej za wyjatkiem maszyn
niezbednych do realizacji okreslonego w decyzji zadania.

Zwolniono z opiaty skarbowej na podstowie zeiqcrnika do Ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz.U. z 2021r., poz. 1923 ze zm.)} R Y

Zalgcniki: y LA . }
- opieczal y projekt zag: darowania terenu z naniesionq lokalizacjg projektowanéj sieci wodociggowej w skali 1:500 - 2 egz. tol
trzymuig: . :

@ Pan Bartlomie| Pilat ~ pefnomocnik inwestora, no adres:
Biuro Projektowania i Ustug Technicznych PROXOM
ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierionidw

2. ZS.WBw/m—-EZD
3. IRw/m-EZD
4. 2Pafe
Sprawe prowadzi / Sporzgdzilo: ElZbieta Druszcz, tel. 71 38 17 177, e-mail: elzbieta.druszcz@dsdik.wroc.p -

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Informujemy, ze administratorem danych osobowych jest Wojewddztwo Dolnoélaskie — Dolnoslaska Stuiba Drég iKolei we Wroclawiu. Przetwarzamy dane osobowe
w celu rozpownania zloionege do nas podania i podjecia przez nas deialari zmierzajacych do jego realizaci, w tym udzielenia odpowiedzi, w celu wypeinienia cigiacych
na nas obowigzkéw prawnych oraz w celu wykonania przez nas zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam wiadzy publicznej.
Wiece] informacji na https://bip.dsdik wroc.pl/kauzula-informacyina.
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