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2.CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Budowa przytgczy sieci wodociggowej w ramach zadania Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi

Trzebieszowice z tranzytem do Trzebieszowic

1.2. Zamawiajacy / Inwestor
Gmina Ladek Zdrdj ; Rynek 31 57-0 Ladek Zdr¢j .

1.3. Podstawa opracowania
a) Umowa z Inwestorem
b) Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:500
c) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce
d) Wytyczne i przepisy w tym:
* Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94 z pdzn. zmianami)
e Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z p6zn.
Zmianami)

+ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw

z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01)

1.4. Cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytaczy sieci wodociggowej w Trzebieszowicach

Obszar inwestycji jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego — dla Trzebieszowic
Uchwata nr LI/326/2017 Rady Miejskiej Ladka Zdroju z dn. 28.12.2017r . Zakres inwestycji jest zgodny z

uchwatg Rady Miejskiej , umowag oraz z uzgodniong koncepcjg z inwestorem.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania
Teren objety opracowaniem zgodnie z MPZP stanowig pasy drogi wojewddzkiej powiatowych i gminnych

W rejonie opracowania znajdujg sie domy jednorodzinne, wielorodzinne, oraz pola uprawne i nieuzytki.

2.2. Obiekty inzynierskie
W obszarze opracowania znajdujg sie mosty; ktadki zlokalizowane na rzece Biata Lgdecka i na potoku

Konradka oraz przepusty na istniejgcych ciekach oraz na rowach przydroznych i melioracyjnych.

2.3. Uzbrojenie terenu
W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna NN oraz oswietlenia ulicznego napowietrzna i kablowa

- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa
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- odcinki sieci wodociggowej

- sie¢ gazowa

2.1.4. Zielen

Na obszarze opracowania wystepuje zielen, ktéra nie koliduje z projektowanymi rozwigzaniami.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowa przytgczy wodociggowych ma zapewni¢ wode dla mieszkancow.

INFORMACJA DOT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Tereny zainwestowane potozone sg na terenie historycznym uktadu ruralistycznego wsi oraz na obszarze
obserwacji archeologicznej Sredniowiecznej wsi w granicach nowozytnego siedliska. Obszary te figurujg w
wykazie obszaréw zabytkowych , wobec czego podlegajg ochronie prawnej na podstawie art.6 ust.1 pkt.3
ustawy z dnia 23.lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami w zwigzku z ustawa z dn. 18.03.
2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami zgodnie z uzgodnieniem
konserwatorskim z dn. 09.072021. oraz z dn. 03.09.2021r. nalezy w trakcie prowadzenia robét ziemnych w
zakresie terenu zabudowanego wsi Trzebieszowice nalezy zapewni¢ badania archeologiczne , ktére bedg
nadzorowaty roboty ziemne objete zamierzeniem bez wptywu na ich zakres . Przed przystgpieniem do robét

ziemnych nalezy uzyskac¢ pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjne;j .

5.INFORMACJA DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na obszarach chronionych w mysl ustawy z dnia 16.04.2004r. o

ochronie przyrody. (Dz. U. z 2018. poz.1614 ).

6. INFORMACJA DOT. WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Wykonano badania geotechniczne poditoza w obszarze objetym opracowaniem.

Szczegoly przedstawiono w opracowaniu ,Dokumentacja badan geotechnicznych do projektu ,Budowa sieci
wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Otdrzychowic Ktodzkich " opracowang

przez pana mgr inz Grzegorza Wyrwasa.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych i obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy
materiatow archiwalnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U
2012 poz. 463) stwierdza sie, ze na przedmiotowym terenie wystepujg ztozone warunki gruntowe.

W oparciu o powyzsze przedmiotowe przedsiewziecie zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j.

Na przedmiotowej inwestycji brak wptywu eksploatacji gornicze;.

7.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje wytacznie obszar objety wnioskiem. (Ustawa z dnia
27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073). Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na wyzej wymienionych dziatkach, na ktoérych zostat

zaprojektowany.
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8.ROZWIAZANIA TECHNICZNE

8.1. Przylacza wodociggowe

Dla zaspokojenia potrzeb bytowo- gospodarczych zaprojektowano przytgcza wodociggowe Srednicy 32,
40mm . Zaprojektowano 94 sztuk przytgczy o tgcznej dlugosci 741,1m.

W tym :

- Srednica 90mm — dtug. 10,3m - 2 szt.

- Srednica 63 — dtug. 2,1m - 1 szt.

- Srednica 40mm — dtug. 199,3m - 6 szt.

- $rednica 32mm - diug. 529,4m - 86szt.

Wigczenie przytaczy do projektowanej sieci DN160 i DN110 zaprojektowano poprzez opaski nawiertne z
elementem zamykajgcym (zasuwy) .Wrzeciono elementu zamykajgcego armatury, przediuzy¢ za pomocg
kolumny teleskopowej z trzpieniami wyprowadzi¢ do zeliwnej skrzynki ulicznej na gteboko$¢ ok. 20-27cm od
powierzchni terenu. Skrzynke zasuwy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkiem zelbetowym o $rednicy
zewn. 480mm i Srednicy wewnetrznej (otworu) 180mm.

W przekroczeniu przytgczem pod ciekiem wodnym zaprojektowano rure ostonowg stalowg srednicy
90,1/8mm dtugosci 2,7m . Pozostate przytgcza wodociggowe ujete zostaty w opracowaniu drogi

wojewddzkiej nr 392.

9.WYTYCZNE DO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

9.1 . Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Wystepujgce na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podtuznym.

Przed przystgpieniem do roboét nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowa¢ w terenie. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Na istniejacych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyzowan nalezy zatozyé
rury dwudzielne ostonowe z PE @110mm typu AROT PS o dt. min.1,0m.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ pisemnie witascicieli istniejgcego uzbrojenia tj.
Ladeckie Ustugi Komunalne

Zaktad Energetyczny

Telekomunikacja Polska

Telefonia Dialog S.A

Gmina Ladek Zdroj

9.2 Warunki gruntowo- wodne

Na podstawie obserwaciji terenowych oraz na podstawie analizy materiatéw archiwalnych warunki gruntowe

ocenia sie jako proste. W oparciu o powyzsze zgodnie z rozporzgdzeniem MTBiIGM z dnia 25.04.2012r.
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przedmiotowe przedsiewziecie zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.

9.3 Roboty ziemne

Dla realizacji robét przewidziano wykopy otwarte, wasko-przestrzenne o $ciankach pionowych,
umocnionych szalowaniem skrzyniowym przestawnym, a czes$ciowo jako komory zabezpieczone
elementami stalowymi. Zatozono wykonanie tych wykopdw czesciowo mechanicznie przy uzyciu koparki a
czesciowo recznie w obrebie istniejgcego uzbrojenia .Szczegotowe prowadzenie robdt oraz zabezpieczenie
wykopdw wykonywac¢ zgodnie z normg Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu i przytgczy
wykonaé zgodnie z normami a szczegdlnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Wykopy pod budowe projektowanej sieci nalezy wykonywac¢ wg PN-EN 1610 gtéwnie mechanicznie, a przy
skrzyzowaniach z innymi sieciami i przewodami sposobem recznym z zachowaniem szczegdlnej
ostroznoéci. Minimalna szeroko$¢ wykopu pod rurocigg nie powinna by¢ mniejsza niz 60cm od zewnetrznej
Sciany kanatu (po 30cm z kazdej ze stron).

W danym dniu roboczym wykonywac¢ tyle wykopdw, ile bedzie mozna na biezgco oszalowac, rozeprzec i
zabezpieczy¢. Nie dopuszcza sie pozostawienie wykopow nieoszalowanych i niezabezpieczonych na dzien
nastepny. Przestrzeganie powyzszej zasady jest konieczne dla zachowania bezpieczenstwa oséb
znajdujgcych sie w poblizu. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oso6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady o wysoko$ci 1,1m nad terenem i w odlegtos$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokosé 0,15m oraz by¢ zaopatrzone w
Swiatlto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzglagdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na
ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic¢ staty
dozér. Czesé robdt budowlanych w zakresie drogi wojewddzkiej nalezy wykonywaé metodg przewiertu
horyzontalnego i przewiertu sterowanego czesciowo w rurach ostonowych i bez.

Cato$¢ zadania realizowa¢ zgodnie z usytuowaniem na planie sytuacyjnym oraz wg rozwigzan
przedstawionych na schematach weztéw sieci wodociggowej. Pozostate szczegdly lokalizacji (trasa, spadki,
przytacza, hydranty, wezly ) oraz rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem istniejgcym i projektowanym, spadki,
zagtebienie na rysunku profilu podtuznego. Rury montowaé i tgczy¢ na powierzchni terenu, a nastepnie
opusci¢ do wykopu w catosci. W trakcie montazu nalezy przestrzega¢ warunkdéw okreslonych przez
producenta zgodnie z jego instrukcjg. W trakcie uktadania rurociggéw wykopy powinny byé odwodnione
poprzez odpompowanie wody bezposrednio z dna wykopu dla odcinka 100m. Zakres odwodniania
wykopow nalezy ustali¢ w trakcie realizacji z Inspektorem Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu wykona¢ zgodnie z normami a szczegdlnie z PN-83-8836-

02.” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
9.3. Przewiert sterowany

Przewiert wykona¢ metodg wiercenia kierunkowego polegajgcy na wykonywaniu w gruncie otworu o
wymaganym spadku pomiedzy dwoma uprzednio wykonanymi komorami ( poczatkowg i koncowg
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Wiertnice wyposazone sg w gtowice nozowe do gruntéw normalnych oraz w glowice widiowe do gruntéw
skalistych.
Metoda polega na :
- wykonaniu otworu pilotowego za pomocg zerdzi, demontowanych w komorze odbiorczej; kierunek

zerdzi i ich spadek kontrolowany jest przy uzyciu urzadzen geodezyjnych ( teodolitu ),
- poszerzaniu otworu pilotowego przy uzyciu wiertnicy ulokowanej w rurze ostonowe;j.
Wprowadzanie rury PE RC do rury ochronnej wykonaé za pomocg ptéz pierscieniowych typu RACI. Przed
rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementow ptdéz. Otwarte pierscienie luzno potgczy¢ na
rurociggu, konhce pierscieni wsung¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg
przewodowg owing¢ tasmg EVO. Pierscienie ptozy zacisngé symetrycznie przy pomocy urzadzenia
zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.
Elementéw pt6z nie mozna zaciskaé jednostronnie. Potozenie ptéz na rurociggu nalezy ustali¢ wczesniej,
poniewaz pdzniejsze rozwigzanie ptoz jest niemozliwe. Rury PE RC nie mogg opiera¢ sie i spoczywac na
rurze ochronnej. Podpory ( ptozy ) powinny znajdowac¢ sie bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach rury
przejsciowej nalezy zamontowac pierscienie podwojne.
Przestrzeh miedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng sciankg rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu
koncéw rury ochronnej zamknagé korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie mniejszej niz 10,0cm,
mierzgc od krawedzi rury przejSciowej i pierscieniem samouszczelniajgcym.
Odcinek rury przeznaczony do ufozenia w rurze ochronnej nalezy poddac probie szczelnosci ztgczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronne;j.
W celu lokalizacji sieci wodociggowej nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng PVC w kolorze niebieskim
szerokosci 20mm z wktadkg metalowg i napisem ,UWAGA WODOCIAG”.

9.4 Odwodnienie wykopoéw

W trakcie uktadania rurociggdw nalezy utrzymywaé wykop w stanie suchym. Ewentualne odwodniania
wykonawca robot zrealizuje we wilasnym zakresie poprzez pompowy agregat spalinowy lub pompami
elektrycznymi zasilanymi z agregatow pradotworczych.

Roboty montazowe musza byé wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan
poditoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz zigcz jak tez utrzymanie przewidzianych
projektem spadkdw rurociggow.

W przypadku koniecznosci stosowania odwodnienia, zaleca sie odwadnianie wykopu przy zastosowaniu
igtofiltréw w rozstawie co 1,0m zwracajgc uwage aby wszystkie filtry okreslonego ciggu znajdowaly sie na
jednym poziomie. Uwagi na specyfike odwodnienia koniec igtofiltra powinien byé umieszczony ok.1-2m
ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej planowane jest obnizenie poziomu zwierciadta wéd. Agregat

pompowy powinien pracowaé przy podcisnieniu w zakresie od -0,5 do -0,9bara.

9.5 Bloki oporowe

Bloki oporowe wykonaé w projektowanych weztach (armatura zeliwna)

9.6 Préba szczelnosci
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Probe cisnieniowg przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-C-89224:2018-03. Wymagania i badania przy
odbiorze (uwaga: w poréwnaniu do wczesniej obowigzujgcych wymagan norma ta wprowadza nowy sposob
badania szczelnosci wodociggéw polietylenowych. Nalezy jg przeprowadza¢ zgodnie z procedurg okreslong
w zatgczniku A.27). W trakcie préby nalezy zapewni¢ dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncdowki
odcinka prostego przewodu powinny by¢ zamkniete za pomoc zaslepek i zabezpieczone przed wyrwaniem
oraz przesunieciem. Kazda rura powinna by¢ obsypana ubitym piaskiem. Na badane odcinki nalezy
posiadaC zapis proby zgrzewow. Probe szczelnosci oraz wykonanie robdt zanikowych nalezy zgtosi¢ do

odbioru — Ladeckie Ustugi Komunalne

9.7 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
Armature po wykonaniu préb szczelnosci oraz kotnierzy zabezpieczyé przed korozjg poprzez
oczyszczenie do |l stopnia czystosci oraz zagruntowaniu 1 x farbg podktadowg tlenkowg i

pomalowanie 2 x farbg epoksydowg . Powyzsze nie dotyczy armatury zabezpieczonej fabrycznie

9.8 Odbiér koncowy , ptukanie i dezynfekcja rurociggoéw .

Podtgczenia projektowanych sieci wodociggowych do czynnego wodociggu nalezy zleci¢ odpowiednim
stuzbom. Przed zasypaniem rurociggow nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng .
Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien by¢ catkowicie ukonczony, zaizolowany
oraz zasypany. Rurociggi przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ oraz zdezynfekowaé
roztworem NaOCI lub CaCl2 100mg/l wody. Po dokonaniu dezynfekcji wodociggu nalezy poddaé
ponownemu ptukaniu do momentu uzyskania pozytywnych badan chemiczno — bakteriologicznych. Odbiér
koncowy prowadzi¢ wg PN-B /10725:1997

10. ROBOTY ROZBIORKOWE
Przed wykonaniem wtasciwych prac nalezy wykonac roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni na

warunkach okreslonych przez zarzgdcow poszczegdinych drdog.

11. ODBUDOWA NAWIERZCHNI

Po wykonaniu projektowanej sieci wodociggowej w miejscach przejs¢ podtuznych wszystkie nawierzchnie
drog zostang odtworzone na warunkach okreslonych przez zarzadcéw tych drég , wojewddzkich , gminnych
i powiatowych. Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy uporzadkowacé teren i naprawi¢ ewentualne
szkody powstate w czasie budowy.

12. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem nalezy odebraé protokolarnie oraz
dokona¢ odbioru koncowego z udziatem przedstawiciela Inwestora.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie dla
poszczegolnych rodzajow robét , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz przepisami bhp.

Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski tj.
znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodnosci.
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Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiadaé aprobaty techniczne

instytucji branzowych (np.COBRTI ).

Projektowat

mgr inz. Barttomiej Pitat
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3. UZGODNIENIA
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NIP 8831869727 REGON 3858773191 562727

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Otdrzychowic Ktodzkich

- GMINY LODZKO"

zona ro awiedziainodciq

& Ograi

KRS: 0000835685

Plecagika Spdtki Krosnowice, dnia 22-02 -2021 .
DT.4240,17.2021,MDG
1.dz#44/D7/2021

Urzad Miasta i Gminy w Ladku Zdroju
Ul. Rynek 31
57-540 Ladek Zdroj

Dotyczy: whiosku z dnia 10.02.2021r. w sprawle zapewnienia dostawy wody i odbioru Sciekéw oraz wydania
technicznych zatoieri zaprojektowania rozbudowy sieci wodociggowe] i kanalizacii sanitarnef we wsi
Trzebieszowice i Konraddw.

+Wodociagi Gminy Kiodzko” sp. z 0.0. z/s w Krosnowicach zapewnia dostawy wody i odbiory sciekdw dla

projektowanego przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi
Trzebieszowice | Konradéw” i uzgadnia projekt nastepujaco.

Rozbudowa sieci wodociagowej:

a & @ = ®

L

Miejsce wiaczenia projektowanego odcinka (w dwdch miejscach) — 1. sie¢ wodociggowa [wA100 ] PE
Dn.100 mm - na dzialce nr 945/1 i 2. sle¢ wodociagowa [w90] PE Dn. 90 mm — na dziaice nr 946 w
Otdrzychowicach Ktodzkich.

Wiaczenie zaprojektowac za pomocg tréjnika lub siodia montazowego o érednicy min. 110 mm. Na
wiaczeniu zaprojektowad zasuwy odcinajgce.

Odcinki sieci wodociggowe] zaprojektowac z rur PE RCPN 16.

Na sieci zaprojektowaé hydranty p.poz. nadziemne, zgodnie z obowigzujacymi wymogami.

Na rozgatezieniach i odnogach zaprojektowac zasuwy sieciowe.

Gtebokoé¢ utozenia wodociggu min.1,5 m od osi.

Zapewnienie odpowiednich ilogci i ci$hien wody do celéw p.poz. i bytowych. Zaprojektowac (przewidziec)
budowe pompowni wody.

Miejscem rozgatezienia sieci bedzie studnia wodomierzowa z wodomierzem sprzgzonym DN100.

Do pomiaru pobranej wody, zaprojektowa¢ odczyt w systemie zdalnym.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej:

Miejsce wigczenia projektowane] kanalizacji sanitarnej — 1. sie¢ kanalizacyjna [ks150] PCV Dn.200 mm w
studni o rzednych: 353,50/349,35 na dziatce nr 1135 w Otdrzychowicach.

Miejsce wpiecia odcinka do studni nalezy zaprojektowaé szczelnie za pomoca uszczelki zabezpieczajacej
(np. in-situ), tak aby nie nastepowafo przenikanie wéd gruntowych do studni i sieci.

Odcinki sieci kanalizacyjnej zaprojektowaé z rur PVC SN8 o $rednicy 2001 160 mm |ub z innych materiatow
o nie gorsze] wytrzymatosci.

Odcinki kanalizacyjne taczy¢ za pomoca studni systemowych o $rednicy 400-1000 mm. Pokrywy studni
zaprojektowad zgodnie z potrzebg dziatki, na ktérej studnie bedg zlokalizowane.

Odcinki sieci kanalizacyjnej projektowaé z minimalnym spadkiem 0,5%, zabezpieczajacym utrzymanie
minimalnych predkosci przeptywow.

Przed odprowadzaniem sciekéw do sieci bedacej w zarzadzie WGK, naleiy zaprojektowac wstegpne
mechaniczne oczyszczanie $ciekdw za pomocg kraty wstgpnej.

Do pomiaru iloéci éciekdw nalezy zaprojektowac urzgdzenie pomiarowe.
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Kiodzko dn. 29.04.2022

Starosta Klodzki O D P l S

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 22.04.2022 — 29.04.2022

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyine i kartegraficzne ( t.).Dz.
U. z 2021r. poz.1900), uwzgledniajac mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.37.2022.NG4

Przedmiot narady:
Budowa sieci wodne-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Oldrzychowic Kiodzkich.
Lokalizacja:
[Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz | Dzialki
Klodzko - gmina 0018 Oldrzychowice KI. |25 1128(1, 1134, 1137, 11382, 11511, 1151/3 RS
|Ladek-Zdro] - obszar wiejski _|0009 Trzebieszowice 1 11, 10M, 11, 131, 13/22, 1717, 18, 1971, 2/3, 2/4, 32, 34, 36/1, 3711,
_ 38, 3911, 3912, 4, 40/3, 40/5, 42611, 42613, 426/5, 4511, 45/3, 46/1,

4701, 47/2, /1, 51/2, §7/7, 5811, 6/1, 6/4, 61/1, 61/2, 657/1, 6581,
6508/1, 658/6, 660/1, 661, 666/1, 866/2, 671, 672/1, 679/1, 680/,
681712, 881/, 683, 683/1, 7, 71/5, 72/2, 72/3, T21/2, 7241, 725, i
(72711, 72801, 728/6, 728/9, 730, 731/1, 733, 737, 7381, 755, 762, 77,
770, 8, 856, 860, 870/2, 9

Ladek-Zdroj - obszar wiejski | 0009 Trzebieszowice 3 100, 189, 185, 196/22, 196/30, 197, 204, 207/2, 208/5, 212, 215, 2186,
218, 221/1, 221/2, 227, 249, 256, 284, 292, 300/1, 301/1, 302, 318/,
3221, 323, 326/2, 327, 328/1, 329, 3321, 332/5, 333, 334/4, 334/5,
334/8, 335/, 335/11, 335/12, 335/13, 335/3, 33611, 339, 341/2, 342,
344, 34611, 346/3, 354, 401/2, 407, 418/1, 418/2, 418, 42011, 420/2,
423, 42411, 42418, 425/1, 425/3, 425/4, 427/1, 428, 429/13, 428/14,
(43011, 43171, 432, 43371, 433/2, 434/1, 434/2, 436/1, 436/2, 43711,
437/4, 4381, 439/1, 430/3, 440, 441, 448, 504/1, 504/2, 504/3, 507/2,
511/2, 51310, 527, 531, 62/1, 62/3, 63/1, 687, 688/2, 691/1, 6931,
694, 696, 697/3, 699/1, T00/1, 707/1, 710, 711/2, 718, B3, 84, 86, 87,
81,95

Adres:
Whioskodawca: Biure Projektowania | Uslug Technicznych PROKOM , ul. Przesmyk 7, 58-200 DZIERZONIOW

Przewadniczacy narady: dr inz.Dariusz Felcenloben ,Dyrektor Wydziatu Geodezji.Kartografii | Katastro,

Geodeta Powiatowy
Uczestnicy narady koordynacyjnej:
m ’ _ N
Nazwa podmiotu QOpinia Imig | nazwisko uczestnika narady
1. |Starosta Kiodzki Dﬂala}acy';v pozytywna Dariusz Felcenloben
ilmleniu Skarbu Panstwa
2 :Grnina Klodzko pozytywna Krzyszlof Pyka T
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e Pk L R T —'7 ¥
F Gmina Ladek-Zdrdj | brak stanowiska Dorota Kuczwalska ‘
| |
| i | |
4. DSS Operator Spdtka Akcyjna brak stanowiska | Arkadiusz Jedrejke i
i5, Ladeckie Ustugi Komunalne s; z | brak stanowiska Magdalena Gordziejewska
0.0.
! ! |
6. Nadlesnictwo Ladek Zdrdj Lasy | brak stanowiska Mariusz Krynicki
Parnstowe |
I 1 | R
7. Operator Gazociagaw pozytywna | Michal Wieczorek
|Przesylowych GAZ -SYSTEM
S.A. Oddzial we Wroclawiu |
| —— - S — - — |
8. Orange Paolska 5.A. Domena Hurt| brak stanowiska Jacek Bakola
i Zarzadzanie Zasobami Sieci IT,
| Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
9. |Polska Spolka Gazownictwa Sp. | pozytywna | Piotr Towplk
Z 0. 0. Z siedzibg w Tarnowie |
|
| |
10. |Starostwo Wydzial Budownictwa | brak stanowiska _Torna_éz_ CTerwir‘lski
| |
111. | TAURON Dystrybucja S. A. pozytywna " KrzysztofKlonowski |
Oddzial w Watbrzychu |
12, |Wodociagi Gminy Kiodzko Sp.z | brak stanowiska - Magdalena Dolak-Grack_a )
0. 0.
1
|
| _
13.  |Wojewddztwo Dalnoslgskie brak stanowiska | null
Delnoélgska Siuzba Drog i Kolei
we Wrociawiu
14. |Zarzad Drég iniaio_wg,r-él.': w brak stanowiska . Meonika Drozdz
Kiodzku

Starosta Kiodzki Dzialajacy w Imieniu Skarbu Paristwa , Osoba reprezentujgca: Dariusz Felcenloben
Bez uwag.

Gmina Klodzko , Osoba reprezentujaca: Mariusz Worek
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Z uwagami:
1. brak uzgodnienia ws umieszczenia obieklow bud. i urzgdzen na dz. nr 1138/2 w Oldrzychowicach Ki. nalezacej do Gminy
Klodzko. Rys nr 2. 1W (mapa w zal.)

Operator Gazociggow Przesylowych GAZ -SYSTEM S.A. Oddzial we Wroctawiu, Osoba reprezentujaca: Michat
Wieczorek

Bez uwag.
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. o. z siedziba w Tarnowie, Osoba reprezentujaca: Piotr Towpik
Z uwagami:

1. - Przez tereny objete zakresem opracowania przebiega czynna sie¢ gazowa podwyzszonego Sredniego cignienia DN 250
zasilajgca miejscowosé Ladek Zdr. oraz Stronie Siaskie ( dzialka 718 w Trzebieszowicach )

- Szerokosé strefy kontrolowane] wynosi 20,0 m

- W strefie kontrolowanej nie wolno wykonywaé prac sprzetem mechanicznym

- Przed przystgpieniem do prac nalezy zglosit ten fakt do PSG Sp. z.0.0 Dzial Stacji i Sieci Gazowych

-powyzsze nie zwalnia z uzyskania uzgodnienia

- Ewentualne kolizje nalezy uzgodni¢ z Dzialem Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym ul. Wroctawska 2 Watbrzych.

TAURON Dystrybucja S. A. Oddzial w Walbrzychu, Oscba reprezentujaca: Krzysztof Klonowski
Z uwagami:

1. Zastosowa¢ sie do wytycznych w opinii OMD4/NK/KK/37/2022. Brak uzgodnien z TAURON Dystrybucja S.A.
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Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele :

1. Gmina Ladek-Zdroj, osoba reprezentujaca Dorota Kuczwalska

2. DSS Operator Spotka Akeyjna, osoba reprezentujaca Arkadiusz Jedrejko

3. Ladeckie Uslugi Komunalne sp. z 0.0.., osoba reprezentujaca Magdalena Gordziejewska
4, Orange Polska S.A. Domena Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci IT, Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta osoba reprezentujaca Jacek Bakota

5. Starostwo Wydzial Budownictwa, osoba reprezentujaca Tomasz Czerwinski

6. Wodociagi Gminy Klodzko Sp. z o. 0., osoba reprezentujaca Magdalena Dolak-Gracka
7. Wojewaddztwo Dolnoélaskie Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroclawiu

8, Zarzad Drog Powiatowych w Klodzku, Monika Drozdz

9. Nadlesnictwo Ladek Zdrdj Lasy Paristwowe, osoba reprezentujaca Mariusz Krynicki

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. W trakcie realizacji nalezy:

- zapewni¢ obsiuge geodezyjna, lokujgc w jednostkach geodezyjnych sektora panstwowego, spoldzielczego lub osob
fizycznych posiadajacych uprawnienia do wykonywania robét geodezyjno - kartograficznych, zlecenie na dokonanie pomiaru
zgodnie z obowiazujgcymi instrukcjami technicznymi, celem wiasciwego usytuowania /wytyczenial w terenie projektowanych
urzadzen inzynieryjnych i innych obiektéw budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego przed zasypaniem
/Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm./

*wynikami pomiaru powykonawczego uzupeini¢ mapy znajdujace sig w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Kiodzku***

- wylaczng podstawg dokonania odbioru przez jednostke branzows urzgdzen uzbrojenia terenu bedzie mapa uzupeiniona
wynikami pomiaru powykonawczego.

2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokolem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUDP.
3. Uzgodnienie jest wazna przez okres 3 lat od daty wydania opinii z zastrzezeniem przepisow, o ktérych mowa §13 ust.2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38 poz. 455).

4. O catkowitym zakorczeniu w terminie wzglednie nie przystapieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor
powiadomi pisemnie odpowiedni ZUDP.

5. Integralng czescia opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczgcego Zespotu dokumentacja projektowa.

6. Nie wyklucza sie istnienia na danym terenie innych przewodéw uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie
zasadniczej i nie wykazanych przez poszczegdlne jednostki branzowe np. kolejowe, wzglednie kopalniane itp.

7. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przediozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

(podpis przewodniczacego narady)
Zalacznikiem do niniejszego protokotu jest czesé graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

GK.6630.39.2020
Klodzko 29 /4
04,2022 Joanng Zembrzuska
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TAURON Dystrybucja 5.4,

Oddziat w Watbrzychu

ul. Objazdowa 8, 57-300 Klodzko

tel. +48 74 86 52 400

fax +48 74 8673 393 \
e-mail: klodzko.rd@tauron-dystrybucja.pl

TAURON

DYSTRYBUCJA

Klodzko, 29.04.2022 r.
Starostwo Powiatowe w Klodzku
Wydzial Geodezjfi, Kartografii
i Katastru
ul. Okrzei 1
57-300 Kiodzko
Numer opinii: OMD4/NK/KK/37/2022

Numer tematu GK KG.6630.37.2022

Informacja o wystepujgcych ew. kolizjach: ...... zgodnie z planem zafgczonym do projektu........................

Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktow ... B.C.D.EF, | ..........cceeiins

B. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowiazujgcymi normami, Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystgpieniem
do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu o nadzér branzowy.

C. Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych ni,
- 10 m od skrajnych przewoddaw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spolka eksploatujgca siec. Odleglosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia dzwignic, liczac odlegloé¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac ustojow stupow linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowaé¢ minimaing odlegtoéé projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw slup6w
linii energetycznych:

= linii nN - 1m,
= linii SN - 2m,
= linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowat jako przejécie w rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapié o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja 5.A. Oddziat w Watbrzychu

H. Nieaktualna mapa do Celow PrOJEKIOWYCR ........ooveeiii it iieect e e et see et cre e s e et

|. Brak uzgodnienia branzowego z TAURON Dystrybucja S.A.

?"{J ML'{ “

Opiniowal:
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakladowy (wplaconyl: 511.925.759,22 zf
TALURON Dystrybucia 5.4, Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmiescia
ul. Podgdrska 258 %1 Wiydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucjapl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Diakabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej t]. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytgczenia odpowiednich urzgdzeri energetycznych oraz ustalic
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkow ostroznosci ped nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacie, zgodnie z obowigzujgcymi normami | przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci poloZenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw | norm — oraz innych utrudnier technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwoéé przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieplowniczej itp.) z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydzial Eksploataci) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentaciji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu | diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapic do rob6t prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacjg o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzoér techniczny.

Pismo nale2y kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Waltbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bgdzie wyrownanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzgdzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoécig TAURON Dystrybucja S.A.

MIP- 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zakladowy [wplaconyk 511.825.759,22
TALROMN Dystrybucja 5.8, Sad Rejonowy dla Krakowa Srédr
ul. Padgirska 258 I Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakiw pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl
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@©XLUK

SP.Z00
Ladeckie Ustugi Komunalne Sp. z 0. o.
Fabryczna 7a, 57-540 Ladek-Zdréj Sekretariat tel/fax 74 814 63 45
www.lukladek.pl e-mail:sekretariat@Iukladek.pl Administracja Mieszkaniowa tel. 74 814 64 69
NIP 881 133 50 69 REGON 369296109 Dziat Usfug Komunainych tel. 74 814 63 58
Dziat Wodociggdw | Kanalizacji tel, 74 814 66 67
L. Dz.\0\9 y05/22 /LUK Ladek-Zdréj, dnia 11.05..2022r.
PROKOM
Biuro Projektowania i Ustug
Technicznych

ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzonidow
e-mail: bartlomiej@prokom.com.pl

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice
z tranzytem do Ofdrzychowic Klodzkich”

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo Spdtka LUK uzgadnia bez uwag projekt budowlany

pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Otdrzychowic
Ktodzkich”.

Z powazaniem

/ p

|

PREZES By ERT
r.;Iqe:kl-?zE;‘“‘F‘;‘f\f{‘[;—l%ﬂ;{w

S,
m;ir. ergy Neryh

\

\

Voo

Zalgczniki:

1. Projekt budowlany Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem
do Ofdrzychowic Kiodzkich - 1 egz.

Otrzymujg:
(ﬁnAdresat - 1 egz. (zpo)
2. Aa. -1 egz.

Sad Rejonowy Wroclaw Fabryczna 1X Wydzial Gospodarczy KRS - 0000713076

strona1z1
Gospodarczy Bank Spéldzielczy w Strzelinie, Oddzial w Ladku-Zdroju, nr 42 9588 0004 3903 1642 2000 0010
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\ ' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Sekcja Zarzadzania Majatkiem PROKOM Biuro Projektowania
Sieciowym w Watbrzychu i Ustug Technicznych

ul. Wroclawska 2, 58-309 Watbrzych ul. Przesmyk 7

tel. 74 84272 15 58-200 Dzierzoniéw

eleni.karanikola-cieciera@psgaz.pl

Wasz znak: Walbrzych, 19.05.2022
Nasz znak: PSGWR.ZMSW.763.101.372.EKC.22

Dot.: uzgodnienia budowy sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do
Otdrzychowic Klodzkich

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo w sprawie jak w tytule, Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu informuje, iz w obszarze objgtym zakresem opracowania
ww. inwestycji zlokalizowany jest czynny gazociag podwyzszonego sredniego cisnienia
DN 250 STAL wybudowany przed 12 grudnia 2001 r.

W zwigzku z powyzszym nalezy zastosowac sie do nastepujgcych wytycznych:

1. Dla czynnej sieci gazowej podwyZszonego $redniego ci$nienia nalezy bezwzglednie
zachowaé wiasciwe strefy kontrolowane wg Zatacznika nr 2 tabeli nr 1
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w_sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia
04.06.2013 r.).

2. W _odleglto$ci_ mniejszej niz 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzic robét
ziemnych _sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

3. Szczegoding ostroznosé nalezy zachowac w miejscach zblizen i skrzyzowan z ww. siecig
oraz zabezpieczy¢ ja zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastapic¢ znaczne wyplycenie ani zagtebienie
istniejacych gazociggow. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowac
i wykonaé przetozenie gazociagu na wlasciwa glebokos¢, na wiasny koszt, po
uprzednim uzyskaniu warunkéw w Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w Watbrzychu, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.

5. Prace nalezy prowadzi¢ wykopem otwartym

8. W miejscu krzyzowania sie rurociggéw zastosowac rure ostonowg na sieci wodociggowe;.

7. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy uszkodzenie sieci gazowej

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy we VWrockawiu Sad Rejonowy dia Krakowa - Sradmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw §0-507 Wroctaw NIP 5252496411 REGON 142738519 KRS 0000374001
Kapital zakiadowy. 10 488 917 050 24 www.psgaz.pl
n

1l
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lub urzadzen gazowych.

8. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego Inwestor ponosi

koszty:

usunigecia uszkodzenia,

strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,

+ przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego,

odszkodowania dla odbiorcéw z tytulu przerw w dostawie gazu,

* naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego.

9. Nie wyklucza sig istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie
sytuacyjno-wysokosciowym, ktore nie byly zgloszone do odbioru w PSG sp.
z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu i nie zostaly zinwentaryzowane
zarowno przez PSG sp. z o.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroclawiu jak
i przez firme geodezyjna.

10. O terminie rozpoczecia robot w zakresie prac w poblizu sieci gazowej nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ Sekcje Stacji i Sieci Gazowych w Watbrzychu, ul. Wroctawska 2 58-309
Walbrzych. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej podwyzszonego Sredniego
cisnienia nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do Sekcji Stacji i Sieci Gazowych. Catos¢ prac
zwigzanych z projektowang inwestycjg prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem w/w
Sekgji.

11. Podczas wykonywania robot ziemnych w przypadku uszkodzenia taémy ostrzegawczej
nalezy jg przywrdcic do stanu pierwotnego.

12. Niniejsze uzgodnienie wraz z zatacznikiem wazne jest do dnia 31.05.2023 r. o ile wczesniej
nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

Informujemy, iz uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. s3 odplatne — zgodnie z cennikiem

umieszczonym na stronie internetowej www.psgaz.pl.

]
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Otrzymuja:

1. Adresat

2. SS8iSG w Watbrzychu
3. ZMSW ala.
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i Proj. spadek rurociqqu, odleglose |,
Proj. $rednica nominalna, material PE DN32

Hektometr | odlegfosci

225

Hektometr 1 odlegfosci

o Hektometr 1 odleglosci

UWAGA:

1. Podczas wykonania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujq sie kable i rurociqgi

z projektowanym wodociqgiem nalezy podjg¢ odpowiednie dziatania zabezpieczajqce
przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celdw
projektowych urzqdzen podziemnych, ktdre nie byty zgloszone do inwentaryzacji

lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Dtugos¢ wszystkich przewodéw: 47,3[m]

8 BUD. NR 24A 4,9
7 BUD. NR 55 4,2
6 BUD. NR 55A 22,5
5 BUD. NR 57 1,4
4 BUD. NR 59A 1,9
3 BUD. NR 65 4,5
2 BUD. NR 65A 2,4
1 BUD. NR 18A 9,9
Nr profilu | Nazwa Dtugos¢ [m]

Pﬂﬂ]ﬂM

specjalnosc nruprawnien podpis

MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138,/D0S/07
specjalnosc nruprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN-7342/3/299/84
data
GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDRO! 19.12.2021.
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) W DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 392 S“‘i{é; /100

W OLDRZYCHOWICACH KLODZKICH
PROFIL PODLUZNY PRZYYACZY WODOCIAGOWYCH | WS‘ZOW




22 i 3 35 UWAGA:
I i E 1> I 1. Podczas wykonania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujq sie kable i rurociqgi
g8 § § A 5l NN z projektowanym wodociqgiem nalezy podjq¢ odpowiednie dziatania zabezpieczajqce
ol | 3 K{IN ik przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem.
== 2|12 & elE a|a 2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celdw
%E z|z S =] iSRS projektowych urzqdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji
ele Sl % %% slg lub o ktdérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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PROFIL PODLUZNY PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH 21W
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Hektometr 1 odlegloscl

N
<+

55,2

Hektometr 1 odlegfoscl

Hektometr 1 odlegfoscl

Hektometr 1 odlegfoscl

283
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UWAGA:
1. Podczas wykonania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujq sie kable i rurociqgi

przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem.

projektowych urzqdzen podziemnych, ktdre nie byty zgloszone do inwentaryzacji
lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Dtugos¢ wszystkich przewoddw: 198,5 [m]

4 BUD. NR 143 133,0
3 BUD. NR 142 5,1
2 BUD. NR 1 2,3
1 BUD. NR 159 W4-K.128 98,1
Nr profilu | Nazwa Dtugos¢ [m]

PBUZUM

projektant specjainose nruprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/07
sprow‘dzujqcy specjalnose nruprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor data
GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDROJ 19.12.2021.
femat BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) W DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 392 skala 1.
W OLDRZYCHOWICACH KLODZKICH 110071000
tytul rys. nrorys.
PROFIL PODLUZNY PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
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P.p.=360,00% | #

Rzedna istniejgeego terenu § §
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UWAGA:

1. Podczas wykonania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujq sie kable i rurociqgi
z projektowanym wodociqgiem nalezy podjq¢ odpowiednie dziatania zabezpieczajqce

przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celdw
projektowych urzqdzen podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji

lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Dtugos¢ wszystkich przewoddw: 26,5[m]

7 BUD. 166 1,7
6 BUD. 165A 3,8
5 BUD. 168 4,8
4 BUD. 164 1,9
K] BUD. 157 5,6
2 BUD. 156 5,8
1 BUD. 149 3,3
Nr profilu | Nazwa Dtugos¢ [m]

PROKOM

projektant specjalnosc nrouprawnien

podpis

MGR INZ. BARTFOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S /07
sprow.dzojqcy specjalnosc nruprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANV-7342/3/299 /84
inwestor data
GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDROJ 19.12.2021.
temat BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) W DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 392 SVG‘H[Y)B /100

W OLDRZYCHOWICACH KLODZKICH

tytut rys.

PROFIL PODLUZNY PRZYYACZY WODOCIAGOWYCH

nrorys.
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1. Podczas wykonania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujq sie kable i rurociqgi
z projektowanym wodociqgiem nalezy podjg¢ odpowiednie dziatania zabezpieczajqce

przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celdw
projektowych urzqdzen podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacji

lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Dtugos¢ wszystkich przewoddw: 23,7 [m]

7 BUD. NR 16 2,8
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5 BUD. NR 177 5,0
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2 BUD. NR 170 2,6
1 BUD. NR 167 2,3
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Proj. spadek rurociqqu, odleglose | >—Ta,
Proj. $rednica nominalna, material |PE DN32

Hektometr 1 odleglosci

Hektometr | odlegfosci
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Hektometr 1 odleglosci
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UWAGA:

1. Podczas wykonania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujq sie kable i rurociqgi

z projektowanym wodociqgiem nalezy podjq¢ odpowiednie dziatania zabezpieczajqce
przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celdw
projektowych urzqdzen podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji

lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Dlugos¢ wszystkich przewoddw: 112,5[m]

9 BUD. NR BA 5,8
8 BUD. NR 7 4,1
7 BUD. NR 9 4.4
6 BUD. NR 8 9,7
5 BUD. NR 10 5,7
4 BUD. NR 11 4,5
3 BUD. NR 17 4,7
2 BUD. NR 19 69,9
1 BUD. NR 21 3,7
Nr profilu | Nazwa Dtugos¢ [m]

Pﬂﬂ]ﬂM

projektant specjalnose nruprawnien podpis
MGR INZ. BARTFOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S /07
sprow.dzojqcy specjalnosc nruprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANV-7342/3/299 /84
inwestor data
GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDROJ 19.12.2021.
temat BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) W DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 392 skala 1.
W OLORZYCHOWICACH KLODZKICH 110071000
tytut rys. nrorys.
PROFIL PODLUZNY PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH 27W




kostka kamjenna na
podsypce piaskowej |

GRANICA DZIALKI

R R R R R R R TR R RR GRS R X

R

! SZCZEGOL WEACZENIA

II PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
: SKALA 1:10

%
a
12 :
| ID ZESTAWIENIE ELEMENTOW
é NR NAZWA ELEMENTU
| |<Z,: 1 OPASKA DO NAWIERCANIA Z GWINTEM WEW. 1%". 1%" .2"
| |% 2 |ZASUWA DO PRZYLACZA DOMOWEGO 1% . 1%" 1"
2 3 |[tACINIK DO RUR PE 932; #40; 963;
I L | TRZPIEN ZASUWY Z OBUDOWA
| | 5 | SKRZYNKA ULICZNA "W’ PN—85/M—74081
/ / 6 | ZASLEPKA DO RUR PE $32; 940; 663
//// //// //// 1 3 || 7 | PROJEKTOWANE PRZYYACZA Z RUR PE  932: 940; 963
G, |
IS
I _min.=5%
A —_—
70 = = T
Ny f I
ST T e T o LI IN /
podsypka z klinca lub zwiru ,”oz aM
. . projektant specjalnosc nruprawnien podpis
proj. wodociqg PE 8160; ¢110; ¢90 MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/07
sprawdzajqe specjalnose nrouprawnien odpis
N7, EUGENIUSZ PILAT "SANITARNA UApN.V—7342/3/299/84 -
e GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDROJ df;m,zozy
femat BUDOWA SEEC! WODNO—-KANALIZACYINEJ WE WSI TRZEBIESZOWICE SKala 5.
7 TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC KLODZKICH 110

tytul rys. nrorys.

SZCZEGOL WLACZENIA PRZYLACZA WODOCWGOWEGO




