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1.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
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KŁODZKICH   
  BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. II    
                                        WRAZ Z POMPOWNIĄ WODY  
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Ołdrzychowice Kłodzkie – gmina Kłodzko  
Jednostka ewidencyjna: 
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obręb 0018 ;   
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Trzebieszowice -  gm. Lądek Zdrój   
Jednostka ewidencyjna : 
020808_5 Lądek Zdrój – obszar wiejski  
obręb 0009,  
AM1  DZ. NR –  4; 18; 17/7; 32; 34 ;38; 

 
 
 
Kat. obiektu : XXVI 
 
 
inwestor / zamawiający: 
 

Gmina Lądek Zdrój  
ul. Rynek 31 ; 57-540 Lądek Zdrój  
 
 
 
projekt: 
 

Biuro Projektowania i Usług Technicznych “PROKOM” 
ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów, 
 
 
projektant – mgr inż. Bartłomiej Piłat         
specjalność: sieci i instalacje sanitarne     
uprawnienia nr  138/DOŚ/07     
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia  

Budowa  sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ołdrzychowic Kłodzkich  

 
1.2. Zamawiający / Inwestor 

Gmina Lądek Zdrój ; Rynek 31 57-0 Lądek Zdrój  . 

 
1.3. Podstawa opracowania 

a)  Umowa z Inwestorem  

b)  Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:500 

c)  Wizja lokalna i pomiary uzupełniające 

d)  Wytyczne i przepisy  w tym: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994  (Dz. U. Nr 89/94 z późn. zmianami) 

 Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z późn.  

       zmianami)  

•     Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  

    z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01) 

 

1.4. Cel i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa  odcinków sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sieci sanitarnej w 

pasie dróg gminnych  wraz z przepompownią wody oraz zbiornikiem do magazynowania wody w  

Ołdrzychowicach Kłodzkich zapewniająca dostawę wody dla mieszkańców Trzebieszowic .  

Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakres inwestycji jest 

zgodny z uchwałą   Rady Miejskiej , umową oraz z uzgodnioną koncepcją z inwestorem. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania 

Teren objęty opracowaniem zgodnie z MPZP stanowią głównie pasy  dróg  gminnych oraz tereny zielone  

W rejonie opracowania znajdują się  pola uprawne i nieużytki. Inwestycja została zlokalizowana na działkach 

gminnych i prywatnych nr 1138/2 ; 1137; 1134 – obręb Ołdrzychowice Kłodzkie ; dz. nr 4; 18; 17/7; 32;34,38 

obręb Trzebieszowice Pozostałe elementy opracowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej objęte są 

odrębnym pozwoleniem na budowę ( wojewoda dolnośląski) 

 

2.2. Obiekty inżynierskie  

W obszarze opracowania nie występują obiekty inżynierskie.  

 

2.3. Uzbrojenie terenu 

W obszarze opracowania zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

- sieć energetyczna NN oraz oświetlenia ulicznego napowietrzna i kablowa 
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2.1.4. Zieleń 

Na obszarze opracowania występuje zieleń, która nie koliduje z projektowanymi rozwiązaniami.  

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 Wszystkie elementy projektu zagospodarowania terenu są zgodne  z wytycznymi  zarządców dróg 

gminnych czyli Gminy Lądek i Gminy Kłodzko.  

 

3.1 Sieć wodociągowa  

Budowa sieci wodociągowej pełni funkcje dosyłową lokalną i rozdzielczą i ma zapewnić wodę dla 

mieszkańców. Projektowany wodociąg ma również za zadanie zapewnić ochronę p.poż. dla całej 

miejscowości oraz jeden na terenie projektowanej pompowni wody. Zaprojektowana w niniejszym 

opracowaniu sieć wodociągowa we wsi Trzebieszowice  pełni funkcje lokalną dosyłową  i rozdzielczą. 

Zaprojektowana sieć wodociągowa jest zgodna z zawartymi w uzgodnieniach wytycznymi.  

Sieć została zaprojektowana z rur PE 100 RC  SDR17 DN110/6,6, DN 90/5,4   na ciśnienie PN10, łączonych 

poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe.  

Projektowana sieci wodociągowa wpięta zostanie do projektowanej sieci wodociągowej cz. I w 

Ołdrzychowicach Kłodzkich, a następnie transportowana do nowoprojektowanej pompowni wody, która 

zabezpieczy odpowiednie ciśnienie i wydajność dla całej miejscowości.    

Sieć wodociągowa zostanie zlokalizowana w pasie dróg  gminnych  oraz częściowo na działce prywatnej .  

Na wpięciu do istniejącej sieci na projektowanych odgałęzieniach sieci i hydrantów  zaprojektowano  zasuwy 

osiowe  DN100. DN80 w celu łatwiejszej eksploatacji całego rurociągu. Projektuje się zasuwy bez gniazda , 

z miękkim uszczelnieniem klina – elastomerem. 

Zaprojektowano sieć wodociągową o łącznej  długości   409,9 z podziałem na średnice: 

DN160- 55,7 

DN110- 330,2m 

DN90- 24,0m 

 

3.1.1  Hydranty  

Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej, wodę do celów  p.poż  będzie można czerpać dzięki 

zaprojektowanym  hydrantom  nadziemnym szt. 8  średnicy  DN80.    Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantu 

zgodnie z warunkami  p.poż. Rozp. MSWiA. z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030). 

 

3.2  Pompownia wody wraz ze zbiornikiem   

Dla zapewnienia ciągłości dostaw wody dla  miejscowości Trzebieszowice zaprojektowano pompownię wody 

wraz ze zbiornikiem magazynującym wodę.   

Zaprojektowano lokalizację pompowni wody na działce gminnej nr 1138/2 w miejscowości Ołdrzychowice 

Kłodzkie z dojazdem z drogi gminnej dz.  nr 1137.  

Zaprojektowano budynek kontenerowy o konstrukcji stalowej, którego podstawę stanowi prostokąt o 

wymiarach rzędu 3,00  x 5,00 [m]. Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną.  

W części frontowej w poziomie parteru zaprojektowano wejście do budynku. 
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Powierzchnia całkowita dla wygrodzonej pompowni wnosi 130,8m2  Obiekt pompowni ogrodzono płotem z 

siatki powlekanej z PVC na słupkach stalowych o wysokości 1,8m  wraz z bramą wjazdową szer. 3,5m,                     

a teren wewnątrz utwardzono. 

Zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną na całym terenie proj. przepompowni z kostki betonowej gr. 8cm. 

na podbudowie tłuczniowej 0/31,5 grub. 20cm. Kostkę zamknąć obrzeżem betonowym 6x25cm na ławie 

betonowej C16/20.W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych podłoże należy zastabilizować. 

Z uwagi na brak w pobliżu przepompowni kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenu na 

projektowanych działkach zastosować równomierne spadki nawierzchni utwardzonych w kierunku 

krawężników stanowiących obramowanie tych nawierzchni, kierując wody opadowe na przyległe tereny 

Przed przystąpieniem do posadowienia pompowni wody  wraz ze zbiornikiem  teren należy wyrównać i 

utworzyć platformę wyprofilowaną ze skarpami.  

Zaprojektowano zbiornik o konstrukcji stalowej, którego podstawę stanowi okrąg o średnicy 4,7m i wysokości 

7,0m. o pojemności 100m3.  

Zbiornik posadowiony jest na płycie betonowej i mocowany jest do niej za pomocą kotw i śrub kotwiących 

Całość terenu pompowni  wody należy ogrodzić.   

 

3.3 Sieć kanalizacji sanitarnej  

 Zaprojektowana w niniejszym opracowaniu sieć kanalizacji sanitarnej  pełni funkcje lokalną w przyszłości 

odbierająca ścieki z posesji zlokalizowanych na terenie Trzebieszowic. Odcinki projektowanej sieci zostały 

zaprojektowane na działkach  gminnych z wpięciem do istniejącej kanalizacji sanitarnej DN200 

zlokalizowanej na dz. nr 1134  poprzez zabudowę nowej studni na istniejącym kanale . Trzy kolejne odcinki 

sieci sanitarnej zostały zlokalizowane na działkach gminnych.  Pozostałe elementy sieci sanitarnej  

projektowanej  w pasie drogi wojewódzkiej  objęte są odrębnym pozwoleniem na budowę ( wojewoda 

dolnośląski)  

Budowana sieć ma za zadanie zapewnić potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkańców oraz w dalszej 

konsekwencji poprawić środowisko gruntowo, wodne na terenie wsi. Projektowane odcinki sieci kanalizacji 

sanitarnej zostały uzbrojone w studnie betonowe średnicy 1000mm w ilości 20 sztuk w tym 1 średnicy 

DN800.  Zaprojektowano kanały sanitarne z rur PVC-U SN8 DN200  długości  -  341,6m .  

 

5. INFORMACJA DOT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ  

Tereny zainwestowane położone są na terenie historycznym układu ruralistycznego wsi oraz na obszarze 

obserwacji archeologicznej średniowiecznej wsi w granicach nowożytnego siedliska. Obszary te figurują w 

wykazie obszarów zabytkowych , wobec czego podlegają ochronie prawnej na podstawie art.6 ust.1 pkt.3 

ustawy z dnia 23.lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  w związku z ustawą z dn. 18.03. 

2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zgodnie z uzgodnieniem  

konserwatorskim z dn. 09.072021. oraz z dn. 03.09.2021r. należy w trakcie prowadzenia robót ziemnych w 

zakresie terenu zabudowanego wsi Ołdrzychowice Kłodzkie i Trzebieszowice należy zapewnić badania 

archeologiczne , które będą nadzorowały roboty ziemne objęte zamierzeniem bez wpływu na ich zakres . 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji 

administracyjnej .  
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 5 .INFORMACJA DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEN DLA ŚRODOWISKA  

 Teren objęty inwestycją nie znajduje się na obszarach chronionych w myśl ustawy z dnia 16.04.2004r. o    

ochronie przyrody. (Dz. U. z 2018. poz.1614 ).  

 

 

 6. INFORMACJA DOT. WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH  

Wykonano badania geotechniczne podłoża w obszarze objętym opracowaniem. 

Szczegóły przedstawiono w opracowaniu „Dokumentacja badań geotechnicznych do projektu „Budowa sieci 

wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ołdrzychowic Kłodzkich  ” opracowaną  przez 

pana mgr inż.   Grzegorza Wyrwasa. 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych i  obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy 

materiałów archiwalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków  posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U 

2012 poz. 463) stwierdza się, że na przedmiotowym terenie występują złożone warunki gruntowe. 

W oparciu o powyższe  przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono do II kategorii geotechnicznej. 

Na przedmiotowej inwestycji brak wpływu eksploatacji górniczej. 

 

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje wyłącznie obszar objęty wnioskiem. (Ustawa z dnia 

27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073). Obszar 

oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach w/w na których został zaprojektowany .  
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