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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU 

 Plan orientacyjny w skali 1:10 000 (rys. nr 1)  

 
1. Rys. nr 2.W-15W – Projekt Zagospodarowania Terenu  w skali 1:500                               
2. Rys. nr 16W – 27W - Profile przyłączy wodociągowych   w skali1:100/250  
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2.CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia  

Budowa  przyłączy sieci wodociągowej w ramach zadania Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi 

Trzebieszowice z tranzytem do Trzebieszowic  

 

1.2. Zamawiający / Inwestor 

Gmina Lądek Zdrój ; Rynek 31 57-0 Lądek Zdrój  . 

 

1.3. Podstawa opracowania 

a)  Umowa z Inwestorem  

b)  Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:500 

c)  Wizja lokalna i pomiary uzupełniające 

d)  Wytyczne i przepisy  w tym: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994  (Dz. U. Nr 89/94 z późn. zmianami) 

 Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z późn.  

       zmianami)  

•     Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  

    z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01) 

 

1.4. Cel i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłączy sieci wodociągowej   w Trzebieszowicach  

Obszar inwestycji jest objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – dla  Trzebieszowic  

Uchwała nr LI/326/2017 Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dn. 28.12.2017r . Zakres inwestycji jest zgodny z 

uchwałą   Rady Miejskiej , umową oraz z uzgodnioną koncepcją z inwestorem. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania 

Teren objęty opracowaniem zgodnie z MPZP stanowią  pasy drogi wojewódzkiej  powiatowych  i gminnych  

W rejonie opracowania znajdują się domy jednorodzinne, wielorodzinne, oraz pola uprawne i nieużytki. 

 

2.2. Obiekty inżynierskie  

W obszarze opracowania znajdują się  mosty; kładki zlokalizowane na rzece  Biała Lądecka i na potoku 

Konradka oraz przepusty na istniejących ciekach oraz na  rowach przydrożnych i melioracyjnych. 

 

2.3. Uzbrojenie terenu 

W obszarze opracowania zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

- sieć energetyczna NN oraz oświetlenia ulicznego napowietrzna i kablowa 

- sieć telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa 
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- odcinki sieci wodociągowej   

- sieć gazowa  

 

2.1.4. Zieleń 

Na obszarze opracowania występuje zieleń, która nie koliduje z projektowanymi rozwiązaniami.  

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Budowa przyłączy wodociągowych  ma zapewnić wodę dla mieszkańców.  

 

INFORMACJA DOT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ  

Tereny zainwestowane położone są na terenie historycznym układu ruralistycznego wsi oraz na obszarze 

obserwacji archeologicznej średniowiecznej wsi w granicach nowożytnego siedliska. Obszary te figurują w 

wykazie obszarów zabytkowych , wobec czego podlegają ochronie prawnej na podstawie art.6 ust.1 pkt.3 

ustawy z dnia 23.lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  w związku z ustawą z dn. 18.03. 

2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zgodnie z uzgodnieniem  

konserwatorskim z dn. 09.072021. oraz z dn. 03.09.2021r. należy w trakcie prowadzenia robót ziemnych w 

zakresie terenu zabudowanego wsi Trzebieszowice należy zapewnić badania archeologiczne , które będą 

nadzorowały roboty ziemne objęte zamierzeniem bez wpływu na ich zakres . Przed przystąpieniem do robót 

ziemnych należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej .  

 

 5.INFORMACJA DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEN DLA ŚRODOWISKA  

 Teren objęty inwestycją nie znajduje się na obszarach chronionych w myśl ustawy z dnia 16.04.2004r. o    

ochronie przyrody. (Dz. U. z 2018. poz.1614 ).  

 

 6. INFORMACJA DOT. WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH  

Wykonano badania geotechniczne podłoża w obszarze objętym opracowaniem. 

Szczegóły przedstawiono w opracowaniu „Dokumentacja badań geotechnicznych do projektu „Budowa sieci 

wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice  z tranzytem do Ołdrzychowic Kłodzkich   ” opracowaną   

przez pana mgr inż  Grzegorza Wyrwasa. 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych i  obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy 

materiałów archiwalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków  posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U 

2012 poz. 463) stwierdza się, że na przedmiotowym terenie występują złożone warunki gruntowe. 

W oparciu o powyższe  przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono do II kategorii geotechnicznej. 

Na przedmiotowej inwestycji brak wpływu eksploatacji górniczej. 

 

 

7.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje wyłącznie obszar objęty wnioskiem. (Ustawa z dnia 

27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073). Obszar 

oddziaływania obiektu  mieści się w całości na wyżej wymienionych działkach, na których został 

zaprojektowany. 
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 8.ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  

8.1. Przyłącza wodociągowe  

Dla zaspokojenia potrzeb bytowo- gospodarczych zaprojektowano przyłącza  wodociągowe średnicy 32, 

40mm . Zaprojektowano 94 sztuk przyłączy o łącznej długości 741,1m. 

W tym :  

- średnica 90mm – dług. 10,3m -  2 szt. 

- średnica 63 – dług. 2,1m  - 1 szt. 

- średnica 40mm – dług. 199,3m -  6 szt.  

- średnica 32mm  - dług. 529,4m  - 86szt.  

Włączenie przyłączy do projektowanej sieci  DN160 i DN110   zaprojektowano poprzez opaski nawiertne  z 

elementem zamykającym (zasuwy) .Wrzeciono elementu zamykającego armatury, przedłużyć za pomocą 

kolumny teleskopowej z trzpieniami wyprowadzić do żeliwnej skrzynki ulicznej na głębokość ok. 20-27cm od 

powierzchni terenu. Skrzynkę zasuwy zabezpieczyć przed osiadaniem krążkiem żelbetowym o średnicy 

zewn. 480mm i średnicy wewnętrznej (otworu) 180mm. 

W przekroczeniu przyłączem pod ciekiem wodnym zaprojektowano  rurę osłonową stalową średnicy 

90,1/8mm długości 2,7m . Pozostałe przyłącza wodociągowe ujęte zostały w opracowaniu drogi  

wojewódzkiej nr 392.  

 

9.WYTYCZNE DO BUDOWY SIECI  WODOCIĄGOWEJ 

9.1 . Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

Występujące na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podłużnym. 

Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie uzbrojenia zlokalizować w terenie. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich 

eksploatację. 

Na istniejących kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyżowań należy założyć 

rury dwudzielne osłonowe z PE 110mm  typu AROT PS o dł. min.1,0m. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych urządzeń 

podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach 

branżowych. 

Na siedem dni przed rozpoczęciem  prac należy powiadomić pisemnie właścicieli   istniejącego uzbrojenia tj. 

Lądeckie Usługi Komunalne  

Zakład Energetyczny  

Telekomunikacja Polska  

Telefonia Dialog S.A 

Gmina Lądek Zdrój 

 

9.2  Warunki gruntowo- wodne  

Na podstawie obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy materiałów archiwalnych warunki gruntowe 

ocenia się jako proste. W oparciu o powyższe zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012r. 
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przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono do II kategorii geotechnicznej. 

 

9.3 Roboty ziemne  

Dla realizacji robót przewidziano wykopy otwarte,  wąsko-przestrzenne o ściankach pionowych, 

umocnionych szalowaniem skrzyniowym przestawnym, a częściowo jako komory zabezpieczone 

elementami stalowymi. Założono wykonanie tych wykopów częściowo mechanicznie przy użyciu koparki a 

częściowo ręcznie w obrębie istniejącego uzbrojenia .Szczegółowe prowadzenie robót oraz zabezpieczenie 

wykopów wykonywać zgodnie z normą  Roboty ziemne związane z ułożeniem wodociągu i przyłączy 

wykonać zgodnie z normami a  szczególnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 

Wykopy pod budowę projektowanej sieci należy wykonywać wg PN-EN 1610 głównie mechanicznie, a przy 

skrzyżowaniach z innymi sieciami i przewodami sposobem ręcznym z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Minimalna szerokość wykopu pod rurociąg nie powinna być  mniejsza niż 60cm od zewnętrznej 

ściany kanału (po 30cm z każdej ze stron). 

W danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile będzie można na bieżąco oszalować, rozeprzeć i 

zabezpieczyć. Nie dopuszcza się pozostawienie wykopów nieoszalowanych i niezabezpieczonych na dzień 

następny. Przestrzeganie powyższej zasady jest konieczne dla zachowania bezpieczeństwa osób 

znajdujących się w pobliżu. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady o wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15m oraz być zaopatrzone w 

światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach 

uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający 

wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. Jeżeli teren, na 

którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały 

dozór. Część robót budowlanych w zakresie drogi wojewódzkiej należy wykonywać metodą przewiertu 

horyzontalnego i przewiertu sterowanego częściowo w rurach osłonowych i bez.  

Całość  zadania   realizować zgodnie z usytuowaniem na planie sytuacyjnym oraz  wg rozwiązań  

przedstawionych na schematach  węzłów sieci wodociągowej. Pozostałe szczegóły lokalizacji (trasa, spadki, 

przyłącza, hydranty, węzły ) oraz rozwiązanie kolizji z  uzbrojeniem istniejącym i projektowanym, spadki, 

zagłębienie na rysunku profilu podłużnego. Rury montować i łączyć na powierzchni terenu, a następnie 

opuścić do wykopu w  całości. W trakcie montażu należy przestrzegać warunków określonych przez 

producenta zgodnie z  jego   instrukcją. W trakcie układania rurociągów wykopy powinny być odwodnione 

poprzez odpompowanie  wody bezpośrednio z dna wykopu dla odcinka 100m. Zakres odwodniania 

wykopów należy ustalić w trakcie realizacji z Inspektorem Nadzoru. 

Roboty ziemne związane z ułożeniem wodociągu wykonać zgodnie z normami a  szczególnie z PN-83-8836-

02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 

9.3.  Przewiert sterowany 

Przewiert wykonać metodą wiercenia kierunkowego polegający na wykonywaniu w gruncie otworu o 

wymaganym spadku pomiędzy dwoma uprzednio wykonanymi komorami ( początkową i końcową  
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Wiertnice wyposażone są w głowice nożowe do gruntów normalnych oraz w głowice widiowe do gruntów 

skalistych. 

Metoda polega na : 

- wykonaniu otworu pilotowego za pomocą żerdzi, demontowanych w komorze odbiorczej; kierunek  

  żerdzi i ich spadek kontrolowany jest przy użyciu urządzeń geodezyjnych ( teodolitu ), 

- poszerzaniu otworu pilotowego przy użyciu wiertnicy ulokowanej w rurze osłonowej. 

Wprowadzanie rury PE RC  do rury ochronnej wykonać za pomocą płóz pierścieniowych typu RACI. Przed 

rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Otwarte pierścienie luźno połączyć na 

rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić. Miejsce styku pierścieni z rurą 

przewodową owinąć taśmą EVO. Pierścienie płozy zacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia 

zaciskowego do montażu aż niemożliwe będzie przesuwanie pierścienia po rurze. 

Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie. Położenie płóz na rurociągu należy ustalić wcześniej, 

ponieważ późniejsze rozwiązanie płóz jest niemożliwe. Rury PE RC nie mogą opierać się i spoczywać na 

rurze ochronnej. Podpory ( płozy ) powinny znajdować się bezpośrednio za kielichami rur. Przy końcach rury 

przejściowej należy zamontować pierścienie podwójne. 

Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu 

końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na długości nie mniejszej niż 10,0cm, 

mierząc od krawędzi rury przejściowej i pierścieniem samouszczelniającym. 

Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze ochronnej należy poddać próbie szczelności złączy na 

powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej. 

W celu lokalizacji sieci wodociągowej należy ułożyć taśmę lokalizacyjną PVC w kolorze niebieskim              

szerokości 20mm z wkładką metalową i napisem „UWAGA WODOCIĄG”.   

 

9.4 Odwodnienie wykopów  

W trakcie układania rurociągów należy utrzymywać wykop w stanie suchym. Ewentualne odwodniania 

wykonawca robót zrealizuje we własnym zakresie poprzez pompowy agregat spalinowy lub pompami 

elektrycznymi zasilanymi z agregatów prądotwórczych.  

Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan 

podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak też utrzymanie przewidzianych 

projektem spadków rurociągów. 

W przypadku konieczności stosowania odwodnienia, zaleca się odwadnianie wykopu przy zastosowaniu 

igłofiltrów w rozstawie co 1,0m zwracając uwagę aby wszystkie filtry określonego ciągu znajdowały się na 

jednym poziomie. Uwagi na specyfikę odwodnienia koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok.1-2m 

poniżej oczekiwanej głębokości do której planowane jest obniżenie poziomu zwierciadła wód. Agregat 

pompowy powinien pracować przy podciśnieniu w zakresie od -0,5 do -0,9bara. 

 

 

9.5 Bloki oporowe  

Bloki oporowe wykonać w projektowanych węzłach (armatura żeliwna)  

 

9.6 Próba szczelności 
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Próbę ciśnieniową przeprowadzać zgodnie z normą PN-C-89224:2018-03. Wymagania i badania przy 

odbiorze (uwaga: w porównaniu do wcześniej obowiązujących wymagań norma ta wprowadza nowy sposób 

badania szczelności wodociągów polietylenowych. Należy ją przeprowadzać zgodnie z procedurą określoną 

w załączniku A.27). W trakcie próby należy zapewnić  dostęp do  złączy ze wszystkich stron. Końcówki 

odcinka prostego przewodu powinny być zamknięte za pomoc zaślepek i zabezpieczone przed wyrwaniem 

oraz przesunięciem. Każda rura powinna być  obsypana ubitym piaskiem. Na badane odcinki należy 

posiadać zapis próby zgrzewów. Próbę szczelności oraz wykonanie robót zanikowych należy zgłosić do 

odbioru – Lądeckie Usługi Komunalne 

 

9.7 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Armaturę po wykonaniu prób szczelności oraz kołnierzy zabezpieczyć przed korozją poprzez   

oczyszczenie do II stopnia czystości oraz zagruntowaniu 1 x farbą podkładową  tlenkową i  

pomalowanie  2 x farbą epoksydową . Powyższe  nie dotyczy armatury zabezpieczonej  fabrycznie 

 

9.8 Odbiór końcowy , płukanie i dezynfekcja rurociągów . 

Podłączenia projektowanych sieci wodociągowych  do czynnego wodociągu należy zlecić odpowiednim 

służbom.  Przed zasypaniem rurociągów należy  wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną . 

Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien być całkowicie  ukończony, zaizolowany 

oraz zasypany. Rurociągi przed oddaniem  do eksploatacji należy przepłukać oraz zdezynfekować 

roztworem  NaOCI lub CaCI2 100mg/l wody. Po dokonaniu dezynfekcji wodociągu należy poddać 

ponownemu płukaniu  do momentu uzyskania   pozytywnych badań  chemiczno – bakteriologicznych. Odbiór 

końcowy prowadzić  wg PN-B /10725:1997 

 

10. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed wykonaniem właściwych prac należy wykonać roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni na 

warunkach określonych przez zarządców poszczególnych dróg. 

 

11. ODBUDOWA NAWIERZCHNI 

Po wykonaniu projektowanej sieci wodociągowej  w miejscach przejść podłużnych  wszystkie nawierzchnie 

dróg zostaną odtworzone na warunkach określonych przez zarządców tych dróg , wojewódzkich ,  gminnych 

i powiatowych. Po zakończeniu robót budowlanych należy uporządkować teren i naprawić ewentualne 

szkody powstałe w czasie budowy. 

 

12. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem należy odebrać protokolarnie oraz 

dokonać  odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela Inwestora. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie dla 

poszczególnych rodzajów robót , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych oraz przepisami bhp. 

Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski tj. 

znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodności. 
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Wszystkie zastosowane materiały nie objęte polskimi normami powinny posiadać aprobaty techniczne 

instytucji branżowych (np.COBRTI ). 

 

 

 

                                                                                                                           Projektował 

                                                                                                                     mgr inż. Bartłomiej Piłat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
                                        Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej  we wsi Trzebieszowice  z tranzytem do Ołdrzychowic Kłodzkich  

Str.10 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. UZGODNIENIA  
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