E8-200 OZIERZOMNIOW, LIL. PRZESMYK 7
TEL. {074) 851 15 50 FAX (074) 331 15 94

PROMKON

ERIUROO PROJEK TOWARIA
1 USELIG TECHNICZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WSI TRZEBIESZOWICE Z TRANZYTEM
DO OLDRZYCHOWIC KLODZKICH

BUDOWA PRZYKANALIKOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

nazwa, lokalizacja obiektu:

Trzebieszowice, gm. Ladek Zdroj

Jednostka ewidencyjna :

020808_5 Ladek Zdréj — obszar wiejski . obreb 0009,

AM1 DZ. NR : 860; 45/3; 51/2; 45/1; 58/1; 57/7; 770; 755; 666/2; 659/6; 661; 671; 681/6; 725; 72/2; 730;
856; 683; 418/2; 728/9; 728/6; 737; 733; 762; 755; 426/3; 733; 737; 72/2; 870/2; 10/1; 61/1; 61/2; 72/3; 71/5;
426/5;77;

AM3 DZ. NR ; 718; 687; 83; 95; 91;323; 333; 329; 327; 354; 423; 407; 401/2; 428; 436/1; 531; 504/3; 504/2;
292; 284; 256; 221/2; 208/5; 221/1; 197; 212; 189; 696; 710; 429/14; 342; 339; 86; 100; 218; 326/2 ; 207/2
335/12; 507/2; 334/4; 339; 342; 429/14; 301/1; 204; 300/1; 440; 527; 448; 196/22; 215; 87; 418/2; 196/30;
441; 63/1; 249; 688/2; 302; 195; 439/3;

Kat. obiektu : XXVI

inwestor / zamawiajgcy:

Gmina Ladek Zdrdéj
ul. Rynek 31 ; 57-540 Ladek Zdréj

projekt:
Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM”

ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw,

projektant — mgr inz. Barttomiej Pitat
specjalno$¢: sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 138/DOS/07

Dzierzoniow, 22.04.2022r.



Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Otdrzychowic Ktodzkich

SPIS TRESCI:
1. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Przedmiot iINWEStYCji ... str.4
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu..............cooeiiiiiiiiiiiiii str.4
3. Projektowane zagospodarowanie terenu..............coviiiiiiiiiiiii e str.5
4. Informacja dot. ochrony konserwatorsKi€j...........c.oovviiiiiiiiiiii i, str.5
5. Informacja dot. przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska...............c.ccoveienennnn. str.5
6. Informacja dot. Warunkdw geologicznych ..., str.5
7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu ..................... str.5
8. Rozwigzania teChniCzne. ........ ... str.6
8.1 Branza sanitarna. ... .......ooouieiii str.6
8.1.1 Przykanaliki sieci kanalizacji sanitarnej ..............c.cccooiiiiiiiiiiiniiinnnn. str.6
8.1.4.StUAZIENKI . ..eeie s str.6
8.1.5 Przekroczenia ciekdw wodnycCh............oooiiiiii e, str.6

9. Wytyczne branza Sanitarna............cc.oiiiiiii str.6
9.1 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniemterenu ... str.6
9.2 Warunki gruntoWo- WOANE.........euuiieii e str.7
9.3 RODOtY ZIEBMNE. ... str.7
9.4 Odwodnienie WYKOPOW ......c.oiriii i str.8
9.5 Proba szczelNOSCi, CISNIENIA ... e e str.8
11.Uwagi koncowe branza sanitarna...............coooooiiiiiiiiiiii str.8

2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
e Rys. nr 1 -Plan orientacyjny w skali 1:10 000 (rys. nr 1)
e Rys. nr 2K-2.15.1K - Projekt zagospodarowania terenu — przykanaliki sanitarne w skali 1:500
¢ Rys. nr 16K-28K — Profile podtuzne przykanalikéw sanitarnych w skali 1:100/250
e Rys. nr 29 — Studnia przytgczeniowa w skali 1:25

3.UZGODNIENIA

Str.2



Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Otdrzychowic Ktodzkich

2.CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Budowa przykanalikéw sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. Budowa sieci wodno
- kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice wraz z tranzytem do Otdrzychowic Ktodzkich , gm. Lgdek
Zdroj

1.2. Zamawiajacy / Inwestor
Gmina Ladek Zdrdj ; Rynek 31 57-0 Ladek Zdr¢j .

1.3. Podstawa opracowania
a) Umowa z Inwestorem
b) Mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1:500
c) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce
d) Wytyczne i przepisy w tym:
* Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94 z p6zn. zmianami)
e Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z p6zn.
Zmianami)

+ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw
z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01)

1.4. Cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przykanalikow sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebieszowicach.

Obszar inwestycji jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego — dla Trzebieszowic
Uchwata nr LI/326/2017 Rady Miejskiej Ladka Zdroju z dn. 28.12.2017r . Zakres inwestycji jest zgodny z

uchwatg Rady Miejskiej , umowag oraz z uzgodniong koncepcjg z inwestorem.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania
Teren objety opracowaniem zgodnie z MPZP stanowig gtéwnie pasy drég powiatowych i gminnych i
prywatnych

W rejonie opracowania znajdujg sie domy jednorodzinne, wielorodzinne, oraz pola uprawne i nieuzytki.

2.2. Obiekty inzynierskie
W obszarze opracowania znajdujg sie mosty; ktadki zlokalizowane na rzece Biata Ladecka oraz przepusty

na istniejgcych ciekach oraz na rowach przydroznych i melioracyjnych.

2.3. Uzbrojenie terenu
W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna NN oraz oswietlenia ulicznego napowietrzna i kablowa

- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa
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- sie¢ gazowa

- odcinki sieci wodociggowej

2.1.4. Zielen

Na obszarze opracowania wystepuje zielen, ktéra nie koliduje z projektowanymi rozwigzaniami.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu przykanaliki sanitarne bedg odbieraé Scieki z posesiji

zlokalizowanych na terenie wsi Trzebieszowic.

4. INFORMACJA DOT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Tereny zainwestowane potozone sg na terenie historycznym ukfadu ruralistycznego wsi oraz na obszarze
obserwacji archeologicznej $redniowiecznej wsi w granicach nowozytnego siedliska. Obszary te figurujg w
wykazie obszaréw zabytkowych , wobec czego podlegajg ochronie prawnej na podstawie art.6 ust.1 pkt.3
ustawy z dnia 23.lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami w zwigzku z ustawa z dn. 18.03.
2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami zgodnie z uzgodnieniem
konserwatorskim z dn. 09.072021. oraz z dn. 03.09.2021r. nalezy w trakcie prowadzenia robét ziemnych w
zakresie terenu zabudowanego wsi Ofdrzychowice Ktodzkie i Trzebieszowice nalezy zapewni¢ badania
archeologiczne , ktére bedg nadzorowaty roboty ziemne objete zamierzeniem bez wptywu na ich zakres .
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji

administracyjnej .

5.INFORMACJA DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na obszarach chronionych w mysl ustawy z dnia 16.04.2004r. o
ochronie przyrody. (Dz. U. z 2018. poz.1614 )

6. INFORMACJA DOT. WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Wykonano badania geotechniczne poditoza w obszarze objetym opracowaniem.

Szczegoly przedstawiono w opracowaniu ,Dokumentacja badan geotechnicznych do projektu ,Budowa sieci
wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Otdrzychowic Ktodzkich ” opracowang przez
pana mgr inz Grzegorza Wyrwasa.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych i obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy
materiatow archiwalnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U
2012 poz. 463) stwierdza sie, ze na przedmiotowym terenie wystepujg ztozone warunki gruntowe.

W oparciu o powyzsze przedmiotowe przedsiewziecie zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j.

Na przedmiotowej inwestycji brak wptywu eksploatacji gornicze;.

7.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje wytacznie obszar objety wnioskiem. (Ustawa z dnia

27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073). Obszar
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oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na wyzej wymienionych dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

8.ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Budowa przykanalikdw sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Trzebieszowice ma za zadanie przejecie
wyprodukowanych $ciekéw bytowych na terenie wsi oraz poprawe stanu srodowiska gruntowo-wodnego
poprzez likwidacje szamb czesto nieszczelnych zanieczyszczajgcych w/w srodowisko.

Planowane przytacza poprzez zaprojektowane studnie zostang wpiete do nowoprojektowanej sieci
sanitarnej wg odrebnego opracowania. Wykonanie przytgczy projektuje sie z rur tworzywowych PVC-U SN8
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz przy przejsciach przez przeszkody kolektor
zostanie utozony w rurze ochronnej i wykonany metodg bezwykopowg na warunkach okreslonych przez
zarzagdce terenu. PrzejScia poprzeczne przez drogi o nawierzchni utwardzonej zostang wykonane
przewiertem bez naruszenia jej nawierzchni lub za zgodg zarzgdcy metodg rozkopowg, natomiast przejscia
podtuzne wykopem otwartym z odtworzeniem konstrukcji zgodnie z wymogami zarzadcéw. W kolizji proj.
przytagczem sanitarnym w drodze powiatowej zaprojektowano wykonanie rob6t metodg bezwykpowa —
przewiertem sterowanym w rurze ostonowej stalowej 273/8 dtug. 10,5m

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne, teletechniczne) zostang

zabezpieczone zgodnie z wytycznymi wiascicieli poszczegdlnych sieci.

8.1. BRANZA SANITARNA

8.1.1. Przykanaliki sieci kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano przykanaliki z rur kielichowych tworzywowych DN200 i DN160 z PVC-U sztywnosci
obwodowej SN8 litych jednorodnych (niedopuszczalny materiat spieniony ) taczonych na uszczelki gumowe
Projektowane przykanaliki zostang wigczone do studni betonowej na kanale gtéwnym .Przy zmianie kierunku
oraz na zakonczeniu przykanalikéw zlokalizowanych na granicy dziatek zaplanowano studnig tworzywowg
DN425 zwienczong wlazem zeliwnym, klasy dopasowanym do lokalizacji odejscia od B125 do D400 lub z
uwagi na geste istniejgce uzbrojenie i brak miejsca w terenie szczelnym korkiem (11szt.). Lgcznie

zaprojektowano 105 szt. odejs¢ o tacznej diugosci 848,4m.

8.1.2. Studzienki

Studzienki kanalizacyjne typu WAVIIN $rednicy 425 zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku trasy,
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych w odstepach uzasadnionych sytuacjg terenowa. Zaprojektowano
111 szt. studni.

Wszystkie studnie umiejscowione w pasie posesji prywatnych powinny mie¢ wiaz typu lekkiego A 15 lub B
125. Natomiast w pasie drogi typu ciezkiego — D400

Projektowane spadki na projektowanych przytgczach od 0,5% do 3%.

9.WYTYCZNE BRANZA SANITARNA

9.1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowa¢ w terenie. Wszystkie napotkane

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem
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nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Na istniejgcych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyzowan nalezy zatozy¢
rury dwudzielne ostonowe z PE dt. min.1,0m. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na
mapach do celéw projektowych urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji lub o
ktérych brak jest informaciji w instytucjach branzowych.

Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ pisemnie wiascicieli istniejgcego uzbrojenia.

9.2 Warunki gruntowo- wodne
Na podstawie wykonanych badan warunki gruntowe ocenia sie jako ztozone. W oparciu o powyzsze zgodnie
z rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012r. przedmiotowe przedsiewziecie zaliczono do |l kategorii

geotechniczne;j.

9.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane bedg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosownymi normami
oraz przepisami BHP.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur, wykonawca robot powinien stosowac
sie do ponizszych zalecenh:

e wykop nalezy rozpoczag¢ od najnizszych punktéw aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie,

eprzy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie
wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym,

o w wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypetni¢ zageszczonym piaskiem,

ez dna wykopu nalezy usungé¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac¢, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podtoza,

ew trakcie wykonywania robdét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia) rodzimego podfoza dna wykopu,

e prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt diugo
otwartego wykopu,

e przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, naco  najmniej 1/4
obwodu,

e wyrownywanie spadkow rury poprzez podkiadanie pod nig kawatkéw drewna, kamienilub gruzu  jest
niedopuszczailne,

e W miejscach zigczy montazowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe celem umozliwienia wpychu
bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury,

e generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan BHP jest, aby przy gtebokosciach wigkszych niz.
1,0m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty
pionowe Sciany odeskowane i rozparte, ktére zabezpieczg przed osuwaniem sie  gruntu,

e do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i

zatwierdzeniu czes$ciowego odbioru robo6t w zakresie zakohczonego posadowienia rurociggu.
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Po wykonaniu wykopu, podsypka winna byé wykonana z materiatu bez kamieni. Do podsypki mozna uzy¢
wykopany materiat, o ile sie do tego nadaje; jesli nie, to nalezy uzyé¢ do tego celu innego gruntu np. piasku o
maks. wielkosci kamieni do 20mm.

Wypoziomowana podsypka, o grubosci ok. 10cm, musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Metode wypetniania, materiat wypetniajgcy itp. nalezy dobra¢ w
zaleznosci od typu zabudowy terenu ponad rurociggiem. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o
grubosci 10+30cm. Wysokos$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co
najmniej 20cm. Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury, powinna wynosi¢ 20cm z kazdej strony
rury. Obsypke nalezy wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego bez ostrych kamieni i elementéw
mogacych uszkodzi¢ przewdd. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy
usuwac ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umochienie wykopu. Nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostrozno$¢ przy usuwaniu odeskowania, ze wzgledu na mozliwosé obsuniecia sie $cian wykopu. Obsypke
nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu tj. warstwy o grubosci po
zageszczeniu co najmniej 30cm ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez
bezposrednie spuszczanie mas gruntu na rurocigg z samochodéw wywrotek.

Kanaly wykonywane bedg w wykopach zabezpieczonych. Nalezy stosowaé szalunki usuwane réwnoczesnie
z zasypywaniem wykopu. Wykopy pod budowe projektowanej sieci nalezy wykonywaé wg BN-8836-02
gléwnie mechanicznie, a przy skrzyzowaniach z innymi sieciami i przewodami sposobem recznym. Roboty
ziemne prowadzone w jezdni drég nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi Zarzgdcéw. Zageszczenia

warstw zasypowych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

9.4 Odwodnienie wykopow

W trakcie uktadania kanalizacji, nalezy utrzymywac wykop w stanie suchym. Roboty montazowe muszg by¢
wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan poditoza, pozwala na uformowanie
zagtebienia pod rure, montaz ztgcz jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu.

W przypadku koniecznosci stosowania odwodnienia, zaleca sie odwadnianie wykopu przy zastosowaniu
igtofiltréw w rozstawie co 1,0m zwracajgc uwage aby wszystkie filtry okre$lonego ciggu znajdowaly sie na
jednym poziomie. Uwagi na specyfike odwodnienia koniec igtofiltra powinien byé umieszczony ok.1-2m
ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktoérej planowane jest obnizenie poziomu zwierciadta wod. Agregat
pompowy powinien pracowac przy podcisnieniu w zakresie od -0,5 do -0,9bara. Wode z pompowania nalezy

odprowadzi¢ do istniejgcych odbiornikow (rowy, rzeka).

9.5 Proba szczelnosci, cisnienia

Kanat sanitarny grawitacyjny

Po zakonczeniu uktadania kanatéw nalezy wykonac¢ probe szczelno$ci i prowadzié jg zgodnie z normg PN-
92/B -10735.

11. UWAGI KONCOWE BRANZA SANITARNA

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem nalezy odebra¢ protokolarnie oraz
dokona¢ odbioru koncowego z udziatem przedstawiciela Inwestora.
Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie dla
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poszczegodlnych rodzajéw robét , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych oraz przepisami bhp.Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ znak dopuszczenia
do stosowania na terenie Polski tj. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodnosci.

Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiadaé aprobaty techniczne
instytucji branzowych (np.COBRTI ).

Pozostate szczegoty dotyczace prowadzenia prac objetych niniejszym projektem ujeto w projekcie

technicznym

Projektowat

mgr inz. Bartlomiej Pitat

Str.8



Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Otdrzychowic Ktodzkich

2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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3. UZGODNIENIA
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57-552 Krosowice 1798 57-
NIP 8831869727 REGON 3858773191 562727

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ofdrzychowic Ktodzkich

- GMINY LODZKO"
zona o awledzisinodcig

& Ograi

KRS: 0000835685

Plecagika Spdtki Krosnowice, dnia 22-02 -2021 .
DT.4240,17.2021,MDG
1.dz344/DT/2021

Urzad Miasta i Gminy w Ladku Zdroju
Ul. Rynek 31
57-540 Ladek Zdroj

Dotyczy: whiosku z dnia 10.02.2021r. w sprawle zapewnienia dostawy wody i odbioru Sciekéw oraz wydania
technicznych zatoien zaprojektowania rozbudowy sieci wodociagowe| i kanalizacji sapitarnej we wsi
Trzebieszowice i Konraddw.

+Wodociagi Gminy Kiodzko” sp. z 0.0. z/s w Krosnowicach zapewnia dostawy wody i odbiory sciekdw dla

projektowanego przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi
Trzebieszowice | Konradéw” i uzgadnia projekt nastepujaco.

Rozbudowa sieci wodociagowej:

a & @ = ®

L

Miejsce wiaczenia projektowanego odcinka (w dwdch miejscach) — 1. sie¢ wodociggowa [wA100 ] PE
Dn.100 mm - na dzialce nr 945/1 i 2. sle¢ wodociagowa [w90] PE Dn. 90 mm — na dziaice nr 946 w
Otdrzychowicach Ktodzkich.

Wiaczenie zaprojektowac za pomocg tréjnika lub siodia montazowego o érednicy min. 110 mm. Na
wiaczeniu zaprojektowad zasuwy odcinajgce.

Odcinki sieci wodociggowe] zaprojektowac z rur PE RCPN 16.

Na sieci zaprojektowaé hydranty p.poz. nadziemne, zgodnie z obowigzujacymi wymogami.

Na rozgatezieniach i odnogach zaprojektowac zasuwy sieciowe.

Gtebokoé¢ utozenia wodociggu min.1,5 m od osi.

Zapewnienie odpowiednich ilogci i ci$hien wody do celéw p.poz. i bytowych. Zaprojektowac (przewidziec)
budowe pompowni wody.

Miejscem rozgatezienia sieci bedzie studnia wodomierzowa z wodomierzem sprzgzonym DN100.

Do pomiaru pobranej wody, zaprojektowa¢ odczyt w systemie zdalnym.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej:

Miejsce wigczenia projektowane] kanalizacji sanitarnej — 1. sie¢ kanalizacyjna [ks150] PCV Dn.200 mm w
studni o rzednych: 353,50/349,35 na dziatce nr 1135 w Otdrzychowicach.

Miejsce wpiecia odcinka do studni nalezy zaprojektowaé szczelnie za pomoca uszczelki zabezpieczajacej
(np. in-situ), tak aby nie nastepowafo przenikanie wéd gruntowych do studni i sieci.

Odcinki sieci kanalizacyjnej zaprojektowaé z rur PVC SN8 o $rednicy 2001 160 mm |ub z innych materiatow
o nie gorsze] wytrzymatosci.

Odcinki kanalizacyjne taczy¢ za pomoca studni systemowych o $rednicy 400-1000 mm. Pokrywy studni
zaprojektowad zgodnie z potrzebg dziatki, na ktérej studnie bedg zlokalizowane.

Odcinki sieci kanalizacyjnej projektowaé z minimalnym spadkiem 0,5%, zabezpieczajacym utrzymanie
minimalnych predkosci przeptywow.

Przed odprowadzaniem sciekéw do sieci bedacej w zarzadzie WGK, naleiy zaprojektowac wstegpne
mechaniczne oczyszczanie $ciekdw za pomocg kraty wstgpnej.

Do pomiaru iloéci éciekdw nalezy zaprojektowac urzgdzenie pomiarowe.
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Zarzad Drég Powiatowych w Krodzku
57-300 Ktodzko, ul. Objazdowa 20

tel. +48 74 868 0 180, fax +48 74 868 0 190
ik ¥ e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

w Klodzku

g
N
e
<C
™~

Klodzko, 02,12.2021 1,
TT.4200.251-1/21
DECYZJA nr 251/2021

Na podstawie art. 39 ust 3, 3a, w zwigzku z art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2 2021, poz. 735) oraz Uchwaly Nr 43 /2020 Zarzadu Powiatu Klodzkiego z dnia 18 lutego
2020 roku w sprawie upowaznienia dla Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Klodzku do wydawania decyzji
administracyjnych - po rogpatrzeniu wniosku z dnia 22.11.2021 roku (data wplywu do Zarzadu Drog Powiatowych
w Klodzlou: 23.11.2021 roku L.dz. 5916)
ZEZWALA SIE
GMINIE LADEK-ZDROJ
Peln ik: Biuro Projekt: ia i Ustug Technicznych ,,PROKOM™

ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniow

na lokalizacje przylacza sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3257D (dziatka
ewidencyjna nr 507 /2, obreb Trzebieszowice);
1. Urzadzenie obee umiescié na glebokosci min. 1,4 metra liczae od poziomu nawierzchni jezdni.
2. Przejscia kanalizacji sanitarnej w obrebie przepustdw drogowych naleZy poprowadzié pod przepustami nie
uszkadzajac ich, a sieci na tym odcinku poprowadzi¢ w rurze oslonowej.
3. W siedzibie tut. ZDP przedlozy¢ projekt odtworzenia nawierzchni poszczegdlnych elementéw pasa
drogowego.

Zasypke przekopoéw wykonaé z wymianag gruntu z odpowiednim zageszczeniem,

Wykonac scinkg pobocza na calej szerokoéci ze spadkiemn 6% w kierunku od jezdni,

Nawierzchnie pasa drogowego drog powiatowych nalezy odtworzy€ na calej uszkodzonej szerokosci.

Po wykonanych pracach nalezy zlozy¢ w siedzibie tut. ZDP inwentaryzacje powykonawcza umieszczonych

sieci kanalizacji sanitarnej w terminie do 30 dni od dnia zakoriczenia prac.

Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robot powstale w okresie 2 lat od czasu zakoficzenia

prac beda usuwane na koszt wykonawcy.

Zarzad Drog Powiatowych nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie

w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali€ z ich wilascicielami,

10, Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. Przed rozpoczeciem robot o wydanie
takiego zezwolenia naleZzy wystapic w osobnym podaniu, zalaczajac dokumenty wymagane w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 01.06.2004 roku [Dz. U. z 2004 140 Nr 140, poz. 1481 z poén.
zm.], lacznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robdt, uzgodnionym w Zarzadzie Drog
Powiatowych w Klodzku oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Klodzku i zatwierdzonym w Starostwie
Powiatowym w Klodzku.

11, Za zajecie pasa drogowego pobrana bedzie optata przewidziana w Uchwale Nr I/2/2020 Rady Powiatu
Klodzkiego z dnia 29.01.2020 r, Oplata pobrana zostanie za prowadzenie robét w pasie drogowym oraz za
umieszczenie urzadzen obcych.

12. Decyzja na wykonanie robét zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej wydana jest na okres od
dnia 2 grudnia 2021 roku do dnia 1 grudnia 2023 roku.

13. Przed rozpoczeciem prac nalefy dokonaé protokolarnego przekazania pasa drogowego drogi powiatowej nr
3257D z udzialem przedstawicieli Wykonawey i ZDP w Klodzku.

14. Odbiér pasa drogowego drogi powiatowej nr 3257D po wykonanych pracach odbedzie sie komisyjnie z
udzialem przedstawicieli: Wykonawey, Inwestora i ZDP w Klodzku.

Npae

© @

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicenych z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 roku poz. 1376) zabroniene jest lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen,
przedmiotéw i materialéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu, zgodnie z ktorym w szczegilnie uzasadnionych przypadkach
lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwiaganych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, moze nastapié wylacznie za zezwoleniem wilasciwego
zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, i ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wprowadzil zakaz umieszczania w nim ww.
urzadzen, Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegolnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatemn rzeczonego zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza przestanii
okreslone w art. 39 ust.3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3257D sieci kanalizacji sanitarnej. Informuje, Ze lokalizacja ww. sieci nie powinna wplywaé
negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca ww.
warunkéow.

Decyzja na wykonanie robdt zwiazanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wydana jest na okres od dnia 2
grudnia 2021 roku do dnia 1 grudnia 2023 roku i jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzjl przed
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przystapieniem do fizycznego umieszezenia sieci niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie
przez zarzadcee drogi decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét i ustalajacej za powyisze zajecie stosownej oplaty
oraz decyzji zezwalajace] na umieszczenie ww. sieci w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3257D i ustalajacej za to
powyzsze oplaty na podstawie uchwaly nr 1/2/2020 Rady Powiatu Klodzkiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w
sprawie okreslenia stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog powiatowych, na cele niezwigzane z budowa,
przebudows, remontem, utrzymaniem i ochrong drog.

Dodatkowo informuje, Ze Inwestor jest zobowiazany do:

- uzgyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budewlanych;

- uzgodnienia z zarzadca drogi projektu zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 cytowanej ustawy;

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie
drogowym drogi powiatowej lub na umieszczenie w nim obielctu lub urzadzenia;

Ponadto wskazuje, Ze przedmiotowa inwestycja winna byé zaprojektowana i wykonana zgodnie z przepisami
odrebnymi, w szczegblnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333)
oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 7 tej ustawy, w tym przede
wszystkim rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Walbrzychu.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Klodzlou w terminie 14 dni od
otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Zarzadu Drog Powiatowych w Klodzku. Z dniem doreczenia w/w organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. PowyZsze
oznacza, e stronie nie bedzie przyslugiwalo w stosunlcu do decyzji prawo wniesienia odwolania do organu II
instancji oraz skargi do sadu administracyjnego, zas decyzja bedzie podlegala wykonaniu przed uplywem terminu
do wniesienia odwolania (art. 127a, art. 130 § 4 k.p.a.).

Z up.
ing
Otrzymuja:
1. Wnioskodawca, o DY
;:;2?: Obwid Drogowy Nr 2 w Bystrzycy Klodzkiej, Zarzgdu Drdg Powlarowyeh

:oeol%)f} o, 264";2,0.24 < dma  02. 42,2021 Qoww
yess bsrkqu om}?gw\n‘r}.

KIEROWNIK
Dziatu Zarzg@¥ania Mieniem
02.02. 202 cignb.

mgr ini Monika Drozd:
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Kiodzko dn. 29.04.2022

Starosta Klodzki O D P l S

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 22.04.2022 — 29.04.2022

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyine i kartegraficzne ( t.).Dz.
U. z 2021r. poz.1900), uwzgledniajac mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.37.2022.NG4

Przedmiot narady:
Budowa sieci wodne-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Oldrzychowic Kiodzkich.

Lokalizacja:
r.]adnostka ewidencyjna Obreb Arkusz | Dzialki
[Kiadzko - gmina 0018 Oldrzychowice KI. |25 1128/1, 1134, 1137, 113872, 11511, 115113 D
Ladek-Zdrd) - obszar wisjski | 0009 Trzebieszowice 1 101,101, 11, 131, 13/22, 17/7, 18, 19/1, 2/3, 2/4, 32, 34, 36/, 371,
. 38, 39/1, 3812, 4, 4013, 44/5, 42611, 42613, 426/5, 4511, 4513, 4611,

4701, 47/2, /1, 51/2, §7/7, 5811, 6/1, 6/4, 61/1, 61/2, 657/1, 6581,
6508/1, 658/6, 660/1, 661, 666/1, 866/2, 671, 672/1, 679/1, 680/,
681/12, 681/6, 683, 683/1, 7, 71/5, 72/2, 7213, 721/2, 72411, 725, i
(72711, 72801, 728/6, 728/9, 730, 731/1, 733, 737, 7381, 755, 762, 77,
770, 8, 856, 860, 870/2, 9

Ladek-Zdroj - obszar wiejski | 0009 Trzebieszowice 3 100, 189, 185, 196/22, 196/30, 197, 204, 207/2, 208/5, 212, 215, 2186,
218, 221/1, 221/2, 227, 249, 256, 284, 292, 300/1, 301/1, 302, 318/,
3221, 323, 326/2, 327, 328/1, 329, 3321, 332/5, 333, 334/4, 334/5,
334/8, 335/, 335/11, 335/12, 335/13, 335/3, 33611, 339, 341/2, 342,
344, 34611, 346/3, 354, 401/2, 407, 418/1, 418/2, 418, 42011, 420/2,

] 423, 42411, 42418, 425/1, 425/3, 425/4, 427/1, 428, 429/13, 428/14,
{ (43011, 43171, 432, 43371, 433/2, 434/1, 434/2, 436/1, 436/2, 43711,
437/4, 4381, 439/1, 430/3, 440, 441, 448, 504/1, 504/2, 504/3, 507/2,
511/2, 51310, 527, 531, 62/1, 62/3, 63/1, 687, 688/2, 691/1, 6931,
694, 696, 697/3, 699/1, T00/1, 707/1, 710, 711/2, 718, B3, 84, 86, 87,
81,95

Adres:
Whioskodawca: Biure Projektowania | Uslug Technicznych PROKOM , ul. Przesmyk 7, 58-200 DZIERZONIOW

Przewadniczacy narady: dr inz.Dariusz Felcenloben ,Dyrektor Wydziatu Geodezji.Kartografii | Katastro,

Geodeta Powiatowy
Uczestnicy narady koordynacyjnej:
m ’ _ N
Nazwa podmiotu QOpinia Imig | nazwisko uczestnika narady
1. |Starosta Kiodzki Dﬂala}acy';v pozytywna Dariusz Felcenloben
ilmleniu Skarbu Panstwa
2 :Grnina Klodzko pozytywna Krzyszlof Pyka T

Str.17



Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ofdrzychowic Ktodzkich

e Pk L R T —'7 ¥
F Gmina Ladek-Zdrdj | brak stanowiska Dorota Kuczwalska ‘
| |
| i | |
4. DSS Operator Spdtka Akcyjna brak stanowiska | Arkadiusz Jedrejke i
i5, Ladeckie Ustugi Komunalne s; z | brak stanowiska Magdalena Gordziejewska
0.0.
! ! |
6. Nadlesnictwo Ladek Zdrdj Lasy | brak stanowiska Mariusz Krynicki
Parnstowe |
I 1 | R
7. Operator Gazociagaw pozytywna | Michal Wieczorek
|Przesylowych GAZ -SYSTEM
S.A. Oddzial we Wroclawiu |
| —— - S — - — |
8. Orange Paolska 5.A. Domena Hurt| brak stanowiska Jacek Bakola
i Zarzadzanie Zasobami Sieci IT,
| Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
9. |Polska Spolka Gazownictwa Sp. | pozytywna | Piotr Towplk
Z 0. 0. Z siedzibg w Tarnowie |
|
| |
10. |Starostwo Wydzial Budownictwa | brak stanowiska _Torna_éz_ CTerwir‘lski
| |
111. | TAURON Dystrybucja S. A. pozytywna " KrzysztofKlonowski |
Oddzial w Watbrzychu |
12, |Wodociagi Gminy Kiodzko Sp.z | brak stanowiska - Magdalena Dolak-Grack_a )
0. 0.
1
|
| _
13.  |Wojewddztwo Dalnoslgskie brak stanowiska | null
Delnoélgska Siuzba Drog i Kolei
we Wrociawiu
14. |Zarzad Drég iniaio_wg,r-él.': w brak stanowiska . Meonika Drozdz
Kiodzku

Starosta Kiodzki Dzialajacy w Imieniu Skarbu Paristwa , Osoba reprezentujgca: Dariusz Felcenloben
Bez uwag.

Gmina Klodzko , Osoba reprezentujaca: Mariusz Worek
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Z uwagami:
1. brak uzgodnienia ws umieszczenia obieklow bud. i urzgdzen na dz. nr 1138/2 w Oldrzychowicach Ki. nalezacej do Gminy
Klodzko. Rys nr 2. 1W (mapa w zal.)

Operator Gazociggow Przesylowych GAZ -SYSTEM S.A. Oddzial we Wroctawiu, Osoba reprezentujaca: Michat
Wieczorek

Bez uwag.
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. o. z siedziba w Tarnowie, Osoba reprezentujaca: Piotr Towpik
Z uwagami:

1. - Przez tereny objete zakresem opracowania przebiega czynna sie¢ gazowa podwyzszonego Sredniego cignienia DN 250
zasilajgca miejscowosé Ladek Zdr. oraz Stronie Siaskie ( dzialka 718 w Trzebieszowicach )

- Szerokosé strefy kontrolowane] wynosi 20,0 m

- W strefie kontrolowanej nie wolno wykonywaé prac sprzetem mechanicznym

- Przed przystgpieniem do prac nalezy zglosit ten fakt do PSG Sp. z.0.0 Dzial Stacji i Sieci Gazowych

-powyzsze nie zwalnia z uzyskania uzgodnienia

- Ewentualne kolizje nalezy uzgodni¢ z Dzialem Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym ul. Wroctawska 2 Watbrzych.

TAURON Dystrybucja S. A. Oddzial w Walbrzychu, Oscba reprezentujaca: Krzysztof Klonowski
Z uwagami:

1. Zastosowa¢ sie do wytycznych w opinii OMD4/NK/KK/37/2022. Brak uzgodnien z TAURON Dystrybucja S.A.
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Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele :

1. Gmina Ladek-Zdroj, osoba reprezentujaca Dorota Kuczwalska

2. DSS Operator Spotka Akeyjna, osoba reprezentujaca Arkadiusz Jedrejko

3. Ladeckie Uslugi Komunalne sp. z 0.0.., osoba reprezentujaca Magdalena Gordziejewska
4, Orange Polska S.A. Domena Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci IT, Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta osoba reprezentujaca Jacek Bakota

5. Starostwo Wydzial Budownictwa, osoba reprezentujaca Tomasz Czerwinski

6. Wodociagi Gminy Klodzko Sp. z o. 0., osoba reprezentujaca Magdalena Dolak-Gracka
7. Wojewaddztwo Dolnoélaskie Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroclawiu

8, Zarzad Drog Powiatowych w Klodzku, Monika Drozdz

9. Nadlesnictwo Ladek Zdrdj Lasy Paristwowe, osoba reprezentujaca Mariusz Krynicki

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. W trakcie realizacji nalezy:

- zapewni¢ obsiuge geodezyjna, lokujgc w jednostkach geodezyjnych sektora panstwowego, spoldzielczego lub osob
fizycznych posiadajacych uprawnienia do wykonywania robét geodezyjno - kartograficznych, zlecenie na dokonanie pomiaru
zgodnie z obowiazujgcymi instrukcjami technicznymi, celem wiasciwego usytuowania /wytyczenial w terenie projektowanych
urzadzen inzynieryjnych i innych obiektéw budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego przed zasypaniem
/Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm./

*wynikami pomiaru powykonawczego uzupeini¢ mapy znajdujace sig w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Kiodzku***

- wylaczng podstawg dokonania odbioru przez jednostke branzows urzgdzen uzbrojenia terenu bedzie mapa uzupeiniona
wynikami pomiaru powykonawczego.

2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokolem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUDP.
3. Uzgodnienie jest wazna przez okres 3 lat od daty wydania opinii z zastrzezeniem przepisow, o ktérych mowa §13 ust.2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38 poz. 455).

4. O catkowitym zakorczeniu w terminie wzglednie nie przystapieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor
powiadomi pisemnie odpowiedni ZUDP.

5. Integralng czescia opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczgcego Zespotu dokumentacja projektowa.

6. Nie wyklucza sie istnienia na danym terenie innych przewodéw uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie
zasadniczej i nie wykazanych przez poszczegdlne jednostki branzowe np. kolejowe, wzglednie kopalniane itp.

7. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przediozy¢
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

(podpis przewodniczacego narady)
Zalacznikiem do niniejszego protokotu jest czesé graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

GK.6630.39.2020
Klodzko 29 /4
04,2022 Joanng Zembrzuska
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TAURON Dystrybucja 5.4,

Oddziat w Watbrzychu

ul. Objazdowa 8, 57-300 Klodzko

tel. +48 74 86 52 400

fax +48 74 8673 393 \
e-mail: klodzko.rd@tauron-dystrybucja.pl

TAURON

DYSTRYBUCJA

Klodzko, 29.04.2022 r.
Starostwo Powiatowe w Klodzku
Wydzial Geodezjfi, Kartografii
i Katastru
ul. Okrzei 1
57-300 Kiodzko
Numer opinii: OMD4/NK/KK/37/2022

Numer tematu GK KG.6630.37.2022

Informacja o wystepujgcych ew. kolizjach: ...... zgodnie z planem zafgczonym do projektu........................

Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktow ... B.C.D.EF, | ..........cceeiins

B. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowiazujgcymi normami, Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystgpieniem
do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu o nadzér branzowy.

C. Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych ni,
- 10 m od skrajnych przewoddaw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spolka eksploatujgca siec. Odleglosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia dzwignic, liczac odlegloé¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac ustojow stupow linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

D. Nalezy zachowaé¢ minimaing odlegtoéé projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw slup6w
linii energetycznych:

= linii nN - 1m,
= linii SN - 2m,
= linii WN - 5m

E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

F. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowat jako przejécie w rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

G. Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapié o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja 5.A. Oddziat w Watbrzychu

H. Nieaktualna mapa do Celow PrOJEKIOWYCR ........ooveeiii it iieect e e et see et cre e s e et

|. Brak uzgodnienia branzowego z TAURON Dystrybucja S.A.

?"{J ML'{ “

Opiniowal:
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakladowy (wplaconyl: 511.925.759,22 zf
TALURON Dystrybucia 5.4, Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmiescia
ul. Podgdrska 258 %1 Wiydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucjapl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Diakabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej t]. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytgczenia odpowiednich urzgdzeri energetycznych oraz ustalic
nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkow ostroznosci ped nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacie, zgodnie z obowigzujgcymi normami | przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci poloZenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepiséw | norm — oraz innych utrudnier technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwoéé przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieplowniczej itp.) z istniejgcymi kablami
SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydzial Eksploataci) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentaciji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu | diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapic do rob6t prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujgc sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacjg o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzoér techniczny.

Pismo nale2y kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Waltbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.,
wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bgdzie wyrownanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzgdzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoécig TAURON Dystrybucja S.A.

MIP- 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zakladowy [wplaconyk 511.825.759,22
TALROMN Dystrybucja 5.8, Sad Rejonowy dla Krakowa Srédr
ul. Padgirska 258 I Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakiw pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl
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@©XLUK

SP.Z00
Ladeckie Ustugi Komunalne Sp. z 0. o.
Fabryczna 7a, 57-540 Ladek-Zdréj Sekretariat tel/fax 74 814 63 45
www.lukladek.pl e-mail:sekretariat@lukladek.pl Administracia Mieszkaniowa tel. 74 814 64 69
NIP 881 133 50 69 REGON 369296109 Dzial Ustug Komunalnych tel. 74 814 63 58

Dziat Wodociggdw | Kanalizacji tel, 74 814 66 67

L. Dz.\0\9 y05/22 /LUK Ladek-Zdréj, dnia 11.05..2022r.

PROKOM

Biuro Projektowania i Ustug
Technicznych

ul. Przesmyk 7

58-200 Dzierzonidow

e-mail: bartlomiej@prokom.com.pl

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice
z tranzytem do Ofdrzychowic Klodzkich”

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo Spdtka LUK uzgadnia bez uwag projekt budowlany

pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Otdrzychowic
Ktodzkich”.

Z powazaniem

/ p

|

PREZES ZARZADL,
r.;Iqe:kl-?zE;‘“‘F‘;‘f\f{‘[;—l%ﬂ;{w

S,
m;ir. ergy Neryh

\

\

Voo

Zalgczniki:

1. Projekt budowlany Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem
do Ofdrzychowic Kiodzkich - 1 egz.

Otrzymujg:
(ﬁnAdresat - 1 egz. (zpo)
2. Aa. -1 egz.

Sad Rejonowy Wroclaw Fabryczna 1X Wydzial Gospodarczy KRS - 0000713076

strona1z1
Gospodarczy Bank Spéldzielczy w Strzelinie, Oddzial w Ladku-Zdroju, nr 42 9588 0004 3903 1642 2000 0010
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\ ' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Sekcja Zarzadzania Majatkiem PROKOM Biuro Projektowania
Sieciowym w Watbrzychu i Ustug Technicznych

ul. Wroclawska 2, 58-309 Watbrzych ul. Przesmyk 7

tel. 74 84272 15 58-200 Dzierzoniéw

eleni.karanikola-cieciera@psgaz.pl

Wasz znak: Walbrzych, 19.05.2022
Nasz znak: PSGWR.ZMSW.763.101.372.EKC.22

Dot.: uzgodnienia budowy sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do
Otdrzychowic Klodzkich

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo w sprawie jak w tytule, Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu informuje, iz w obszarze objgtym zakresem opracowania
ww. inwestycji zlokalizowany jest czynny gazociag podwyzszonego sredniego cisnienia
DN 250 STAL wybudowany przed 12 grudnia 2001 r.

W zwigzku z powyzszym nalezy zastosowac sie do nastepujgcych wytycznych:

1. Dla czynnej sieci gazowej podwyZszonego $redniego ci$nienia nalezy bezwzglednie
zachowaé wiasciwe strefy kontrolowane wg Zatacznika nr 2 tabeli nr 1
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w_sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia
04.06.2013 r.).

2. W _odleglto$ci_ mniejszej niz 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzic robét
ziemnych _sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

3. Szczegoding ostroznosé nalezy zachowac w miejscach zblizen i skrzyzowan z ww. siecig
oraz zabezpieczy¢ ja zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastapic¢ znaczne wyplycenie ani zagtebienie
istniejacych gazociggow. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowac
i wykonaé przetozenie gazociagu na wlasciwa glebokos¢, na wiasny koszt, po
uprzednim uzyskaniu warunkéw w Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w Watbrzychu, ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych.

5. Prace nalezy prowadzi¢ wykopem otwartym

8. W miejscu krzyzowania sie rurociggéw zastosowac rure ostonowg na sieci wodociggowe;.

7. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy uszkodzenie sieci gazowej

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy we VWrockawiu Sad Rejonowy dia Krakowa - Sradmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw §0-507 Wroctaw NIP 5252496411 REGON 142738519 KRS 0000374001
Kapital zakiadowy. 10 488 917 050 24 www.psgaz.pl
n

1l
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lub urzadzen gazowych.

8. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzadzenia gazowego Inwestor ponosi

koszty:

usunigecia uszkodzenia,

strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,

+ przekroczenia mocy umownej na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego,

odszkodowania dla odbiorcéw z tytulu przerw w dostawie gazu,

* naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego.

9. Nie wyklucza sig istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie
sytuacyjno-wysokosciowym, ktore nie byly zgloszone do odbioru w PSG sp.
z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu i nie zostaly zinwentaryzowane
zarowno przez PSG sp. z o.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroclawiu jak
i przez firme geodezyjna.

10. O terminie rozpoczecia robot w zakresie prac w poblizu sieci gazowej nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ Sekcje Stacji i Sieci Gazowych w Watbrzychu, ul. Wroctawska 2 58-309
Walbrzych. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej podwyzszonego Sredniego
cisnienia nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do Sekcji Stacji i Sieci Gazowych. Catos¢ prac
zwigzanych z projektowang inwestycjg prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem w/w
Sekgji.

11. Podczas wykonywania robot ziemnych w przypadku uszkodzenia taémy ostrzegawczej
nalezy jg przywrdcic do stanu pierwotnego.

12. Niniejsze uzgodnienie wraz z zatacznikiem wazne jest do dnia 31.05.2023 r. o ile wczesniej
nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

Informujemy, iz uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. s3 odplatne — zgodnie z cennikiem

umieszczonym na stronie internetowej www.psgaz.pl.

]
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Otrzymuja:

1. Adresat

2. SS8iSG w Watbrzychu
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mmmm== PLANOWANY PRZEBIEG PROJ. KANAL. SANITARNEJ

PLANOWANY PRZEBIEG PROJ. SIECI WODOCIAGOWEJ

PLANOWANY PRZEBIEG PROJ. PRZYLACGZY KAN. SANITARNEJ

PLANOWANY PRZEBIEG PROJ. PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
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PROROM

projektant

specjalnosc

nr-uprawnien

podpis

MGR INZ. BARTCOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D0S/07
spruw.dzojqcy specjalnosc nruprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANV—7342/3/299/84
inwestor data
GMINA LADEK ZDROJ — RYNEK 31; 57-540 LADEK ZDROJ 19.10.2021.
femat BUDOWA SIECI WODNO — KANALIZACYINEJ WE WSI TRZEBIESZOWICE SRT%%&OOO

Z TRANZYTEM DO OtDRZYCHOWC KrODZKICH

tytut rys.
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wm mmm omm (OBSZAR AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
GRANICE DZIALEK SPEENIAJACE STANDARDY TECHNICZNE
GRANICE DZIAtEK NIESPELNIAJACE STANDARDOW TECHNICZ.

e PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYINA (WG ODREB.OPRAC.)

===== PROJ. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. RURA OSLONOWA STALOWA

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (WG ODREB.OPRAC.)
PROJ. PRZYLACZA SIECI WODOCIAGOWEJ (WG ODREB.ORAC.)

projektant specjalnost nr-uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PIAT SANITARNA 138/D0S/07

\pmwd:aqu:y specjalnost nr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299 /84

____m__.__..,__un—--—-——--——-——‘——--:“'_:"——‘““"""’__j) _____________ ” inwestor data
S ORI L S SIS DL (o o A G ’_Eﬂﬁﬁrz‘ GMINA LADEK ZORGJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDROJ 1910201
g i WP e - —-““L"@J’"‘"’_’ et BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYINEJ WE WS| TRZEBIESZOWICE Sl 1.
—— —————. —
‘ﬁﬂ 7 TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC KLODZKICH 1500
'{'Qi tytul rys. nrorys.
psN | m PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BUDOWA PRIYLACZY KANALIZACJ SANITARNEJ 2K
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mm mmm omm (OBS7AR AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
GRANICE DZIALEK SPELNIAJACE STANDARDY TECHNICZNE
GRANICE DZIAtEK NIESPELNIAJACE STANDARDOW TECHNICZ.

=== PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA (WG ODREB.OPRAC.)

===== PROJ. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

—=—== PROJ. RURA OSLONOWA STALOWA

m———  PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (WG ODREB.OPRAC.)
===== PROJ. PRZYLACZA SIECI WODOCIAGOWEJ (WG ODREB.ORAC.)

/ PrOkom

prajektant specjalnose nruprawnien podpis

MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/D0S,/07

spmyd:a]qcy specjalnose nruprawnien podpis

INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299 /84
inwestor dota

GMINA LADEK ZDROJ ’ RYNEK 31 s 57-540 LADEK ZDROJ 19.10.2021.
temat BUDOWA S|EC| WODNO—KANAUZACYJNEJ WE WsI TRZEBESZOWICE skala rys.
Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC KLODZKICH 1:500
tytuf rys. nrorys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ 3K
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wm mmm omm OBS7AR AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
GRANICE DZIALEK SPELNIAJACE STANDARDY TECHNICZNE

GRANICE DZIALEK NIESPELNIAJACE STANDARDOW TECHNICZ.

e PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYINA (WG ODREB.OPRAC.)
===== PROJ. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

— = PROJ. RURA OSLONOWA STALOWA

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (WG ODREB.OPRAC.)
PROJ. PRZYLACZA SIECI WODOCIAGOWEJ (WG ODREB.ORAC.)
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projektant specjalnose nruprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/D0S/07
Q,\B S o Epmvfdzuthy specjalnost nruprawnien podpis
Ar S ! INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299 /84
inwestor dota
GMINA LADEK ZDR()J ’ RYNEK 31 s 57-540 LADEK ZDROJ 19.10.2021.
: temat BUDOWA SIECI WODNO—KANALIZACYINEJ WE WSI TRZEBIESZOWICE skala rys.
: . Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC KLODZKICH 1:500

tytut rys. nrorys.
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Mapa do celéw projektowych

Arkusz nr 12
Identyfikotor zgtoszenia proc geodezyirych 6K.6640. 1403, 2021.4C11
Skala 1500
Nozwa gminy k20

dentyfikat
ledsta enideyp |k 020608.5
os Lqdek~Zak6] ~ obszar
dentyfikal,
Obreb ewidencyiy elylnler 0009
i Trzebieszowice
okt : N
Uhod wspBhzedhych o W plaskich PL-ETRF2000/18
i i PL-EVRF2007-NH
Shizebnodei gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie

gruniéw ziokalizowanych w granicach projektowane) inwestyci

Nie badane

Oamoczenie granic obszoru, kidry byt przedmioter aktustizacyi

Imig i nozwisko osoby, ktére epracowals mapg, dato opracowania

Mie wyklucza sig istienio w terenie innych niewykazanyeh na niniejszej mopie urzazeri podziemnyet,
ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzoci lub o kidrych brak jest informacyi w instytucjach branzo wyeh.

Maleusz Crechowicz, 08.07 2021 r.

il
57-300 Kic
MiP: BS

el 624 328 419 | biuro@gamageo.pl
www.gamageo.pl

.........

GEODETA UPRAWNIONY

mgr in2. Gabriela Czechowicz
Nr uprawnien 23570

abvela Qeahow ez

tel. 793 257 169

Legenda:

- gronice dzilek ewidencyinych Speinigipee standardy technicane:
PP=1 blgd Sredni poloZenia punkly granicznego wegledern osnowy 0.01~0.10 m

- gvmr}:e aziglek ewickncyjnych niespelniajgee stondordow technicznych:
PP=5 blgd Sreani pofodenio punkty graniczneqe wegledem osnowy 1.51-3.00 m
Pozo z0kresem opracowania nie analizowans stany gronic.

~ redhive preepustin

~ budymki | obiekly trwale zwigzane z budynkami niewidnieigce w bozie FGIR

estem swiadomy odpowiedzialnodei kamej za zlozenie falszywych ofwiadezen. Oswiadczam, ze operat
echniczny zawierajaey rezultaty prac geodezyinych, w wyniku ktorych powstal ninigjszy dokument uzyskal
pozytywny wynik weryfikacji. .

Identyfikator zgloszenta prac geodezyjnych

GE.6640.1403.2021 KG1]
Organ sluzby geodezyinej, ktory otrzymal
zeloszenie

Starosta Klodzki
INF oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajgeego wynik pozytywnej weryfikacji P.0208.2021.2051 z dnia 28.07.2021 1.

: gamaGEQ Mateusz Czechowicz
Wykonawca prac geodezyjnych

ul. Wojska Polskiego 22/7
57-300 Ktodzko

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
il 21 =

Giabriela Czechowicz
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LEGENDA

OBSZAR AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
GRANICE DZIALEK SPELNIAJACE STANDARDY TECHNICZNE
GRANICE DZIALEK NIESPEYNIAJACE STANDARDOW TECHNICZ.

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA (WG ODREB.OPRAC.)
PROJ. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. RURA OSLONOWA STALOWA

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (WG ODREB.OPRAC.)
PROJ. PRZY{ACZA SIECI WODOCIAGOWEJ (WG ODREB.ORAC.)

%
N
f¥f 0

PROKOM

projektant specjalnose nr-uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PItAT SANITARNA 138/D0S/07
sprawdzajqcy specjalnost nr-uprawnief podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor

data
GMINA LADEK ZDR()J ’ RYNEK 31 s 57-540 LADEK ZDROJ 19.10.2021.
BUDOWA SIECI WODNO—KANALIZACYINEJ WE WSI TRZEBIESZOWICE

skala rys.
Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC ~KrODZKICH 1:500
tytut rys.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ B

temat

5K
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wm mmm omm OBS7AR AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
GRANICE DZIALEK SPEENIAJACE STANDARDY TECHNICZNE
GRANICE DZIALEK NIESPEYNIAJACE STANDARDOW TECHNICZ.
PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYUNA (WG ODREB.OPRAC.)
PROJ. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. RURA OSLONOWA STALOWA

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (WG ODREB.OPRAC.)
PROJ. PRZYYACZA SIECI WODOCIAGOWEJ (WG ODREB.ORAC.)

&.
.. 657/4 . |

——— T
Jigg_ :-:“ :
. j 1 L 1 r“‘:f ::_T;:i s

; T Jm _L“___J.__fﬁs\;_,l__ ﬂ_.q_——c el
h g B T II.I : _\-
Iy -\ . ; |
Dol :

™

\\ J

3
3
Q)
3

_if,?;n r:_,,_..:--"""' ‘\-5.
- J——-—-—TZ—--—--':-?P“-"""—- e projektant specjalnose nr-uprawnien podpis
i I MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/008/07
fincee spm‘ﬁdzujq[y specjalnost nr-uprawnief podpis
] INZ. EUGENIUSZ. PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299 /84
inwestor data
GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDRO 19.10.2001.
temat BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WS TRZEBIESZOWICE skalo rys.
Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC ~KLODZKICH 1:500

tytut rys.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

nrorys.
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wm mmmmm (OBS7AR AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

GRANICE DZIALEK SPELNIAJACE STANDARDY TECHNICZNE
GRANICE DZIArEK NIESPEYNIAJACE STANDARDOW TECHNICZ.

e PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYINA (WG ODREB.OPRAC.)

681/9 m St
¢ % Y=6412755.65

57570 e, ===== PROJ. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNE
7{\ / | ====PROJ. RURA OSLONOWA STALOWA
e / / e PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (WG ODREB.OPRAC.)
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PROJ. PRZYLACZA SIECI WODOCIAGOWEJ (WG ODREB.OPRAC.)
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: l - projektant specjalnose nruprawnien padpis
N 1 MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANTARNA 138/D05/07
X=5579653 4 l npmﬁdzujquy specjalnose nruprawnien padpis
] | INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UANN-7342/3/299 /84
JI| i {I : X By inwestor data
— L \ G _. GMINA LADEK ZDRGJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDRGJ 19.10.9021.
m | a wroi BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYINE) WE WS| TRZEBIESZOWICE Solo 5.
'~641283757 Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC KLODZKICH 1:500
’ X:5 79653’29 tytut rys nrorys
,.J * PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BUDOWA PRIYLACZY KANALZACH SINTARNE) | 7K
|
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LEGENDA

wm mmm omm (OBSZAR AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

GRANICE DZIALEK SPEENIAJACE STANDARDY TECHNICZNE
GRANICE DZIALEK NIESPEYNIAJACE STANDARDOW TECHNICZ.
PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJINA (WG ODREB.OPRAC.)
PROJ. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. RURA OSLONOWA STALOWA

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (WG ODREB.OPRAC.)
PROJ. PRZYtACZA SIECI WODOCIAGOWEJ (WG ODREB.OPRAC.)
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e SRR

/ PROKO.

projektant

specjalnose

nruprawnien

padpis

MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/D0S/07
zpru‘v‘dzujq&:y specjalnose nruprawnien padpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
" GMINA LADEK ZDRGJ 5 RINEK 31 ; 57-540 LADEK ZDROJ 1001
temat BUDOWA SIECI WODNO—KANALIZACYJNEJ WE WS| TRZEBIESZOWICE skala 1ys.
Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC KLODZKICH 1:500

tytut rys.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

nrorys.

8K
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mnommm mw (OBS7AR AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

GRANICE DZIALEK SPEENIAJACE STANDARDY TECHNICZNE -. B _/

GRANICE DZIAtEK NIESPELNIAJACE STANDARDOW TECHNICZ.
—O— PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWTACYJNA (WG ODREBOPRAC) | | [ T
== MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/D0S/07
————— PROLJ. PRZYLACZA KANAL'ZAC\J' SANlTARNElJ xpmyd:a]qcy specjalnose nruprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
——= PROJ. RURA OSLONOWA STALOWA estr o
GMINA LADEK ZDROJ ’ RYNEK 31 s 57-540 LADEK ZDROJ 19.10.2021.
== PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (WG ODREB.OPRAC.) ot BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WE WS| TRZEBIESZOWICE sl 1y
Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC ~KLODZKICH 1:500
===== PROJ. PRZYLACZA SIECI WODOCIAGOWEJ (WG ODREB.OPRAC.) .
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ 9K
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mm mmmomm ()BSZAR AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

GRANICE DZIALEK SPELNIAJACE STANDARDY TECHNICZNE
GRANICE DZIALEK NIESPEYNIAJACE STANDARDOW TECHNICZ.

/ PROKom

=== PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA (WG ODREB.OPRAC.) e, - [ I
===== PROJ. PRZYLACZA KANALIZACJ SANITARNEJ —_—— s o
=== PROJ. RURA OSLONOWA STALOWA -, .
———  PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (WG ODREB.OPRAC.) o DO SE WO MATIOUE W 5 TUSESONE e
===== PROJ. PRZYLACZA SIECI WODOCIAGOWEJ (WG ODREB.OPRAC.) T N L
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wm mmm omm (OBSZAR AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

——  GRANICE DZIALEK SPELNIAJACE STANDARDY TECHNICZNE
¥, GRANICE DZIALEK NIESPELNIAJACE STANDARDOW TECHNICZ.

me O PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYINA (WG ODREB.OPRAC.)

===== PROJ. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJ. RURA OSLONOWA STALOWA

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (WG ODREB.OPRAC.)

PROJ. PRZYYACZA SIECI WODOCIAGOWEJ (WG ODREB.OPRAC.)

inwestor
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f" /PﬂaZ:oM
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I|r .'r_‘h_‘--"‘“-m prajektant . specjalnose nruprawnien podpis
/ MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/D0S,/07
[ spmyd:a]qcy specjalnose nruprawnien podpis
/ X INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84

GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDROJ

data

/ 19.10.2021.
/ / temat BUDOWA SIECI WODNO—KANALIZACYINEJ WE WSI TRZEBIESZOWICE skala rys.
f./ Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC KtODZKICH 1:500
tytuf rys. nrorys.
f/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ 11K
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LEGENDA

mm mmmomm (OBSZAR AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

GRANICE DZIALEK SPEENIAJACE STANDARDY TECHNICZNE
GRANICE DZIALEK NIESPEYNIAJACE STANDARDOW TECHNICZ.
PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA (WG ODREB.OPRAC.)
PROJ. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. RURA OSLONOWA  STALOWA

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (WG ODREB.OPRAC.)
PROJ. PRZYtACZA SIECI WODOCIAGOWEJ (WG ODREB.OPRAC.)

prajektant specjalnost nruprawnien

MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/D0S/07

podpis

sprawdzajgcy specjalnase nruprawnien

INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299 /84

podpis

inwestor

GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDRGJ

data

19.10.2021.

temat BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYINEJ WE WSI TRZEBIESZOWICE
Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC ~KLODZKICH

skala rys.

1:500

tytul rys.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

nrorys.

12K




LEGENDA

m mmm omm (OBS7AR AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
GRANICE DZIALEK SPEENIAJACE STANDARDY TECHNICZNE
GRANICE DZIAtEK NIESPELNIAJACE STANDARDOW TECHNICZ.

e PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYINA (WG ODREB.OPRAC.)

===== PROJ. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. RURA OSLONOWA STALOWA

; ; E5y . [oomays P )
. . _ ; S — T : " ; L ) N LA PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (WG ODREB.OPRAC.)
: ' . Vi - ; = BT ,, s ' S X =S : _ep e ) i i
] 'f. ! ;/-, ; ; = . : Z A PROJ. PRZYLACZA SIECI WODOCIAGOWEJ (WG ODREB.OPRAC.)

a <

/ Prokom

projektant specjalnost nruprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/005/07

xpmvf‘d:ajq\:y specjalnase nrouprawnien podpis

INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84

inwestar doto

GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDRGY 19.10.2021.
temat BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYUNEJ WE WSI TRZEBIESZOWICE skala rys.
Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC ~KLODZKICH 1:500

tytul rys.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

nrrys.

13K



LEGENDA

mmmmomm (OBSZAR AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

GRANICE DZIALEK SPELNIAJACE STANDARDY TECHNICZNE
GRANICE DZIALEK NIESPEYNIAJACE STANDARDOW TECHNICZ.
PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA (WG ODREB.OPRAC.)
PROJ. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. RURA OSLONOWA STALOWA
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (WG ODREB.OPRAC.)

/
A PROJ. PRZYLACZA SIECI WODOCIAGOWEJ (WG ODREB.OPRAC.)
S
/ﬁi/ ;
- X . ,r;r
/ , .
S

m2

/ Prokom

projektant specjalnost nruprawnien podpis

MGR INZ. BARTLOMIEJ PItAT SANITARNA 138/D05/07
spmvf‘dzujqcy specjalnose nr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
" GMINA LADEK ZDRGJ ; RINEK 31 ; 57-540 LADEK ZOROJ 00
T temat BUDOWA SIECI WODNO—KANALIZACYJNEJ WE WS TRZEBIESZOWICE skala 1ys.
T &5 Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC ~KLODZKICH 1:500

tﬂuf

ys.

PROVEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

nrrys.

14K




LEGENDA

mmmmomm (OBSZAR AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

GRANICE DZIALEK SPELNIAJACE STANDARDY TECHNICZNE
GRANICE DZIALEK NIESPEYNIAJACE STANDARDOW TECHNICZ.
mme O PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYINA (WG ODREB.OPRAC.)
===== PROJ. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. RURA OSLONOWA STALOWA

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (WG ODREB.OPRAC.)
== === PROJ. PRZYLACZA SIECI WODOCIAGOWEJ (WG ODREB.OPRAC.)

/ Prokom

projektant

7

MGR INZ. BARTLOMIEJ PItAT

specjalnost

SANITARNA

nruprawnien

138/D05/07

podpis

sprawdzajqcy

INZ. EUGENIUSZ PIAT

specjalnose

SANITARNA

nr uprawnien

UAN.V-7342/3/299 /84

podpis

inwestar

GMINA LADEK ZDROJ ; RYNEK 31 ; 57-540 LADEK ZDROJ

doto
19.10.2021.

temat BUDOWA SIECI WODNO—KANALIZACYJNEJ WE WS TRZEBIESZOWICE
Z TRANZYTEM DO OLDRZYCHOWIC ~KLODZKICH

skala rys.

tytul rys.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

1:500
nrorys.

5K




LEGENDA

OBSZAR AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
GRANICE DZIALEK SPECNIAJACE STANDARDY TECHNICZNE
GRANICE DZIALEK NIESPEYNIAJACE STANDARDOW TECHNICZ.
PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA (WG ODREB.OPRAC.)
PROJ. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJ. RURA OSLONOWA STALOWA

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (WG ODREB.OPRAC.)
PROJ. PRZYYACZA SIECI WODOCIAGOWEJ (WG ODREB.OPRAC.)

—

/ Prokon

projektant specjalnost nr uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/D0S/07

x‘pmd:ajqw:y specjalnosc nruprawnien podpis

INZ. EUGENIUSZ PILAT SANI<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>