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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia  

  Budowa  sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ołdrzychowic Kłodzkich  

  wraz z pompownią wody.  
 
1.2. Zamawiający / Inwestor 

Gmina Lądek Zdrój ; Rynek 31 57-0 Lądek Zdrój  . 

 
1.3. Podstawa opracowania 

a)  Umowa z Inwestorem  

b)  Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:500 

c)  Wizja lokalna i pomiary uzupełniające 

d)  Wytyczne i przepisy  w tym: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994  (Dz. U. Nr 89/94 z późn. zmianami) 

 Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z późn.  

       zmianami)  

•     Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  

    z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01) 

 

1.4. Cel i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa  odcinków sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sieci sanitarnej w 

pasie dróg gminnych  wraz z przepompownią wody oraz zbiornikiem do magazynowania wody w  

Ołdrzychowicach Kłodzkich zapewniająca dostawę wody dla mieszkańców Trzebieszowic .  

Obszar inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakres inwestycji jest 

zgodny z uchwałą   Rady Miejskiej , umową oraz z uzgodnioną koncepcją z inwestorem. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania 

Teren objęty opracowaniem zgodnie z MPZP stanowią głównie pasy  dróg  gminnych oraz tereny zielone  

W rejonie opracowania znajdują się  pola uprawne i nieużytki. Inwestycja została zlokalizowana na działkach 

gminnych i prywatnych nr 1138/2 ; 1137; 1134 – obręb Ołdrzychowice Kłodzkie ; dz. nr 4; 18; 17/7; 32;34,38 

obręb Trzebieszowice Pozostałe elementy opracowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej objęte są 

odrębnym pozwoleniem na budowę ( wojewoda dolnośląski) 

 

2.2. Obiekty inżynierskie  

W obszarze opracowania nie występują obiekty inżynierskie.  

 

2.3. Uzbrojenie terenu 

W obszarze opracowania zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

- sieć energetyczna NN oraz oświetlenia ulicznego napowietrzna i kablowa 
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2.1.4. Zieleń 

Na obszarze opracowania występuje zieleń, która nie koliduje z projektowanymi rozwiązaniami.  

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 Wszystkie elementy projektu zagospodarowania terenu są zgodne  z wytycznymi  zarządców dróg 

gminnych czyli Gminy Lądek i Gminy Kłodzko. 

 

4. INFORMACJA DOT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ  

Tereny zainwestowane położone są na terenie historycznym układu ruralistycznego wsi oraz na obszarze 

obserwacji archeologicznej średniowiecznej wsi w granicach nowożytnego siedliska. Obszary te figurują w 

wykazie obszarów zabytkowych , wobec czego podlegają ochronie prawnej na podstawie art.6 ust.1 pkt.3 

ustawy z dnia 23.lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  w związku z ustawą z dn. 18.03. 

2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zgodnie z uzgodnieniem  

konserwatorskim z dn. 09.072021. oraz z dn. 03.09.2021r. należy w trakcie prowadzenia robót ziemnych w 

zakresie terenu zabudowanego wsi Ołdrzychowice Kłodzkie i Trzebieszowice należy zapewnić badania 

archeologiczne , które będą nadzorowały roboty ziemne objęte zamierzeniem bez wpływu na ich zakres . 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji 

administracyjnej .  

 

5.INFORMACJA DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEN DLA ŚRODOWISKA  

Teren objęty inwestycją nie znajduje się na obszarach chronionych w myśl ustawy z dnia 16.04.2004r. o    

ochronie przyrody. (Dz. U. z 2018. poz.1614 ).  

 

 6.  INFORMACJA DOT. WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH  

Wykonano badania geotechniczne podłoża w obszarze objętym opracowaniem. 

Szczegóły przedstawiono w opracowaniu „Dokumentacja badań geotechnicznych do projektu „Budowa sieci 

wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice z tranzytem do Ołdrzychowic Kłodzkich  ” opracowaną  przez 

pana mgr inż.   Grzegorza Wyrwasa. 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych i  obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy 

materiałów archiwalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków  posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U 

2012 poz. 463) stwierdza się, że na przedmiotowym terenie występują złożone warunki gruntowe. 

W oparciu o powyższe  przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono do II kategorii geotechnicznej. 

Na przedmiotowej inwestycji brak wpływu eksploatacji górniczej. 

 

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje wyłącznie obszar objęty wnioskiem. (Ustawa z dnia 

27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073). Obszar 

oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach w/w na których został zaprojektowany .  

 

8.ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  
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8.1 Sieć wodociągowa  

Budowa sieci wodociągowej pełni funkcje dosyłową lokalną i rozdzielczą i ma zapewnić wodę dla 

mieszkańców. Projektowany wodociąg ma również za zadanie zapewnić ochronę p.poż. dla całej 

miejscowości oraz jeden na terenie projektowanej pompowni wody. Zaprojektowana w niniejszym 

opracowaniu sieć wodociągowa we wsi Trzebieszowice  pełni funkcje lokalną dosyłową  i rozdzielczą. 

Zaprojektowana sieć wodociągowa jest zgodna z zawartymi w uzgodnieniach wytycznymi.  

Sieć została zaprojektowana z rur PE 100 RC  SDR17 DN110/6,6, DN 90/5,4   na ciśnienie PN10, łączonych 

poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe.  

Projektowana sieci wodociągowa wpięta zostanie do projektowanej sieci wodociągowej cz. I w 

Ołdrzychowicach Kłodzkich, a następnie transportowana do nowoprojektowanej pompowni wody, która 

zabezpieczy odpowiednie ciśnienie i wydajność dla całej miejscowości.    

Sieć wodociągowa zostanie zlokalizowana w pasie dróg  gminnych  oraz częściowo na działce prywatnej .  

Na wpięciu do istniejącej sieci na projektowanych odgałęzieniach sieci i hydrantów  zaprojektowano  zasuwy 

osiowe  DN100. DN80 w celu łatwiejszej eksploatacji całego rurociągu. Projektuje się zasuwy bez gniazda , 

z miękkim uszczelnieniem klina – elastomerem. 

Zaprojektowano sieć wodociągową o łącznej  długości   409,9 z podziałem na średnice: 

DN160- 55,7 

DN110- 330,2m 

DN90- 24,0m 

 

8.1.1  Hydranty  

Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej, wodę do celów  p.poż  będzie można czerpać dzięki 

zaprojektowanym  hydrantom  nadziemnym szt. 8  średnicy  DN80.    Rozmieszczenie i lokalizacja hydrantu 

zgodnie z warunkami  p.poż. Rozp. MSWiA. z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030). 

 

9.1  Pompownia wody wraz ze zbiornikiem   

Dla zapewnienia ciągłości dostaw wody dla  miejscowości Trzebieszowice zaprojektowano pompownię wody 

wraz ze zbiornikiem magazynującym wodę.   

Zaprojektowano lokalizację pompowni wody na działce gminnej nr 1138/2 w miejscowości Ołdrzychowice 

Kłodzkie z dojazdem z drogi gminnej dz.  nr 1137.  

Zaprojektowano budynek kontenerowy o konstrukcji stalowej, którego podstawę stanowi prostokąt o 

wymiarach rzędu 3,00  x 5,00 [m]. Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną.  

W części frontowej w poziomie parteru zaprojektowano wejście do budynku. 

Powierzchnia całkowita dla wygrodzonej pompowni wnosi 130,8m2  Obiekt pompowni ogrodzono płotem z 

siatki powlekanej z PVC na słupkach stalowych o wysokości 1,8m  wraz z bramą wjazdową szer. 3,5m,                     

a teren wewnątrz utwardzono. 

Zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną na całym terenie proj. przepompowni z kostki betonowej gr. 8cm. 

na podbudowie tłuczniowej 0/31,5 grub. 20cm. Kostkę zamknąć obrzeżem betonowym 6x25cm na ławie 

betonowej C16/20.W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych podłoże należy zastabilizować. 

Z uwagi na brak w pobliżu przepompowni kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenu na 
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projektowanych działkach zastosować równomierne spadki nawierzchni utwardzonych w kierunku 

krawężników stanowiących obramowanie tych nawierzchni, kierując wody opadowe na przyległe tereny 

Przed przystąpieniem do posadowienia pompowni wody  wraz ze zbiornikiem  teren należy wyrównać i 

utworzyć platformę wyprofilowaną ze skarpami.  

Zaprojektowano zbiornik o konstrukcji stalowej, którego podstawę stanowi okrąg o średnicy 4,7m i wysokości 

7,0m. o pojemności 100m3.  

Zbiornik posadowiony jest na płycie betonowej i mocowany jest do niej za pomocą kotw i śrub kotwiących 

Całość terenu pompowni  wody należy ogrodzić.   

 

9.2 Sieć kanalizacji sanitarnej  

 Zaprojektowana w niniejszym opracowaniu sieć kanalizacji sanitarnej  pełni funkcje lokalną w przyszłości 

odbierająca ścieki z posesji zlokalizowanych na terenie Trzebieszowic. Odcinki projektowanej sieci zostały 

zaprojektowane na działkach  gminnych z wpięciem do istniejącej kanalizacji sanitarnej DN200 

zlokalizowanej na dz. nr 1134  poprzez zabudowę nowej studni na istniejącym kanale . Trzy kolejne odcinki 

sieci sanitarnej zostały zlokalizowane na działkach gminnych.  Pozostałe elementy sieci sanitarnej  

projektowanej  w pasie drogi wojewódzkiej  objęte są odrębnym pozwoleniem na budowę ( wojewoda 

dolnośląski)  

Budowana sieć ma za zadanie zapewnić potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkańców oraz w dalszej 

konsekwencji poprawić środowisko gruntowo, wodne na terenie wsi. Projektowane odcinki sieci kanalizacji 

sanitarnej zostały uzbrojone w studnie betonowe średnicy 1000mm w ilości 20 sztuk w tym 1 średnicy 

DN800.  Zaprojektowano kanały sanitarne z rur PVC-U SN8 DN200  długości  -  341,6m .  

 

9.2.1. Studzienki 

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku trasy, spadku kanału oraz na   

odcinkach prostych w odstępach uzasadnionych sytuacją terenową. Studnię włączeniową  należy wykonać 

poprzez wymurowanie dna studni z bloczków do co najmniej wysokości 30cm ponad górę istniejącej rury 

pozostałe elementy studni z elementów prefabrykowanych.  

Studnie betonowe zaprojektowano z elementów prefabrykowanych z betonu o średnicy 1000mm  w ilości            

20 sztuk w tym   jedną  średnicy 800mm,  klasa wytrzymałości nie niższa niż B45, klasa wodoszczelnego 

(W8), klasa nasiąkliwości - mało nasiąkliwe (nw< 4%), klasa mrozoodporności - mrozoodpornego (F-150). 

Prefabrykowane elementy studzienek należy łączyć za pomocą uszczelek wykonanych z mieszanki 

gumowej, odpornych w zakresie temperatur -30C + 80C, odporność na działanie ścieków w zakresie pH 

59. Do montażu uszczelek należy użyć smarów poślizgowych.  

Pierścienie dystansowe należy łączyć przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 

10mm. 

Dno każdej ze studzienek posiadać musi ukierunkowane kinety betonowe. Ściany komór roboczych 

wewnątrz gładkie. Złącza prefabrykatów użytych do budowy należy zaspoinować i zatrzeć zaprawą 

cementową na gładko. 

Wejścia do studzienek przewidziano poprzez włazy kanałowe okrągłe kl. D400 i C250 600 (odlew żeliwny 

lub żeliwno-betonowy. Na terenie pompowni dla odprowadzenia wody ze spustu oraz z przelewu ze 

zbiornika zaprojektowano  1 studzienkę średnicy 425mm z PVC .  
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10 . POMPOWNIA WODY ZE ZBIORNIKIEM  

 

10.1 CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA  

Dane techniczne: 

 Powierzchnia zabudowy 15,0.. [m2] 

 Powierzchnia użytkowa -13,5.. [m2] 

 Kubatura –31,05….[m3] 

 W planie teren stacji wraz ze zbiornikiem  obejmuje powierzchnię 130,8m2  

 

10.1.1 Opis lokalizacji 

Teren na którym zlokalizowano budynek pompowni wody  wraz ze zbiornikiem do magazynowania wody 

znajduje się w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie   na działce nr 1138/2  obręb Ołdrzychowice Kłodzkie .  

Zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną na całym terenie proj. przepompowni z kostki betonowej gr. 8cm. 

na podbudowie tłuczniowej 0/31,5 grub. 20cm. Kostkę zamknąć obrzeżem betonowym 6x25cm na ławie 

betonowej C16/20.W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych podłoże należy zastabilizować. 

Wydzielony teren pod przepompownię należy ogrodzić.  

Z uwagi na brak w pobliżu przepompowni kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenu na 

projektowanych działkach zastosować równomierne spadki nawierzchni utwardzonych w kierunku 

krawężników stanowiących obramowanie tych nawierzchni, kierując wody opadowe na przyległe tereny 

Przed przystąpieniem do posadowienia pompowni wraz ze zbiornikiem  teren należy wyrównać i utworzyć 

platformę wyprofilowaną ze skarpami.  

 

10.1.2. Ogrodzenie pompowni  

 Obiekt pompowni ogrodzono płotem z siatki powlekanej z PVC na słupkach stalowych o wysokości 1,8m  z 

bramą wjazdową szer. 3,5m. a teren wewnątrz utwardzono. 

 

10.1.3.System antenowy  

Należy zabudować maszt antenowy o wysokości 6,0m w postaci prefabrykowanego słupa na fundamencie 

prefabrykowanym . maszt musi być łamany  (typu zawias ) u postawy, a kierunek łamania masztu musi być 

skierowany w wolną przestrzeń.  

Maszt musi być uziemniony . Rezystencja uziemnienia masztu musi być mniejsza niż 10Ohm. 

Nad anteną (na szczycie masztu) należy umieścić  iglicę ochrony odgromowej – iglica ma być uziemniona.  

 

10.1.4. Układ przestrzenny 

Budynek pompowni wody 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano pompownię wody na dz. nr 1138/2  wraz z nadziemnym 

zbiornikiem wody czystej o pojemności 100m3. Projektowany obiekt wraz towarzyszącą inwestycji 

modernizacją sieci wodociągowej zapewnią ciągłość i niezawodność  dostaw wody dla  mieszkańców 

zaopatrywanego obszaru wsi Trzebieszowice. 
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Zaprojektowano budynek kontenerowy o konstrukcji stalowej, którego podstawę stanowi prostokąt o 

wymiarach rzędu 3,00 x5,0 [m]  Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną która będzie składała się z 

głównego pomieszczenia hydroforni, z osobnym wejściem z zewnątrz. Dach dwuspadowy o równych 

spadkach 35st. W części frontowej w poziomie parteru zaprojektowano wejście do budynku. 

 

10.2 Roboty budowlane 

Fundamenty 

Obiekt pompowni wody stanowić będzie prefabrykowana konstrukcja kontenerowa o wymiarach 5,0m x 

3,00m z dachem dwuspadowym o pochylenie 36°. Całkowita wysokość 3,85m. Konstrukcja posadowiona na 

żelbetowym fundamencie. W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zbiornik wody czystej o 

pojemności 100m3 o średnicy 4,5m i wysokości całkowitej 7,09m. Zbiornik posadowiono na żelbetowym 

fundamencie. 

Fundament F1 pod zbiornik na wodę zaprojektowano jako żelbetową płytę o grubości 1,00m ; średnica 4,74 

m ;głębokość posadowienia 82 cm poniżej projektowanego poziomu terenu na rzędnej +352,57 m n.p.m. 

Beton C16/20 stal St3SX . Fundament zaprojektowano jako płytę z posadowieniem bezpośrednim na 

podłożu sprężystym. Zaprojektowano zbrojenie siatką z prętów fi 16 co 15 cm górą i dołem. Otulina zbrojenia 

głównego – 7 cm.   

Fundament F2 pod kontener techniczny – zaprojektowano płytę betonową o wymiarach 300x500 cm i o 

grubości 15 cm wykonaną na betonie podkładowym C12/15 oraz warstwie piasku zagęszczonego do 

współczynnika Id=0,70 i miąższości 60 cm.  Zbrojenie siatką fi 12 co15 cm górą. Beton konstrukcyjny C16/20 

stal St3SX. Powierzchnię górną płyty wykonać ze spadkami wg rysunków technicznych. 

 

10.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów 

Na ścianach fundamentowych ułożyć izolację poziomą z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku i połączyć 

ją z izolacją poziomą podłogi na gruncie.  

Płyty fundamentowe zaizolować warstwą papy asfaltowej na lepiku. Jako podkład zaprojektowano jedną 

warstwę papy zgrzewalnej podkładowej. 

 

10.2.2 Ściany konstrukcyjne 

 

10.2.2.1 Pompownia wody 

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana na kolor biały RAL 9010 

Ściany zewnętrzne płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 8,0cm, 

kolor od zewnątrz, RAL 9010 (biały) 

kolor od wewnątrz, RAL 9010 (biały) 

 

10.2.2.2 Stropodach 

Stropodach płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr. 10,0cm kolor obustronnie, RAL 9010 (biały) 

 

10.2.2.3 Dach 

Zaprojektowano dach stacji  o konstrukcji stalowej z połaciami o równych kątach nachylenia. 

Zbiornik posiada dach o spadku 1% wykonany z płyty warstwowej mocowanej na płatwiach ze stali 
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ocynkowanej. Izolację termiczną stanowi wyprofilowany styropian nadający spadek pokryciu dachowemu, 

przeciwwodna folia dachowa wykończona w taki sposób, aby do wnętrza zbiornika nie przedostała się woda. 

Dach wyposażony jest we właz rewizyjny. Zbiornik posiada drabinę stalową umożliwiającą dostęp na dach i 

do włazu rewizyjnego. 

 

10.2.2.4  Pokrycie dachów i obróbki blacharskie 

Zaprojektowano pokrycie dachu blachą  w kolorze ceglastym. Obróbki, rynny i rury spustowe z PVC 

powlekanej w kolorze białym. 

 

10.2.2.5 Stolarka okienna 

W budynku pompowni zaprojektowano typową stolarkę okienną PVC , dwuszybową, w kolorze białym, wsp. 

szyb U=1,1 W/m2x K 60/60 (jednokwaterowe ; uchylne ) – 1szt..Krata okienna stała, stalowa, ocynkowana, 

zewnętrzna na oknie 60/60cm – 1szt. 

 

10.2.2.6 Stolarka drzwiowa 

Zaprojektowano drzwi zewnętrzne stalowe, pełne, ocieplane, lakierowane, kolor obustronnie szaro-biały typ 

Hormann z dwoma zamkami. 

 

10.2.2.7 Posadzki 

Wewnątrz budynku pompowni  posadzkę należy pokryć epoksydową farbą do posadzek , ułożoną ze 

spadkiem 1,5% w kierunku kratki ściekowej. 

 

10.2.2.8 Wentylacja 

Pomieszczenie pompowni wody zostanie zwentylowane kanałem o średnicy Æ 110 umieszczonym w stropie 

i wyprowadzonym ponad dach. Nawiew stanowić będzie nawietrzak podokienny o wymiarach 10x20 cm. 

W pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano wentylację mechaniczną o 5-krotności wymian na godzinę. 

 

10.2.2.9 Wyposażenie instalacyjne 

 

10.3.1  Pompownia wody 

Budynek zaopatrzono we wszystkie potrzebne instalacje sanitarne tzn. zimną wodę z rurociągu miejskiego,  

Wody opadowe – odprowadzenie na teren nieruchomości inwestora. 

Z uwagi na wymogi technologiczne – temperatura + 5o C budynek będzie ogrzewany elektrycznymi 

grzejnikami (szczegóły w część elektrycznej). o mocy 1,0kW 

Zaprojektowano również umywalkę. 

Kanalizację ścieków sanitarnych, stanowią odcinki rurociągów z rur kanalizacyjnych PVC DN160, 

odprowadzających ścieki sanitarne, pochodzące z pomieszczenia socjalnego oraz z odwodnienia posadzki 

hali technologicznej pompowni strefowej. 

Ścieki sanitarne, odprowadzone będą do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wg odrębnego 

opracowania. 

 

10.3.2  Zbiornik  
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W celu zabezpieczenia ciągłości dostawy wody zaprojektowano zbiornik do magazynowania wody, będzie 

wykonany z materiałów nie ulegających korozji w środowisku wód gruntowych, a pozostałe elementy 

konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika będą wykonane z materiałów nie ulegających korozji . 

Projektuje się zbiornik szczelny, wykonany z  blach stalowych ocynkowanych oraz  innych materiałów 

odpornych na wodę i wpływ warunków atmosferycznych. o średnicy  4500mm, wysokości 7300m m                       

o pojemności całkowitej  100m3. Blachy konstrukcyjne zbiornika łączone są specjalnymi śrubami, których 

kształt uniemożliwia uszkodzenie wewnętrznej membrany. Konstrukcja blaszana zbiornika jest wzmacniana 

za pomocą profilowanych kątowników. Z zewnątrz zbiornik jest pokryty blachą trapezową T-18 ocynkowaną. 

Wszystkie przyłącza przechodzące przez płytę zbiornika zabezpieczone są szczelnie materiałami 

dopuszczonymi do kontaktu z wodą do celów spożywczych (płyta zwulkanizowana wykonana z mieszanki 

gumowej o symbolu CSS-01). 

Zbiornik wyposażony jest w kontroler pracy zbiornika montowany na zewnętrznej ścianie, zapewniający 

ciągły nadzór nad sprawnością zbiornika oraz alarmowanie o jego niesprawności lub usterkach. 

Zbiornik posiada rurę przelewową DN 100, której średnica została dobrana w taki sposób, aby podczas 

napełniania z dopuszczalnym natężeniem przepływu nadmiar wody był odprowadzany nie powodując 

wzrostu ciśnienia w zbiorniku. Rurę w górnej jej części zabezpieczono kratką o oczkach 2mm x 2mm. 

Do celów serwisowych zbiornik wyposażono w przyłącze spustowe DN 100. Przyłącze zapewnia możliwość 

opróżniania z natężeniem takim, by w ciągu 3 godzin poziom wody znalazł się co najmniej 50cm poniżej 

armatury regulującej wielkość dopływu. Ponadto zbiornik wyposażono w przewód zasilający oraz zawór 

pływakowy  

Z uwagi na przeznaczenie zbiornika jako retencja wody do celów bytowych zbiornik wyposażono w przewód 

ssawny odpowiednio dobrany do pojemności zbiornika (wydajności pomp). Przewód ssawny zakończono 

płytą antywirową. Wymiary przewodu i płyty antywirowej oraz wymagania dotyczące instalowania oraz 

usytuowania przewodu wykonano zgodnie z wymaganiami PN-EN 12845. 

 

10.3.3 Zabezpieczenia antykorozyjne zbiornika 

Podstawowe zabezpieczenie antykorozyjne elementów zbiornika mających bezpośredni kontakt z 

magazynowanym medium przyjęto jako ocynk. 

Elementy stalowe nie mające bezpośredniego kontaktu z magazynowanym medium przed malowaniem 

oczyszczono do drugiego stopnia zgodnie z PN –ISO 8501-1 przez piaskowanie oraz odtłuszczenie. 

Tak przygotowaną powierzchnię elementów zagruntować antykorozyjnym podkładem alkidowym 

bezchromianowym. Grubość warstwy malarskiej 40 mikronów. 

Farbę podkładową antykorozyjną pokryć emalią epoksydową grubopowłokową do zbiorników na produkty 

spożywcze. Grubość warstw malarskich 2x45 mikronów. Minimalna grubość powłoki malarskiej 120µm. 

 

 

10.2 CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA  

10.4.1 Pompownia wody  

 Istniejące budynki i obszar przeznaczony pod rozbudowę zgodnie z planem MPZP  przewiduje rozległą 

zabudowę mieszkaniową,  ukierunkowaną na budynki jednorodzinne. Z tego tytułu charakter pracy 

pompowni rozpatrywany będzie dla zapotrzebowania na wodę na dzień dzisiejszy oraz z uwzględnieniem 

perspektywicznej zabudowy.  
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Zapotrzebowanie na wodę na dzień dzisiejszy 

W oparciu o dane przygotowane przez Lądeckie Usługi Komunalne dot. rocznej sprzedaży wody na 

wytypowanym obszarze, określono średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę = 160,80m3/d 

Do analiz na dzień dzisiejszy przyjęto wyłącznie budynki, które wykazały roczne zużycie wody >=10m3. 

 

 Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę  

  Qśrd= 160,80 m3/d 

 Max. dobowe zapotrzebowanie na wodę  

 160,80 x 1,5 = 241,20m3/d 

 = 1,5; współczynnik nierównomierności dobowej dla mieszkalnictwa jednorodzinnego            

 wg Z. Heidrich „Wodociągi” 

 

 Godzinowy rozkład max dobowego zapotrzebowanie na wodę 

Opracowany na podstawie histogramów procentowego zużycia wody wg „Wytycznych do programowania 

zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych” Barbara Tkaczukowa i inni 

 

współczynnik nierównomierności godzinowej  określony został na poziomie 3,0 

 

 Max. godzinowe zapotrzebowanie na wodę   

 

  =241,20/24 x3,0 = 30,15m3/h 

 

 Straty wody w sieci wodociągowej (10% z ) 

 

241,20x0,1 = 24,12 m3/h 

1,00m3/h 

 

 Całkowite średnie zapotrzebowanie na wodę w ciągu doby  

241,20 +24,12 = 265,32 m3/d 

 Całkowite max godzinowe zapotrzebowanie na wodę  

30,15+0,29 = 30,44m3/h 

 Całkowite zapotrzebowanie ustala się na poziomie p.poż +0,15% Qmax h 

                                          Qp.poż= 5l/s +(8,38x 0,15)= 6,3l/s  

Do dalszych obliczeń przyjęto wyższe zapotrzebowanie tj. Qmaxh = 8,4l/s = 30,24m3/h 

 

Dobór układu pompowego 

Na bazie przeprowadzonych obliczeń zapotrzebowania na wodę oraz przeprowadzonych symulacji 
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hydraulicznych  dla zaopatrzenia w wodę na dzień dzisiejszy i ujęciu perspektywicznym, również dla 

zaopatrzenia p.poż. dla najbardziej niekorzystnych warunków pracy sieci wodociągowej określono 

wymagane parametry sieci i proj. pompowni 

W analizach hydraulicznych założono: 

• Straty liniowe wg obliczeń dla chropowatości PE/PVC 0,02mm, stal/żeliwo 1,30mm 

• Straty miejscowe w wysokości 5% strat liniowych 

• Straty wody w wysokości 10%   - odcinkowo 

• Ciśnienie tłoczenia proj. pompowni 130 mH2O 

• Zapotrzebowanie na wodę wg przeprowadzonych obliczeń 

• Rozbiór z hydrantu (5l/s)  

• Przy max rozbiorach wody w sieci wodociągowej dla rozbiorów perspektywicznych 10 mH2O 

Ze względu na ukształtowanie terenu i konieczność zachowania wymaganego ciśnienia wody w całej sieci 

wodociągowej (zaopatrzenie w wodę do celów socjalno-bytowych i p.poż) ustalono ciśnienie tłoczenia 

projektowanej pompowni na 81,1 mH2O. 

Projektuje się zastosowanie zestawu hydroforowego np. HYDRO MULTI-E 3 CRE 10-9 

Założone parametry pracy zestawu: 

Sekcja gospodarcza: 

Q= 30,24 m3/h  = 8,4 l/s  wydajność zestawu bez pompy rezerwowej 

H= 81 mH2O – wysokość podnoszenia  

Moc nominalna – 5,5 kW  

Orurowanie zestawu oraz ramę wsporczą wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z 

PN-EN 10088-1.  

Jako zestaw ponoszenia ciśnienia przewidziano układ 3 pomp wielostopniowych o mocy pompy głównej                 

5,5 kW na wspólnej ramie ze zintegrowanym inteligentnym sterownikiem, dla zapewnienia rozbiorów o 

charakterze socjalno-bytowych. 

W skład układu odpowiedzialnego za napełnianie i kontrolę pracy zbiornika wody pitnej wchodzić będzie 

przepustnica z napędem regulacyjnym, przepływomierz elektromagnetyczny oraz oprzyrządowanie 

zbiornika: hydrostatyczna sonda poziomu wody w zbiorniku, pływakowa sonda min i max. Napełnianie 

zbiornika odbywać będzie się w trybie ręcznym i automatycznym. W trybie ręcznym operator będzie miał 

możliwość zadania na sterowniku procentowego stopnia otwarcia przepustnicy. Za regulację stopnia 

otwarcia przepustnicy odpowiedzialny będzie napęd zainstalowany na przepustnicy. W zależności od 

stopnia otwarcia przepustnicy, ustalony zostanie odpowiedni napływ na zbiornik (sygnał z przepływomierza). 

W trybie automatycznym planuje się napełnianie zbiornika w systemie nocnym i dziennym. Domyślnie tryb 

nocny będzie obowiązywał w godz. 00:00 – 05:00 (5 godzin), tryb dzienny w godz. 05:00 – 00:00 (19 godzin) 

(zmienne edytowalne przez operatora). Napełnianie w trybie nocnym jest obligatoryjne, natomiast tryb 

dzienny wyzwalany jako opcja. 

 Wodomierze  

Do pomiaru natężenia przepływu wody przyjęto wodomierz z nadajnikiem impulsów MWN 65 NKO, 

Ogrzewanie stacji 

Ogrzewanie pomieszczeń pompowni wody i pomieszczenia sanitarnego   nastąpi poprzez                                 

3 grzejniki elektryczne o mocy 1,0kW  każdy. 

Minimalna wymagana temperatura to 8 st. C. 
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W pomieszczeniu pompowni hydroforni  zaprojektowano osuszacz powietrza .  

 

10.3 CZĘŚĆ  KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA  

 

 Rozwiązania konstrukcyjne   

a)  fundament F1 pod zbiornik na wodę zaprojektowano jako żelbetową płytę o grubości 1, 00 m ; 

średnica 4,74 m ;głębokość posadowienia    82 cm poniżej projektowanego poziomu terenu na 

rzędnej + 352,51 m npm. Beton C16/20 stal St3SX . Fundament zaprojektowano jako płytę z 

posadowieniem bezpośrednim na podłożu sprężystym. Zaprojektowano zbrojenie siatką z 

prętów fi 16 co 15 cm górą i dołem. Otulina zbrojenia głównego – 7 cm. 

b)  Fundament pod kontener techniczny – zaprojektowano płytę żelbetową zbrojoną siatką z fi12 co 

15 cm  o grubości 15 cm. Beton  C16/20  stal AIII 

 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu – warunki egotechniczne oceniam jako proste. 

3. Zastosowane schematy statyczne – zaprojektowano fundament jako płytę na podłożu sprężystym, 

4. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej – nie dotyczy 

5. Obliczenia statyczne i wymiarowanie 

 

Uwaga 

 W płycie wykonać przejścia technologiczne do podłączenia zbiornika zgonie z wytycznym podanymi przez 

producenta zbiornika. 

 
 
 
 
 
 
 

Fundament kołowy pod zbiornik wody 
Geometria 

 
Średnica stopy D [m] 4.74 
Wysokość stopy Hf [m] 1.00 

Średnica słupa d [m] 4.50 
Mimośród ex [m] 0.00 

Mimośród ey [m] 0.00 
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Mater
iały 

 

Klasa betonu   C16/20 
Klasa stali   St3SX 
Otulina [cm] 7.00 
Średnica prętów [mm] 16.00 
 
 
 
 
Warunki gruntowe 

 
 
 
 

Warstwa Nazwa Miąższość (n)  C(n)u  (n)u M Mo 

  gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa] 

1 Żwiry 5.00 2.00 0.00 40.00 184796.41 184796.
41 

 
Metoda określenia parametrów geotechnicznych   A 
Głębokość posadowienia [m] 0.80 
Ciężar zasypki [kN/m3] 20.00 

 
Obciążenia 

Fundament kołowy pod zbiornik wody 
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Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] Mx [kNm] Tx [kN] 

1 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
Stan graniczny nośności 
   
Sprawdzenie nośności zastępczej. Fundament kołowy sprowadzono do kwadratowego. 
   
DLA SCHEMATU NR 1 
  DLA WARSTWY NR 1 

    N=1485.27 kN ﾣ m*QfNY=0.90 * 43873.73 = 39486.36 kN 

    N=1485.27 kN ﾣ m*QfNX=0.90 * 43873.73 = 39486.36 kN 
 
Naprężenia pod fundamentem 

 
DLA SCHEMATU NR 1 

 

 
 
 
 qmax = 84.17 [kN/m

2] 

 qmin = 84.17 [kN/m
2] 

 
Wymiarowanie zbrojenia 
   
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1 

  Ay = 0.04 cm
2/mb  Ax = 0.04 cm

2/mb 
   

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak=19.14 cm
2/mb 

 
W kierunku x przyjęto fi=16.0 co 15 cm  As1=19.15 cm

2/mb 

W kierunku y przyjęto fi=16.0 co 15 cm  As1=19.15 cm
2/mb 

Rozkład prętów w fundamencie 
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Wyniki obliczeń przebicia 

 
DLA SCHEMATU NR 1 
  Przebicie nie występuje 
   

 
Stateczność fundamentu 

 
STATECZNOŚĆ NA OBRÓT: 
DLA SCHEMATU NR 1 

  Stateczność OK. Mwyp=0.0 kNm ﾣ m*Motrzym = 0.80 * 3311.0 = 2648.8 kNm 
   
STATECZNOŚĆ NA PRZESUW: 
DLA SCHEMATU NR 1 
  Przesuw po warstwie 1 

  Stateczność OK. Twyp=0.0 kN ﾣ m*Tutrz = 0.80 * 489.0 = 391.2 kN 
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Osiadanie fundamentu 

 
DLA SCHEMATU NR1 
  Osiadania pierwotne = 0.072 cm 
  Osiadania wtórne = 0.000 cm 
  Osiadania całkowite = 0.072 cm 
  Tangens kąta nachylenia względem osi X = 0.00000 
  Tangens kąta nachylenia względem osi Y = 0.00000 
  Przechyłka = 0.00000 rad 

  Warunek naprężeniowy 0.3*z = 0.3*92.21 kN/m2 = 27.66 kN/m2 ﾳ zd = 26.71 

kN/m2 
  Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 4.70 m 

 
Rozkład naprężeń pod analizowanym fundamentem: 

 

 
 
 
Tabela z wartościami: 

Nr H [m] ZR 
[kN/m2] 

ZS 
[kN/m2] 

ZD 
[kN/m2] 

Suma = 
ZS+ZD
+ZDsił

a+ZDfu
nd 

0 0.80 15.70 15.70 54.45 70.14 
1 0.90 17.66 15.70 54.45 70.15 
2 1.10 21.58 15.66 54.33 69.99 
3 1.30 25.51 15.57 54.00 69.57 
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4 1.50 29.43 15.34 53.23 68.57 
5 1.70 33.35 15.02 52.09 67.11 
6 1.90 37.28 14.55 50.48 65.04 
7 2.10 41.20 13.99 48.53 62.52 
8 2.30 45.13 13.35 46.30 59.65 
9 2.50 49.05 12.65 43.88 56.53 
10 2.70 52.97 11.93 41.37 53.29 
11 2.90 56.90 11.19 38.83 50.03 
12 3.10 60.82 10.48 36.34 46.81 
13 3.30 64.75 9.78 33.93 43.71 
14 3.50 68.67 9.12 31.63 40.75 
15 3.70 72.59 8.50 29.47 37.96 
16 3.90 76.52 7.91 27.44 35.35 
17 4.10 80.44 7.37 25.56 32.93 
18 4.30 84.37 6.87 23.82 30.69 
19 4.50 88.29 6.40 22.21 28.62 
20 4.70 92.21 5.98 20.73 26.71 

 
 
Legenda: 

H [m] - głębokość liczona od poziomu terenu 
ZR [kN/m2] - naprężenia pierwotne 

ZS [kN/m2] - naprężenia wtórne 

ZD [kN/m2] - naprężenia dodatkowe 

    

 
 
 
10.4   CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 

- elektroenergetyczne przyłącze kablowe 0,4kV zasilające pompownie wody, 
- oświetlenie zewnętrzne na słupach, 
- instalacja uziemiejąca. 
-  

1. Zasilanie obiektu w energię elektryczną 

Pompownia wody – działka 1138/2 w Ołdrzychowicach Kłodzkich 
Zgodnie z wydanymi warunkami, Tauron Dystrybucja S.A, zainstaluje na słupie X-2/47 (WBK115537) zestaw 
złączowo-pomiarowy ZK1e-1P-S, z niego należy wyprowadzić przyłącze elektroenergetyczne do rozdzielnicy 
głównej pompowni. 
W RG podział PEN na N i PE. 

 

Kable należy układać w ziemi linią falistą z zapasem 1-3% w rurze ochronnej na głębokości: 
 teren zielony poza działką drogową 0,7m,  
 pod działką drogową min. 1,0m,  

na 10 cm warstwie piasku z przykryciem 10 cm warstwą piasku, 20 cm warstwą ziemi i oznaczeniem 
folią koloru niebieskiego. Na początku, końcu i co 10m linii kablowej stosować opaski OKI z podaniem typu, 
przekroju, roku ułożenia oraz trasy przebiegu kabla. W przypadku krzyżowania się kabli z inną infrastrukturą 
podziemną stosować osłony rurowe DVK110. Miejsca wprowadzenia kabli do rur należy uszczelnić. Roboty 
kablowe wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa”. 
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Uziom z taśmy FeZn25x4 należy zakopać na dnie rowu kablowego na głębokości, co najmniej 10cm po linią 
kablową – zgodnie z wytycznym w pkt dot. uziemienia. 
 
UWAGA PRZED PRZYSTĄPIENIE DO ROBÓT NALEŻY UZYSKAĆ UZGODNIENIE PROJEKTU W TAURON 
DYSTRYBUCJA – LOKALIZACJA ZŁĄCZA ZK1e-1P-S, SCHEMAT ZASILANIA. 
 
Instalacje uziemiająca 

Pod linią kablową należy układać bednarkę FeZn 25x4. Łączyć z uziomem otokowym pompowni. 
Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające. Należy sporządzić protokół z pomiarów. 

Wartość rezystancji uziemienia instalacji uziemiającej nie może być większa niż 10Ω. W przypadku 
rezystancji uziemienia mniejszej należy wbić kolejne uziomy pionowe. 

Instalacje wykonać zgodnie z zeszytami normy PN-EN 62305. 
 

2. Oświetlenie zewnętrzne 
W celu oświetlenia terenu inwestycji zaprojektowano oprawę oświetleniową na słupie. Sterowana 

będzie zegarem astronomicznym i czujnikiem natężenia oświetlenia – lokalizacja w RG. 
Kable do zasilania słupów oświetleniowych należy układać w ziemi linią falistą z zapasem 1-3% na 

głębokości 0,7m, na 10 cm warstwie piasku z przykryciem 10 cm warstwą piasku, 20 cm warstwą ziemi i 
oznaczeniem folią koloru niebieskiego.  

10cm pod podsypką piaskową należy układać bednarkę ocynkowaną połączoną z uziomem kontenera 
pompowni.  

Na początku, końcu i co 10m linii kablowej stosować opaski OKI z podaniem typu, przekroju, roku 
ułożenia oraz trasy przebiegu kabla. Pod parkingiem, drogami oraz w miejscach gdzie kable mogą być 
narażone na uszkodzenia mechaniczne – należy prowadzić je w rurach ochronnych sztywnych SRS. W 
przypadku krzyżowania się kabli z inną infrastrukturą podziemną stosować osłony rurowe DVK110. Miejsca 
wprowadzenia kabli do rur należy uszczelnić. Roboty kablowe wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

3. Typy kabli i przewodów 

Kable i inne przewody ogólnego przeznaczenia stosowane wewnątrz muszą spełniać następujące 
wymagania dotyczące klasy reakcji na ogień wg normy N-SEP-E-007:2017-09 INSTALACJE 
ELEKTROENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W BUDYNKACH. DOBÓR KABLI I INNYCH PRZEWODÓW ZE 
WZGLĘDU NA ICH REAKCJĘ NA OGIEŃ: 

 w obrębie dróg ewakuacyjnych: 
ZL III - B2ca-s1b, d1, a1 
PM - B2ca-s1b, d1, a1. 

 poza obrębem dróg ewakuacyjnych: 
ZL III - Dca-s2, d1, a3 
PM - Eca;   
 

Wewnętrzne linie zasilające należy wykonać stosując: 
- kable miedziane, izolacja 0,6/1kV, 
- kable aluminiowe od przekroju 16mm2, izolacja 0,6/1kV, 
- przewody miedziane, izolacja min. 450/750V, 
- kable z potrzymaniem funkcji do zasilania urządzeń służących ochronie ppoż. NHXH E90. 
Przewody należy prowadzić natynkowo w rurkach ochronnych. Wszystkie trasy kabli i przewodów 

należy prowadzić prostopadle i równolegle do ścian i podłóg. 
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Kable z potrzymaniem funkcji podczas pożaru należy prowadzić na trasach kablowych zgodnie z 
Aprobatami Technicznymi, Krajowymi Ocenami Technicznymi wybranych producentów kabli i tras, 
posiadający certyfikaty zgodności oraz badania wg DIN 4102-12.  
 

4. Oświetlenie ogólne (podstawowe) 

W budynku należy stosować postanowienia normy PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie miejsc pracy. 
Cześć 1 Miejsce pracy we wnętrzach.  
Oświetlenie w budynku zaprojektowano w zależności od charakteru i przeznaczenia pomieszczenia.  
Poniżej przedstawiono wymagane wartości natężenia oświetlenia w poszczególnych rodzajach pomieszczeń 
występujących w projektowanym budynku, które należy zastosować: 
 

Strefa/Grupa pomieszczeń Wymagania natężenia oświetlenia do 
zastosowania 

[-] [lx] 

hala 200 

pom. gospodarcze 200 

toaleta 200 

 
W pomieszczeniach należy stosować osprzęt min IP44. 
Sterowanie oświetlaniem w pomieszczeniach lokalnie poprzez: łączniki lub czujki ruchu, obecności. 

5. Instalacje uziemiająca 

W celu uziemienia kontenera pompowni należy wykonać uziom otokowy. Bednarkę FeZn 30x4 należy 
układać na głębokości min 0,7m w odległości 1m od budynku. Dodatkowo należy umieścić uziomy pionowe. 
Uziom łączyć z konstrukcją kontenera poprzez złącza kontrolne. 

Do tej instalacji uziemiającej należy połączyć bednarkę biegnącą pod liniami kablowymi, konstrukcje 
zbiorników i maszt antenowy. 

Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające. Należy sporządzić protokół z pomiarów. 
Wartość rezystancji uziemienia instalacji uziemiającej nie może być większa niż 10Ω. W przypadku 
rezystancji uziemienia mniejszej należy wbić kolejne uziomy pionowe. 

Instalacje wykonać zgodnie z zeszytami normy PN-EN 62305. 

6. Ochrona przepięciowa 

Przewiduje się wykonanie ochrony od przepięć elektrycznych zgodnie z polskimi przepisami poprzez 
zastosowanie ograniczników przepięć klasy I i II w rozdzielnicy pompowni. 

7. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Ochronę dodatkową od porażeń elektrycznych przewiduje się wykonać zgodnie z polskimi przepisami, 
z zastosowaniem samoczynnego wyłączania zasilania oraz miejscowych połączeń wyrównawczych 
potencjału. System samoczynnego wyłączania zasilania zrealizowany będzie poprzez zastosowanie 
zabezpieczeń obwodów elektrycznych wyłącznikami instalacyjnymi, wkładkami topikowymi, oraz dla 
obwodów wymagających szczególnej ochrony od porażeń, wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-
prądowymi.  

Instalacja wykonana będzie w systemie: 
od ZK Tauron do RG pompowni w TN-C, 
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od RG pompowni w TN-S, z wydzieloną żyłą neutralną N i ochronną PE.  

8. Uwagi końcowe 

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej w budynku należy postępować zgodnie z ustawą - Prawo 
budowlane, ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi ww. 
ustaw a w szczególności:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.  Nr 75, poz. 690, z późn. zm., w tym ostatnią: 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 
Instalacje elektryczne winny być ułożone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy: 
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 
PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia, 
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa, 
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, 
Zastosowany osprzęt instalacyjny musi być oznakowany znakiem „CE”. 
Deklaracje Właściwości Użytkowych wystawiane przez producentów tych wyrobów. 
 

12. WYTYCZNE DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  

12.1 . Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

Występujące na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podłużnym. 

Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie uzbrojenia zlokalizować w terenie. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich 

eksploatację. 

Na istniejących kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyżowań należy założyć 

rury dwudzielne osłonowe z PE 110mm  typu AROT PS o dł. min.1,0m. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych urządzeń 

podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach 

branżowych. 

Na siedem dni przed rozpoczęciem  prac należy powiadomić pisemnie właścicieli   istniejącego uzbrojenia tj. 

Lądeckie Usługi Komunalne  

Gmina Lądek Zdrój 

 

12.2  Warunki gruntowo- wodne  

Na podstawie obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy materiałów archiwalnych warunki gruntowe 

ocenia się jako złożone . W oparciu o powyższe zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012r. 

przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono do II kategorii geotechnicznej. 

 

12.3 Roboty ziemne  

Dla realizacji robót przewidziano wykopy otwarte, wąsko-przestrzenne o ściankach pionowych, umocnionych 

szalowaniem skrzyniowym przestawnym, a częściowo jako komory zabezpieczone elementami stalowymi. 
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Założono wykonanie tych wykopów częściowo mechanicznie przy użyciu koparki a częściowo ręcznie w 

obrębie istniejącego uzbrojenia .Szczegółowe prowadzenie robót oraz zabezpieczenie wykopów wykonywać 

zgodnie z normą  Roboty ziemne związane z ułożeniem wodociągu i przyłączy wykonać zgodnie z normami 

a  szczególnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Wykopy pod budowę projektowanej sieci należy wykonywać wg PN-EN 1610 głównie mechanicznie, a przy 

skrzyżowaniach z innymi sieciami i przewodami sposobem ręcznym z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Minimalna szerokość wykopu pod rurociąg nie powinna być  mniejsza niż 60cm od zewnętrznej 

ściany kanału (po 30cm z każdej ze stron). 

Całość  zadania   realizować zgodnie z usytuowaniem na planie sytuacyjnym oraz  wg rozwiązań  

przedstawionych na schematach  węzłów sieci wodociągowej. Pozostałe szczegóły lokalizacji (trasa, spadki, 

przyłącza, hydranty, węzły ) oraz rozwiązanie kolizji z  uzbrojeniem istniejącym i projektowanym, spadki, 

zagłębienie na rysunku profilu podłużnego.  

Roboty ziemne związane z ułożeniem wodociągu wykonać zgodnie z normami a  szczególnie z PN-83-8836-

02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

W celu lokalizacji sieci wodociągowej należy ułożyć taśmę lokalizacyjną PVC w kolorze niebieskim              

szerokości 20mm z wkładką metalową i napisem „UWAGA WODOCIĄG”.   

 

12.4 Odwodnienie wykopów  

W trakcie układania rurociągów należy utrzymywać wykop w stanie suchym. Ewentualne odwodniania 

wykonawca robót zrealizuje we własnym zakresie poprzez pompowy agregat spalinowy lub pompami 

elektrycznymi zasilanymi z agregatów prądotwórczych.  

Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan 

podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak też utrzymanie przewidzianych 

projektem spadków rurociągów. 

W przypadku konieczności stosowania odwodnienia, zaleca się odwadnianie wykopu przy zastosowaniu 

igłofiltrów w rozstawie co 1,0m zwracając uwagę aby wszystkie filtry określonego ciągu znajdowały się na 

jednym poziomie. Uwagi na specyfikę odwodnienia koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok.1-2m 

poniżej oczekiwanej głębokości do której planowane jest obniżenie poziomu zwierciadła wód. Agregat 

pompowy powinien pracować przy podciśnieniu w zakresie od -0,5 do -0,9bara. 

 

12.5  Próba szczelności 

12.5.1 Kanał sanitarny grawitacyjny 

Po zakończeniu układania kanałów należy wykonać próbę szczelności i prowadzić ją zgodnie z normą PN-

92/B -10735. 

 

12.5.2 Sieć wodociągowa  

Próbę ciśnieniową przeprowadzać zgodnie z normą PN-C-89224:2018-03. Wymagania i badania przy 

odbiorze (uwaga: w porównaniu do wcześniej obowiązujących wymagań norma ta wprowadza nowy sposób 

badania szczelności wodociągów polietylenowych. Należy ją przeprowadzać zgodnie z procedurą określoną 

w załączniku A.27). W trakcie próby należy zapewnić  dostęp do  złączy ze wszystkich stron. Końcówki 

odcinka prostego przewodu powinny być zamknięte za pomoc zaślepek i zabezpieczone przed wyrwaniem 

oraz przesunięciem. Każda rura powinna być  obsypana ubitym piaskiem. Na badane odcinki należy 
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posiadać zapis próby zgrzewów. Próbę szczelności oraz wykonanie robót zanikowych należy zgłosić do 

odbioru – Lądeckie Usługi Komunalne 

 

13. Odbiór końcowy , płukanie i dezynfekcja rurociągów . 

Podłączenia projektowanych sieci wodociągowych  do czynnego wodociągu należy zlecić odpowiednim 

służbom.  Przed zasypaniem rurociągów należy  wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną . 

Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien być całkowicie  ukończony, zaizolowany 

oraz zasypany. Rurociągi przed oddaniem  do eksploatacji należy przepłukać oraz zdezynfekować 

roztworem  NaOCI lub CaCI2 100mg/l wody. Po dokonaniu dezynfekcji wodociągu należy poddać 

ponownemu płukaniu  do momentu uzyskania   pozytywnych badań  chemiczno – bakteriologicznych. Odbiór 

końcowy prowadzić  wg PN-B /10725:1997 

 

14. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Przed wykonaniem właściwych prac należy wykonać roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni na 

warunkach określonych przez zarządców poszczególnych dróg. 

 

15. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem należy odebrać protokolarnie oraz 

dokonać  odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela Inwestora. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie dla 

poszczególnych rodzajów robót , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych oraz przepisami bhp. 

Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski tj. 

znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodności. 

Wszystkie zastosowane materiały nie objęte polskimi normami powinny posiadać aprobaty techniczne 

instytucji branżowych (np.COBRTI ). 

Instalacje zasilające zaprojektowano zgodnie z aktualnymi normami PN-IEC i obowiązującymi przepisami. 

Prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania  należy wykonać pod nadzorem osoby 

o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z instrukcją opracowaną przez wykonawcę oraz zgodnie z 

wymaganiami BHP i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Do 

budowy instalacji elektrycznej należy stosować wyroby posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz 

deklarację zgodności z PN. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU 
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