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KSIAZKA PRZEDMIAROW

L | Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p.
1|PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1|lwykopy pod fundamenty
1|KNR-W |Usuniecie warstwy gruntu o grub.do 15 cm za pomocg spy- |m?2
d.1]2-01 charek
.110119-01
analogia
13.45*17.56 m2 236.182
RAZEM 236.182
2|KNR-W |Wywiezienie gruzu i ziemi na odlegto$¢ 10 km m3
d.1(4-01
-110109-11
0109-12
analiza
indywi-
dualna
236.182*0.15 m3 35.427
RAZEM 35.427
3|/KNR-W |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, w |m3
d.1]2-01 gruntach suchych
-110310-
0201
analiza
indywi-
dualna
0.6*(13.25*2+17.36%4+7.19)*1.1 m3 68.066
RAZEM 68.066
4/KNR-W |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ |m3
d.1|2-01 do 10 m (kat.gr.lll)
.1/0304-02
0.55*0.14*1.1+0.55*0.575*1.1+0.55*0.75*1.1*2 m3 1.340
RAZEM 1.340
2|STAN ZEROWY BUDYNKU
2.1|tlawy zelbetowe
5/KNR-W |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich (pospétka do beto- |m3
d.2|2-02 néw) na podtozu gruntowym gr. 15 cm
.111103-01
analiza
indywi-
dualna
0.6*(13.25*2+17.36*4+7.19)*0.15 m3 9.282
0.55*0.14*0.15+0.55*0.575*0.15+0.55*0.75*0.15*2 m3 0.183
RAZEM 9.465
6/KNR-W |Podkiad betonowy pod tawy- reczne uktadanie betonu B 7,5 |[m3
d.2(2-02
-110201-02
analiza
indywi-
dualna
0.6*(13.25*2+17.36*4+7.19)*0.10 m3 6.188
0.55*0.14*0.10+0.55*0.575*0.10+0.55*0.75*0.10*2 m3 0.122
RAZEM 6.310
7|KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t
d.2(2-02 nych budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
-110259-03
analiza
indywi-
dualna
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(13.30*2+17.41*4+7.24)*1.1*3/1000 t 0.341
1.12*4*3/1000 t 0.013
RAZEM 0.354
8|KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t
d.2|2-02 nych budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
.110259-04
analiza
indywi-
dualna
(13.30*2+17.41*4+7.24+2.00*10)*4*0.888/1000 t 0.439
4*1.0*4*0.888/1000 t 0.014
RAZEM 0.453
9|KNR-W |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe (beton B-15) - |m3
d.2(2-02 z zastosowaniem pompy do betonu
.110202-01
analiza
indywi-
dualna
0.6*(13.25*2+17.36*4+7.19)*0.40 m3 24.751
(0.55*0.14+0.55*0.575+0.55*0.75*2)*0.40 m3 0.487
RAZEM 25.238
2.2/mury fundamentowe
10|KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepi-|m?2
d.2(2-02 ku na gorgco taw fundamentowych betonowych
.2|0604-02
analiza
indywi-
dualna
(13.25*2+17.36*4+7.19)*0.65 m2 67.035
RAZEM 67.035
11|KNR-W |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3
d.2|2-02 wej
.2/0101-06
analiza
indywi-
dualna
0.8%(13.30+2+17.41*4)*0.25 m3 16.988
RAZEM 16.988
12|KNR-W (Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie de- |m3
d.2(2-02 skowane
-2/0211-02
analiza
indywi-
dualna
0.3*0.25*0.8*12 m3 0.720
RAZEM 0.720
13|KNR-W | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich wyko- |m?2
d.2|2-02 nywane recznie
.2/0901-01
analiza
indywi-
dualna
(13.30+2+17.41*4+7.54)*0.80*2 m2 147.968
RAZEM 147.968
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14|KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?2
d.2|2-02 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
.2|0603-09 |warstwa
analiza
indywi-
dualna
poz.13 m?2 147.968
RAZEM 147.968
15/KNR-W |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe |m?2
d.2|2-02 - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i
.2|0603-10 |nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.13 m?2 147.968
RAZEM 147.968
16|KNR 0-23|lzolacje termiczna ze styropianu ekstrudowanego gr. 15 cm |m?2
d.2|2612-01
.2|analiza
indywi-
dualna
(13.30*2+17.41*2)*0.80 m2 49.136
RAZEM 49.136
17|KNR-W |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2(2-01
-2/0312-
0201
analiza
indywi-
dualna
(poz.3-p0z.5-p0z.6-0.66-1.319) m3 50.312
RAZEM 50.312
2.3|podkiad pod konstrukcje podiogi
18|KNNR 1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.2|0501-02
.3|analiza
indywi-
dualna
13.30*17.41 m?2 231.553
RAZEM 231.553
19|KNR-W |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie m3
d.2|2-02 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu grun-
.3(1103-01 |towym
analiza
indywi-
dualna
0.15*(13.30*17.41) m3 34.733
RAZEM 34.733
20|KNR-W |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.2(2-02 tecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
.3|1101-03 |na podiozu gruntowym beton B7,5
analiza
indywi-
dualna
0.10*(13.30*17.41) m3 23.155
RAZEM 23.155
3/STAN SUROWY
3.1|sciany, trzpienie, wience
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21|KNR-W |lIzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepi-|m?2
d.3|2-02 ku na gorgco taw fundamentowych murowanych z wyréw-
.110604-01 |naniem zaprawg
analiza
indywi-
dualna
(13.30*2+17.41*4+47.54)*0.40 m2 41.512
RAZEM 41.512
22|KNR 0-27|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 3, |m?2
d.3|0160-07 |0 migr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM
.1lanaliza |P+W (pidro i wpust)
indywi-
dualna
(13.30*2+17.41*4+7.54)*4.05 m2 420.309
RAZEM 420.309
23 Kompletny komin "SCHIEDEL" L=5,5m kpl.
d.3|kalk.
1lwlasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR-W |Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.3|2-02
.110132-01
analiza
indywi-
dualna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
25|KNR-W |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach muro- |szt
d.3|2-02 wanych
-110132-02
analiza
indywi-
dualna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
26|KNR-W |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefa- |m
d.3|2-02 brykowanych
-110132-05
analiza
indywi-
dualna
((1.2*5+1.2+1.5+0.80*2+1.5*4+3.0)+(1.5*7+2.4*5+1.5+1.5)) Im 89.600
*2
RAZEM 89.600
27|/KNR-W |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie de- |m3
d.3|2-02 skowane
-110211-02
analiza
indywi-
dualna
0.3*0.25*4.05*8 m3 2.430
RAZEM 2.430
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28|KNR-W |Wience monolityczne na scianach o szerokosci do 30 cm  |m3
d.3|2-02
110212412
analiza
indywi-
dualna
((13.30*2+17.41*4+7.54)+0.25*2*3.14*4.2)*2*0.25*0.25 m3 13.797
RAZEM 13.797
29|KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t
d.3|2-02 nych budowli - prety gtadkie o §r. 6 mm
-110259-03
analiza
indywi-
dualna
[1.15%8*5.2*14+((15.11+5.18+16.13+11.93+7.62)+0.25*2* |t 0.265
3.14*4.2)*4*1.05*2]*0.222/1000
RAZEM 0.265
30|KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t
d.3|2-02 nych budowli - prety zebrowane o $§r. 12 mm
.110259-04
analiza
indywi-
dualna
[4¥5.3*14+((15.11+5.18+16.13+11.93+7.62)+0.25*2*3.14* |t 0.708
4.2)*4*2]*0.888/1000
RAZEM 0.708
3.2|konstrukcja dachu i pokrycie dachowe
31|NNRNKB |(z.1ll) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownico-|m2
d.3|202 wych TERIVA Il, TERIVA Il o rozstawie 45 cm o rozpietosci
.2|0230j-03 |6.0-7.2 m - transport materiatéw zurawiem
analogia
13.30*17.41 m2 231.553
RAZEM 231.553
32|KNR-W |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2
d.3|2-02 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
.2/0608-01
13.30%17.41 m2 231.553
RAZEM 231.553
33|KNR-W |lzolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku as-|m?2
d.3|2-02 faltowym na gorgco - pierwsza warstwa
-2/0605-01
analiza
indywi-
dualna
13.30*17.41 m2 231.553
RAZEM 231.553
34|KNR-W |Piyty zelbetowe m3
d.3|2-02
.210205-01
(13.30*17.41)*0.15 m3 34.733
RAZEM 34.733
35|KNR-W |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3|2-02
-2/0504-02
13.30*17.41 m2 231.553
RAZEM 231.553
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36|KNR-W |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy  |m2
d.3|2-02 nawierzchniowej
.2/0504-03
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
37|KNR 0- [Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m
d.3|15l1 0528-
2|04
analiza
indywi-
dualna
17.41*2 m 34.820
RAZEM 34.820
4|WYKONCZENIA WEWNETRZNE
4.1|$cianki dziatowe + tynki wewnetrzne + okladziny wewnetrzne
38|KNNR 2 [Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM grubosci|m3
d.4|0305-01 [11,5cm
.1lanaliza
indywi-
dualna
[3.65%(2.40*4+1.20*5+2.00*4+1.50)]*0.12 m3 10.994
RAZEM 10.994
39|KNR-W [Wience monolityczne na $ciankach dziatowych m3
d.4(2-02
.110212-11
analiza
indywi-
dualna
[3.0%(2.40*4+1.20*6+3.60*2)]*0.12*0.25 m3 2.160
RAZEM 2.160
40/KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t
d.4|2-02 nych budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
-110259-03
analiza
indywi-
dualna
[3.0%(2.40*4+1.20*6+3.60*2)]*4*0.7*0.222/1000 t 0.045
RAZEM 0.045
41|KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t
d.4|2-02 nych budowli - prety Zzebrowane o $r. 12 mm
-110259-04
analiza
indywi-
dualna
[3.0(2.40*4+1.20*6+3.60*2)]*4*0.888/1000 t 0.256
RAZEM 0.256
42|KNR-W |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m?2
d.4|2-02 $cianach i stupach
-110803-03
analiza
indywi-
dualna
(13.30*2+17.41*4+7.56)*3.61*2 m2 749.436
[3.0%(2.40%4+1.20*6+3.60*2)]*3.00*2 m2 432.000
RAZEM | 1181.436
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43|KNR-W | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na stropach |m2
d.4(2-02 i podciggach
.110803-06
13.30*17.41 m2 231.553
RAZEM 231.553
44|KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - |m?2
d.4|22 0101- |oczyszczenie i zmycie podtoza
1101
analiza
indywi-
dualna
(1.20*16*3.00+2.40*2*3.00+1.20*6*3.00)-0.80*2.05*6 m?2 83.760
RAZEM 83.760
45|KNR AT- |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - |m2
d.4|22 0101- |dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
103
analiza
indywi-
dualna
poz.44 m2 83.760
RAZEM 83.760
46|KNR AT- |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regular- |m?2
d.4|22 0204- |nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
.1105 ptytki o wymiarach 20x30 cm
analiza
indywi-
dualna
poz.44 m?2 83.760
RAZEM 83.760
4.2|okna, drzwi, schody, balustrada
47|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych z PCV z obrébkg obsadzenia o |m2
d.4{1023-06 |pow. do 1.5 m2
.2|analiza
indywi-
dualna
(0.90*1.50)*5 m?2 6.750
RAZEM 6.750
48|KNR 0-19|Montaz okien jednodzielnych z PCV wewnetrznych m2
d.4{1023-03
2
0.60*0.60*2 m2 0.720
RAZEM 0.720
49|KNR 0-19|Montaz okien rozwieranych z PCV z obrébkg obsadzenia o |m?2
d.4{1023-07 |pow. ponad 1.5 m2
.2|analiza
indywi-
dualna
(1.20*1.50)*5+(2.10*2.10)*4 m2 26.640
RAZEM 26.640
50|KNR-W |Podokienniki wewnetrzne szt.
d.4(2-02
.2|11218-04
analiza
indywi-
dualna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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51|KNR 0-19 |Montaz drzwi zewnetrznych - aluminiowe z bocznym na- m2
d.4{1024-06 |Swietlem
.2|analiza
indywi-
dualna
2.20*2.40+2.10*2.10*2 m2 14.100
RAZEM 14.100
52|KNR 0-19 |Montaz drzwi zewnetrznych petnych m2
d.4|1024-06
.2|analiza
indywi-
dualna
1.00*2.20 m2 2.200
RAZEM 2.200
53|KNR 0-19|Montaz drzwi wewnetrznych, kompletnych z oscieznicami  |m?2
d.4/1024-06
.2|analiza
indywi-
dualna
0.80%2.05 m2 1.640
0.90*2.05*10 m2 18.450
1.00*2.05*2 m2 4.100
RAZEM 24.190
4.3|posadzki
54/ KNR-W |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2
d.4|2-02 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
.3/0606-01
analiza
indywi-
dualna
13.30*17.41 m2 231.553
RAZEM 231.553
55|KNR-W |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2
d.4|2-02 (20 cm) poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
.3/0608-03 |warstwa
analiza
indywi-
dualna
13.30*17.41 m2 231.553
RAZEM 231.553
56|KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m2
d.4|2-02 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro
-3/1104-01
analiza
indywi-
dualna
poz.55 m?2 231.553
RAZEM 231.553
57|KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2
d.4|2-02 wej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
.3(1104-03 |Krotnosé =6
analiza
indywi-
dualna
poz.55 m?2 231.553
RAZEM 231.553
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58|KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogo- |m2
d.4|23 0101- |wych - oczyszczenie i zmycie podtoza
3|01
analiza
indywi-
dualna
poz.55 m?2 231.553
RAZEM 231.553
59|KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogo- |m?2
d.4|23 0101- |wych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje cemento-
3|03 we
analiza
indywi-
dualna
poz.55 m?2 231.553
RAZEM 231.553
60|KNR AT- |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regu- |m2
d.4|23 0206- |larnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
3|03 ptytki o wymiarach 30x30 cm
analiza
indywi-
dualna
2.42*16.51+2.00%16.51 m2 72.974
RAZEM 72.974
61|KNR AT- |Cokoliki przyScienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10|m
d.4|23 0216- |cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztaltki o dtugosci 28-
.3/06 40 cm
analiza
indywi-
dualna
120 m 120.000
RAZEM 120.000
62|NNRNKB |Posadzki z paneli podtogowych z listwami przysciennymi m?2
d.4|202 1136-
3101
analiza
indywi-
dualna
7.54*8.13*2 m?2 122.600
RAZEM 122.600
4.4|roboty malarskie
63|KNNR 2 |Gtladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.4/0802-06
4|analiza
indywi-
dualna
poz.42-poz.43 m?2 949.883
RAZEM 949.883
64|NNRNKB |Jednokrotne gruntowanie podfoza scian m2
d.4|202 1134-
4102
analiza
indywi-
dualna
poz.63 m?2 949.883
RAZEM 949.883

-10 -
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65/KNNR 2 |Fluatowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich m?2
d.4(1401-07
4|analiza
indywi-
dualna
poz.63 m?2 949.883
RAZEM 949.883
66|KNNR 2 [Malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowg |m2
d.4{1401-06 [trzykrotnie bez gruntowania
4|analiza
indywi-
dualna
poz.63 m?2 949.883
RAZEM 949.883
5/WYKONCZENIA ZEWNETRZNE
67|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej (podokien- |m2
d.5[202 0541-|niki zewngtrzne)
01
analiza
indywi-
dualna
0.25%(2.10*4+1.2*5+0.90*5+0.60*2) m?2 5.025
RAZEM 5.025
68|KNNR 2 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - me- |m?2
d.5(1902-01 |toda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rus-
analiza |tykalna nakfadana recznie, grubos$¢ 1,5 mm na $cianach
indywi-
dualna
(13.30*2+17.41*2)*4.93+13.30*0.53*2 m?2 316.899
RAZEM 316.899
69|KNR-W |Montaz podbitki dachowej z PCV m?2
d.5|2-02
2604-01
analiza
indywi-
dualna
(0.5+0.3)*(5.3+5.68+16.37+20.17)+0.2*(8.6*2+6.8"2) m2 44176
(14.50*2+18.20*2)*0.60 m?2 39.240
RAZEM 83.416
70|KNR 0- [Rury spustowe z PCV o $r. 11,0 cm m
d.5|1511 0529-
03
analiza
indywi-
dualna
4.5*6 m 27.000
RAZEM 27.000
71|KNR-W |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do  |m?2
d.5/2-02 10 m
1609-01
238.982 m2 238.982
RAZEM 238.982
72 Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
d.5|analiza
indywi-
dualna
RAZEM 0.000

11 -
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L | Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p.
6/ROBOTY ZEWNETRZNE NA TERENIE
73|KNR 2-31|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m?2
d.6/0101-01 |chodnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
13.30*0.50*2+17.41*0.50+17.41*5.00+15.00*20.00+25.00* |m2 559.055
6.00
RAZEM 559.055
74/KNR 2-31|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajg- |m2
d.6|0104-07 |cej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag.
10 cm
559.055 m?2 559.055
RAZEM 559.055
75|KNR 2-31|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m?2
d.6/0114-05 |grub.po zageszcz. 15 cm
559.055 m?2 559.055
RAZEM 559.055
76|/KNR 2-31|0Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej|m
d.6/0407-02 |z wyp.spoin piaskiem
13.30*2*17.41*2+5.00+15.00+2.00+25.00*2+6.00 m 1004.212
RAZEM | 1004.212
77|KNR 0-11|Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 |m?2
d.6/0316-03 |mm typu 60/8 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
559.055 m?2 559.055
RAZEM 559.055
7|Zbiornik na scieki "Szambo" 10m3
78|KNR-W |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- |m3
d.7|2-01 nymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
0212-02
10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000
79|KNR-W |Zbiornik zelbetowy na Scieki ptynne "szambo" 10 m3 kpl
d.7(2-18
0516-01
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W |Zasypywanie wykopdw i wyréwnanie terenu spycharkamiz |m3
d.7|2-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
0222-01 |lll
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Cena Koszt llos¢ War-
p- jedn. jedn tos¢
1|PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1lwykopy pod fundamenty
1|KNR-W 2- |Usuniecie warstwy gruntu o | m2 236.182
d.1101 0119-01 |grub.do 15 cm za pomocag
A analogia spycharek
r-g 0.0053 0.00| 0.0000
spycharka ggsienicowa 74 | m-g 0.0025 0.00| 0.0000
kW (100 KM)
Razem pozycja 1 0.0000/ 236.182 0.00
2|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu i ziemi m3 35.427
d.1/01 0109-11 |na odlegtos¢ 10 km
.110109-12
analiza in-
dywidual-
na
r-g 0.8600 0.00| 0.0000
samochdd skrzyniowy m-g 0.6800 0.00| 0.0000
0.5+9%0.02=0.68=
Razem pozycja 2 0.0000] 35.427 0.00
3|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach | m3 68.066
d.1/01 0310- |pionowych pod fundamenty,
.110201 w gruntach suchych
analiza in-
dywidual-
na
r-g 1.6500 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 3 0.0000, 68.066 0.00
4|KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewo- m3 1.34
d.1/01 0304-02 [zem gruntu taczkami na od-
A legtos¢ do 10 m (kat.gr.lll)
r-g 2.3700 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 4 0.0000 1.340 0.00
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PODSUMOWANIE

wykopy pod fundamenty

RAZEM Robociz- | Materiaty Sprzet
na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robociz- | Materialy Sprzet
na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
L | Podstawa Opis jm | Naktady | Cena | Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tos¢
2|STAN ZEROWY BUDYNKU
2.1/tawy zelbetowe
5|KNR-W 2- |Podkfady z ubitych materia- | m3 9.465
d.2|02 1103-01 [f6w sypkich (pospdtka do
.1lanaliza in- |betonéw) na podiozu grunto-
dywidual- [wym gr. 15cm
na
r-g 4.3200 0.00{ 0.0000
pospotka do betondw m3 1.0800 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 5 0.0000 9.465 0.00
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Cena | Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tos¢
6|KNR-W 2- |Podkiad betonowy pod tawy-| m3 6.31
d.2|02 0201-02 |reczne ukiadanie betonu B
.1lanaliza in- |7,5
dywidual-
na
r-g 5.0500 0.00| 0.0000
beton zwykly z kruszywa na- | m3 1.0150 0.00| 0.0000
turalnego B-7,5
drewno okragte na stemple | m3 0.0040 0.00| 0.0000
budowlane
deski iglaste obrzynane 19- | m3 0.0050 0.00| 0.0000
25 mm kLIl
deski iglaste obrzynane 28- | m3 0.0030 0.00| 0.0000
45 mm kLI
gwozdzie budowlane okrag- | kg 0.2800 0.00{ 0.0000
fe gote
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
samochod dostawczy m-g 0.0300 0.00| 0.0000
Razem pozycja 6 0.0000 6.310 0.00
7|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz t 0.354
d.2|02 0259-03 |zbrojenia konstrukcji monoli-
.1lanaliza in- |tycznych budowli - prety
dywidual- (gtadkie 0 $r.6 mm
na
r-g 39.8000 0.00| 0.0000
prety okragte do zbrojenia t 1.0020 0.00| 0.0000
betonu gtadkie $r 6 mm
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
prosciarka do pretow m-g 4.0300 0.00{ 0.0000
nozyce do pretow m-g 5.3100 0.00{ 0.0000
gietarka do pretéw m-g 4.5100 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 0.8100 0.00| 0.0000
samochoéd dostawczy m-g 1.4400 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 7 0.0000 0.354 0.00
8/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz t 0.453
d.2|02 0259-04 |zbrojenia konstrukcji monoli-
.1lanaliza in- |tycznych budowli - prety ze-
dywidual- [browane o sr. 12 mm
na
r-g 47.8000 0.00{ 0.0000
prety okragte do zbrojenia kg | 1020.0000 0.00| 0.0000
betonu zebrowane sr 12
mm
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
prosciarka do pretow m-g 4.8000 0.00{ 0.0000
nozyce do pretéw m-g 6.4000 0.00{ 0.0000
gietarka do pretéw m-g 5.4000 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 1.0000 0.00| 0.0000
samochdéd dostawczy m-g 1.8000 0.00| 0.0000
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Cena | Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tos¢
Razem pozycja 8 0.0000 0.453 0.00
9|KNR-W 2- |Lawy fundamentowe prosto- | m3 25.238
d.2|02 0202-01 |katne zelbetowe (beton B-
.1lanaliza in- |15) - z zastosowaniem pom-
dywidual- [py do betonu
na
r-g 4.7000 0.00| 0.0000
beton zwykly z kruszywa na- | m3 1.0150 0.00| 0.0000
turalnego beton B-15
drewno okragte na stemple | m3 0.0040 0.00{ 0.0000
budowlane
deski iglaste obrzynane 19- | m3 0.0070 0.00| 0.0000
25 mm kLIl
deski iglaste obrzynane 28- | m3 0.0050 0.00{ 0.0000
45 mm kLI
gwozdzie budowlane okrag- | kg 0.5300 0.00{ 0.0000
fe gote
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
samochdd dostawczy m-g 0.0500 0.00| 0.0000
pompa do betonu na samo- |m-g 0.0800 0.00| 0.0000
chodzie
Razem pozycja 9 0.0000| 25.238 0.00
PODSUMOWANIE
tawy zelbetowe
RAZEM Robociz- | Materiaty Sprzet
na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
L | Podstawa Opis jm | Naklady | Cena Koszt llos¢ War-
p- jedn. jedn tosé
2.2)mury fundamentowe
10|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe | m2 67.035
d.2|02 0604-02 |dwiema warstwami papy na
.2|analiza in- |lepiku na gorgco taw funda-
dywidual- |mentowych betonowych
na
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Cena | Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tos¢
r-g 0.5250 0.00| 0.0000
roztwor asfaltowy do grunto- | kg 0.3000 0.00{ 0.0000
wania
lepik asfaltowy bez wypet- kg 3.0000 0.00| 0.0000
niaczy stosowany na gorgco'
papa asfaltowa na tekturze | m2 2.3000 0.00{ 0.0000
izolacyjna
drewno opatowe kg 4.5000 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
samochodd dostawczy m-g 0.0136 0.00| 0.0000
Razem pozycja 10 0.0000] 67.035 0.00
11|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw be- | m3 16.988
d.2|02 0101-06 |tonowych na zaprawie ce-
.2|analiza in- |mentowej
dywidual-
na
r-g 5.5700 0.00| 0.0000
bloczki betonowe o wym szt. 73.3000 0.00| 0.0000
25x25%x14 cm
bloczki betonowe 25x12x14 | szt. 46.9000 0.00{ 0.0000
cm
zaprawa m3 0.1800 0.00{ 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00] 0.0000
Razem pozycja 11 0.0000, 16.988 0.00
12|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe w $cianach | m3 0.72
d.2|02 0211-02 |murowanych dwustronnie
.2|analiza in- |deskowane
dywidual-
na
r-g 14.1000 0.00| 0.0000
beton zwykly z kruszywa na- | m3 1.0200 0.00| 0.0000
turalnego beton B-20
deski iglaste obrzynane 19- | m3 0.0130 0.00| 0.0000
25 mm KL
gwozdzie budowlane okrag- | kg 0.4100 0.00| 0.0000
fe gote
drut stalowy okragty kg 1.1000 0.00{ 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
samochod dostawczy m-g 0.0400 0.00] 0.0000
Razem pozycja 12 0.0000 0.720 0.00
13|KNR-W 2- |Tynki zewnetrzne zwykte m2 147.968
d.2|02 0901-01 |kat. Il na $cianach ptaskich
.2|analiza in- |[wykonywane recznie
dywidual-
na
r-g 0.6340 0.00| 0.0000
zaprawa cementowa M-7 ms3 0.0204 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 13 0.0000| 147.968 0.00
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Cena Koszt llos¢ War-
p- jedn. jedn tosé
14|KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe | m2 147.968
d.2|02 0603-09 |powtokowe bitumiczne pio-
.2|analiza in- |nowe - wykonywane na zim-
dywidual- [no z roztworu asfaltowego -
na pierwsza warstwa
r-g 0.1100 0.00| 0.0000
roztwor asfaltowy do grunto- | kg 0.3500 0.00| 0.0000
wania
roztwor asfaltowy do izolacji | kg 0.4000 0.00{ 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
samochdéd dostawczy m-g 0.0011 0.00| 0.0000
Razem pozycja 14 0.0000| 147.968 0.00
15|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe | m2 147.968
d.2/02 0603-10 |powtokowe bitumiczne pio-
2 nowe - wykonywane na zim-
no z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
Krotnosé = 2
0.0502*2= r-g 0.1004 0.00| 0.0000
roztwor asfaltowy do izolacji | kg 0.8000 0.00| 0.0000
0.4*2=
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
samochdd dostawczy m-g 0.0012 0.00| 0.0000
0.0006*2=
Razem pozycja 15 0.0000] 147.968 0.00
16|KNR 0-23 |lzolacje termiczna ze styro- | m2 49.136
d.2/2612-01 pianu ekstrudowanego gr.
.2|analiza in- |15 cm
dywidual-
na
r-g 1.3290 0.00| 0.0000
plyty styropianowe 15 cm m3 0.0850 0.00| 0.0000
uniwersalna zaprawa klejo- | kg 6.0000 0.00| 0.0000
wa do ptyt styropianowych
ATLAS STOPTER K-20
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
samochod dostawczy m-g 0.0100 0.00] 0.0000
Razem pozycja 16 0.0000] 49.136 0.00
17|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow linio- | m3 50.312
d.2|01 0312- |wych o $cianach pionowych
-2|10201
analiza in-
dywidual-
na
r-g 1.2200 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 17 0.0000/ 50.312 0.00
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PODSUMOWANIE

mury fundamentowe

RAZEM Robociz- | Materiaty Sprzet
na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Cena Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tos¢é
2.3|podkiad pod konstrukcje podtogi
18/KNNR 1 Plantowanie powierzchni m2 231.553
d.2/0501-02 gruntu rodzimego
.3|analiza in-
dywidual-
na
r-g 0.1200 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 18 0.0000| 231.553 0.00
19|KNR-W 2- |Podkiady z ubitych materia- | m3 34.733
d.2(02 1103-01 [tow sypkich w budownictwie
.3lanaliza in- |mieszkaniowym i uzytecz-
dywidual- [nosci publicznej na podtozu
na gruntowym
r-g 4.3200 0.00{ 0.0000
pospotka do betonéw m3 1.0800 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 19 0.0000] 34.733 0.00
20|KNR-W 2- |Podkfady betonowe w budo- | m3 23.155
d.2|02 1101-03 |wnictwie mieszkaniowym i
.3lanaliza in- |uzytecznosci publicznej przy
dywidual- |zastosowaniu pompy do be-
na tonu na podtozu gruntowym
beton B7,5
r-g 2.9000 0.00{ 0.0000
beton zwykty z kruszywa na- | m3 1.0300 0.00| 0.0000
turalnego beton B-15
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
pompa do betonu na samo- |m-g 0.1000 0.00{ 0.0000
chodzie
Razem pozycja 20 0.0000/ 23.155 0.00
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PODSUMOWANIE

podktad pod konstrukcje podtogi

RAZEM Robociz- | Materiaty Sprzet
na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
STAN ZEROWY BUDYNKU
RAZEM Robociz- | Materialy Sprzet
na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
L | Podstawa Opis jm | Naktady | Cena | Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tos¢
3|STAN SUROWY
3.1/$ciany, trzpienie, wience
21|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe | m2 41.512
d.3|02 0604-01 |dwiema warstwami papy na
.1lanaliza in- |lepiku na gorgco taw funda-
dywidual- |[mentowych murowanych z
na wyréwnaniem zaprawg
r-g 0.6660 0.00| 0.0000
roztwor asfaltowy do grunto- | kg 0.3000 0.00| 0.0000
wania
lepik asfaltowy bez wypel- kg 3.0000 0.00| 0.0000
niaczy stosowany na gorgco'
papa asfaltowa na tekturze | m2 2.3000 0.00| 0.0000
izolacyjna
drewno opatowe kg 3.4000 0.00| 0.0000
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Cena Koszt llos¢ War-
p- jedn. jedn tos¢
zaprawa cementowo-wa- m3 0.0212 0.00| 0.0000
pienna M 2
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
samochdd dostawczy m-g 0.0136 0.00| 0.0000
Razem pozycja 21 0.0000] 41.512 0.00
22|KNR 0-27 |Sciany budynkoéw jednokon- | m2 420.309
d.3/0160-07 |dygnacyjnych o wys. powy-
.1lanaliza in- |z€j 3,0 mi gr. 25 cm z pus-
dywidual- (takdw ceramicznych PO-
na ROTHERM P+W (pioro i
wpust)
r-g 1.3300 0.00| 0.0000
pustaki ceramiczne PO- szt. 10.8800 0.00| 0.0000
ROTHERM 25 P+W o wym.
250x375x238 mm
zaprawa m3 0.0150 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
przeno$nik tasmowy m-g 0.2000 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 22 0.0000]{ 420.309 0.00
23 Kompletny komin "SCHIE- | kpl. 4
d.3|kalk. wtas- |[DEL" L=5,5m
1 na
12.87*5=64.35= r-g 64.3500 0.00{ 0.0000
Kompletny komin "SCHIE- | kpl. 1.0000 0.00{ 0.0000
DEL"
materiaty pomocnicze % 5.5000 0.00{ 0.0000
samochéd skrzyniowy m-g 0.4900 0.00] 0.0000
Razem pozycja 23 0.0000 4.000 0.00
24/KNR-W 2- |Otwory na okna w $cianach | szt 12
d.3/02 0132-01 |[murowanych
.1lanaliza in-
dywidual-
na
r-g 1.5500 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 24 0.0000{ 12.000 0.00
25|KNR-W 2- |Otwory na drzwi, drzwi bal- | szt 14
d.3|02 0132-02 |konowe i wrota w $cianach
.1lanaliza in- |murowanych
dywidual-
na
r-g 2.1400 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 25 0.0000{ 14.000 0.00
26|KNR-W 2- |Otwory w scianach murowa-| m 89.6
d.3/02 0132-05 |nych - utozenie nadprozy
.1lanaliza in- |prefabrykowanych
dywidual-
na
r-g 0.2000 0.00| 0.0000
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Cena | Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tos¢
nadproza prefabrykowane m 1.0200 0.00| 0.0000
wyciag m-g 0.0200 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 26 0.0000, 89.600 0.00
27|KNR-W 2- [Stupy zelbetowe w $cianach | m3 2.43
d.3/02 0211-02 |[murowanych dwustronnie
.1|analiza in- |deskowane
dywidual-
na
r-g 14.1000 0.00| 0.0000
beton zwykty z kruszywa na- | m3 1.0200 0.00| 0.0000
turalnego beton B-20
deski iglaste obrzynane 19- | m3 0.0130 0.00{ 0.0000
25 mm kLI
gwozdzie budowlane okrag- | kg 0.4100 0.00{ 0.0000
te gote
drut stalowy okragty kg 1.1000 0.00{ 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
samochod dostawczy m-g 0.0400 0.00| 0.0000
Razem pozycja 27 0.0000 2.430 0.00
28|KNR-W 2- |Wience monolityczne na m3 13.797
d.3|02 0212-12 |$cianach o szerokosci do 30
.1lanaliza in- [cm
dywidual-
na
r-g 11.7000 0.00| 0.0000
beton zwykly z kruszywa na- | m3 1.0200 0.00| 0.0000
turalnego beton B-20
deski iglaste obrzynane 19- | m3 0.0480 0.00| 0.0000
25 mm kLI
deski iglaste obrzynane 28- | m3 0.0270 0.00| 0.0000
45 mm kLIl
gwozdzie budowlane okrag- | kg 4.3000 0.00| 0.0000
fe gote
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
wyciag m-g 0.9600 0.00| 0.0000
samochdéd dostawczy m-g 0.1800 0.00| 0.0000
Razem pozycja 28 0.0000{ 13.797 0.00
29|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz t 0.265
d.3|02 0259-03 |zbrojenia konstrukcji monoli-
.1lanaliza in- |tycznych budowli - prety
dywidual- |gtadkie o $r.6 mm
na
r-g 39.8000 0.00| 0.0000
prety okragte do zbrojenia t 1.0020 0.00{ 0.0000
betonu gtadkie sr 6 mm
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
prosciarka do pretow m-g 4.0300 0.00| 0.0000
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Cena Koszt llos¢ War-
p- jedn. jedn tos¢
nozyce do pretéw m-g 5.3100 0.00{ 0.0000
gietarka do pretéw m-g 4.5100 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 0.8100 0.00| 0.0000
samochdéd dostawczy m-g 1.4400 0.00| 0.0000
Razem pozycja 29 0.0000 0.265 0.00
30|KNR-W 2- [Przygotowanie i montaz t 0.708
d.3|02 0259-04 |zbrojenia konstrukcji monoli-
.1|analiza in- |tycznych budowli - prety Ze-
dywidual- [browane o sr. 12 mm
na
r-g 47.8000 0.00{ 0.0000
prety okragte do zbrojenia kg | 1020.0000 0.00| 0.0000
betonu zebrowane $r 12
mm
materialty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
prosciarka do pretow m-g 4.8000 0.00{ 0.0000
nozyce do pretéow m-g 6.4000 0.00| 0.0000
gietarka do pretéw m-g 5.4000 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 1.0000 0.00| 0.0000
samochod dostawczy m-g 1.8000 0.00| 0.0000
Razem pozycja 30 0.0000 0.708 0.00
PODSUMOWANIE
Sciany, trzpienie, wience
RAZEM Robociz- | Materiaty Sprzet
na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
L | Podstawa Opis jm | Naklady | Cena Koszt llos¢ War-
p- jedn. jedn tos¢
3.2|lkonstrukcja dachu i pokrycie dachowe
31INNRNKB |(z.lll) Strop zelbetowy gesto-| m2 231.553
d.3|202 0230j- |zebrowy na belkach kratow-
2|03 nicowych TERIVA Il, TERI-
analogia |VA Il o rozstawie 45 cm o
rozpietosci 6.0-7.2 m - trans-
port materiatéw zurawiem
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Cena | Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tos¢
r-g 1.5637 0.00| 0.0000
belki kratownicowe Teriva ll | m 2.4200 0.00| 0.0000
pustaki stropowe Teriva szt 9.4200 0.00| 0.0000
beton zwykty z kruszywa na- | m3 0.1037 0.00| 0.0000
turalnego
drewno okragte na stemple | m3 0.0016 0.00{ 0.0000
budowlane
deski iglaste obrzynane m3 0.00113 0.00| 0.0000
gr.25 mm KLl
deski iglaste obrzynane 38 | m3 0.0012 0.00| 0.0000
mm KL
gwozdzie budowlane okrag- | kg 0.1080 0.00| 0.0000
fe gote
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
zuraw do 5t m-g 0.1770 0.00{ 0.0000
srodek transportowy m-g 0.0081 0.00] 0.0000
Razem pozycja 31 0.0000] 231.553 0.00
32|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciw- m2 231.553
d.3|02 0608-01 |dzwiekowe z ptyt styropiano-
2 wych poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku
r-g 0.2260 0.00| 0.0000
roztwor asfaltowy do grunto- | kg 0.3000 0.00| 0.0000
wania
ptyty styropianowe gr. 25 m2 1.5000 0.00| 0.0000
231.553%1.5=347.3295=
lepik asfaltowy bez wypel- kg 1.7500 0.00| 0.0000
niaczy stosowany na gorgco
drewno opatowe kg 2.7000 0.00{ 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 0.0073 0.00| 0.0000
$rodek transportowy m-g 0.0116 0.00| 0.0000
Razem pozycja 32 0.0000{ 231.553 0.00
33|KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwodne z pa- | m2 231.553
d.3/02 0605-01 |py pow. poziomych na lepiku
.2|analiza in- |asfaltowym na goraco - pier-
dywidual- (wsza warstwa
na
r-g 0.3040 0.00| 0.0000
roztwor asfaltowy do grunto- | kg 0.5000 0.00{ 0.0000
wania
lepik asfaltowy bez wypet- kg 1.6000 0.00{ 0.0000
niaczy stosowany na gorgco
papa asfaltowa na tekturze | m?2 1.1500 0.00{ 0.0000
izolacyjna
drewno opatowe kg 2.6000 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 0.0080 0.00| 0.0000
srodek transportowy m-g 0.0080 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 33 0.0000] 231.553 0.00
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Cena | Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tos¢
34/ KNR-W 2- |Ptyty zelbetowe m3 34.733
d.3|02 0205-01
2
r-g 2.6800 0.00| 0.0000
beton zwykly z kruszywa na- | m3 1.0150 0.00| 0.0000
turalnego
deski iglaste obrzynane 19- | m3 0.0020 0.00| 0.0000
25 mm kLIl
deski iglaste obrzynane 28- | m3 0.0010 0.00| 0.0000
45 mm KL
gwozdzie budowlane okrag- | kg 0.0200 0.00| 0.0000
te gote
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
srodek transportowy m-g 0.0100 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 34 0.0000] 34.733 0.00
35/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg ter- | m2 231.553
d.3|02 0504-02 |mozgrzewalng dwuwarstwo-
2 we
r-g 0.3890 0.00| 0.0000
papa termozgrzewalna pod- | m2 1.1500 0.00| 0.0000
ktadowa
papa termozgrzewalna na- | m2 1.1500 0.00| 0.0000
wierzchniowa
gaz propan-butan kg 0.4340 0.00| 0.0000
roztwor asfaltowy do grunto- | kg 0.3000 0.00| 0.0000
wania
materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 0.0076 0.00| 0.0000
srodek transportowy m-g 0.0210 0.00] 0.0000
Razem pozycja 35 0.0000| 231.553 0.00
36|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg ter- | m2 25
d.3|02 0504-03 |mozgrzewalng - obrébki z
2 papy nawierzchniowej
r-g 0.5840 0.00| 0.0000
papa termozgrzewalna na- | m2 1.2200 0.00{ 0.0000
wierzchniowa
gaz propan-butan kg 0.3800 0.00{ 0.0000
roztwor asfaltowy do grunto- | kg 0.4600 0.00| 0.0000
wania
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 0.0051 0.00| 0.0000
srodek transportowy m-g 0.0130 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 36 0.0000] 25.000 0.00
37|KNR 0-15l1 [Rynny dachowe z PCV péto-| m 34.82
d.3/0528-04 kragte o $r. 15,0 cm
-2|analiza in-
dywidual-
na
r-g 0.5750 0.00| 0.0000
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Cena Koszt llos¢ War-
p- jedn. jedn tos¢
rynny z PCV m 1.1000 0.00{ 0.0000
haki do rynien (rynajzy) szt. 2.0000 0.00| 0.0000
narozniki rynny z PCV szt. 0.1723 0.00| 0.0000
leje spustowe rynny z PCV | szt. 0.0862 0.00| 0.0000
ztaczki rynny z PCV szt. 0.3000 0.00{ 0.0000
denka rynny z PCV szt. 0.1149 0.00{ 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 0.0020 0.00{ 0.0000
samochoéd dostawczy m-g 0.0035 0.00] 0.0000
Razem pozycja 37 0.0000] 34.820 0.00
PODSUMOWANIE
konstrukcja dachu i pokrycie dachowe
RAZEM Robociz- | Materialy Sprzet
na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
STAN SUROWY
RAZEM Robociz- | Materialy Sprzet
na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Cena Koszt llos¢ War-
p- jedn. jedn tos¢
4/WYKONCZENIA WEWNETRZNE
4.1|scianki dzialowe + tynki wewnetrzne + okladziny wewnetrzne
38/KNNR 2 Sciany murowane z cegiet m3 10.994
d.4/0305-01 |systemu POROTHERM gru-
.1lanaliza in- |bosci 11,5 cm
dywidual-
na
r-g 4.2000 0.00| 0.0000
cegta POROTHERM 11, szt. 69.6000 0.00| 0.0000
5x50x23,8
zaprawa cementowo-wa- m3 0.0610 0.00{ 0.0000
pienna M 4
materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 0.6000 0.00] 0.0000
Razem pozycja 38 0.0000/ 10.994 0.00
39|KNR-W 2- |Wience monolityczne na m3 2.16
d.4|02 0212-11 |$ciankach dziatowych
.1lanaliza in-
dywidual-
na
r-g 7.5000 0.00{ 0.0000
beton zwykly z kruszywa na- | m3 1.0200 0.00| 0.0000
turalnego beton B-20
deski iglaste obrzynane 19- | m3 0.0340 0.00| 0.0000
25 mm kLI
deski iglaste obrzynane 28- | m3 0.0160 0.00{ 0.0000
45 mm kLI
gwozdzie budowlane okrag- | kg 2.9000 0.00| 0.0000
te gote
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 0.8500 0.00{ 0.0000
samochdéd dostawczy m-g 0.0900 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 39 0.0000 2.160 0.00
40|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz t 0.045
d.4|02 0259-03 |zbrojenia konstrukcji monoli-
.1lanaliza in- |tycznych budowli - prety
dywidual- (gtadkie o sr.6 mm
na
r-g 39.8000 0.00| 0.0000
prety okragte do zbrojenia t 1.0020 0.00{ 0.0000
betonu gtadkie $r 6 mm
materialty pomocnicze Y% 1.5000 0.00| 0.0000
prosciarka do pretow m-g 4.0300 0.00{ 0.0000
nozyce do pretow m-g 5.3100 0.00| 0.0000
gietarka do pretéw m-g 4.5100 0.00| 0.0000
wyciag m-g 0.8100 0.00| 0.0000
samochodd dostawczy m-g 1.4400 0.00| 0.0000
Razem pozycja 40 0.0000 0.045 0.00
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Cena Koszt llos¢ War-
p- jedn. jedn tosé
41|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz t 0.256
d.4|02 0259-04 |zbrojenia konstrukcji monoli-
.1lanaliza in- |tycznych budowli - prety ze-
dywidual- [browane o sr. 12 mm
na
r-g 47.8000 0.00| 0.0000
prety okragte do zbrojenia kg | 1020.0000 0.00| 0.0000
betonu zebrowane $r 12
mm
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
prosciarka do pretow m-g 4.8000 0.00| 0.0000
nozyce do pretow m-g 6.4000 0.00| 0.0000
gietarka do pretow m-g 5.4000 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 1.0000 0.00| 0.0000
samochoéd dostawczy m-g 1.8000 0.00| 0.0000
Razem pozycja 41 0.0000 0.256 0.00
42|KNR-W 2- [ Tynki wewnetrzne zwykte m2 1181.436
d.4|02 0803-03 |kat. Ill wykonywane recznie
.1lanaliza in- |na $cianach i stupach
dywidual-
na
r-g 0.6810 0.00{ 0.0000
zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0027 0.00{ 0.0000
zaprawa cementowo-wa- m3 0.0206 0.00| 0.0000
pienna M 2
zaprawa cementowo-wa- m3 0.0021 0.00| 0.0000
pienna M 7
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
wycigg m-g 0.0449 0.00| 0.0000
Razem pozycja 42 0.0000(1181.436 0.00
43|KNR-W 2- |Tynki wewn. zwykte kat.lll m2 231.553
d.4|02 0803-06 |wykonywane recznie na
A stropach i podciggach
r-g 0.8220 0.00| 0.0000
zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0027 0.00{ 0.0000
zaprawa cementowo-wa- m3 0.0173 0.00{ 0.0000
pienna M2
zaprawa cementowo-wa- m3 0.0040 0.00| 0.0000
pienna M7
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
wycigg m-g 0.0436 0.00] 0.0000
Razem pozycja 43 0.0000]{ 231.553 0.00
44|KNR AT-22|Przygotowanie podtoza pod | m2 83.76
d.4/0101-01 wykonanie oktadzin $cien-
.1lanaliza in- |nych - oczyszczenie i zmycie
dywidual- [podioza
na
r-g 0.1500 0.00] 0.0000
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Cena | Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tos¢
Razem pozycja 44 0.0000] 83.760 0.00
45|KNR AT-22|Przygotowanie podtoza pod | m2 83.76
d.4/0101-03 wykonanie oktadzin $cien-
.1lanaliza in- |nych - dwukrotne gruntowa-
dywidual- |nie podioza pod kleje ce-
na mentowe
r-g 0.0700 0.00{ 0.0000
preparat gruntujgcy "ATLAS |dm3 0.3000 0.00{ 0.0000
UNI GRUNT"
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 45 0.0000, 83.760 0.00
46|KNR AT-22|Oktadziny $cienne z ptytek z | m2 83.76
d.4/0204-05 kamieni sztucznych o regu-
.1lanaliza in- |larnych ksztaltach na zapra-
dywidual- |wie klejowej cienkowarstwo-
na wej; ptytki o wymiarach
20x30 cm
r-g 1.1400 0.00| 0.0000
ptytki oktadzinowe $cienne | m?2 1.0500 0.00| 0.0000
20x30 cm
zaprawa do spoinowania kg 0.4400 0.00| 0.0000
cienkowarstwowa zaprawa | kg 4.1600 0.00{ 0.0000
klejowa
materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 0.0300 0.00| 0.0000
samochoéd dostawczy m-g 0.0300 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 46 0.0000/ 83.760 0.00
PODSUMOWANIE
Scianki dziatowe + tynki wewnetrzne + oktadziny wewnetrzne
RAZEM Robociz- | Materiaty Sprzet
na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Cena | Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tosé
4.2|okna, drzwi, schody, balustrada
47/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych | m2 6.75
d.4|1023-06 |z PCV z obrobkg obsadze-
.2|analiza in- |nia o pow. do 1.5 m2
dywidual-
na
r-g 4.0700 0.00{ 0.0000
kotwy stalowe szt. 6.2600 0.00| 0.0000
pianka poliuretanowa dm3 0.3400 0.00{ 0.0000
silikon dm3 0.0700 0.00| 0.0000
gips szpachlowy t 0.0027 0.00| 0.0000
mineralna szpachléwka do | kg 4.8600 0.00{ 0.0000
tynkdw zewnetrznych
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
okna z tworzyw m?2 1.0000 0.00| 0.0000
wyciag m-g 0.0500 0.00| 0.0000
samochoéd dostawczy m-g 0.0600 0.00| 0.0000
Razem pozycja 47 0.0000 6.750 0.00
48|KNR 0-19 |Montaz okien jednodziel- m2 0.72
d.4{1023-03 nych z PCV wewnetrznych
2
r-g 5.5200 0.00| 0.0000
kotwy stalowe szt. 8.6000 0.00| 0.0000
pianka poliuretanowa dms3 0.4100 0.00| 0.0000
silikon dm3 0.0900 0.00| 0.0000
gips szpachlowy kg 3.6800 0.00| 0.0000
mineralna szpachléwka do | kg 6.6300 0.00| 0.0000
tynkow zewnetrznych
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
okna z tworzyw m?2 1.0000 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 0.0500 0.00| 0.0000
srodek transportowy m-g 0.0700 0.00| 0.0000
Razem pozycja 48 0.0000 0.720 0.00
49|KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych | m2 26.64
d.4/1023-07 z PCV z obrébkg obsadze-
.2|analiza in- |nia o pow. ponad 1.5 m2
dywidual-
na
r-g 3.6300 0.00| 0.0000
kotwy stalowe szt. 4.8000 0.00{ 0.0000
pianka poliuretanowa dm3 0.3300 0.00| 0.0000
silikon dms3 0.0600 0.00| 0.0000
gips szpachlowy t 0.0023 0.00| 0.0000
mineralna szpachléwka do | kg 4.2000 0.00| 0.0000
tynkdw zewnetrznych
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
okna z tworzyw' m?2 1.0000 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 0.0500 0.00{ 0.0000
samochdd dostawczy m-g 0.0600 0.00| 0.0000




KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Cena Koszt llos¢ War-
p- jedn. jedn tos¢
Razem pozycja 49 0.0000] 26.640 0.00
50/KNR-W 2- |Podokienniki wewnetrzne szt. 12
d.4|02 1218-04
.2|analiza in-
dywidual-
na
r-g 1.3000 0.00| 0.0000
podokienniki szt. 1.0000 0.00{ 0.0000
zaprawa cementowa M 12 | m3 0.0035 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
samochdd dostawczy m-g 0.0020 0.00| 0.0000
Razem pozycja 50 0.0000, 12.000 0.00
51|KNR 0-19 |Montaz drzwi zewnetrznych | m2 14.1
d.4/1024-06 - aluminiowe z bocznym na-
.2|analiza in- |$wietlem
dywidual-
na
r-g 2.1200 0.00| 0.0000
kotwy stalowe szt. 5.2900 0.00| 0.0000
pianka poliuretanowa dm3 0.2900 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
drzwi wejsciowe aluminiowe, | m2 1.0000 0.00{ 0.0000
szklone
wyciag m-g 0.0500 0.00| 0.0000
samochoéd dostawczy m-g 0.0600 0.00| 0.0000
Razem pozycja 51 0.0000] 14.100 0.00
52/KNR 0-19 |Montaz drzwi zewnetrznych | m2 2.2
d.4/1024-06 petnych
.2|analiza in-
dywidual-
na
r-g 2.1200 0.00| 0.0000
kotwy stalowe szt. 5.2900 0.00{ 0.0000
pianka poliuretanowa dm3 0.2900 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
drzwi zewnetrzne kompletne | m2 1.0000 0.00| 0.0000
Z oscieznicg, ocieplane
wyciag m-g 0.0500 0.00| 0.0000
samochdd dostawczy m-g 0.0600 0.00] 0.0000
Razem pozycja 52 0.0000 2.200 0.00
53|KNR 0-19 [Montaz drzwi m2 24.19
d.4/1024-06 |wewnetrznych, kompletnych
.2|analiza in- |z oscieznicami
dywidual-
na
r-g 2.1200 0.00| 0.0000
kotwy stalowe szt. 5.2900 0.00| 0.0000
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Cena | Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tos¢
pianka poliuretanowa dms3 0.2900 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
drzwi wewnetrzne komplet- | m2 1.0000 0.00| 0.0000
ne z oscieznicami
wyciag m-g 0.0500 0.00{ 0.0000
samochdd dostawczy m-g 0.0600 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 53 0.0000] 24.190 0.00
PODSUMOWANIE
okna, drzwi, schody, balustrada
RAZEM Robociz- | Materiaty Sprzet
na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
L | Podstawa Opis jm | Nakilady | Cena Koszt llos¢ War-
p- jedn. jedn tos¢
4.3|posadzki
54/ KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i | m2 231.553
d.4/02 0606-01 |przeciwwodne z folii poliety-
.3|analiza in- |lenowej szerokiej - poziome
dywidual- |podposadzkowe
na
r-g 0.3600 0.00| 0.0000
pasta emulsyjna asfaltowa kg 3.5000 0.00| 0.0000
do izolacji przeciwwilgocio-
wej
folia polietylenowa szeroka | m2 1.2000 0.00{ 0.0000
(6lub 12 m) gr. 0,2 mm
papa asfaltowa na tekturze | m2 1.1300 0.00| 0.0000
izolacyjna
lepik asfaltowy bez wypet- kg 0.1800 0.00| 0.0000
niaczy stosowany na gorgco'
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
wyciag m-g 0.0112 0.00{ 0.0000
samochod dostawczy m-g 0.0068 0.00] 0.0000
Razem pozycja 54 0.0000/ 231.553 0.00
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Cena Koszt llos¢ War-
p- jedn. jedn tos¢
55|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciw- m?2 231.553
d.4|02 0608-03 |dzwiekowe z ptyt styropiano-
.3lanaliza in- |wych (20 cm) poziome na
dywidual- |wierzchu konstrukcji na su-
na cho - jedna warstwa
r-g 0.0891 0.00| 0.0000
plyty styropianowe 20 cm m3 1.0500 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 0.0032 0.00| 0.0000
samochoéd dostawczy m-g 0.0047 0.00| 0.0000
Razem pozycja 55 0.0000| 231.553 0.00
56| KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod | m2 231.553
d.4|02 1104-01 |posadzki z zaprawy cemen-
.3lanaliza in- |towej grubosci 20 mm zatar-
dywidual- |te na ostro
na
r-g 0.3560 0.00| 0.0000
zaprawa cementowa M 12 | m3 0.0206 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 0.0309 0.00{ 0.0000
samochodd dostawczy m-g 0.0060 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 56 0.0000| 231.553 0.00
57|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod | m2 231.553
d.4|02 1104-03 |posadzki z zaprawy cemen-
.3lanaliza in- |towej - dodatek lub potrgce-
dywidual- [nie za zmiang grubosci o 10
na mm
Krotnos¢ = 6
0.0716%6= r-g 0.4296 0.00| 0.0000
zaprawa cementowa M 12 | m3 0.0630 0.00| 0.0000
0.0105*6=
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
wyciag m-g 0.0948 0.00| 0.0000
0.0158*6=
Razem pozycja 57 0.0000| 231.553 0.00
58/ KNR AT-23|Przygotowanie podtoza pod | m2 231.553
d.4{0101-01 wykonanie oktadzin podto-
.3lanaliza in- |gowych - oczyszczenie i
dywidual- |zmycie podtoza
nha
r-g 0.1500 0.00] 0.0000
Razem pozycja 58 0.0000] 231.553 0.00
59|KNR AT-23|Przygotowanie podtoza pod | m2 231.553
d.4/0101-03 wykonanie oktadzin podto-
.3|analiza in- |gowych - dwukrotne grunto-
dywidual- |[wanie podfoza pod kleje ce-
na mentowe
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Cena Koszt llos¢ War-
p- jedn. jedn tosé
r-g 0.0700 0.00| 0.0000
preparat gruntujgcy "ATLAS |dm3 0.3000 0.00| 0.0000
UNI GRUNT"
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 59 0.0000| 231.553 0.00
60|KNR AT-23|Oktadziny podtogowe z ply- | m2 72.974
d.4/0206-03 tek z kamieni sztucznych o
.3|analiza in- |regularnych ksztattach na
dywidual- |zaprawie klejowej cienko-
na warstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
r-g 0.8000 0.00{ 0.0000
ptytki oktadzinowe podtogo- | m2 1.0500 0.00| 0.0000
we 30x30 cm
zaprawa do spoinowania kg 0.3500 0.00| 0.0000
cienkowarstwowa zaprawa | kg 4.5700 0.00{ 0.0000
klejowa
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
wyciag m-g 0.0300 0.00{ 0.0000
samochdd dostawczy m-g 0.0300 0.00] 0.0000
Razem pozycja 60 0.0000] 72.974 0.00
61/KNR AT-23|Cokoliki przyscienne z m 120
d.4/0216-06 ksztattek cokotowych o wy-
.3lanaliza in- |sokosci 10 cm na zaprawie
dywidual- [cienkowarstwowej; ksztattki
na o dtugosci 28-40 cm
r-g 0.2900 0.00| 0.0000
ksztattki cokotowe 10 cm m 1.0500 0.00| 0.0000
cienkowarstwowa zaprawa | kg 0.4600 0.00{ 0.0000
klejowa
zaprawa do spoinowania kg 0.0500 0.00{ 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00/ 0.0000
Razem pozycja 61 0.0000]{ 120.000 0.00
62|NNRNKB |Posadzki z paneli podiogo- | m2 122.6
d.4|202 1136- |wych z listwami przyscienny-
301 mi
analiza in-
dywidual-
na
r-g 0.5400 0.00| 0.0000
podktad izolacyjny pod pane-| m2 1.0400 0.00| 0.0000
le
folia izolacyjna m2 1.0500 0.00{ 0.0000
panele podtogowe winylowe | m2 1.0400 0.00| 0.0000
wodoodporne
listwy przyscienne m 0.4580 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze % 5.0000 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 0.0080 0.00{ 0.0000
samochdéd dostawczy m-g 0.0180 0.00| 0.0000




KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Cena | Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tos¢
Razem pozycja 62 0.0000/ 122.600 0.00
PODSUMOWANIE
posadzkKi
RAZEM Robociz- | Materialy Sprzet
na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Cena Koszt llosé¢ War-
p- jedn. jedn tos¢
4.4|roboty malarskie
63|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarst-| m2 949.883
d.4/0802-06 wowe na $cianach i sufitach
4|analiza in-
dywidual-
na
r-g 0.4220 0.00| 0.0000
gips szpachlowy t 0.0025 0.00{ 0.0000
materialy pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
wycigg m-g 0.0011 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 63 0.0000| 949.883 0.00
64 NNRNKB |Jednokrotne gruntowanie m2 949.883
d.4/202 1134- |podtoza Scian
4(02
analiza in-
dywidual-
na
r-g 0.0800 0.00{ 0.0000
preparat gruntujgcy "ATLAS |dm3 0.1200 0.00{ 0.0000
UNI GRUNT"
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000
wyciag m-g 0.0002 0.00| 0.0000
samochdéd dostawczy m-g 0.0003 0.00] 0.0000
Razem pozycja 64 0.0000| 949.883 0.00
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Cena | Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tos¢
65/KNNR 2 Fluatowanie tynkéw wew- m2 949.883
d.4(1401-07  |netrznych gtadkich
4|analiza in-
dywidual-
na
r-g 0.0960 0.00| 0.0000
fluorokrzemian cynku 40% kg 0.1580 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 65 0.0000| 949.883 0.00

66|KNNR 2 Malowanie tynkow wew- m2 949.883
d.4|1401-06  |netrznych gtadkich farbg la-

4|analiza in- |teksowg trzykrotnie bez
dywidual- [gruntowania

na
r-g 0.1890 0.00{ 0.0000
farba lateksowa dm3 0.4241 0.00{ 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 66 0.0000/ 949.883 0.00
PODSUMOWANIE
roboty malarskie
RAZEM Robociz- | Materialy Sprzet
na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

WYKONCZENIA WEWNETRZNE

RAZEM Robociz- | Materiaty Sprzet
na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Cena Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tos¢é
5/\WYKONCZENIA ZEWNETRZNE
67|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z | m2 5.025
d.5[202 0541- |blachy powlekanej (podo-
01 kienniki zewnetrzne)
analiza in-
dywidual-
na
r-g 2.1500 0.00| 0.0000
blacha powlekana ptaska m?2 1.2300 0.00{ 0.0000
wkrety samogwintujgce typu | szt. 27.5000 0.00{ 0.0000
SW do blach
zaprawa cementowa M 80 | m3 0.0020 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00{ 0.0000
samochoéd dostawczy m-g 0.0080 0.00] 0.0000
Razem pozycja 67 0.0000 5.025 0.00
68|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw | m2 316.899
d.5{1902-01 ptytami styropianowymi -
analiza in- |metoda lekka "ATLAS
dywidual- [STOPTER"; faktura nakra-
na piana lub rustykalna nakta-
dana recznie, grubosé 1,5
mm na $cianach
r-g 2.0300 0.00| 0.0000
zaprawa gruntujgca Uni- kg 0.2000 0.00| 0.0000
grunt
zaprawa klejowa "Stopter" kg 8.4000 0.00| 0.0000
K-20 (sucha)
piyty styropianowe 12 cm m?2 1.0300 0.00| 0.0000
taczniki do mechanicznego | szt. 4.0000 0.00| 0.0000
mocowania uktadu ocieple-
niowego (kofki plastikowe)
siatka z wtdkna szklanego m?2 1.1000 0.00{ 0.0000
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Cena Koszt llos¢ War-
p- jedn. jedn tosé
podktad tynkarski "Atlas kg 0.3200 0.00| 0.0000
Cerplast" 100%
cienkowarstwowy tynk szla- | kg 2.6300 0.00{ 0.0000
chetny, akrylowy
materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00{ 0.0000
wyciag m-g 0.0280 0.00] 0.0000
Razem pozycja 68 0.0000/ 316.899 0.00
69|KNR-W 2- |Montaz podbitki dachowej z | m2 83.416
d.5(02 2604-01 [PCV
analiza in-
dywidual-
na
r-g 2.1100 0.00| 0.0000
taty iglaste nasycone m3 0.0060 0.00| 0.0000
taczniki rozporowe kpl. szt. 4.5000 0.00{ 0.0000
panele winylowe m2 1.0300 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze % 10.0000 0.00{ 0.0000
samochdd dostawczy m-g 0.0070 0.00| 0.0000
Razem pozycja 69 0.0000, 83.416 0.00
70|KNR 0-15II |Rury spustowe zPCV o ér. | m 27
d.5/0529-03 11,0 cm
analiza in-
dywidual-
na
r-g 0.5560 0.00| 0.0000
rury spustowe z PCV m 1.1000 0.00| 0.0000
obejmy do rur spustowych z | szt. 0.5000 0.00| 0.0000
PCV
kolanka z PCV szt. 0.3333 0.00| 0.0000
ztgczki do rur z PCV (mufy) | szt. 0.4000 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00{ 0.0000
samochod dostawczy m-g 0.0030 0.00] 0.0000
Razem pozycja 70 0.0000] 27.000 0.00
71|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przy- | m2 238.982
d.5/02 1609-01 |Scienne RR - 1/30 wysokos¢
do10m
r-g 0.3360 0.00{ 0.0000
ptyty pomostowe robocze m?2 0.0064 0.00{ 0.0000
0.0062+0.0002=0.0064=
bale iglaste obrzynane gr. m3 0.00018 0.00| 0.0000
50 mm kl.II
deski iglaste obrzynane 19- | m3 0.00013 0.00| 0.0000
25 mm kLI
deski iglaste obrzynane 19- | m3 0.0003 0.00{ 0.0000
25 mm kLIl
haki do muru kg 0.0120 0.00| 0.0000
drut stalowy okragty kg 0.0090 0.00| 0.0000
materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.0000

-38 -




KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Cena | Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tos¢
rusztowanie m-g 0.0951 0.00] 0.0000
Razem pozycja 71 0.0000| 238.982 0.00
72 Czas pracy rusztowan grupy
d.5|analiza in- |1
dywidual-
na
rusztowanie m-g| 275.4245 0.00 0.00
925.426432/(0.84*4)=
Razem pozycja 72 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
WYKONCZENIA ZEWNETRZNE
RAZEM Robociz- | Materiaty Sprzet
na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
L | Podstawa Opis jm | Naklady | Cena Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tos¢
6/ROBOTY ZEWNETRZNE NA TERENIE
73|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie ko- | m2 559.055
d.6/0101-01 ryta na catej szerokosci jez-
dni i chodnikéw w gruncie
kat.I-IV gtebok. 20 cm
r-g 0.0376 0.00| 0.0000
spycharka ggsienicowa 74 | m-g 0.0035 0.00| 0.0000
kW (100 KM)'
walec samojezdny wibracyj- |m-g 0.0086 0.00{ 0.0000
ny7.5t
Razem pozycja 73 0.0000| 559.055 0.00
74/KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie | m2 559.055
d.6/0104-07 mechanicze warstwy odsg-
czajacej w korycie lub na ca-
tej szer.drogi - grub.warstwy
po zag. 10 cm
r-g 0.0059 0.00| 0.0000
piasek’ ms3 0.1230 0.00| 0.0000

-39 -




KOSZTORYS

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Cena Koszt llos¢ War-
p- jedn. jedn tosé
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00{ 0.0000
walec statyczny samojezdny |m-g 0.0041 0.00| 0.0000
10t
réwniarka samojezdna 74 |m-g 0.0020 0.00{ 0.0000
kW (100 KM)'
Razem pozycja 74 0.0000| 559.055 0.00
75|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa ta- | m2 559.055
d.6/0114-05 manego - warstwa dolna o
grub.po zageszcz. 15 cm
r-g 0.0333 0.00{ 0.0000
ttuczen kamienny niesorto- t 0.3182 0.00| 0.0000
wany
materialty pomocnicze Y% 0.5000 0.00| 0.0000
réwniarka samojezdna 74 |m-g 0.0027 0.00| 0.0000
kW (100 KM)
walec statyczny samojezdny |m-g 0.0387 0.00| 0.0000
10t
Razem pozycja 75 0.0000| 559.055 0.00
76|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. m 1004.212
d.6/0407-02 20x6 cm na podsypce pias-
kowej z wyp.spoin piaskiem
r-g 0.2037 0.00{ 0.0000
obrzeza betonowe 20x6 cm | m 1.0200 0.00| 0.0000
piasek m3 0.0047 0.00{ 0.0000
materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 76 0.0000({1004.212 0.00
77\/KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki beto- | m2 559.055
d.6/0316-03 nowej "POLBRUK" grubosci
80 mm typu 60/8 na podsyp-
ce piaskowej grubosci 50
mm z wypetnieniem spoin
piaskiem
r-g 1.0212 0.00{ 0.0000
kostka betonowa "POL- m?2 1.0250 0.00| 0.0000
BRUK"
piasek m3 0.0695 0.00| 0.0000
ubijak spalinowy m-g 0.0530 0.00{ 0.0000
pita do ciecia ptytek m-g 0.0250 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 77 0.0000| 559.055 0.00
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PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNETRZNE NA TERENIE

RAZEM Robociz- | Materiaty Sprzet
na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Cena Koszt llosé War-
p- jedn. jedn tos¢é
7|Zbiornik na scieki "Szambo" 10m3
78|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wy- | m3 10
d.7|01 0212-02 |konywane koparkami pod-
siebiernymi 0.15 m3 na od-
ktad w gruncie kat.lll
r-g 0.1440 0.00| 0.0000
koparko-spycharka 0.15 m3 |m-g 0.0698 0.00{ 0.0000
Razem pozycja 78 0.0000; 10.000 0.00
79|KNR-W 2- |Zbiornik zelbetowy na Scieki | kpl 1
d.7/18 0516-01 |ptynne "szambo" 10 m3
analogia
r-g 26.2000 0.00{ 0.0000
zbiornik zelbetowy na $cieki | kpl 1.0000 0.00| 0.0000
ptynne "szambo"
materiaty pomocnicze 2.5000 0.00| 0.0000
samochdd skrzyniowy 5-10 t | m-g 6.1900 0.00| 0.0000
wycigg wolnostojgcy z nape- |m-g 8.4100 0.00{ 0.0000
dem spalinowym 0.75 t
Razem pozycja 79 0.0000 1.000 0.00
80|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow i wy- | m3 10
d.7|01 0222-01 |réwnanie terenu spycharka-
mi z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 mw
gruncie kat. I-1ll
spycharka ggsienicowa 55 |m-g 0.0135 0.00| 0.0000
kW (75 KM)
Razem pozycja 80 0.0000/ 10.000 0.00

- 41 -



PODSUMOWANIE

Zbiornik na scieki "Szambo" 10m3

RAZEM

Robociz-
na

Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robociz-
na

Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+
Z(S))

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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