Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

OGÓLNE UWAGI 

Dostawa biurek i foteli obrotowych fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad będzie realizowana w oparciu o dyspozycję przesłaną przez Zamawiającego drogą mailową w maksymalnym terminie do 30.11.2020 r.
Realizacja zamówienia, będzie realizowana w dniach pracy Urzędu tj. 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30.

Biurka oraz fotele obrotowe należy dostarczać kompletne w całości lub zmontować 
w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminu, w sposób nieutrudniający pracy Urzędu.
Przy montażu końcowym biurka należy wypoziomować oraz zabezpieczyć (tam gdzie jest to konieczne) przed przesunięciami (skręcić poszczególne elementy).
Usługę należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską, 
z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. Wszystkie użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi 
w zakresie norm bezpieczeństwa.
Zarówno biurka jak i fotele obrotowe muszą spełnia wymogi w zakresie ergonomii, przepisów BHP obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych 
w monitory ekranowe (Dz.U.1998. Nr 148 poz. 973) a także posiadać wszelkie niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczył do akceptacji próbki kolorów. 

OPIS BIURKA- zamawiana ilość 5 sztuk

Biurka należy wykonać z płyty wiórowej trzywarstwowej melaminowanej 
(o strukturze antyrefleksyjnej) o gęstości 650 - 690 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322, 
w klasie higieniczności E1. Wymagany jest pionowy układ słojów 
z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. Kolor mebli - do uzgodnienia z palety kolorów dostępnych u producenta – min. 10 kolorów do wyboru. Kolor i odcień do uzgodnienia na etapie realizacji umowy.
Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości 0,6 mm do 2 mm, bez żadnych uszkodzeń, wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R1 i R2 w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże PCV musi wiernie odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej. 
Cechy charakteryzujące biurko:
1. Wymiary: szerokość 175- 200 cm (+/- 50mm)
        głębokość 75-100 cm (+/- 50mm)
        wysokość 75- 80 cm (+/- 50mm)
2. Blat biurka w kształcie łuku wykonany z płyty o grubości min 36 mm oklejony obrzeżem PCV o grubości 0,6 mm do 2 mm.
3. Wieniec górny kontenerów wykonany z płyty o grubości min 36 mm oklejony obrzeżem PCV o grubości 0,6 mm do 2 mm.
4. Korpus, drzwiczki, szuflady biurek oraz kontenerów wykonane z płyty laminowanej grubości min 18 mm oklejona na krawędziach obrzeżem PCV o grubości 0,6 mm do 2 mm. Tylna ścianka kontenera o min gr. 12 mm wklejana na całej długości w rowek frezowany w bokach i wieńcach.
5. Biurko powinno być wyposażone w tylną blendę o wysokości min 40 cm łączącą kontenery z materiału uzgodnionego z Zamawiającym (plexa, drewno, płyta, szkło).
6. Biurko powinno zawierać dwa kontenery na nogach połączone w jedną całość 
z biurkiem. Jeden z kontenerów powinien posiadać 4 szuflady zamykane na zamek, drugi w formie otwieranej szafki również zamykanej na zamek. Zastosować szuflady 
z płyty wyposażone w prowadnice rolkowe.
7. W kontenerach należy zastosować uchwyty aluminiowe dwupunktowe.
8. Wszystkie użyte elementy metalowe (stelaże, profile, nóżki) powinny być malowane 100% poliestrową farbą proszkową (drobna struktura- półmat) z atestem higienicznym.
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FOTEL OBROTOWY- zamawiana ilość 5 sztuk

Fotel obrotowy z zagłówkiem, baza pięcioramienna metalowa, malowana proszkowo na kolor metalik. Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora w kolorze czarnym. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego, z funkcją wysuwu siedziska. Siedzisko i oparcie - pianka poliuretanowa wylewana o gęstości min. 75-85 kg/m3 (wykonana w technologii pianek wylewanych w formach),  tapicerowana tkaniną. 
Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 100 mm. Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową (PU) – regulacja góra-dół w zakresie 80-100 mm. Zagłówek z regulowanym kątem nachylenia. Kółka dostosowane do powierzchni paneli podłogowych. Wygodne szerokie siedzisko, oparcie w całości tapicerowane.
Tapicerka- 100% poliester, gramatura min 300 gr/m2, odporność na ścieranie - min 150000 cykli Martindale’a, odporność na peeling - 5 (PN-EN ISO 12945-2); kolor - do uzgodnienia z palety kolorów dostępnych u producenta – min. 10 kolorów 
do wyboru, w tym odcienie szarości, zieleni, granatu, czarnego. 
Wymiary:
· Szerokość oparcia 460-480 mm,
· Szerokość siedziska 460-700 mm,
· Głębokość siedziska 400-700 mm,
· Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 420 mm w zakresie min. +100 mm,
· Wysokość całkowita przy położeniu siedziska na poziomie 420 mm – wynosi min. 1210 mm do max. 1480 mm,
· Regulowane podłokietniki w zakresie 80- 100 mm,
· Średnica pięcioramiennej podstawy Ø 680-720 mm.
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