Arkusz2

ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH

DO KALKULACJI ROBOT
Przebudowa ul. Zabiej

. Jednostka Cena
Lp. FeEkEE B Przedmiaru jednostkowa
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
11 KNR 2-31 [Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
' 0813-03 cementowo-piaskowej
1.2 }gg\;lg?zzogl Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?3
KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla
1.3 0815-01 pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m2
piaskowej
1.4 KOI\EIEOZOBZ:L Rozebranie nawierzchni z kosyki bruko_wej_betonowej gr 8_§:m m2
' analogia na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy do posesji
15 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- me
' 0803-01 bitumicznych o grubosci 3 cm - zjazdy do posesiji
16 KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na m
' 0101-01 gt. do5cm
17 KNR AT-03 [ Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. m2
' 0102-01 do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. Do 10 km
18 KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 me
) 0801-03 cm
1.9 KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 me
) 0801-03 cm
KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
1.10 0206-04 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku m?3
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
KNR 4-04 Wywiezie_ni_e gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
1.11 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym m3
na odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacjg
2 KRAWZNIKI | SCIEKI
51 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
' 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 L s
2.2 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m
KNR 2-31 &y . .
23 0606-03 Scieki z prefabrykatow betonowych o Wyml_arach 2_88x100x50 m
analogia mm na podsypce cementowo-piaskowej
2.4 %’Z‘gzzogl tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
3 CHODNIKI | OBRZEZA
KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
31 0206-04 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku m?3
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
3.2 }3\1'?120311 ' Wykonanie stabilizacji gotowg mies_zanka, cementowo- m2
' analogia piaskowa 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni gr. warstwy 12 cm
Chodniki z kostki brukowej betonowej typu BEHATON o
KNNR 6 grubosci 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-
3.3 0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (z wstawieniem m?
dwoch paskow o szer. 10 cm kazdy z kostki czerwonej
HOLLAND wzdtuz kraweznika i obrzeza w odstepie 10 cm)
3.4 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
' 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4 ZIJAZDY
41 }g\fflzogll ' Wykonanie stabilizacji gotowa, mies_zanka, cementowo- m2
' analogia piaskowa 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni gr. warstwy 15 cm
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 2-63 mm stabilizowana
4.2 0114-05 mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m?

15cm
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Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm typ

4.3 55%2%3? BEHATON koloru grafitowego na podsypce cementowo- m2
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5 DROGA DOJAZDOWA DO POSESJINR. 15 A
KNR 2-01 Roboty z_iemne Wykonywar_le koparkami podsiebiernymi o poj.
51 0206-04 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku m?
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
59 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.3 %’Z‘gzz(;il tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
54 %'\1“;12(_)3_,’[1 Wykonanie stabilizacji gotowg mieszanka cementowo- )
' > piaskowa 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni gr. warstwy 15 cm m
analogia
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 2-63 mm stabilizowana
55 0114-05 mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m?
15cm
5.6 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 2 - 8 mm- warstwa goérna o 2
. oy . m
0114-07 grubosci po zageszczeniu 5 cm
KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm typ
5.7 0502-03 BEHATON koloru szarego na podsypce cementowo- m?
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.8 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych (plyty prostokatne m
' 0606-01 azurowe 40x60 cm o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej
6 NAWIERZCHNIA | PODBUDOWA JEZDNI
6.1 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy me
' 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 z
6.2 0111-03 gotowej mieszanki dowozonej z betoniarni - grubos¢ m?
analogia podbudowy po zageszczeniu 20 cm
6.3 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 31-63 mm - warstwa dolna m2
' 0114-05 o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
6.4 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 2 - 8 mm- warstwa goérna o 2
. . . m
0114-07 grubosci po zageszczeniu 5 cm
6.5 KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej me
' 1004-05 (beton,kostka)
6.6 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotnos¢ = 2 m2
' 1004-07
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
6.7 0310-01 - warstwa wyréwnawcza asfaltowa AC 16W - grubos¢ po m?
zageszczeniu 4 cm dla KR 3
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
6.8 0310-05 - warstwa Scieralna asfaltowa AC 11S - grubos$¢ po m2
zageszczeniu 4 cm dla KR 3
7 ROBOTY ODWODNIENIOWE
71 KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na m
' 0101-01 gt. do5cm
79 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych m
) 0101-04 niespekanych na gt. 20 cm
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
73 KNR 2-01 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku m?
' 0205-01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (na
odktad)
Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami
74 KNNR 1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; m?
' 0313-01 wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat.
I-IV
75 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 m2
' 0501-03 cm
76 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
) 1308-03 KLASY sn 8
7.7 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm beton B-10 m3
' 1410-02
KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.
7.8 0625-02 500 mm z osadnikiem bez syfonu z kratka Sciekowa zeliwng szt.

typu ciezkiego kl D-400 z rusztem na zawiasach
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KNNR 4

7.9 1308-05 Kanaly z rur strukturalnych PP DN 300 SN 8 m
KNR 2-18 _Stgd_nie_ rewizyj_ne_ z kregé\_/v betonowych o sr _1200 mm z
7.10 0613-03 pierécieniem odcigzajacym |V\_/Iazem typu CJe_zklego kl. D-400 stud.
w gotowym wykopie o glebokosci 3 m
711 KNNR 1 Zasypywanie vyykopéw o} $cianach pionowych 0 szerokosci me
' 0318-03 0.8-2.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-11I
712 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty me
' 0236-01 sypkie kat. I-11l
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
713 KNR 2-01 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku me
' 0205-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km
(wyw6z nadmiaru gruntu)
714 | kalk. wiasna Degnonta? stu’dzienek Sciekowych wraz z__zaélz_apienigm szt
optywu wéd opadowych do kanalizacji sanitarnej
8 REGULACJA URZADZEN
KNR 2-31 L . .
8.1 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
8.2 KNR 2-31 [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i t
' 1406-04 gazowych szt
8.3 E’Z‘&Z(;gl Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
9 ORGANIZACJA RUCHU
7.1 Wykonanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu szt
10 ROBOTY GEODEZYJNE
10.1 | kalk. wikasna | Wytyczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j. szt
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