Przebudowa ul. Skowronka na odc. Zycha - granica miasta

ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH

DO KALKULACJI ROBOT

. Jednostka Cena
Lp. FOREERE ol Przedmiaru jednostkowa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
11 > g km
0111-01 drég w terenie rowninnym
12 Roboty
ziemne
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o po;j.
tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.lI-IV z transportem urobku na 3
1.3 0202-03 2 ; . ; m
odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
0208-02 - .
samochodami samowytadowczymi
KNNR 1 | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodami
14 samowytadowczymi o tad.do 5 t na odlegto$¢ do 10 km (grunt m?
0301-02 Kkat. Ill)
2 PODBUDOWY
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w
2.1 0103-01 gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, do m?
wartosci wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,99
KNNR 6 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, z betoniarni,
2.2 doziarnienie 100%, Rm=2,5 MPa, warstwa o grubosci po m?
0111-01 h
zageszczeniu 25 cm
KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po
2.3 0113-06 zageszczeniu 25 cm (kliniec kamienny frakcji 0/31,5 mm, miat m?
kamienny, LA<26)
3 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, w
31 KNNR 6 kolorze szarym typu BEHATON, z obwiednig w kolorze me
) 0502-03 szarym z kostki typu HOLLAND, na podsypce cementowo-
piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
KNR-W 2-01 o . -
32 0516-01 Umocnienie Scieku p}ytaml.eko grulbosu 10 cm na podsypce me
. piaskowej
analogia
4 ELEMENTY ULIC
Oporniki betonowe wtopione o wym.100x25x12,5 cm, w
KNNR 6 h
4.1 0403-04 kolorze szarym, z wykonaniem taw betonowych z betonu m
klasy C12/15 (B-15), na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30x100 cm z
4.2 0403-03 wykonaniem taw betonowych z betonu klasy C12/15 (B-15), m
na podsypce cementowo-piaskowej
5 ODWODNIENIE DRENAZ FRANCUSKI
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
5.1 0202-03 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na me
) odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
0208-02 - )
samochodami samowytadowczymi
KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodami
5.2 samowytadowczymi o fad.do 5 t na odlegtos¢ do 1 km (grunt m?
0301-02 Kkat. Il
53 KO’\iI;590017 Drenaze liniowe w gruncie - utozenie geotkaniny na dnie i m?
analogia Sciankach wykopu
54 KI\(I)Izovg\léOl Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa tamanego 8/31,5 w m?
analogia gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
6 KANALE TECHNOLOGICZNY
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na 3
6.1 0202-03 . . . . m
0208-02 odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej

samochodami samowytadowczymi
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Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodami

6.2 KNNR 1 samowytadowczymi o tad.do 5 t na odlegtos¢ do 10 km (grunt m?
0301-02 Kat. Ill
6.3 KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 )
. m
0501-01 cm
KNR 5-01 Budowa obiektéw podziemnych z rur stalowych pod drogami i
6.4 0214-08 ulicami w gruncie kat. Ill, 3 warstwy w ciagu, 4 rury w m
warstwie, 12 otworéw w ciaggu
6.5 KNR AT-14 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek m
) 0102-02 poziomy, kabel $wiattowodowy
KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen
6.6 poziomych WP 15/25 rurami o $r. 150-250 mm w gruntach m
0408-02 kat. -1V
6.7 KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych stud
) 0401-02 SK-2 dwuelementowych w gruncie kat. 111 '
6.8 KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych stud
) 0402-02 SK-2 wieloelementowych w gruncie kat. lll '
6.9 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3
) 0320-0201 | gruntach kat. 1ll-1V; gtebokos$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
KNR 2-01 . ) ; . . )
6.10 [0236-01 z.57. Zageszczenie nasypow u,buakaml mechamczn)iml, grunty me
252 9907 sypkie kat. I-1ll WskaZnik zageszczenia Js = 0.99
7 ORGANIZACJA RUCHU
71 KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych m?
' 0706-03 przerywanych na jezdni farbg chlorokauczukowa
79 KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych m?
) 0706-03 przerywanych na jezdni farbg chlorokauczukowa
7.3 I<OI\;I§220321 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm szt.
74 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt
) 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 '
8 REGULACJA URZADZEN
KNR 2-31 L . .
8.1 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i
8.2 szt.
1406-04 gazowych
9 ROBOTY GEODEZYJNE
9.1 kalk. wikasna | Wytyczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;. szt
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