Budowa ul. Skowronka na odc. od ul. Bocianiej do ul. Zycha

ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH

DO KALKULACJI ROBOT

. Jednostka
Lp. Podstawa Opis Przedmiaru
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01 Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie
11 01.02.01.11- [czeSciami lub etapami) przy uzyciu podno$nika montazowego, szt.
02 o $rednicy 10-15 cm wraz z karczowaniem pni
D-01
1.2 01.02.01.31- Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 10 km. m-p
01
D-01
1.3 01.02.01.32- Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 10 km. m-p
01
D-01
14 01.02.01.33- Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 10 km. m-p
01
D-01 Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw wraz z
15 01.02.01.22- wywiezieniem pozostatosci po karczunku; przyciecie ha
01 wystajacych gatezi i krzakéw w skrajni jezdni
D-01 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubos¢ )
1.6 01.02.04.22- . . o . . m
o1 nawierzchni 12 cm - rozbiérka nawierzchni
17 01 028‘% 29. Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubos¢ me
) ' 0'1 ) nawierzchni 5 cm - rozbiérka nawierzchni Sciezki rowerowej
D-01 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, )
1.8 01.02.04.29- . . : ) m
01 utozonej na podsypce cementowo-piaskowej
D-01 . . . s . .
19 01.02.04.23- Rozebranie nawierzchni z betonu, grubosé nawierzchni 15 cm m?
01
D-01 . . . .
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach )
1.10 |[01.02.04.28- : . ; m
02 50x50x7 cm, utozonych na podsypce piaskowej
D-01 . L .
111 |01.02.04.41- Rozebranie kraweznikéw betonO\_Nych, uipzonych na m
o1 podsypce cementowo-piaskowej
D-01 . . .
112 |01.02.04.44-| Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na m
02 podsypce piaskowe].
113 |o1 0283 11- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na me
’ ' 0'1 ) odlegtos¢ do 10 km
D-01
1.14 |01.02.04.83-| Zdjecie tarcz znakéw drogowych do przestawienia: 2szt. szt.
01
D-01 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w
1.15 |01.02.04.81- . N szt.
o1 podtozu gruntowym do przestawienia:
2 ROBOTY ZIEMNE
D-02 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-1l z
transportem urobku na odktad samochodami na odlegto$¢ do 3
2.1 02.01.01.12- - . . . m
01 10 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na
odkladzie
Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z
D-02 pozyskaniem i transportem urobku na nasyp samochodami na
2.2 02.03.01.14- odlegtos¢ 10 km wraz z formowaniem i zageszczeniem m?
03 nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych
wodg
3 PODBUDOWY
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D-04

Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod

2
81 04'0%31'31' warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. 1l-1V m
32 04 Oggf 62- Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem me
) ' 0'5 ) C3/4 z wytworni, grubos¢ warstwy 15 cm
33 04 Oggf 64- Wykonanie podbudowy_z mieszanki zwigzanej cementem m?
’ : 0'4 ) C1,5/2 z wytworni, grubos¢é warstwy 25 cm
3.4 04 Oggf 62- Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m?
) ' 0'4 ) C1,5/2 z wytwdrni, grubos¢ warstwy 15 cm
D-04 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50
35 04.04.02.24- [mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm m?
01
D-04 . ..
3.6 04.04.02.23- Wykonanie poQbudowy z k,r,uszywa tamanego frakcji 0-31,50 m?
01 mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
3.7 04 Og(c))f 22 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych )
03 niebitumicznych emulsjg asfaltowg
D-04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
3.8 04.03.01.22- bitumi ; m?
04 itumicznych emulsja asfaltowg
4 NAWIERZCHNIE
D-05 . e . A
a1 05.03.05.11- Wyko_nanle warstwy wigzacej z mieszanki mlnera_lno- m?
04 asfaltowej AC 16 W grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
42 05 02855 21- Wyko_nanie warstwy Scieralnej z mieszanki mine_ralno- m?
) ' 0'5 ) asfaltowej AC 11 S grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
D-05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
4.3 05.03.05.21- [ asfaltowej AC 8 S grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm m?
04 (przyjeto 5cm)
D-05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o
4.4 05.03.23.15- [ grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m?
04 wypetnione piaskiem
D-05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8
4.5 05.03.23.15-| cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione m?
03 piaskiem
D-05 Nawierzchnia z ptytek chodnikowych betonowych z fakturg o
4.6 05.03.23.15- [ grubosci 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m?
03 wypetnione piaskiem
5 ELEMENTY ULIC
D-08 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm
5.1 08.01.01.11- wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C10/12 m
04 200,00m
D-08 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o
5.2 08.01.01.11- [ wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z m
04 analogia betonu C10/12 91,00m
D-08 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na
5.3 08.03.01.12- | podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg m
04 cementowg 239,00m
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07 Ustawienie stupéw z rur stalowych o srednicy 70 mm dla
6.1 07.02.01.41- |znakow drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotow z szt.
02 ubiciem warstwami
D-07 Przymocowanie do gotowych stupow tarczy znakéw
6.2 07.02.01.44- |drogowych z blachy ocynkowanej, matych typ B i C (okragty o szt.
44 Srednicy 600 mm), folia odblaskowa Il generaciji
D-07 Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw
6.3 07.02.01.44-| drogowych z blachy ocynkowanej, srednich i matych typ D szt.
53 (prostokatny 600x900 mm), folia odblaskowa Il generaciji
6.4 07 02817 31- Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, m?
’ o1 grubos¢ warstwy 3-4 mm - linie ciagte  P-4:
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D-07

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi,

2
65 07'0%31'32' grubos¢ warstwy 3-4 mm - linie przerywane P-3b: m
D-07 Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi,
6.6 07.01.01.33- grubos¢ warstwy 3-4 mm - linie na skrzyzowaniach i m?
01 przejsciach P-11 P-14
D-07 Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi,
6.7 07.01.01.34- | grubos¢ warstwy 3-4 mm - strzalki i inne symbole  P-23; P- m?
01 26:
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-09 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach, z
7.1 09.01.01.11-| uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwg o m?
04 grubosci 10 cm
79 03.02.'8321_ Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa szt
01 wykonana betonem
D-03 - . . .
73 03.06.01.31- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt
o1 lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem
8 KANALIZACJA DESZCZOWA
8.1 Roboty ziemne
KNNR 1 . . . .
0202-08 + Ro_boty ziemne v_vykonywane kopa_rkaml podsiebiernymi o
8.1.1 KNNR 1 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem m?
0208-02 urobku samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
812 KNNR 1 Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania m?
T 0301-02 wczesniej wykonanego odcinka kanatu gr.kat. 11l
KNNR 1 Pelne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiérka palami
8.1.3 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) - wykopy o szerokosci m?
do 1 mi glebokosci do 3,0 m; grunt kat. I-IV
814 KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl
- 0529-01 kanatoéw; element o rozpietosci 4 m )
8.1.5 KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m?
" 0107-08
KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci
816 0318-03 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-11l - obsypka m?
o z.0.2.11.4. | 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym - (wspétczynnik
9911-03 zageszczenia Js=0,99)
KNNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem
8.17 0214-03 mechanicznym zageszczarkami - kat. gruntu I-Il - gruntem 3
L. . : L , . . m
z.0.2.11.4. rodzimym i dowiezionym - (wspétczynnik zageszczenia
9911-03 Js=0,99)
8.2 Roboty zwigzane z odwodnieniem
821 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z 3
2. m
0608-02 gotowego kruszywa
8.2 KNR 2-28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 113 m
o 0703-03 mm
823 KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu szt
o 0618-01 (tymczasowe) fi 500 mm )
824 KNNR 1 Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 12000
2. Szt.
0617-01 mm
8.2.5 v?/?aas!InZ: Pompowanie wody z drenazu pompg zatapialng godz
8.3 Roboty przeciskowe
KNR-W 2-18 | Przeciski o dlugosci do 50 m wykonywane rurami stalowymi fi
831 0311-04 + |323,9x10,0 mm w gruntach kat.IlI-IV Przeciaganie rurociagéw m
" KNR-W 2-18 PVC fi 200 mm w rurach ochronnych bez kosztu rury
0309-01 przewodowej
8.4 Roboty montazowe
KNR-W 2-18
841 0408-03 | Kanaty z rur kielichowych PVC tgczone na wcisk SDR34 kl. S m
o 2.52.3.4. fi 200 mm
9908
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KNR-W 2-18

8.4.2 0408-05 | Kanaty z rur kielichowych PVC faczone na wcisk SDR34 kl. S m
o 2.52.3.4. fi 315 mm
9908
8.43 KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - m?
o 1411-01 podsypka piaskowa pod studnie
8.4.4 KNNR 4 Podtoza betonowe o gr.20 cm - podbudowa pod studnie z me
o 1410-04 chudego betonu
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1200 mm z
845 KNNR 4  |osadnikiem h=0,30 m w gotowym wykopie o gtebokosci do 3m szt
o 1413-03 - przykrycie studni pokrywa zelbetowa na pierscieniu
odciazajacym z wiazem zeliwnym klasy D400
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 12200 mm w
8.4.6 KNNR 4 gotowym wykopie o gtebokosci do 3m - przykrycie studni szt
o 1413-03 pokrywa zelbetowa na pierscieniu odciazajgcym z wkazem
zeliwnym klasy D400
KNNR 4
8.4.7 |1427-04 poz. Tuleja ochronna z uszczelka dla rurociggu fi 315 mm szt.
zastep.
8.4.8 i'l\lzl\;Rog Tuleja ochronna z uszczelka dla rurociggu fi 200 mm szt
8.4.9 Pg\ég 42_(')128 Proba szczelnosci kanatow deszczowych z PVC fi 200 mm m
KNR 2-18 p .- . )
8.4.10 0804-04 Préba szczelnosci kanatow deszczowych z PVC fi 315 mm m
8.5 Podtaczenie wpustéw deszczowych
oléglzl\!ggi Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
8.5.1 KNNR 1 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem m?
0208-02 urobku samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
8.5.2 KNNR 1 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z me
" 0202-08 przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej
wykonanego odcinka kanatu
853 KNNR 1 Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania m?
" 0301-02 wczesniej wykonanego odcinka kanatu gr.kat. 1l
KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérkg palami
8.5.4 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) - wykopy o szerokosci m?
do 1 mi gtebokosci do 3,0 m; grunt kat. I-IV
855 KNNR 4 | Podloza pod kanaly z materiatow sypkich gr.10 cm - z piasku me
- 1411-01 dowiezionego
KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci
856 0318-03 0.8-2.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-Ill - obsypka me
" z.0.2.11.4. | 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym - (wsp&tczynnik
9911-03 zageszczenia Js=0,99)
KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem
857 0214-03 mechanicznym zageszczarkami - kat. gruntu I-Il - gruntem 3
.o, R : 9T L, t A m
z.0.2.11.4. rodzimym i dowiezionym - (wspotczynnik zageszczenia
9911-03 Js=0,99)
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0206-04 + |Peiemnosci tyzki 0.60_m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio
8.5.8 KNNR 1 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na m?
0208-02 odlegtos¢ 10 km samochodem samowytadowczym -
dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
8.6 Roboty zwigzane z odwodnieniem
861 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z 3
.6. m
0608-02 gotowego kruszywa
8.6.2 KNR 2-28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 113
.6. m
0703-03 mm
8.6.3 KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu szt
o 0618-01 (tymczasowe) fi 500 mm '
864 KNNR 1 Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000
.6. szt.
0617-01 mm
8.6.5 \?\I/Paasflr?: Pompowanie wody z drenazu pompa zatapialna, godz
8.7 Roboty montazowe
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KNNR 4

871 1308-03 | Kanaty z rur kielichowych PVC taczone na wcisk SDR34 kl. S m
o z2.52.3.4. fi 200 mm
9913-2
KNNR 4 . . )
8.7.2 1427-02 Tuleja ochronna dla rurociggu PVC fi 200 mm szt
873 KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o me
o 1430-01 objetosci do 1.5 m3 - beton B-15
KNNR 4 Whpusty uliczne betonowe fi 500 mm z osadnikiem i kratka
8.7.4 g o szt.
1424-02 Sciekowg zeliwng
Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i
KNNR 4 . .
8.7.5 betonowych z lepiku asfaltowego na goraco - pierwsza m?
1513-05
warstwa
KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i
8.7.6 betonowych z lepiku asfaltowego na gorgco - kazda nastepna m?
1513-06
warstwa
KNR 2-18 . - . )
8.7.7 0804-02 Préba szczelnosci kanatéw deszczowych z PVC fi 200 mm m
9 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
ZN-97/TP : ; .
9.1 SA 040 Budowa kanatu technologicznego ulicznego - KTu: m
) 0'10'2_07 1xHDPE110/6,3 + 3xHDPE40/3,7 + 1XWMR40x7x10x1,0
9.2 ZSNA97£:§ Budowa kanatu technologicznego przepustowego - KTp: m
’ iy 1xHDPE110/6,3 + 1xHDPE125/7,1
0102-05
ZN-97/TP Wocigganie 4 rur Swiattowodowych (3xHDPE40/3,7 +
9.3 S.A. 039 1IXWMR40x7x10x1,0HDPE 40/3,7 (preinstalowana WMR w m
0203-11 rurze HDPE40/3,7)) w rure ostonowg HDPE125/7,1 - KTp
9.4 KNR 5-01 Budowa studni kablowych betonowych SKO-2p (komplet z szt
’ 0401-02 (|rama i pokrywa oraz uktadem zasuwowo-ryglowym i zamkiem) '
KNR 5-01 | Budowa studni kablowych betonowych SKR-2(2) (komplet z
9.5 X . ; szt.
0401-02 |rama i pokrywa oraz uktadem zasuwowo-ryglowym i zamkiem)
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