ZESTAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH

DO KALKULACJI ROBOT
Przebudowa ul. Gwiazdzistej

. Jednostka Cena
Lp. Bodstawa ol Przedmiaru jednostkowa
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
11 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
) 0813-03 cementowo-piaskowej
1.2 %’;?22021 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
1.3 Iéls\;llR 4?631 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
1.4 KOI\éTOZOSZl Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki b_rukowej' m2
) analogia betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
15 0206-04 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku m?
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
KNR 4-04 Wywiezigni_e gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
1.6 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym m?
na odlegtosé 10 km wraz z utylizacjg
2 KRAWEZNIKI | SCIEKI
21 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
) 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 L 5
2.2 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m
KNR 2-31 &, p: . .
23 0606-03 Scieki z prefabrykatéw betonowych o wym!arach 2$8x100x50 m
analogia mm na podsypce cementowo-piaskowej
2.4 %’2522021 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3
3 CHODNIKI | OBRZEZA
KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
3.1 0206-04 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku m?
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
3.2 Pg\llﬁlzoil _ Wykonanie stabilizacji gotowa mies;ankq cementowo- m?
) analogia piaskowg 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni gr. warstwy 12 cm
KNNR 6 Chodr_liki z kostki brukowej betonowej typu BEHATON o
3.3 0502-03 grubosci 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo- m?
piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
3.4 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
) 0407-03 piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
4 ZJAZDY
a1 lg\ﬁlzoil _ Wykonanie stabilizacji gotowg mies_zanka cementowo- m?
) analogia piaskowg 2,5 Mpa dostarczong z betoniarni gr. warstwy 15 cm
KNR 2-31 Podbud_owq z kruszywa tamanego 0-63 mm stabilizowanz_a
4.2 0114-05 mechanicznie - warstwa d(;lsna 0 grubosci po zageszczeniu m?
cm
KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm typ
4.3 0502-03 BEHATON koloru grafitowego na podsypce cementowo- m?
piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
5 NAWIERZCHNIA | PODBUDOWA JEZDNI
5.1 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m?
) 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
59 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego(pospétka) - warstwa m?
) 0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
53 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 31-63 mm - warstwa dolna me
) 0114-05 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
5.4 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 2 - 8 mm- warstwa gérna o m?
) 0114-07 grubosci po zageszczeniu 5 cm

Strona 1




Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na

55 (|)<5’\(l)|;%§ podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin m?
piaskiem
6 ROBOTY ODWODNIENIOWE
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
6.1 KNR 2-01 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku me
) 0205-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (na
odkiad)
Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérka palami
6.2 KNNR 1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; m?
) 0313-01 wykopy o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat.
-1V
6.3 KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grubosci 20 me
) 0501-03 cm
6.4 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
) 1308-03 KLASY sn 8
6.5 fﬂg%g Podtoza betonowe o grubosci 10 cm beton B-10 m?
KNR 2-18 Studzienki éciekpwe z gotowych elementéw betonowe 0 sr.
6.6 0625-02 500 mm z osadnikiem bez syfonu z kratkg Sciekowa zeliwng szt.
typu ciezkiego kl D-400 z rusztem na zawiasach
67 | Jaosee Kanaly z rur strukturalinych PP DN 300 SN 8 m
KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z
6.8 0613-03 pierécieniem odcigzajacym i wlazem typu ciezkiego kl. D-400 stud.
w gotowym wykopie o glebokosci 3 m
6.9 KNNR 1 Zasypywanie wykopOw o Scianach pionowych o szerokosci me
) 0318-03 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l
6.10 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m?
) 0236-01 sypkie kat. I-11l
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
6.11 KNR 2-01 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku m?
) 0205-01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km
(wywdz nadmiaru gruntu)
7 KANAL TECHNOLOGICZNY
71 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m?
) 0217-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
79 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 me
) 0501-01 cm
KNR 5-01
7.3 0214-08 Utozenie rur ostonowych HDPR 125x7,1mm m
analogia
KNR AT-14 |Ulozenie 3 rur swiattowodowych HDPE 40/3,7 mm wzdtuznie
7.4 0102-02 rowkowanych i warstwa poslizgowa z oznakowaniem m
analogia kolorowymi paskami
KNR AT-14
7.5 0102-02 Utozenie prefabrykowanej rury z wiazkami mikrorur m
analogia
KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
76 0401-02 SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat. 11l stud.
analogia Wy 9 )
77 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w m?
) 0320-0202 gruntach kat. 11I-IV; gleboko$¢ do 1,5 m,
78 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty me
) 0236-01 sypkie kat. I-lll
8 ODTWORZENIE TRAWNIKOW
8.1 KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Il ha
) 0207-02 T
8.2 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na ha
) 0211-01 terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm
8.3 KNR 2-21 [Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill )
. oo m
0401-02 bez nawozenia
9 Prace geodezyjne
9.1 kalk. wkasna |  Woytyczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej szt
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