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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z umocnieniem skarp, rowow i $ciekéw w ramach zadania ”
Przebudowa pobocza wraz z przebudowg przepustu w m. Garzewo w ciagu drogi powiatowej 1407N”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza umocnienia skarp, rowdw i Sciekow i obejmuja:

- humusowanie skarp warstwa grubo$ci 10 cm wraz z obsianiem trawa,

Lokalizacje poszczegoinych umocnien nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej przyjecia sie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Za sprawdzenie przydatnosci materiatéw oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystapieniem do wbudowania materiatow Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci materiatu z Polska Norma lub w przypadku jej braku z aprobatg techniczng IBDiM lub europejska
aprobatg techniczna.

2. MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekdw objetymi niniejsza SST sa;

— damina,

—  ziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,

—  kruszywo,

— cement,

— zaprawa cementowa,

— element prefabrykowane typu “L”

— prrefabrykowane taczniki z tworzywa sztucznego

—  grunt zasypowy

—  kruszywo drenazowe

— rura drenazowa fi 150

— geowloknina

— hydroizolacja pionowa oraz pozioma typu lekkiego (masa bitumiczno - kauczukowa lub bitumiczno — polimerowa)

— farba antygrafitowa

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Materiat do wykonania humusowania moze zosta¢ pozyskany w ramach usunigcia ziemi urodzajnej w trakcie realizacji zadania.
Humus powinien zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Materiat do wykonania humusowania powinien by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolny od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie badan w celu stwierdzenia, Ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,

b) zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,

c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,

d) kwasowo$¢ pH >55.

2.4, Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-
R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.3. Prefabrykowane betonowe elementy typu L

beton klasy C30/37, stal zbrojeniowa, klasa ekspozycji XF4 oraz XA3.

Metoda produkcji: wibrowane, metoda $lizgowa

2.4. Kruszywo drenazowe

Warunkiem prawidtowej pracy konstrukcji z gruntu zbrojonego jest wykonanie prawidlowego drenazu bezposredniego za wykonanym murkiem oporowym. Szeroko$¢ warstwy
drenazowej z kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm i powinna by¢ uktadana wzdtuz lica $ciany na jej petnej diugosci. Kruszywo po wbudowaniu powinno by¢ niezageszczone (w
stanie luznym) oraz powinno sie charakteryzowa¢ wspétczynnikiem filtracji k = 10 — 3 m/sek (k = 86,4 m/dobe)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania robét, zgodnie z przyjety technologia i kartami technicznymi materiatéw oraz konieczny, podstawowy sprzet
laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inzyniera :

- réwniarki

- ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych

- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub plyty ubijajace do zageszczania,

- betoniarki do wytwarzania betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- hydrosiewnika z ciagnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. wioki obreczowo-pierscieniowej, brony chwastownika - zgrzebta, watowtoki),
- cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

Pozostate roboty moga by¢ wykonane recznie.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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4.2. Transport materiatow

Daming mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem sig ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi
uszkodzeniami. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem. Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymato$¢ co najmniej
0,75Re

Materiaty do wykonywania uzupeinienia powierzchniowego powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
zawierajaca dane:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu,

oznaczenie,

date produkgji,

mase netto,

termin przydatnosci do uzycia,

informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM,

informacie o proporcji mieszania,

sposob przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw ostroznosci, bhp i ochrony $rodowiska.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od zrodet ognia i elementéw grzejnych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowa¢ krytymi $rodkami transportu chroniac opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Elementy prefabrykowane murku oporowego powinny by¢ transportowane od wytworcy lub miejsca sktadowania na miejsce wbudowania w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizaciji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane umocnienie skarp, rowow i
Sciekow.

5.2. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.

Grubos¢ przykrycia ziemig roslinng zgodnie z Dokumentacja Projektowa powinna wynosic¢ 10 cm.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca sie w powierzchni skarpy nacia¢ niewielkie rowki poziomo lub pod katem 30°+45° w odstepach co 0,5+1,0 m i
gtebokosci 15+20 cm.

Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawa

Obsianie trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane po
zasiewanej powierzchni w ilosci okoto 2 kg/100 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie Srodki by zapewni¢ prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
5.4 Murek oporowy

Budowa murku oporowego polega na wykonaniu fawy fundamentowej na podsypce oraz ustawieniu na niej elementéw prefabrykowanych potaczonych ze sobg w sposoéb trwaly za
pomocq facznikéw zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy wykona¢ hydroizolacje czesci elementdw znajdujacych sie pod powierzchnig gruntu, nastepnie budowie systemu
odwadniajacego poprzez zastosowanie geowtokniny wraz z kruszywem drenarskim oraz rurg drenarska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robét

Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowow i $ciekdw Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materiatow w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania robét i odbioru nalezy zbadaé:

- jako$¢ humusowania i obsiania trawa,

- jakos$¢ wykonania murku oporowego

Podczas przygotowywania materiatéw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania sktadnikéw, zachowania czasu mieszania sktadnikéw. Nalezy tez kontrolowa¢
zachowanie czasu naktadania materiatow i odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.
6.3.1. Badanie jako$ci humusowania i obsiania trawg

Kontrola robét w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,

- rozscielenia humusu z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestoSci zasiewu nasion.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki w wykonaniu robot:

- dla grubosci humusu - + 2 cm,

- dla iloci wysianych nasion traw w kg/1000 m? - + 0,5 kg.

6.3.2. Badanie jakos$ci wykonania murku oporowego

Kontrola rob6t w zakresie wykonania murku oporowego polega na sprawdzeniu:

- wykonania fawy fundamentowej

- posadowienia elementéw prefabrykowanych

- wykonania hydroizolacji oraz systemu drenazowego

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jednostka opisana w kosztorysach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w SST D.00.00.00 ,\Wymagania ogoine”.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr umocnienia skarp, rowdw i Sciekow obejmuje:

a)  odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

c) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platno$¢ za 1 m? wykonanego umocnienia skarpy, rowu i cieku przez humusowanie i obsianie nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Podstawg obiarowania murku oporowego jest powierzchnia pionowa liczac do spodu do gérnej krawedzi prefabrykowanego elementu betonowego.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robét w cenie nalezy ujaé migdzy innymi:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie humusowania z obsianiem,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym.

2. PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie.

3. PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

4. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

8. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2.  Inne dokumenty
12. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPED/ - “Transprojekt’ Warszawa



