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I. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI W JEZYKU
NIETECHNICZNYM.

Ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Powiatowa Stuzba
Drogowa z siedzibg przy ulicy Cementowa 3, 10-429 Olsztyn.
Opracowany operat wodnoprawny stanowi podstawe do wuzyskania pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie:
e na odprowadzanie wod opadowych do przydroznego rowu melioracyjnego na
okres 30 lat.
e przebudowg istniejacego przepustu.
W czesci graficznej opracowania dokladnie oznaczono lokalizacje istniejgcego

przepustu oraz projektowany sciek podchodnikowy i skarpowy.

Po uzyskaniu pozwolenia na odprowadzanie wod opadowych do rowu melioracyjnego
wnioskodawca przystgpi do przebudowy istniejacego przepustu poprzez zaprojektowanie na
wlocie studni betonowej ®1000mm. Dlugosé rowu, ktérym odprowadzane sg wody opadowe nie
ulega zmianie. W zwigzku z rozbudowg pobocza konieczne jest wykonanie w/w studni w celu

zapewnienia swobodnego przeptywu wody w korycie rowu melioracyjnego.



OPERAT WODNOPRAWNY

Il. OPERAT WODNOPRAWNY - CZESC OPISOWA

2.1 DANE UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE
O pozwolenie wodnoprawne na:
1. Na odprowadzanie wod opadowych do przydroznego rowu melioracyjnego na okres 30
lat,

2. Przebudowg istniejacego przepustu.

W ramach zadania polegajacego na ,,Przebudowie przepustu wraz z przebudowa pobocza w
miejscowosci Garzewo” ubiega si¢ Powiatowa Shuzba Drogowa z siedziba przy ulicy

Cementowa 3, 10-429 Olsztyn.

Rysunek 1 Lokalizacja terenu objetego opracowaniem

2.2 MATERIALY WYJSCIOWE DLA OPRACOWANIA

Podstawa prawna opracowania:

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz.U.2017 poz. 1566).

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i

zbiorowym odprowadzaniu $ciekoéw (Dz.U.2019 poz. 1437).
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e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020
poz. 1219).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych, (Dz.U.2019 poz. 1311).

e Obowigzujace normy.

2.3 CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Glownym celem zamierzonego korzystania z wod jest odprowadzanie wod opadowych do
rowu melioracyjnego oraz przebudowa istniejacego przepustu poprzez zaprojektowanie na
wlocie studni betonowej ®1000mm. Diugo$é rowu nie ulega zmianie. W zwigzku z rozbudows
pobocza konieczne jest wykonanie w/w studni w celu zapewnienia swobodnego przeptywu wody
w Korycie rowu melioracyjnego. Droga asfaltowa w miejscowosci Garzewo zaliczana jest do
Kklasy drog ,,Z — drogi zbiorcze”.

Zakres korzystania z wod jest zgodny z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych, (Dz.U.2019 poz. 1311);

Stosowanie do zapisoéw art. 389 ustawy — Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest

wymagane m.in. na: p.7) wykonanie urzadzen wodnych.

Urzadzenie wodne - urzadzenie shuzace ksztalttowaniu zasobéow wodnych oraz
korzystaniu z nich, a w szczegdlnosci: budowle: pietrzace, upustowe, przeciwpowodziowe i

regulacyjne, a takze kanaty i rowy oraz zbiorniki.

Przepust — obiekt inzynierski, budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym,
przeznaczona do przeprowadzenia ciekow, szlakow wedrowki zwierzat dziko zyjacych lub
urzadzen technicznych przez korpus drogi.

Rowy — sztuczne koryta prowadzace wode W Sposéb ciggly lub okresowy,

0 szerokos$ci dna mniejszej niz 1,5m przy ich ujéciu



2.4 RODZAJU URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Urzadzenia pomiarowe oraz zZnaki zeglugowe nie Wystepuja.

2.5 STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Przebudowywany przepust oraz projektowany $ciek podchodnikowy i skarpowy znajduja
si¢c na dziatlce nr ew. 176/1 obreb Garzewo. Wiascicielem dziatki jest Powiatowa Stuzba
Drogowa z siedzibg przy ulicy Cementowa 3, 10-429 Olsztyn.

Na podstawie art 3. ust 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (zm.
20.02.2015r) okreslono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wychodzi poza zakres dziatki nr
ew. 176/1 oraz 49/5, obreb Garzewo.

2.6 OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU
DO OSOB TRZECICH
Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich to:

e przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodno-prawnego;
e prowadzi¢ roboty budowlane poza okresem zagrozenia powodziowego
e po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowa¢ teren robot

e realizacja inwestycji nie moze przyczyni¢ si¢ do zmiany stosunkéow wodnych, mogacych
spowodowac szkody dla gruntow sasiednich.

e nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych
e utrzymywania w nalezytym stanie technicznym projektowanych urzadzen

Zakres oddzialywania projektowanych do wykonania obiektow i urzadzen budowlanych
ogranicza si¢ do obszaru na ktérym wykonane zostang te obiekty.

Projektowane  rozwigzanie  nie  spowoduje = zmiany stanu i sktadu wod
powierzchniowych i podziemnych oraz nie wptynie na zmiang stosunkéw wodnych na dziatce
inwestora i dziatkach przylegajacych, tym samym nie narusza interesu osob trzecich.

Ubiegajacy si¢ 0 wydanie pozwolenia wodno-prawnego ma obowigzek prawidtowej
eksploatacji urzadzen melioracyjnych. Urzadzenia nie majg zadnego negatywnego wplywu na

otaczajace Srodowisko.

2.7 CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD DESZCZOWYCH
Wody odprowadzane ze zlewni pochodza z opadow atmosferycznych ($nieg po stopieniu,

deszcz). Wody deszczowe zawieraja substancje (pyly, gazy) wychwycone z atmosfery oraz
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OPERAT WODNOPRAWNY

zanieczyszczenia dostajace si¢ do nich w czasie sptywu wody po odwadnianej powierzchni.
Wody deszczowe wprowadzane do rowu melioracyjnego bedg spetnia¢ warunki Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych, (Dz.U.2019 poz. 1311);

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 7

X Y
Projektowana studnia 5975386.34 7450264.49
Wilot przepustu 5975386.34 7450264.49
Wylot przepustu 5975385.77 7450255.08

Mapa zostata sporzadzona w uktadzie wysokosci PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)

Wody opadowe beda odprowadzane do rowu melioracyjnego. Przebudowa istniejacego
przepustu nastgpi poprzez zaprojektowanie na wlocie studni betonowej ®1000mm w celu
zapewnienia swobodnego przeptywu wody w korycie rowu melioracyjnego. Dhugos¢ rowu,
ktorym odprowadzane sa wody opadowe nie ulega zmianie. Przydrozny réow melioracyjny
prowadzi wody opadowe do przydroznego stawu bezodptywowego. Istniejacy przepust ma

dhugos¢ okoto 10m, spadek i=5% i wykonany jest z rury ®500.

Rysunek 2 Przepust oraz staw bezodpwowy na planie sytuacyjnym miejscowosci Garzewo
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-

Rysunek 4 Staw bezopwo do ktéro trafiajg wody opadowe



Ilo$¢ odprowadzanych wod

powierzchnia
Garzewo wsp splywu | powierzchnia | zredukowana gnaw gsr gnawmax
? A Inaw Isr

drogi 0,9 801,00 720,90 15,14 9,37 21,63
Inawalny= Isredni= suma l/s 15,14 9,37 21,63

210 130 | suma m3/h 54,50 33,74 77,86
Inawalnymax=

300

Maksymalna ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do gruntu
Qmaks=15,141/s=0,016 [m?/s]

Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych do wod
T=162 dni w ciggu roku.

Srednia ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych w ciggu roku
Wspotczynnik nierownomiernosci n=0,4
Qsr/rok=0,016 m3/s x0,4 = 0,0064 m®/s x 3600 x 24 x 162 =89 579,52 [m®/rok]

Powierzchnia rzeczywista i zredukowana odwadniana
Powierzchnia rzeczywista: P= 801,00 m?
Powierzchnia zredukowana: P= 720,90 m?

Informacja czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji
zbiorczej

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do wpustu ulicznego oraz
Sciekow  podchodnikowych, a nastgpnie kierowane do przydroinego rowu
melioracyjnego. Ze studni zbiorczej wody opadowe trafia¢ bedq do istniejgcego
przepustu, ktory prowadzi wody do stawu bezodptywowego. Wody pochodzg 7z
projektowanego chodnika oraz powierzchni drogi.

Ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemoéw kanalizacji
zbiorczej z terenéw uszczelnionych

Nie dotyczy. Wody opadowe sq odprowadzane do przydroznego rowu
melioracyjnego.
Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych i ich pojemnos¢

Nie dotyczy.

Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenow uszczelnionych do
rocznego odplywu z terendw uszczelnionych.

Nie dotyczy.



2.8 WPLYW INWESTYCJI NA WODY POWIERZCHNIOWE | GRUNTOWE, W
SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALIZACJE CELOW
SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

Gloéwne cele s$rodowiskowe dla wod powierzchniowych okresSlone w ,,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” zakladaja dobry stan ekologiczny i
chemiczny.

Gtowne cele srodowiskowe dla wod podziemnych okreslone przedstawiaja si¢ Nastepujaco:

e zapobieganie doplywowi lub ograniczanie doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych,

e zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem z zasilaniem wod podziemnych,

e wdrazanie dzialan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego 1 utrzymujacego si¢
rosngcego trendu stgzenia kazdego zanieczyszczenia powstatego na skutek dziatalnosci
czlowieka.

Planowana inwestycja nie bedzie sprzeczna z celami s$rodowiskowymi dla wod
powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja spelnia wymogi niepogarszania stanu wod
powierzchniowych i podziemnych.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu przedsiewzigcia na wody powierzchniowe i
gruntowe.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji ze szczegdlnym
uwzglednieniem ochrony cennych wartosci przyrodniczych i zasobow naturalnych :

e prace budowlane powinny by¢ prowadzone przy uzyciu Sprawnego technicznie sprzetu w
ramach uzyczenia terenu.

e nalezy zadba¢ o nalezyty stan i zabezpieczenie sprzetu przed wyciekami substancji
ropopochodnych.

e powstajace w czasie prac budowlanych zanieczyszczone masy ziemne powinny by¢
przekazane uprawnionym podmiotom w celu ich wywozu i unieszkodliwienia badz

sktadowania.
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2.9 SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA
DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII, JAK ROWNIEZ ROZMIAR |
WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH
SYTUACJACH.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntow oraz klimatu
akustycznego. Przedsi¢wziecie nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich i niec wplywa na wykonywanie prawa wiasnosci osob trzecich. Zastosowane
rozwigzania techniczne nie naruszaja stref ochrony sanitarnej innych obiektow. Nie ograniczaja
osobom trzecim dostepu do korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej,
srodkow tacznosei, nie ograniczajg dostgpu do $wiatlta dziennego, zapewniaja ochrong przed
hatasem, wibracjami, zakléceniami, promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.

W przypadku wystapienia awarii w/w instalacji nie przewiduje si¢ negatywnych skutkow
dla wod i urzadzen wodnych. Czas trwania awarii nie powinien by¢ dtuzszy niz 24 godziny.

Co roku naleiy przepust oczysci¢ z gromadzgcego si¢ mulu | innych Smieci
naniesionych przez wode. W przypadku zatkania przepustu w trybie awaryjnym naleiy Qo

udrozinic.

Za przypadki awaryjne mogace zdestabilizowa¢ prac¢ ukladu kanalizacyjnego nalezy uznac :
+ kleski zywiotowe
+ zatkania wlotu lub wylotu zanieczyszczeniami.
+ Uszkodzenia mechanicznego konstrukcji  przepustu, w tym konstrukcji wlotu

i wylotu,

Postgpowanie w w/w sytuacjach polega na :
+ wykonaniu czynnoS$ci zapobiegajacych dalszym ujemnym skutkom niesprawnosci,
+ Uustaleniu przyczyn niesprawnego dziatania,
£ probie usunigcia niesprawnos$ci we wlasnym zakresie,

+ powiadomieniu wyspecjalizowanej ekipy o awarii i wezwanie jej do dokonania naprawy.

2.11 USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU
WODNEGO
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016. (Dz. U. poz. 1911)

ustalono warunki korzystania z wod regionu rzeki Wisty.
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Szczegotowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celow srodowiskowych
m.in.:

- pietrzenie i retencjonowanie wod na ciekach nie powinno pogarsza¢ cigglosci
morfologicznej,

-wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego nie moze by¢ mniejsza od najwickszych z wartosci
ustalonych

- w wodach podziemnych nie mogg zachodzi¢ zmiany ilosciowe skutkujgce trwatym
obnizeniem statycznego poziomu zwierciadta wody w warstwach wodonosnych, a takze
pogorszeniem ich stanu chemicznego

- Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych

- Ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo
wskazanych jednolitych czesci wod niezbednych do  osiagniecia ustalonych celow

srodowiskowych

2.12 USTALENIA WYNIKAJACE Z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

W dniu 28 listopada 2016 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zostato
opublikowane Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty — poz. 1911. Projektowana inwestycja ma
zasieg lokalny i nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
Grunt nalezy do Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych JCWPd znajdujacej si¢ w dorzeczu Wisty,
region wodny Dolnej Wisty, RZGW Warszawa.

Kod UE PLGW200019
Ocena stanu JCWPd:

Stan chemiczny dobry

Stan ilosciowy dobry

Stan og6lny dobry

Cel stanu chemicznego dobry stan chemiczny
Cel stanu ilosciowego dobry stan ilo$ciowy

Ocena ryzyka niespetienia niezagrozona

celow srodowiskowych

Jednolite Cze¢sci Wod Powierzchniowych JCWP
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Krajowy kod jednolitej czgsci wod powierzchniowych : RwW20001856369

Nazwa JCWP: KanaZ Skolity

Kategoria czeSci wod (CW-Przybrzezna, TW-Przejsciowa, RW-Rzeka, LW-Jezioro,
S-Morze) : RW

Uwagi : zlewnia JCWP rzecznej

Stan ekologiczny ponizej dobrego

Stan chemiczny ponizej dobrego

Stan og6lny zty

Cel stanu chemicznego dobry stan chemiczny

Cel stanu ekologicznego dobry stan ekologiczny
Ocena ryzyka niespetnienia zagrozona

celow srodowiskowych

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Nie dotyczy
¢) planu przeciwdzialania skutkom suszy
Nie dotyczy
d) programu ochrony wéd morskich
Nie dotyczy
e) krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych
Nie dotyczy
f) planu lub programu rozwoju $rodladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym
Nie dotyczy
g) obszar NATURA 2000
Nie dotyczy

2.14. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY WYSTEPUJACYCH W
ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.
Planowana do wykonania Inwestycja nie narusza Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o

ochronie przyrody Dz. U. Nr 93, poz. 880) w zakresie ochrony roslinno$ci na powierzchni
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terenu. Na obszarze objetym zasiegiem oddzialywania nie stwierdzono zadnych form ochrony
przyrody.

2.15. WNIOSKI
Whioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Na odprowadzanie wod opadowych do przydroznego rowu melioracyjnego na okres 30
lat,

2. Przebudowe istniejacego przepustu.

Opracowal:

mgr inz. Hubert Kowalski

14



I11. OPERAT WODNOPRAWNY — CZESC GRAFICZNA
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IV. ZALACZNIKI
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