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D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnikdw z kostki brukowej betonowej w
ramach zadania ” Przebudowa pobocza wraz z przebudowa przepustu w m. Garzewo w ciagu drogi powiatowej 1407N”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczacej wykonania lub przetozenia nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej obejmuija;
- wykonanie nawierzchni chodnikow oraz ciggow pieszo-rowerowych z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
Dokfadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktory spefnia nastepujace warunki:

- wodlegtosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekréj poprzeczny nie powinien wykazywa¢ wymiaru poziomego mniejszego niz 50 mm;

- catkowita diugos$¢ kostki podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwdch wymagan nie stosuje sig do elementéw uzupetniajacych.
1.4.2.  Element uzupefniajacy - caly element, lub cze$¢ kostki, ktéry jest stosowany do uzupetnienia i umozliwia uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.3.  Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego materiatu.
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00 “Wymagania ogéine”.
1.5. OgdIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja, Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdIne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materialy do wykonania chodnikéw
Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa;
2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
Betonowe kostki brukowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338 [1].
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.
Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] < 1,0 kg/m? przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m2.
Wytrzymatosé charakterystyczna na rozciaganie przy rozlupywaniu nie powinna byé mniejsza niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac¢ obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm diugosci roztupania.
Scieralno$é na szerokiej tarczy $ciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda z zatacznika G/ lub
18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywng opisang w zataczniku H/.
Nalezy uwzgledni¢ przetozenie nawierzchni istniejacych chodnikéw i zjazdow zaktadajac cze$ciowe wykorzystanie kostki betonowe;.
2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosic:
- dla dtugoéci i szeroko$ci +2 mm
- dla grubosci +3 mm
Rdznica pomiedzy dwoma pomiarami grubo$ci tej samej kostki nie powinna przekracza¢ 3 mm.
W przypadku kostek brukowych o ksztafcie nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powinny by¢ deklarowane przez producenta.
Maksymalna dopuszczalna roznica pomigdzy pomiarami dwdch przekatnych prostokatnej kostki, ktorej dugos¢ przekatnych przekracza 300 mm wynosi + 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchytki od ptaskosci i pofalowania podane w tabeli nr 1 nalezy stosowa¢ dla gornej powierzchni, ktérg
zaprojektowano jako ptaska. O ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia byfa ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchytki ptaskosci i pofalowania

Dtugos$¢ pomiarowa Maksymalna wypukto$¢ Maksymalna wklesto$¢
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych
2.2.1.21. Wyglad
Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywa¢ wad, takich jak rysy lub odpryski.
W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wtasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie sg uwazane za istotne.
2.21.2.2. Tekstura
Jezeli kostki brukowe produkowane sa z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.
Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach surowcéw i warunkéw twardnienia, nie

sg Uwazane za istotne.
2.2.1.2.3. Zabarwienie
W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element.
Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub przez zmiane warunkow twardnienia,
nie sg uwazane za istotne.
2.2.2. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:
na_podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN
12620, cementu powszechnego uzytku spetiajacego wymagania PN-EN-197 i
wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008.
do wypetniania spoin w_nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spefniajaca wymagania wg 2.3,
do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materiatéw spetniajacych wymagania wg 2.3 lub inny
materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo$redniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i

dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-
88/6731-08
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2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [5].
2.2.4. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
19701.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdline dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,
- innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Nadzoru.
4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdIne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczagce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2. Transport materiatéw do wykonania chodnikow
4.2.1. Kostki brukowe betonowe
Kostki betonowe moga by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 Sredniej warto$ci wytrzymatosci badanej serii probek.
4.2.2. Kruszywo
Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
4.2.3. Woda
Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiomikami wody (cysternami).
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Zasady ogdlne wykonywania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda roboty przy wykonywaniu
chodnika.
5.2. Wykonanie chodnika
5.2.1. Koryto
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zageszczone.
Wskaznik zageszczenia podioza wg BN-77/8931-12 [7] nie moze by¢ mniejszy od 0,97.
Dopuszczalne tolerancije dla wykonanego koryta: gteboko$¢ + 2 cm, szeroko$¢ + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekracza¢ + 0,5 %.
5.2.2. Podsypka
Jako podsypke pod krawezniki nalezy stosowa¢ podsypke cementowo - piaskowa w stosunku 1:4. Podsypka pod kraweznik powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5],
Grubo$¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm.
5.2.3. Ukfadanie kostki brukowej betonowej
Kostke nalezy uktada¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie prowadzi sie od brzegéw w kierunku do $rodka powierzchni i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po wibracji nalezy uzupeni¢ szczeliny i zamie$¢ nawierzchnie.
Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa wypetnione drobnym ostrym piaskiem, odpowiadajacym PN-EN 13043 [3] na peing
grubo$¢ kostki.
Kostki brukowe betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych pochyler nawierzchni.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie.
Nawierzchnie, ktérych spoiny wypetnione sa piaskiem mozna oddac do uzytku bezposrednio po wykonaniu.
Wszystkie istniejace chodniki faczace sie z projektowanymi nalezy wyremontowaé. Przyjaé rozbiorke istniejacej nawierzchni oraz konstrukcje jak dla chodnika projektowanego.
Dopuszcza sig brak odtworzenia istniejacych chodnikéw za zgoda Inzyniera Kontraktu po uzyskaniu opinii Projektanta.
Wszelkie wyloty rynien zlokalizowane w chodniku nalezy podtaczy¢ do kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku takiej mozliwosci wode opadowa z rynien nalezy doprowadzi¢ za
pomoca odwodnienia liniowego przykrytego kratka np.: typu Aco o wymiarach 10 cm x 13,5 cm (lub rdwnowazna), sprowadzajacymi jg do krawedzi jezdni w poblizu wpustéw ulicznych.
Nalezy zapewni¢ prawidtowy i bezpieczny odptyw wody z chodnikéw zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie budynkéw.
Istniejace schody do budynkéw, ktérych stan jest niezadowalajacy, nalezy wyremontowaé lub odtworzy¢. Ocena stanu schodéw nalezy do Inzyniera Kontraktu.
Swietliki w piwnicach budynkéw nalezy wyremontowac. Pozostawi¢ je w stanie nie gorszym od istniejacego. Ocena stanu $wietlikow nalezy do Inzyniera Kontraktu.
Dokumentacje z propozycja wszystkich powyzszych rozwigzan Wykonawca przedstawi Inzynierowi oraz do zaopiniowania Projektantowi.
Podstawowe czynnosci przy przetozeniu chodnikéw z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
obejmuja:

1. zdjecie kostki brukowej betonowej istniejacej na chodnikach i odktadanie na paletach;

2. wykonanie podbudowy,

3. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i $ciekow),

4. przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowej do 8 — 10 cm,

5. sprawdzenie spadkéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

6.  utoZenie kostek z ubiciem,

7. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

8. wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

9.  pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Po zakoriczeniu rob6t zwigzanych z uktadaniem nawierzchni nalezy sprawdzi¢ skrajnie pozioma i pionowg w $wietle rozporzadzenia. W tym celu elementy znajdujace si¢ w skrajni
nalezy przestawic, a roslinno$¢ przycigé do wymaganych w rozporzadzeniu szeroko$ci i wysokosSci.

5.2.4. Wykonanie dojs¢ do furtek

Dojscia do furtek nalezy dowiaza¢ do wysokosci chodnika. W przypadku jezeli nie bedzie to mozliwe, to nalezy zastosowac stopnie o szerokosci 25-30 cm i wysokosci 15-20 cm.
Stopnie nalezy wykona¢ z kostki betonowej i zakoriczy¢ obrzezem.

5.2.5. Wymiana i regulacja wiazow, studzienek, zasuw i innych elementéw znajdujacych si¢ w nawierzchni.

Nalezy wykona¢ regulacje wiazéw, studzienek, zasuw i innych elementéw znajdujacych sie w nawierzchni wraz z wymiang elementéw za krétkich, uszkodzonych, znajdujacych sig w
ztym stanie technicznym. Réwniez w cenie nalezy uja¢ wymiane wtazéw, ktérych nawierzchnia jest nieréwna, uszkodzona, posiada spekania, a ich elementy sa niestabilne. Po
dokonanej regulacji i wymianie nawierzchnia musi odpowiadac zapisom specyfikaciji w zakresie réwnosci powierzchni. Nalezy zachowaé sp6jno$c¢ elementdw z wytycznymi zarzadcy. W
przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach nalezy pozyskac je od zarzadcy obiektu , ktérego to dotyczy. Glebokos¢ wymiany elementéw ustalana indywidualnie na budowie po
dokonaniu oceny stanu przez Wykonawce w porozumieniu z Inzynierem. W przypadku rozbieznego stanowiska Inzyniera i Wykonawcy ostateczng decyzje podejmuje Inwestor w
porozumieniu z Projektantem.
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5.2.5. Odtworzenie i zabezpieczenie istniejacych obiektow budowlanych
Wszystkie istniejace dojscia do furtek, bokséw na kosze itp. nalezy odtworzy¢. Przyjac rozbidrke istniejacej nawierzchni oraz konstrukcje jak dla chodnika projektowanego. Wszelkie
wyloty rynien zlokalizowane w chodniku nalezy podtaczy¢ do kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku takiej mozliwosci wode opadowa z rynien nalezy doprowadzi¢ za pomocq
odwodnienia liniowego przykrytego kratka np.: typu Aco o wymiarach 10 cm x 13,5 cm (lub réwnowazng), sprowadzajacymi jg do krawedzi jezdni w poblizu wpustéw ulicznych. Nalezy
zapewni¢ prawidtowy i bezpieczny odptyw wody z chodnikéw zlokalizowanych w bezpo$rednim sasiedztwie budynkéw. Istniejace schody do budynkéw, schody terenowe, ktorych stan
jest niezadowalajacy, nalezy wyremontowaé lub odtworzy¢. Swietliki w piwnicach budynkéw nalezy wyremontowaé. Pozostawié je w stanie nie gorszym od istnigjacego. Wszelkie
odtwarzane lub przebudowywane elementy nalezy wykona¢ tak aby zapewni¢ nie gorsza niz w stanie istniejacym funkcjonalno$¢ obiektow, urzadzen zagospodarowania dzietek. W
ramach prowadzonych robot nalezy zapewni¢ dowigzanie wszystkich odtwarzanych elementow do istniejacego zagospodarowania i uksztattowania przylegtych nieruchomosci.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do robé6t
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatéw aprobaty techniczne oraz wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t i
przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi Nadzoru w celu akceptaciji materiatow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.
6.3. Kontrola w czasie robot
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, sktadajacych sie na ogélny element.
Kontrola obejmowaé¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robot
podanych w pkt. 6.5.
Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:
a) konstrukcje chodnika,
b) réwnos$¢ nawierzchni,
c) profil poprzeczny,
d) réwnolegto$¢ spoin,
e) szeroko$¢ i wypetnienie spoin.
6.5. Przeprowadzenie badan
Zaleca sie, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 400 m2 nawierzchni chodnika i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier Nadzoru.
6.5.1. Ustalenie jakosci materiatow
Ustalenia jakosci uzytych materiatéw nalezy dokona¢ przez peine sprawdzenie wynikéw badan laboratoryjnych materiatéw uzytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 2 n/n ST.
6.5.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania chodnika
6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika
Sprawdzenie konstrukcji chodnika nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:
Na wybranym losowo odcinku chodnika nalezy zdjac¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek chodnika.
6.5.2.2. Sprawdzenie réwnosci chodnika
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4-metrowg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomoca szablonu z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0,3%.
6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegfosci spoin
Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwoch sznuréw napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatka milimetrowa.
Dopuszczalne odchylenie od réwno$ci spoin wynosi + 1,0 cm na diugo$ci chodnika do 10 m.
6.5.2.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin nalezy przeprowadzac przez wydiubanie spoin na diugosci okoto 10 cm i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
8.2. Rodzaje odbioréw
Odbiér chodnikéw z kostki brukowej obejmuije:
a) odbiér ostateczny,
b) odbiér pogwarancyjny
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ za 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatéw w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan.
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robdt w cenie 1 m2 nalezy uja¢ migdzy innymi:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;,
- utozenie kostek brukowych wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- wykonanie doj$¢ do furtek,
- wykonanie schodéw/stopni z kostki betonowej brukowej,
- przebudowa chodnikéw taczacych sig z projektowanymi, schodéw, rynien korytkowych w chodnikach, $wietlikow okiennych
- regulacja wlazéw, studzienek, zasuw itp. uzbrojenia terenu w przedziale do 2m wraz z wymiang elementéw za krétkich, uszkodzonych, znajdujacych sie w zlym
stanie technicznym wraz z wymiang wtazéw na nowe,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych
- inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
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2. PN-EN 206-1
3. PN-EN 13043

4. PN-EN 197-1
5. PN-EN 1008

6. BN-68/8931-04
7. BN-77/8931-12

Beton. Czes$¢ 1:Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata,

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



