D.01.02.04. Rozbiérki elementow kolidujgcych z inwestycjg

D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW KOLIDUJACYCH Z INWESTYCJA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka i przestawieniem elementéw wielobranzowych kolidujacych z
inwestycjg przy realizacji zadania: ,Przebudowa pobocza wraz z przebudowa przepustu w m. Garzewo w ciagu drogi powiatowej 1407N”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.Ponadto niniejsza specyfikacja jest uzupetnieniem
wykonawczym do wszystkich prac, ktére nie zostaly wymienione w pozycjach kosztorysowych jako szczegélowe pozycje. Majg tu zastosowanie przede wszystkim pozycje uogolnione wg
ktorych Wykonawca rozlicza¢ bedzie elementy kolidujace lub konieczne do przestawienia w celu prawidtowej realizacji inwestycji. Dotyczy to wszystkich branz ujetych w dokumentacji.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka lub przestawieniem elementéw kolidujacych z inwestycjg tj:
—  rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa i obramowaniem,
—  rozbiérka elementow malej architektury
— inne kolidujace z inwestycjg obiekty do rozbiorki i przestawienia,
zgodnie z dokumentacjg wraz z odwiezieniem w miejsce sktadowania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 .

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” .
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw kolidujacych z inwestycjg nalezy zastosowac sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
= tadowarki,

samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

szalunki

koparki

wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,
wibratory do zageszczania betonu

urzadzenia do kruszenia elementow zelbetowych

betoniarka, drobny sprzet do rob6t montazowych

dzwig

drobny sprzet.

inny sprzet niezbedny do prawidtowego wykonania prac

Drobne roboty mozna wykonywacé recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” .

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Materiaty uzyskane z rozbidrki i nie przeznaczone do ponownego uzytkowania stanowig wiasno$¢ Wykonawcy i jego obowigzkiem jest ich odwiezienie na miejsce utylizacji i pokrycie
wszelkich optat z tym zwigzanych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiorkowe elementdéw kolidujacych z inwestycjg obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw kolidujacych z dokumentacjg projektowa i ewentualnie
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Rozbiorki dotyczg réwniez elementéw innych niz drogowe.

a) Rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa i obramowaniem, rozbiérka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z podbudows i
obramowaniem, rozbiérka nawierzchni betonowej wraz z podbudowa i obramowaniem oraz rozbiérka nawierzchni betonowej

W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do dokonania rozbiérek i uporzadkowaniem terenu wraz z utylizacja. Ponad to w celu prawidtowego potaczenia istniejacej krawedzi
nawierzchni, krawedz jezdni powinna zosta¢ odcieta pitg, oczyszczona i obrobiona pionowo. Rozbidrka nawierzchni obejmuije rozbidrke kazdego typu nawierzchni z elementéw rozbieralnych i
monolitycznych wraz z obramowaniem. Przy usuwaniu warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy speini¢ warunki okreslone w SST D-05.03.11 ,Frezowanie
istniejacych nawierzchni na zimno” W przypadku nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej dopuszcza sie reczne prowadzenie prac rozbiorkowych. Kostke z rozbiorki nalezy sktadowaé
na paletach i przewiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Materialy, ktore przejmuje inwestor nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradziezg. Wykonawca jest
zobowigzany do segregacji materiatow.

b) Przestawienie elementow kolidujacych z inwestycja, regulacja bram furtek, przebudowa ogrodzen

W zakresie nalezy uja¢ wszystkie prace niezbedne do przestawienia obiektow i uporzadkowania terenu wraz z opracowaniami, szkicami, zgodami itp. Przed przystapieniem do robét
nalezy, ustali¢ lokalizacje terenu robét, Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien sporzadzi¢ protokot z dokumentacig fotograficzng istniejacych elementéw przeznaczonych do
przestawienia na dowdd np. ztego ich stanu. Protokot powinien by¢ przygotowany w obecno$ci wiasciciela nieruchomosci. Rozbiorki nalezy wykonywa¢ recznie w celu uniknigcia
uszkodzenia elementdéw przeznaczonych do ponownego wbudowania. Materialy z rozbiorki nalezy starannie przechowywa¢ do momentu ich ponownego wbudowania. Jezeli w wyniku
zaniedbania wykonawcy dojdzie do uszkodzenia elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania, koszt naprawy lub wymiany ponosi wykonawca rob6t w ramach niniejszej ceny
jednostkowej. Wykonawca w cenie powinien zatozy¢ maksymalnie do 30% odzysku materiatu pozostata czgs¢ do otworzenia to nowe elementy. Procent odzysku uzalezniony jest od
technologii wykonawcy i moze by¢ wiekszy lub wynosi¢ zero ( wykonawca ilo$¢ odzyskanego materiatu kalkuluje na wtasne ryzyko). Nastepnie nalezy usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki,
obiekty, elementy drdg itd., (przesadzié¢, ponownie odtworzy¢). Po wykonaniu prac nalezy wytyczy¢ nowq lokalizacje przestawianego elementu w obecnosci wiasciciela. Jezeli elementy
przestawiane posiadaja uzbrojenie, przytacza, domofony itp. itd. , nalezy uwzgledni¢ ich ponowny montaz na zasadach wyzej opisanych. Jezeli zajdzie konieczno$¢ dostosowania
zagospodarowania terenu do nowych elementéw wykonawca dokona takich prac po przedstawieniu odpowiednich dokumentéw, szkicow i uzgodnien z wiascicielem.
Ponadto po wykonaniu elementéw drogi nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo istniejace bramy i furtki. Regulacja polega na podniesieniu istniejacej bramy i furtki na odpowiednig wysoko$¢
wraz z pracami towarzyszacymi. W zakresie robét minimalny zakres zaktada odkopanie fundamentow stupkow bramy i furtki, podniesienie bramy i furtki na wymagang wysokos$¢ lub za
pomocg, przespawania zawiasow metalowych na odpowiednig wysokos$¢. Jesli nie ma mozliwosci podniesienia stupkéw nalezy je przediuzy¢ poprzez przeciecie istniejacych stupkow i
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dospawanie stupkéw odpowiadajacych stanu istniejagcemu na odpowiednig wysoko$¢. Jezeli te prace beda niewystarczajace nalezy przebudowac bramy i furtki wraz z dostosowaniem terenu
do istniejacego zagospodarowania. Jezeli bedzie konieczno$¢ przebudowy ogrodzenia na dtuzszym odcinku nalezy taka czynno$¢ wykona¢. Minimalny zakres prac zostat opisany powyzej.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie antykorozyjnie z uzyciem koloru pierwotnego, Wykonawca przedstawi stosowne szkice i rysunki oraz uzyska odbior i
zatwierdzenie wiasciciela regulowanego/ przestawianego/przebudowanego obiektu.

Prace nalezy rozlicza¢ z cen jednostkowych odpowiednio zakwalifikowanych do pozyciji kosztorysowych. W sprawach spornych decyzje podejmuje inspektor nadzoru po
zasiegnieciu opinii projektanta. Wykonawca jest zobowigzany do segregaciji materiatow.

5.3 Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury, ktére nalezy przewidzie¢ w kosztach uktadania nawierzchni.

Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powinien dokona¢ inwentaryzacii stanu technicznego urzadzen w obecnosci gestoréw. W przypadku elementéw uszkodzonych oraz
nie estetycznych powinny by¢ one przed regulacjg wymienione na nowe. Wokét regulowanych urzadzen utozy¢ dwa rzedy kostki granitowej. Nalezy wykona¢ regulacje wtazéw, studzienek,
zasuw i innych elementéw znajdujacych sie w nawierzchni wraz z wymiang elementow za krétkich, uszkodzonych, znajdujacych sie w zlym stanie technicznym. Réwniez w cenie nalezy uja¢
wymiang wiazéw, ktorych nawierzchnia jest nieréwna, uszkodzona, posiada spekania, a ich elementy sg niestabilne. Po dokonanej regulacji i wymianie nawierzchnia musi odpowiada¢
zapisom specyfikacji w zakresie rownosci powierzchni. Nalezy zachowac sp6jnos¢ elementéw z wytycznymi zarzadey. W przypadku braku wytycznych w uzgodnieniach nalezy pozyskac je
od zarzadcy obiektu , ktérego to dotyczy. Glebokosé wymiany elementéw ustalana indywidualnie na budowie po dokonaniu oceny stanu przez Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem. W
przypadku rozbieznego stanowiska Inspektora i Wykonawcy ostateczng decyzje podejmuje Inwestor w porozumieniu z Projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robt podano w ST D.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”
6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérego
wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg sg jednostki wskazane w kosztorysach i przedmiarach

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét rozbidrkowych lub przestawienia elementéw obejmu wszystkie prace opisane w dokumentacji kontraktowej i niezbedne do prawidiowego wykonania prac i
obejmuje migdzy innymi:
— oznakowanie robot
—  wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbidrki,
—  rozebranie elementéw drég;
— usuniecie kolidujacych kamieni i gruzu,
— odciecie krawedzi jezdni i zabezpieczenie,
—  rozbidrke nawierzchni wraz z obramowaniami;
—  zasypanie i zageszczenie dotéw rozebranych elementow drdg,
—  przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia ,ze skladowaniem na poboczu
—  zatadunek, wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiérki,
—  wywodz nadmiaru urobku,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania - powierzchniowe lub mechaniczne,
—  wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu;
— regulacja wysoko$ciowa istniejacych bram i furtek w tym osprzetu bram i furtek (tj. zawiaséw, rygli itp.)
—  regulacja wysoko$ciowa istniejacych podmuréwek bram i furtek,
— regulacja wysoko$ciowa urzadzen infrastruktury- studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych.
— opracowanie dokumentacji odtworzeniowej,
—  dostarczenie materiatow i sprzetu,
— inne prace towarzyszace
—  zabezpieczenie elementéw antykorozyjnie z uzyciem koloru pierwotnego,
— naprawa elementéw nadajacych sie do wykorzystania,
—  wykonanie petnej pielegnacii, w tym wykonanie cig¢ sanitarnych i prze$wietlenie korony.
—  przygotowanie bryly korzeniowej.
— odspojenie bryly korzeniowej.
—  przemieszczanie i zasypka wykopu.
— ewentualna rozbiérka kostki, bruku i innych nawierzchni wraz z przekazaniem jej wiascicielowi,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badai wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
—  uzyskanie protokotu odbioru,
— dodatkowo cena jednostkowa obejmuje koszty zwigzane z sieciami biegnacymi w zakresie inwestycji, miedzy innymi:
—  regulacja zasuw, studni i innych elementéw uzbrojenia terenu,
—  wymiang elementéw za krotkich, uszkodzonych, znajdujacych sig¢ w ztym stanie technicznym wraz z wymiang wtazéw i zasuw na nowe.
—  przestawienie oznakowania elementéw sieci np. oznaczenia hydrantéw czy przytaczy
—  elementy towarzyszace
—  transport rozebranych elementéw wraz z protokotami
—  inne prace towarzyszace.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-S-0225 Drogi samochodowe .Roboty ziemne Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



