PRZEDMIAR ROBOT

branza: drogowa - uktad drogowy
I Y 6lnienie el ow rozli ych (Opis Jednostka
Poz. | Nr specyfikacji technicznej robot i obli ie ich ilosci) Nazwa | llose
1 2 3 4 5
* D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE — —
* D.00.00.00 Wy ia ogélne
- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacii ruchu ryczatt 1,00
-postawienie tablic informacyjnych ryczatt 1,00
* D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE = =
* D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
- zakres objety inwestycig km 0,08
* D.01.02.02 Zdjecie warstwy
- zdjecie warstwy humusu $r. gr. 30 cm m’ 50,00
* D.01.02.04 Rozbiérki 6w kolidujacych z i tycia
-rozbiorka bariery drogowej mb 25,00
* D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE = =
* D.02.01.01 Wykonanie wykopow
- wykonanie wykopow m’ 55,00
* D.02.03.01 Wykonanie nasypéw
- wykonanie nasypow m’ 40,00
D.04.00.00 PODBUDOWY — —
D.04.01.01 mr hronna
- mieszanka niezwiazana C50/30 o gr. 15cm m? 50,00
- mieszanka niezwigzana C50/30 o gr. 25cm m? 95,00
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa f; bili g t
- mieszanka niezwigzana C50/30 o gr. 15 cm m? 145,00
* D.05.00.00 NAWIERZCHNIE = =
* D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce 5
. ) m 17,00
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
* D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE = =
* U ienie powier i skarp, rowow i $ciekow
D.06.01.01 - umocnlgnle skarp oraz trawnikow przez humusowanie i obsianie trawa gr. 10 cm ' 35,00
(do granic pasa drogowego)
* D.06.03.01 Wyk ie poboczy z KLSM
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m2 165,00
* D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU — —
* D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
- montaz barierki U-11a mb 8,00
* D.08.00.00 ELEMENTY ULIC = =
* D.08.01.01 Krawezniki betonowe
- ustawienie krawgznikow betonowych 20x30x100 cm na tawie betonowej z mb 46,00
oporem
- ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 20x22x100 cm na tawie
) mb 40,00
betonowej
* D.08.02.02 Pobocze/ chodnik z betonowej kostki brukowej
- utozenie chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce 5
. . m 78,00,
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
- ufozenie wyniesionego pobocza z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na )
} ) m 50,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
* D.08.03.01 Bet obrzeze chodnik
- ustawienie obrzezy betonowych 30x8x100 cm na podsypce z oporem mb 80,00
* Branza sanitarna
Branza sanitarna kpl. 1,00
* GG.00.12.01 [Pomiar powyk y li ych obiektéw drogowych
|- zakres obiety inwestycia km 0,08]




