D.07.06.02- URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem urzadzen zabezpieczajacych ruch
pieszy dla zadania:” Przebudowa pobocza wraz z przebudowa przepustu w m. Garzewo w ciggu drogi powiatowej 1407N”

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych i obejmuja;

- ustawienie balustrady segmentowej typ U-11a szczeblinkowej wysokosci 1,1 m, ocynkowanej, malowanie proszkowe, stupki osadzone w fundamentach z betonu
C16/20 o wym. w przekroju 30x30x80 cm.

Uwaga: kolor balustrady i ogrodzenia wg ustalen z zarzadca drogi (kolor szary lub zotty).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przepisami dot. warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdline”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu balustrad i ogrodzen ulicznych wediug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Balustrada typu U-11a (szczeblinkowa)

Balustrada winna by¢ wykonana jako segmentowa, o dtugosci segmentu 2,0 m. Stupki, pochwyt i przeciag z ptaskownika stalowego o wymiarach: stupki i pochwyt 80/12
mm, przeciag i szczeblinki 50/10 mm . Za zgoda Inzyniera balustrada réwniez moze by¢ wykonana z rur stalowych o wymiarach: stupki i pochwyt $rednica 2,5,
przecigg $rednica 1,5" lub 2,0” , grubosci $cianek minimum s=3 mm ; szczeblinki min. Srednica 20 mm.

Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci,
pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Pozadane jest, aby segmenty byly dostarczane o:

— dhugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

— ptaskowniki powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m diugo$ci ptaskownika.
Ptaskowniki powinny by¢ wykonane ze stali konstrukcyjnej spawalniczej. Do ocynkowania rur stosuje

sie gatunek cynku Raf wg PN-EN-1179:1998. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej ma wynosi¢ 60 .

Balustrada winna by¢ pomalowana proszkowo.

2.2. Farba ftalowa ogélnego stosowania - nie dotyczy

— farba podktadowa,
— farba nawierzchniowa kryjaca (kolor szary lub zétty).

2.3. Smota lub lepik- do pomalowania na goraco czesci stupka do zakopania w ziemi - nie dotyczy.

2.4. Beton na lawe fundamentowg klasy C16/20 — wymagania jak w wg PN-EN 206-1.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawienia urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca przystepujacy do ustawienia urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinien dysponowac sprzetem:
- betoniarka przewozna,
- zuraw, wozek widfowy,
- koparka,
- sprzet spawalniczy,
- drobny sprzet i narzedzia.



4. TRANSPORT

4.1. 0OgodIine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport urzadzen bezpieczeristwa ruchu

Elementy poreczy oraz inne materiaty do jej wykonania przewozone moga by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy utozy¢ je rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas transportu.

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do transportu betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  OgdIne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D-M. 00.00.00 ,\WWymagania ogélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.21.  Zakup i transport materiatow przewidzianych w niniejszej ST do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatéw wyszczegolnionych w punkcie 2 niniejszej specyfikacii. Zrédta pozyskania materiatow musza uzyskac
akceptacije Inzyniera. Transport materiatéw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2.  Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych rob6t nalezy oznakowac zgodnie z Zatgcznikami Nr 1, 2 i 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

5.2.3.  Sytuacyjne wyznaczenie odcinkéw ustawianego ogrodzenia

Sytuacyjnego wyznaczenia odcinkéw ustawianego ogrodzenia nalezy dokona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowa lub w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru . Nalezy
wyznaczy¢ miejsca osadzenia stupkow.

5.24. Montaz balustrady U-11a

W miejscach wyznaczonych do osadzenia stupkéw ogrodzenia nalezy wykonaé¢ otwory o gtebokosci i przekroju zgodnie z dokumentacjg projektowa. W otworach
wykonanych w rozstawie co 2,0 m osadzi¢ stupki ogrodzenia zapewniajac ich stabilnos¢/podparcie do momentu uzyskania odpowiednich parametréw
wytrzymatosciowych fundamentu betonowego. Nastepnie wypetni¢ otwory mieszanka betonowa wraz z jej zageszczeniem . Balustrada usadzona zostanie zgodnie z
ninigjsza SST oraz z dokumentacjg projektowg w fawie fundamentowej z betonu C15/20 o wymiarach w przekroju 30x80 cm lub w fundamentach dla stupkéw o
wymiarach 30x30x80 cm.

5.2.4. Malowanie ogrodzenia - nie dotyczy

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.1. Badania na etapie akceptacji materiatow

UZyte przez Wykonawce robot materiaty pod wzgledem jakosci muszq odpowiadaé ustaleniom punktu 2 niniejszej ST oraz podanych norm.

6.2. Badania w trakcie trwania robot

6.2.1. Prawidlowosé wykonania elementéw ogrodzenia oceniona bedzie na podstawie zgodnosci wykonanych elementéw z ustaleniami niniejszej ST i
Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2. Prawidlowo$é osadzenia balustrady nalezy kontrolowaé na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz z uzgodnieniami z Inspektorem nadzoru.
6.2.3. Prawidlowo$é malowania elementéw balustrady nalezy kontrolowac na podstawie ustalen niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej — nie dotyczy.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m (metr) wykonanej i ustawionej balustrady. Ogoéine zasady obmiaru robét
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogélne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”. Cena wykonania 1 m balustrady
obejmuje:
—  transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
—  oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
—  wyznaczenie sytuacyjne miejsc wykonania ogrodzenia,
—  zakup materiatow,
—  przygotowanie elementéw balustrady,
—  wykonanie otworéw pod fundament betonowy z zatadunkiem i transportem gruntu na odktad Wykonawcy,
—  osadzenie stupkéw otworach z zapewnieniem stabilno$ci/podparcia elementéw ogrodzenia,
—  wykonanie fundamentéw betonowych,
—  przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan,
—  uporzadkowanie terenu budowy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN-10224:2003 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

PN-EN-10083-1+A1:1999 Stal niskostopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

PN-EN-10113-1:1997 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki. PN-EN-10084:2002
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki. PN-EN-1179:1998
Cynk

10.2. Inne dokumenty.
1. Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310)

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

3: Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311-c2)



