D-06.03.01. UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM t AMANYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze $cinaniem i uzupetnianiem
poboczy gruntowych dla zadania: ” Przebudowa pobocza wraz z przebudowa przepustu w m. Garzewo w ciagu drogi powiatowej 1407N”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.2. ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z umocnieniem poboczy kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do umocnienia poboczy nalezy stosowa¢ kruszywo famane o uziarnieniu 0/31,5 mm spetiajace wymagania podane w PN-B-11112 Kruszywa
mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do Scinania i uzupemianiapoboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej ST powinien wykaza¢ sie mozliwo$cia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

e rowniarek do profilowania lub specjalistycznych maszyn do $cinania poboczy samobieznych lub doczepnych,
e fadowarek czotowych,
e plytowych zageszczarek wibracyjnych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczacetransportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkow transportowych przeznaczonych do przewozu
materiatéw sypkich i gruntow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonaniarobét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Profilowanie podioza

Profilowanie podfoza pod warstwe umocnienia poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca topat lub sprzetem mechanicznym wg pkt 3.2.

Profilowanie nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z zatozonym w dokumentacji projektowej spadkiem
poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas profilowania poboczy nalezy wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Po wyprofilowaniu poboczy nalezy przystapi¢ do ich zageszczania. Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN- 77/8931-12 [3], powinien
wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupelnienie poboczy
Roboty zwigzane z uzupetnieniem korpusu drogowego nalezy wykona¢ w oparciu o ustalenia zawarte w ST D-02.03.01. Wykonanie nasypow.
5.4. Umocnienie poboczy

Umocnienie poboczy nalezy wykona¢ za pomocg warstwy kruszywa tamanego o grubosci 12 cm i szerokoSci okre$lonej w dokumentacii
projektowej.

Zageszczenie utozonej warstwy nalezy prowadzi¢ od krawedzi korony w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zaggszczania musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera. Zaggszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiadaC spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w
dokumentaciji projektowej, oraz nie posiada¢ $ladéw po przejsciu walcow lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego zageszczenia wedtug normainej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoscirobot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badaniaw czasierobot

W czasie prowadzenia rob6t nalezy kontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia warstwy umocnionego pobocza z czestotliwoscig co najmniej 2 razy na 1
km.

6.3. Pomiar cech geometrycznych poboczy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakoriczeniu robét podano w tabeli 1.

Tabela 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw poboczy
Lp. Wyszczegoinienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2razyna 100 m
2 Rowno$¢ podituzna co50m
3 Rowno$¢ poprzeczna




6.3.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja I 1%.
6.3.2. Réwnos¢ poboczy

Nierowno$ci podtuzne nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowa wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny prze$wit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  OgodlIne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robot na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawyptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 robot obejmuije:

®  prace pomiarowe i przygotowawcze,

®  oznakowanie robot,

e  profilowanie i zageszczenie podioza z ewentualnym uzupetnieniem,
®  dostarczenie i roztozenie kruszywa,

®  zageszczenie poboczy,

e  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
Rozliczenie uzupetnienia poboczy nalezy dokona¢ na zasadach podanych w pkt. 9 STD-02.03.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

[1]  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

[2] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg,
[3] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

[4]  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
10.2.  Inne materiaty

[5]  Stanistaw Datka, Stanistaw Leszczewski: Drogowe roboty ziemn
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