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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu rozbudowy
istniejgcej infrastruktury drogowej o urzadzenia stluzace do$wietleniu skrzyzowania przy ulic
Ruptawskiej i $ciezki rowerowej ,,Zelazny Szlak” w Jastrzebiu-Zdroju jako poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego w pasie drogowym drogi publicznej. Niniejsze opracowanie
obejmuje o$wietlenie skrzyzowania jak i przylegajacych do niego stref oczekiwania dla
rowerzystow. Inwestorem jest Miasto Jastrzgbie-Zdr6j, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj Al. Pitsudskiego
60. Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr 1360/140, 784/141, 789/140, , dla ktérych
inwestycje prowadzi Miasto Jastrzebie-Zdrdj.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Aktualnie skrzyZzowanie ul. Ruptawskiej i $ciezki rowerowe;j ,,Zelazny Szlak”
w Jastrzegbiu-Zdroju nie posiadajg indywidulanego doswietlenia. Sie¢ os$wietleniowa ul.
Ruptawskiej w okolicy skrzyzowania wykonana jest jako kablowa 0,4 kV a zbudowana jest na
shupach stalowanych potaczonych kablami ziemnymi typu YAKY 4x35mm?.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku konieczno$cig doswietlenia skrzyzowania ul. Ruptawskiej i §ciezki rowerowej
w Jastrzebiu-Zdroju zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Miasta Jastrzgbie-Zdrdj
zachodzi konieczno$¢ dobudowy dodatkowych stupéw oswietlenia skrzyzowania.
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
— montaz dodatkowego stupa o$wietlenia skrzyzowania oznaczonego na planie jako PP1/14,
— montaz dodatkowego stupa oswietlenia skrzyzowania z dwoma oprawami typu LED
oznaczone na planie jako PP1/1S,
— budoweg linii o$wietleniowej napowietrzno-kablowej pomi¢dzy projektowanymi stupami,
— instalacje odgromowa,
— instalacje przeciwporazeniowa.

1.4 DANE ENERGETYCZNE
Zasilanie: istniejgce z sieci osw. ul. Ruptawskie;j
Napiecie zasilania: 400/230 V
Moc maksymalna proj.: 2*53,5W =0,107kW
Pomiary energii: istniejagcy w szafie SOU A15 przy stacji W1103
System ochrony: szybkie wylaczenie
Rodzaj proj. linii o$w. kablowa ziemna i napowietrzna
Typ linii oswietleniowe;: YAKY 4x35 0,6/1kV 1 ASXSn 4x25 0,6/1kV
Dtugo$¢ proj. linii o§w.: 20m i 35m
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Typ stupéw osw proj. Wiribetonowe typu E z wysiggnikami W2R1 h=0,3 L=1m
[los¢ proj. stupéw osw. : 2 szt.

[los$¢ proj. opraw osw. 2 szt.

Typ proj. opraw LED 50-55W

1.5 INFORMACJE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie projektowanej sieci doswietlenia skrzyzowania ul. Ruptawskiej i $ciezki rowerowe;j
prowadzi¢ od istniejgcego stupa sieci kablowej oswietlenia ulicy ul. Ruptawskiej oznaczonego
[1/13 z szafy o$wietleniowej SOU A15 w poblizu stacji transformatorowej W1103 (obwdd nr 1)
Obwdd prowadzi¢ od istniejgcego stupa I 1/13 doprojektowane stupa PP1/14 jako kablowy
ziemny typy YAKY 4x35mm? oraz pomiedzy projektowanymi stupami jako napowietrzny typu
ASXSn 4x25mm?.

Na stupie PP1/15 wykonac¢ uziemienie bednarka FeZn 25x4 1 zakonczy¢ sondg uziomowa FeZn
M18 L=6m oraz zabudowac ograniczniki przepi¢¢ SE 46.166. Na stupach opisa¢ nr szaf
oswietleniowych i stacji transformatorowej z ktdrej jest zasilane w/w o$wietlenie. Prace wykona¢
zgodnie z PN, obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej istnieje i nadal odbywac si¢ bedzie w szafce licznikowej SOU
A15 o$w. ul. Ruptawskiej. Wzrost mocy obw. doswietlenia nie spowoduje konieczno$ci
wystapienia do Tauron Dystrybucja o zmian¢ warunkéw zasilania.

SIEC OSWIETLENIOWA NAPOWIETRNO-KABLOWA

Plan sieci o$wietleniowej pokazano na mapie zagospodarowania terenu. Przyjeto 2szt.
projektowanych stupéw wiribetonowych typu E. Wysiegnik rurowy dwuramienny o kacie
nachylenia 5 stopni zamontowac na stupie PP1/15 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Na wysiegniku zawiesi¢ projektowane oprawy oswietleniowe, ktére nalezy zabezpieczyc
podstawami bezpiecznikowymi SV29.253 bezpieczniki z wktadkami Bi-Wts 6A zabezpieczajace
zrodta swiatta. Na stupach przyklei¢ nalepki ,,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracje
stupow.

KAMERA MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

Na stupie PP1/15 nalezy zabudowa¢ kamere monitoringu wizyjnego CCTV ktérg nalezy
zasili¢ z projektowanej linii doswietlenia skrzyzowania z wyodrgbnionej fazy L3
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1.6 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu w cato$ci miesci si¢ na dziatkach objetych inwestycja.
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

1.7 WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZE]J

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza Obszarem 1 Terenem Gorniczym kopaln
JSW S.A. Rejon inwestycji jest wolny od wptywow bezposrednich eksploatacji gérnicze;.

1.8 OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow i
podlegajacych ochronie. Inwestycja w catosci znajduje si¢ poza zakresem ochrony
konserwatorskiej.

1.9 OCHRONA SRODOWISKOWA

W zakresie ochrony srodowiska na trasie projektowanego o§wietlenia nie przewiduje si¢
wycinki drzew, a jedynie przycigcie galezi korony drzew w miejscach kolidujacych z
projektowanym os$wietleniem, tak aby przeswit linii byl nie mniejszy niz Im od istniejacego
drzewostanu. Planowane funkcje nie wptywajg na srodowisko w zaden sposéb (brak produkcji).

1.10 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajacy ochrong¢ uzasadnionych
interesOw os6b trzecich, a w szczegdlnosci:
* nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej 1 cieplnej oraz ze Srodkéw tacznosci,

» zapewnia ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne i promieniowanie,

* zapewnia ochrong¢ przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
* nie powoduje konieczno$ci wycinki drzew 1 krzewow.

W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzgledniono:
* konieczno$¢ zabezpieczenia swobodnego dostepu do ruchu pieszego i
kotowego do nieruchomosci sgsiadujacych z zajmowanym na prace terenem,

* zasadg nienaruszalnosci elementow istniejacych.
OPRACOWAL.:
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