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zasilanie ze stupa osw.
linii napowietrznej nN

- proj. kabel ziemny YAKY 4x35mm? sieci oswietlenia ulicy + kabel YAKY 4x35mm2
zasilania monitoringu wizyjnego prowadzony wraz z bednarkg FeZn 25x4 zakoriczong
sondq uziomowg FeZn M18 L=6m

- proj. kabel ziemny YAKY 4x35mm? doswietlenia $ciezek rowerowych
i zasilania monitoringu wizyjnego

- proj. linia napowietrzna AsXSn 4x25mm? doswietlenia $ciezek rowerowych
i zasilania monitoringu wizyjnego

- proj. rury ostonowe sztywne kielichowe

- proj. rury ostonowe przeciskowe

- proj. rury ostonowe karbowane gietkie dwuwarstwowe

- proj. oprawa oswietleniowa ze zrédtem $wiatta LED
zabudowana na stupie stalowym ocynkowanym prostym
na fundamencie prefabrykowanym z wysiegnikiem wg obliczen

- proj. oprawy o$wietleniowe ze zrodiem Swiatla LED doéwietlenia $ciezki
rowerowej "Zelazny Szlak" zabudowane na wysiegniku dwuramiennym na
stupie wirobetonowym

- proj. stup wirobetonowy

- proj. kamera IP monitoringu wizyjnego CCTV

- istniej. stupy sieci o$wietleniowej napowietrznej nN

- istniej. stupy sieci oswietleniowej kablowej nN

- nr projektowanych stupdw

- oznaczenia istniejacych stupéw oswietleniowych

- odlegtosci w przestach

- odstepy od skrajni jezdni

- odstepy od istniej. sieci

| / 413542 Lo} PR 3 =)
8.4-1500/% ! ‘EU / S

——— s —

- DZIAELKI GMINA JASTRZEBIE

C) - DZIALKI SKARBU PANSTWA / WU: GMINA

. - punkt zatamania trasy

PK - przekop kontroiny

O. - punkt komory nadawcze] / odbiorczej przewiertu sterowanego

UWAGA!

1. W pablizu istniejacego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzié przekopem
kontrolnym, a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem

2. Przestrzega¢ zaleceri podanych w uzgodnieniach branzowych i
uzgodnieniach z wiascicielami posesji przez ktdre przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwac
prace i uzgodni¢ kolizje z wiasciwymi stuzbami technicznymi.

4. Na catej diugoéci kabel uktadaé w rurze ochronnej karbowanej @75

w2, Dariust Biatecki
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. SLK/0940/P'WOE/0S
do projektowani

{
w specialnosc i

ierowamna robotami pudowlanym:

VeI T T ekt eres

FIRMA PROJEKTOWD vk ONAW

DATA NR RYS.

44-341 Golkowice, SKALA
INSTRAL/E
el.ffax (032) 473-05-63,

www.instal-projekt.net.pl

PROJEKT oiiesi, | oolszoz us

DOBIEKT
M4P A ZI45ADN] CZI4 SIEC ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA ULICY |@®eows |inz. D. Biatecki

NAZWA PROJEXTU

Projekt budowlany
oswietlenia ulicy Ruptawskiej w Jastrzebiu-Zdroju

SKALA 1:1000

Arkusz 1z ]

inz. D. Biatecki

TOWAL

Mapa zasadnicza do uzgodnier branzowych

RYSUNEN nr upr. SLK/0940/PWOE/05

AMESTOR fUrzad Miasta Jastrzebie-Zdr6j, 44-335 Jastrzebie Zdrdj, Al. Pitsudskiego 60

FORMAT PAPIERY

toxuzacsa | Jastrzebie-Zdroj, ul. Ruptawska

A3 (420"297)




Legenda:

. Linie kablowe W

mrwt e Linie napowiatrzne W
messsssnn.s LiNE kablowe SN

.. Linie napowietrzne SN

wenenennn LiNIE Kablowe nN

e LiNiE NApOWiEtrzne NN

. Linie kablowe oswietleniowe

o LNl NEDOWiEtrZRE 03wietleniowe
e Liflie Kabiowe teletechniczne
e LG NEpOwietrzne teletechniczne

Zatacznik dotyczy pisma o sygn.

022 -08- 1 2000045

TO/OGL/OMDY/ ...cvrrvessmresssmsineseif?

LLLIETTe

Naniesione trasy urzadzen energetycznych i tele!ethpiczpych 53 orientacyjne
i nie oznaczaja wyrazenia zgody na wykenywaniz rebot zge;mych. Ze w;glng
na bezpieczefistwo 0sdb i mienia, W praypadku kolizji lub skrzyzowan
z istnigjqca siecia elektroenergetyczna, w terminie 14 dni pr;ed przystapieniem
do robot wskazane jest wystapit do Spodki eksploatujace) siec 0 odplatny nadzor
branzowy oraz wykenaé raczne przekapy kontrolne celem ustalenia doktadnej
trasy kabli. Siet napowietrzna nl nalazy zinwentanyzowac we whasnym zakresie.
Wszelkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej inwestycji z naszymi
urzadzeniami nalezy przebudowat lub zabezpieczyc na koszt inwestora, zgodnie
2 obowigzujacymi normami, w aparciu o dokumentacj zatwierdzong przez
TAURON Dystrybucja S A. Oddziat w Gliwicach.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia,

Przed przystapieniem do prac w odlegltosci mniejszej niz :
- 5 m od skrajnych przewoddéw linii napowlietrznych nN,
+ 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotkg
eksploatujacg siet.

Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic,
liczac odlegios¢ od najdalej wysunigtej czgsci maszyny
do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie
naruszac ustojow stupow linii jw., inaczej bedg musiaty byc
odbudowane kosztemi staraniem winnego ich uszkcdzenia,

Nalezy zachowa¢ minimaing odlegtos¢

projektowanych sieci podziemnych

od istnigjacych fundamentow stupdw

linii energetycznych:

linii nN = 1 m,

linii SN = 1 m,

linif WN -5 m
Katggorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych Sprzgtem mechanicznym
bez nadzoru w odleglosci mniejszej

niZ 2 m od zlokalizowaneqo
kontrolnym kabla, e

Z przyezyn niezaleinych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Gliwicach "glebokos¢ kabli
w ziemi moze by¢ inna od podaneg)

w obowiazujacej normie. 20722 -08- 11
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