
LEGENDA

- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED
zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym prostym

- proj. kabel ziemny YAKY 4x35mm² sieci oświetlenia ulicy + kabel YAKY 4x35mm2
zasilania monitoringu wizyjnego prowadzony wraz z bednarką FeZn 25x4 zakończoną
sondą uziomową FeZn M18 L=6m

na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem wg obliczeń

- proj. rury osłonowe sztywne kielichowe

- proj. rury osłonowe przeciskowe

- proj. rury osłonowe karbowane giętkie dwuwarstwowe

DVR75
L=3m

SRS75
L=3m

Przewiert RHDPEp110/6,3
L=8m

- przekop kontrolnyPK

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem
kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i naradzie
koordynacyjnej ZUD oraz uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które
przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać
prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kabel układać w rurze ochronnej karbowanej Ø75
5. W przypadku kolizji/zbliżenia z siecią teletechniczną 3S S.A. należy
wystąpić do 3s S.A. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych
przebudowy/zabezpieczenia sieci.

Z1 - punkt załamania trasy

- punkt komory nadawczej / odbiorczej przewiertu sterowanegoKN1 KO1

- DZIAŁKI GMINA JASTRZĘBIE

P.... - nr projektowanych słupów 

- odległości w przesłach

- odstępy od istniej. sieci

- DZIAŁKI SKARBU PAŃSTWA / WU: GMINA

- istniej. słupy sieci oświetleniowej kablowej nN

istniej.W1104
SO.A12-1/1 - oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych

- istniej. słupy sieci oświetleniowej napowietrznej nN

- odstępy od skrajni jezdni

Z1

zasilanie ze słupa ośw.
linii napowietrznej nN

istniej.W617
SOU A18 - 1/4W

istniej.W1103
SO.A15-1/9

SRS75
L=3m

Przewiert RHDPEp110/6,3
L=4m

SRS75
L=3m
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PK
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PK

zasilanie ze słupa ośw.
linii kablowej ziemnej nN

Kable teletechniczne
zgodnie z zaleceniami
ORANGE S.A. osłonić

rurami osłonowymi dwudzielnymi
grubościennymi A160 PS

Kable teletechniczne
zgodnie z zaleceniami
ORANGE S.A. osłonić
w przypadku odkrycia

rurami osłonowymi dwudzielnymi
grubościennymi A160 PS
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inż. D. Białecki
nr upr. SLK/0940/PWOE/05

Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruptawska

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA OŚWIETLENIA ULICY

Projekt zagopodarowania terenu
oświetlenia ulicy Ruptawskiej w Jastrzębiu-Zdroju

Projekt Zagospodarowania terenu

inż. D. Białecki

FORMAT PAPIERU

(800*297)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Nr Kanc: G.6642.657.2022
Województwo: śląskie
Powiat: m. Jastrzębie-Zdrój
Jednostka ewidencyjna: 246701_1 M. Jastrzębie-Zdrój
Obręb:  246701_1.0008 Jastrzębie Zdrój
Działka: 1353/142
Sekcja mapy: 6.122.25.10.4.4

1. W zakresie oznaczonym ................... dokonano aktualizacji treści mapy do celów projektowych.
2. Opracowanie wykonano na podstawie danych wektorowych udostępnionych przez MODGiK w
Jastrzębiu-Zdrój uzupełnionych o nowy pomiar wykonany w ramach nr kanc. G.6642.657.2022 .
3. Mapę opracowano w układzie wysokości PL-EVRF2007-NH.
4. Mapę opracowano w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich 2000/6.
5. Nie badano służebności gruntowych oraz nie odszukiwano granic.
6. Kolorem ................... wkreślono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP.
7. Kolorem .................... wkreślono nieprzekraczalną linię zabudowy.
8. Mapa aktualna na dzień: 28.07.2022


