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SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA OŚWIETLENIA

Projekt architektoniczno-budowlany

doświetlenia skrzyżowania ul. Ruptawskiej z ścieżką rowerową

Schemat zasilania

inż. D. Białecki

A3 (420*297)

LEGENDA

- nr projektowanych słupów 

- proj. rury osłonowe sztywne kielichowe

- proj. rury osłonowe przeciskowe

- proj. rury osłonowe karbowane giętkie dwuwarstwowe

- oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych

DVR75

L=3m

SRS75
L=3m

Przewiert RHDPEp110/6,3

L=8m

KAM - proj. kamera IP monitoringu wizyjnego CCTV

- proj. linia napowietrzna AsXSn 4x25mm² doświetlenia ścieżek rowerowych

 i zasilania monitoringu wizyjnego

- proj. oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED doświetlenia ścieżki

rowerowej "Żelazny Szlak" zabudowane na wysięgniku dwuramiennym na

słupie wirobetonowym

- proj. słup wirobetonowy

- proj. kabel ziemny YAKY 4x35mm² doświetlenia ścieżek rowerowych

 i zasilania monitoringu wizyjnego

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem

kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem

2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i

uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać
prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

4. Na całej długości kabel układać w rurze ochronnej karbowanej Ø75

berin
Stempel


