Projektowana sie¢ kablowa oswietlenia ulicy Ruptawskiej

obwdéd nr 1z SOU A15 YAKY 4x35 L=178m

| Projektowana sie¢ kablowa oswietlenia ulicy Ruptawskiej
obwod nr 1z SOU A18 YAKY 4x35 L=90m
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LEGENDA
- proj. kabel ziemny YAKY 4x35 sieci o$wietlenia ulicy prowadzony
------S;S-?; ----- wraz z bednarkg FeZn 25x4 zakorczong sondg uziomowg FeZn M18 L=6m
S=slul - proj. rury ostonowe sztywne kielichowe
- proj. rury ostonowe karbowane gietkie dwuwarstwowe
X - projektowany stup stalowy sieci kablowej o$wietlenia nN
[) - istniejgcy stup sieci nN
‘é’f - broi. obrawa o$wietleniowa ze zrédlem $wiatta L ED
- nr projektowanych stupéw
- nristniejacych stupéw
6A4‘£|7 - proj. wktadka bezpiecznikowa montowana w podstawie 1IZK
- diugosci kabli ziemnych w przestach FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWGZA
T l 44-341 Gotkowice, SKALA DATA NR RYS.
—' i - projektowane uziemienie - sonda FeZn M18 L=6m INS k ul. Lesna 37
tel./fax (032) 473-05-63,
UWAGA! PHD 'EKT kom. 513-184-946 do 7
1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a prace prowadzié recznie biuro@instal-projektnetpl | 1:1(0)0( {10.2022 | E—03
pod nadzorem www.instal-projekt.net.pl
_ ) o 2. Przestrzega¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i naradzie koordynacyjnej ZUD oraz uzgodnieniach OBIERT i . . )
- punkt zwarcia przyjety do obliczen z wiascicielami posesiji przez kiore przechodzi inwestycja SIEC ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA ULICY [ 7o+ |inz. D. Biatecki
zl.uvzvbz:iyf:c(:]knuicszt:n;ridzenla uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwac prace i uzgodnic¢ kolizje z wtasciwymi ASIAFRIUERTY okt architektoniczno-budowlany
ymi. osdwietlenia ulicy Ruptawskiej w Jastrzgbiu-Zdroju inz. D. Biatecki

OJEKTOWAL

4. Na catej diugosci kabel uktadaé w rurze ochronnej karbowanej @75
5. W przypadku kolizji/zblizenia z siecig teletechniczng 3S S.A. nalezy wystapi¢ do 3s S.A. z wnioskiem o wydanie
warunkéw technicznych przebudowy/zabezpieczenia sieci.

RYSUNEK

Schemat o$wietlenia ul. Ruptawskiej

nr upr. SLK/0940/PWOE/05

wwestor | Urzgd Miasta Jastrzebie-Zdrdj, 44-335 Jastrzebie Zdroj, Al. Pitsudskiego 60

FORMAT PAPIERU

torarizacsa | Jastrzebie-Zdrdj, ul. Ruptawska
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