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UWAGA
Istniejące oprawy na
słupach 1/1 do 1/9
zasilane z fazy L3
przełączyć na
zasianie z faz L1 i L2
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Projektowana sieć kablowa oświetlenia ulicy Ruptawskiej
 obwód nr 1 z SOU A18   YAKY 4x35   L=90m

Projektowana sieć kablowa oświetlenia ulicy Ruptawskiej
 obwód nr 1 z SOU  A15   YAKY 4x35   L=178m Kable teletechniczne

zgodnie z zaleceniami
ORANGE S.A. osłonić
w przypadku odkrycia

rurami osłonowy
grubościennymi dwudzielnymi

 A160 PS L=72m
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SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA OŚWIETLENIA ULICY

Projekt architektoniczno-budowlany
oświetlenia ulicy Ruptawskiej w Jastrzębiu-Zdroju

Schemat oświetlenia ul. Ruptawskiej

inż. D. Białecki

FORMAT PAPIERU

A3 (420*297)

- istniejący słup sieci nN

- projektowany  słup stalowy sieci kablowej oświetlenia nN

- nr istniejących słupówI........

- proj. rury osłonowe sztywne kielichowe

- proj. rury osłonowe karbowane giętkie dwuwarstwowe

DVR75
L=3m

SRS75
L=3m

- proj. kabel ziemny YAKY 4x35 sieci oświetlenia ulicy prowadzony
wraz z bednarką FeZn 25x4 zakończoną sondą uziomową FeZn M18 L=6m

- nr projektowanych słupów P........

6A

- projektowane uziemienie - sonda FeZn M18 L=6m

- punkt zwarcia przyjęty do obliczeń

- proj. wkładka bezpiecznikowa montowana w podstawie IZK

zabudowana na wysięgniku

- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED, 24diody CREE XPG-3,
LED 4000K/min.7100lm/53,5W/ min.125lm/W np. TECEO-S 53,5W
stop aluminium anodowane, temp=-40÷+40st.C, zabezp. przepięciowe w oprawie

6A
IZK

LEGENDA

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie
pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i naradzie koordynacyjnej ZUD oraz uzgodnieniach
z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi
służbami technicznymi.
4. Na całej długości kabel układać w rurze ochronnej karbowanej Ø75
5. W przypadku kolizji/zbliżenia z siecią teletechniczną 3S S.A. należy wystąpić do 3s S.A. z wnioskiem o wydanie
warunków technicznych przebudowy/zabezpieczenia sieci.

- długości kabli ziemnych w przęsłach
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