NAWIERZCHNIA POD
PUMPTRACK MODULOWY

Warstwa z kruszywa famanego — gr. 5cm

PRZEKROJ

NAWIERZCHNIA POD
PUMPTRACK MODULOWY

Warstwa z kruszywa famanego fr.0—16mm
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Obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1.4 gr. em

tawa betonowa beton C16/20
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Obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1.4 gr. em

tawa betonowa beton C16/20
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Biuro Projektow:
uil® H

33-390 LACKO
LACKO 770
(018)4446373

proj-bud@pro.onet.pl

Nazwa Obiekiu: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM -
PUMPTRCK ROWEROWY WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI

Adres Obiektu:
OBREB OSTROWSKO DZ. NR 4568/78 GMINA NOWY TARG

Inwestor: GMINA NOWY TARG
34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9

Skala: 1:50 Przedmiot rysunku:
' Przekréj terenu
Nr Rys: 02 Data: Opracowanie:
Maj 2021 Projekt budowlany
Projektant :

Opracowata : mgr inz. Urszula Rybka




