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OSWIADCZENIE

JA NIZE) PODPISANY

STOSOWNIE DO USTALEN ART. 34, UST.1, PKT 2 USTAWY Z DNIA 07 LIPCA 1994 R. —
PRAWO BUDOWLANE, ( Dz.U. 2020 poz. 1333z péin. zmianami )

JAKO PROJEKTANT PROJEKTU DLA:
Zamierzenia budowlanego: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY —~ PUMPTRACU
MODULOWEGO W RAMACH ZADANIA PN "BUDOWA TRASY ROWEROWEJ ,,PUMPTRACK”

W MIEJSCOWOSCI OSTROWSKO”

Zlokalizowanego na: DZ. EWID. 4658/78 OBREB OSTROWSKO, GMINA NOWY TARG

Oswiadczam, ze projekt budowlany PUMPTRACU w miejscowosci Ostrowsko sporzadzony
jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Maj 2021



1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest : budowa obiektéw matej architektury w
miejscu publicznym - pumptrac modutowy, tawki, stojaki na rowery, kosze na odpady
state, tablicy z regulaminem wraz z utwardzeniem terenu w miejscowosci Ostrowsko na dz.
nr 4658/78 gm. Nowy Targ.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren dziatki nr 4658/78 w Ostrowsku na ktérej zaprojektowano obiekty matej architektury —
pumptrack rowerowy, fawki, kosz na odpady, tablicy z regulaminem wraz z utwardzeniem
terenu nie jest ogrodzony, obecnie funkcjonuje jako teren zielony.

Dziatka posiada potaczenie z drogg publiczna poprzez istniejacy zjazd.

Teren przeznaczony na lokalizacje projektowanych obiektow jest ptaski - dostepny dla dzieci
oraz osob niepetnosprawnych.

Obecny stan zagospodarowania terenu:

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

" Obiekt matej architektury: pumptrack modutowy
. Obiekty matej architektury : tawki, stojaki rowerowe, kosze na odpady state
. Utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej

4, Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki:

Powierzchnia

Lp. | Element zagospodarowania . %
zagospodarowania

Projektowana nawierzchnia utwardzona —
i | 416 8,11

nawierzchnia pod torem rowerowym, dojscie

2 |Istniejgcy teren zielony 4610 91,89

3 |Powierzchnia terenu objetego opracowaniem | 5130 100

5. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalern MPZP.



Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie na podstawie ustalen
MPZP.

Zgodnie z MPZP gminy Nowy Targ dziatka 4658/78 zlokalizowana jest w terenie oznaczonym
symbolem: 16B.US — Tereny sportu i rekreacji.

Wskaznik powierzchni terenu zabudowy nie moze przekroczyé 15 % powierzchni terenu
inwestycji — warunek spetniony.

Dziatka przeznaczona pod inwestycje zlokalizowana jest w terenie korytarza wentylacyjnego
projektowany obiekty nie jest obiektem kubaturowym, spetnia ustalenia MPZP tj.: nie zaktéca
przeptywu powietrza, nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia powietrza.

Zgodnie z mapg zagrozenia powodziowego ( na podstawie art. 171 ust.5 ustawy — Prawo
wodne nowe mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego podane do
publicznej wiadomosci w dniu 22 pazdziernika 2020r teren inwestycji zlokalizowany jest w
obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig od rzeki Dunajec (Q1%) o gtebokosci wody 0,5< h
£2,0m.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego:

Dziatka nie lezy w obszarze wptywdw eksploatacji gérniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeri
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska a tym samym nie wystepuje oraz nie przewiduje sie
zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i otoczenia.

8. Zagadnienia ochrony przeciw pozarowej:

Obiekt otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego.
i
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Maj 2021r



1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym - pumptrac modutowy, tawki, stojaki na rowery, kosze na odpady state,
‘utwardzenie terenu w miejscowosci Ostrowsko na dz. nr 4658/78 gm. Nowy Targ .

Podstawa opracowania:

" Zlecenie —umowa

- mapa do celdw projektowych skala 1:500

" wizja lokalna

- aktualne przepisy i normatywy projektowania,

. Ustawa Prawo Budowlane

» Wypis z MPZP gminy Nowy Targ

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne Dz. U. z 2021 r. poz. 624

. Mapy ryzyka powodziowego podane do publicznej wiadomosci w dniu 22 paZdziernika
2020r.

2.  Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania czesci dziatki nr 4658/78 w
Ostrowsku przeznaczonej na budowe ogdlnodostepnego placu zabaw w formie pumptracku
rowerowego. Zakres przedstawiono na mapie do celéw projektowych w granicach objetych
projektem oraz rozwiagzania dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego.

3. Cel przedsiewziecia
Celem projektu jest budowa ogélnodostepnego placu zabaw w formie modutowego
pumptracu rowerowego ktéry podniesie estetyke przestrzeni publicznej oraz zwiekszy dostep
mieszkarncéw do obiektdw sportu i rekreacji.
Urzadzenie ogdinodostgpnego pumptracku ma umoszliwi¢ mieszkaricom Ostrowska aktywne
spedzanie czasu.
Celem projektu jest propagowanie sportéw ekstremainych wéréd mieszkaricow gminy Nowy
Targ.
Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako rekreacyjna z
przeznaczeniem na budowe modutowej trasy rowerowej wraz z elementami matej
architektury — tawek, stojakéw rowerowych, kosz na odpady niesegregowane.

4. Projektowany modutowy pumptrack.

Rowerowy plac zabaw - pumptrack
Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem w catoéci wykonanym z modutowych

elementéw. Tego typu obiekt moze stanowi¢ samodzielng forme aktywnosci lub wspéttworzyé
kompleks sportowy. Pumptrack sktada sie z muld, zakretéw profilowanych oraz matych
»hopek” utozonych w takiej kolejnosci, aby umozliwi¢ rozpedzenie i utrzymywanie predkosci
bez pedatowania. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeristwa, obiekt pozwala
na obycie z rowerem, rozwija koordynacje ruchowa oraz poprawia zmyst réwnowagi.



Pumptrack kompozytowy PC2B sktada sie z band 120°, band 60° oraz pompek rozpedowych.
Pumptrack ten dzigki swojej niewielkiej budowie idealnie nadaje sig na maty plac. Obiekt
przeznaczony jest dla os6b poczatkujacych oraz juz doswiadczonych uzytkownikéw. Pumptrack
moze zosta¢ zamontowany na nawierzchni asfaltowe], betonowe;j lub uprzednio
przygotowanym, utwardzonym placu. Z pumptrackéw mogg korzysta¢ rowerzysci, rolkarze,
deskarze jak i osoby jezdigce na hulajnogach.

Wymagania dotyczace elementdw:
- wysokos¢ modutéw zakretéw minimum 95 cm,

- wysokos¢ modutéw garbéw minimum 49 cm,

- szerokos¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,

- elementy oparte o konstrukcje ze sklejki wodoodpornej, obustronnie laminowanej o
grubosci 18 mm oraz drewna impregnowanego, modrzewiowego,

- kazdy modut zakretu stanowi 15° wycinek kata petnego,

- moduty winny by¢ ze sobga potaczone przy pomocy srub 10/60 mm,

- element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o zywice posiadajgca wysokie
parametry mechaniczne i wysokg odpornosé.

- Gorna czgs¢ kompozytu pokryta jest warstwa antyposlizgowa TechGrip. Na gérnej
powierzchni warstwy jezdnej nie mogg znajdowac sie elementy tgczace j3 z elementami
konstrukcyjnymi,

- dolne potaczenia srubowe muszg by¢ wzmocnione ocynkowanymi ogniowo katownikami z
blachy stalowej o grubosci min 4mm,

- urzgdzenia musza by¢ odizolowane od podioza za pomoca podstawek ze sklejki.

- wszystkie elementy toru musza posiadac uchwyty ufatwiajace ich podnoszenie i manipulacje,
- wszystkie elementy toru muszg by¢ ze soba sparowane z tolerancjg 5mm,

- wykonawca udzieli co najmniej 2-letnig gwarancje na konstrukcje urzadzen i 5-letnig
gwarancje na element jezdny. Gwarancji nie podlegaja uszkodzenia mechaniczne,

- wszystkie zastosowane wkrety - TORX, cynkowane,

- wszystkie zastosowane metalowe elementy muszg by¢ cynkowane ogniwowo,

- rowerowy plac zabaw musi dawa¢ mozliwos¢ rozbudowy o kolejne elementy,

- tor rowerowy musi by¢ zgodny z normg PN-EN 14974+A1:2010,

- dopuszcza sie zmiane konfiguracji utozenia toru,

- nawierzchnia jezdna pumptracka powinna by¢ koloru niebieskiego.



Opis techniczny przyjetego toru:

‘Pumptrack z obiciami écian tylnych

Zaprojektowano Pumptrack kompozytowy modutowy

] Diugosé catkowita toru 53m,

. Powierzchnia instalacji 11,5x21,5m

u Strefa bezpieczenstwa 15,5x25,5m

. Nawierzchnia jezdna koloru niebieskiego

Zakres roboét:

- Wyréwnanie i niwelacja terenu przeznaczonego pod pumptrack, tak aby pumptrack
znajdowat sie w poziomie

= Montaz toru rowerowego — PUMPTRACK —zgodnie z zataczong dokumentacig oraz.
wytycznymi producenta. Montazu moze dokonac jedynie wyspecjalizowana i uprawniona

firma.

5. Elementy malej architektury

I.  tawkiz oparciem — 2 szt.
Il.  tawki bez oparcia — 3 szt.



Ill.  Stojaki rowerowe 3 szt.

IV.  Kosz na odpady niesegregowane —2szt

V. Tablica z regulaminem

Szczegdtowe rozwigzania materiatowe oraz spos6b posadowienia w zatagczonych kartach
technicznych.

6. Nawierzchnia:

Zaprojektowano nawierzchnie z kruszywa famanego wykonang na geowtékninie, ograniczona
obrzezem betonowym 8*30*100cm na tawie z betonu C16/20.

Konstrukcje nawierzchni

= 5 cm w-wa gorna - kruszywo tamane 2-16mm, stabilizowana mechanicznie

= 20 cm w-wa dolna - kruszywo tamane 31,5-63 mm, stabilizowana mechanicznie
s Geowtdknina — gramatura min. 120g/m?

" 30-70 cm nasyp z kruszywa naturalnego - pospotki fr 0-3mm

= Grunt rodzimy — istniejgca warstwa pospétki

Nawierzchnie pod elementy modutowe pumptrack nalezy wykonac¢ jako pozioma — bez
spadkow. Grubosci warstw nalezy traktowac jako minimalne.

Nawierzchnie utwardzona zaprojektowano jako przepuszczalng dla wody .

Woda opadowa z nawierzchni bezpiecznej odprowadzana na teren wtasnej dziatki.
Wokét nawierzchni wykonaé humusowanie z obsianiem trawa.

Na pozostatej czesci terenu zachowa¢ naturalng nawierzchnie trawiasta.

Na dojsciu oraz komunikacji zaprojektowano nawierzchnie utwardzong z kruszywa.
Konstrukcje nawierzchni

. 15 cm w-wa gorna - kruszywo famane 31,5 — 63 mm zaklinowana kruszywem
famanym 4- 31,5 mm i miatowana kruszywem 0,075- 4 mm stabilizowana mechanicznie
= 10 cm w-wa dolna - kruszywo tamane 0-63 mm, stabilizowana mechanicznie

. 30-70 cm nasyp z kruszywa naturalnego - pospétki fr 0-3mm

» Grunt rodzimy

Warstwy podbudowy wykonywac warstwowo z odpowiednim zageszczeniem.
Wspdtczynnik zageszczenia warstwy gérnej 1s=1,0
Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzane na teren Inwestora.

W MIEJSCU LOKALIZACJI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA BRAK SIECI

UZBROJENIA TERENU.

7. Roboty ziemne i budowlane



Przewiduje sig zageszczenie gruntu rodzimego istniejacy nasyp z pospétki, wykonanie nasypu z
pospotki, utozenie geowldkniny, wykonanie warstw podbudowy z odpowiednim
zaggszczeniem oraz warstwy gornej z kruszywa tamanego .

Humus po oczyszczeniu i przesianiu wykorzysta¢ ponownie do humusowania terenu.

8. Uwagi koncowe:
" Proponowane elementy spetniaja wymagania pod wzgledem bezpieczernstwa
(konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz ochrony
srodowiska.

. Montaz elementéw pumptracku modutowego nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta wyrobu oraz obowigzujgcymi normami.
] Wykorzystywane materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne.

Projektant:
Maj 2021r



ORIENTACJA: OSTROWSKO DZ.NR 4658/78




