KARTY TECHNICZNE ELEMNTOW MALEJ ARCHITEKTURY



Pumptrack
Strefa bezpieczerstwa

15.45m
11.45m

21.45m
25.45m

Wt toru: B3 m
Strefa bezpleczeistwa: 25,5m x 11,5m




Rowerowy plac zabaw - pumptrack

Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem -w catoéci wykonanym z modutowych
elementéw. Tego typu obiekt moze stanowi¢ samodzielng forme aktywnosci lub
wspéttworzy¢é kompleks sportowy. Pumptrack skiada si¢ z muld, zakretéw profilowanych oraz
matych ,hopek” utozonych w takiej kolejnoéci, aby umozliwi¢ rozpedzenie i utrzymywanie
predkoéci bez pedatowania. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczenstwa,
obiekt pozwala na obycie z rowerem, rozwija koordynacje ruchowa oraz poprawia zmyst
réwnowagi.

1. Opis techniczny do projektu budowy rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK

Pumptrack kompozytowy PC2B skfada sie z band 120°, band 60° oraz pompek rozpedowych.
Pumptrack ten dzigki swojej niewielkiej budowie idealnie nadaje si¢ na maty plac. Obiekt
przeznaczony jest dla oséb poczatkujacych oraz juz doswiadczonych  uzytkownikéw.
Pumptrack moze zosta¢ zamontowany na nawierzchni asfaltowej, betonowej

lub uprzednio przygotowanym, utwardzonym placu. Z pumptrackéw moga korzysta¢
rowerzysci, rolkarze, deskarze jak i osoby jezdzace na hulajnogach.

1.1. Okreflenie zakresu rzeczowego robét

Zakres robot:

- Wyréwnanie i niwelacja terenu przeznaczonego pod Pumptrack (spadki nie moga
przekraczaé 1%).

Niwelacja terenu nie jest konieczna jedli na planowanym miejscu montazu znajduje sie
nawierzchnia asfaltowa, betonowa lub wyréwnana warstwa kruszywa.

Pumptrack

*Pumptrack z obiciami écian tylnych




1.2. Specyfikacja rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK

Wymagania dotyczace elementéw:

- wysokos$¢ modutéw zakretéw minimum 95 cm,

- wysokos¢ modutéw garbéw minimum 49 cm,

- szeroko$¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,

- elementy oparte o konstrukcje ze sklejki wodoodpornej, obustronnie laminowanej o
grubosci 18 mm oraz drewna impregnowanego, modrzewiowego,

- kazdy modut zakretu stanowi 15° wycinek kata petnego,

- moduty winny by¢ ze sobg potgczone przy pomocy $rub 10/60 mm,

- element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o zywice posiadajaca wysokie

parametry mechaniczne i wysokg odpornosc.

- Goérna czeé¢ kompozytu pokryta jest warstwa antyposlizgowa TechGrip. Na gdrnej

powierzchni warstwy jezdnej nie mogq znajdowac si¢ elementy taczace jg z elementami

konstrukcyjnymi,

- dolne potaczenia Srubowe muszg byé wzmocnione ocynkowanymi ogniowo katownikami z

blachy stalowej o grubosci min 4mm,

- urzadzenia muszg by¢ odizolowane od podtoza za pomoca podstawek ze sklejki.

- wszystkie elementy toru musza posiada¢ uchwyty utatwiajace ich podnoszenie i

manipulacje,

- wszystkie elementy toru muszg by¢ ze sobg sparowane z tolerancjg 5mm,

- wykonawca udzieli co najmniej 2-letnig gwarancje na konstrukcje urzadzen i 5-letnia
gwarancje na element jezdny. Gwarangji nie podlegaja uszkodzenia mechaniczne,

- wszystkie zastosowane wkrety - TORX, cynkowane,

- wszystkie zastosowane metalowe elementy musza byé cynkowane ogniwowo,

- rowerowy plac zabaw musi dawa¢ mozliwo$é rozbudowy o kolejne elementy,

- tor rowerowy musi by¢ zgodny z norma PN-EN 14974 +A1:2010,

- dopuszcza sie zmiane konfiguracji utozenia toru,

- nawierzchnia jezdna pumptracka powinna by¢ koloru niebieskiego.



1.3. Wykaz elementéw

Nazwa
modutu

Wymiary [cm] llos¢

P1 ' 200x100x50 12

P2 ' 200X100X50 2
71L . 127x100x58 4
71p ' 127x100x58 4
Z2P ‘ 147x120x97 4
Z2L . 147x120x97 4

B 83x120x97 8




1.4. Warunki gwarancji

Techramps udziela gwarancji na wytrzymatosé swoich produktéw pod warunkiem, ze s3 one
wiaéciwie, w normalny sposéb uzytkowane przez rowerzystéw (rower musi posiadaé co najmniej
1 sprawny hamulec), tyiworolkarzy, deskorolkarzy, osoby jezdzace na hulajnogach.
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Techramps udziela 2-letniej ograniczonej gwarangji na elementy noéne — konstrukcje drewniana
(nie dotyczy aktéw wandalizmu) oraz 5-letniej gwarangji na element jezdny.

Komponenty (moduty) beda dostarczone i zainstalowane zgodnie z projektem, tak jak to zostato
okreslone w rysunkach.

Zniszczenia objgte gwarancja moga by¢ naprawione na miejscu lub, w wyjatkowych sytuacjach,
poprzez wymiane catkowicie uszkodzonego komponentu (modutu) na nowy. Wymiana nastepuje
na mocy obustronnej zgody.

Techramps utrzymuje na stanie komponenty (moduty) gotowe do szybkiej wymiany, w razie zajscia
takiej koniecznosci.

Uszkodzenia wynikte z nastepczej nierownosci terenu nie podlegaja gwarangji.

Uszkodzenia mechaniczne wynikle np. z uderzen o element jezdny (peknigcia itp.) nie podlegaja
gwarangji.

Drewno jest produktem naturalnym, podlegajacym wplywowi temperatury i wilgotnosci.
Ewentualne odksztatcenia sklejki s naturalnym zjawiskiem i nie podlegaja reklamadji.

Gwarancja nie pokrywa niewielkich uszkodzen (takich jak przebarwienia, rysy, przetarcia), przetar¢
farby wynikajacych z uzytkowania, pogorszenia warstwy jezdnej spowodowanego przez warunki
atmosferyczne.

Gwarangja nie obejmuje uszkodzei mechanicznych i przetaré pumptracka powstatych na skutek
zahaczania pedatami i korbowodami roweréw oraz spodnich czesci hulajnég.

Gwarangja nie pokrywa szkéd spowodowanych przez sity wyzsze takie jak huragan, tornado,
powddz, pozar i zamieszki.

Techramps zastrzega sobie, ze ze wzgledu na zmieniajace sie warunki atmosferyczne, zgtoszenia
reklamacyjne skladane w okresie jesienno-zimowym bedga realizowane od 30 marca nastepnego
roku w kolejnosci nadsytanych zgtoszen.

Gwarangja nie obejmuje uszkodzen wynikajacych z przypadku, winy osoby trzeciej, niewtaéciwego
uzytkowania rzeczy, braku odpowiedniej konserwadji, nieprawidtowego korzystania lub obstugi.
Warunkiem  waznoéci gwarancji na elementy drewniane jest wykonanie przez
Zamawiajacego/Zarzadzajacego prac konserwacyjnych (zgodnie z Instrukcja konserwagji
pumptracku), ktére nalezy przeprowadzi¢ minimum raz w roku.

Warunkiem waznoéci gwarangji jest wykonanie corocznego przegladu technicznego pumptracku
przez przedstawiciela firmy Techramps, na warunkach odrebnego zlecenia,

Po przyjeidzie transportu z zamawianym towarem do zamawiajacego, zamawiajacy jest
zobowigzany do wykonania zdje¢ towaru umieszczonego na ciagniku siodiowym oraz po jego
roztadowaniu i podestanie emailem na adres

Obowiazkiem zamawiajacego jest zrobienie zdje¢ po wykonaniu montazu zamawianego towaru i
podestanie emailem na adres serwis@techramps.com .



Warunki - objaénienia szczegdlowe:

1. Normalne uzytkowanie jest definiowane jako:

a) rowerzysci, gdy jezdza na standardowych rowerach posiadajacych co najmniej 1 sprawny
hamulec (jesli rowery wyposazone s3 w Pegi na kotach, to musza one byé profesjonalnie
wykonczone, z zaokraglonymi krawedziami, by zapobiec zniszczeniu powierzchni),
zakupionych od profesjonalnego producenta,

b) fyzworolkarze, gdy uzywaja standardowych rolek zakupionych od profesjonalnego producenta,

¢) deskorolkarze, gdy uzywaja standardowych desek zakupionych od profesjonalnego
producenta,

d) uzytkownicy hulajnég, gdy uzywaja standardowych hulajnég zakupionych od profesjonalnego
producenta.

2. Montaz, usunigcie, dodatki i modyfikacje komponentéw (modutéw) mogg byé przeprowadzane
tylko przez brygade montazowa Techramps lub osoby dziatajace za wiedzj i zgoda Techramps.

3. Zniszczenia powierzchni wynikajace z niewtadciwych uwarunkowan terenu (nieréwnosci, bloto,
brud itp.) s3 wykluczone z gwarangji.

4. Jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane przez celowe dziatanie (akty wandalizmu), bez wzgledu na
okolicznoéci spowodowania uszkodzen, rowniez sg wykluczone.

5. Zniszazenia spowodowane przez lokalne otoczenie (drzewa, powodzie, obsuwanie sie ziemi) s3
wykluczone.

6. Wykonawca zastrzega przy tym, iz ryzyko zwigzane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem
sportu ponosi uprawiajagcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikte

z uzytkowania, zwigzane z ryzykiem sportowym.

7. Za istotne naprawy rzeczy objetej gwarancjg (art. 581 kc) uwazane sa: catkowita wymiana
konstrukgji drewnianej — elementéw nosnych, lub catkowita wymiana komponentu (modutu).
8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoici za szkody wynikte na skutek niewtasciwego

i niezgodnego  z przeznaczeniem uzytkowania oddanego dzieta lub uzytkowania dzieta po

ujawnieniu si¢ wad, albo szkody wynikfe na skutek korzystania z dzieta uszkodzonego.

Jest zalecane, aby pumptrack byt poddawany okresowym zabiegom serwisowym i konserwacyjnym, w
celu zwiekszenia bezpieczenstwa i uzytecznoéci.

Warunki gwarangji nie stanowia umowy serwisowej. Wszelkie prace konserwacyjne oraz przeglady
niezwigzane z usuwaniem usterek objetych gwarancja, wykonywane zaréwno w okresie gwarancyjnym
jak i pogwarancyjnym, moga zostac przeprowadzone wytacznie na warunkach odrebnego zlecenia.



KARTA TECHNICZNA
FLawka PARKOWA
Grupa: Lawki

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,75 x 6,65 m
Wysoko$é urzadzenia: 0,80 m
Wysokos¢ siedziska: ¢,45m

MATERIALY:

— clementy metalowe urzadzen zabezpieczone przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych dzigki zastosowaniu
nowoczesnych technologii: Srutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podkladu cynkowego oraz
malowania proszkowego.

— siedzisko i oparcie z drewna lisciastego, impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz

— montaz poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-25

— $ruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Osérodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC,

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzgdzenia posiadajg atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z
wymogami .

mgr ipz‘. arch. Tom
upr:awn:enia budowlane
archnektonicznej 00 projekto,

nr MPOIA/.




KARTA TECHNICZNA
Kosz metalowy z daszkiem
Grupa: Urzadzenia uzupelniajace

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 0,40m
Wysoko$é: 0,80 m

MATERIALY:

- kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo
- montaz na metalowej kotwie

- zamykany na zamek

- mala popielnica w standardzie

BEZPIECZENSTWO:
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadajg atesty TUV, atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z

wymogami.




KARTA TECHNICZNA
Tablica Duza z regulaminem MT
Grupa: Urzadzenia uzupetniajace

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 0,60m x 0,10m
Wysokos¢ urzadzenia: 2,00 m

MATERIALY:
¥ Elementy urzadzer wykonanez profili zamknietych metalowych( 80 x 80 mm) w najwyzszym stopniu

zabezpieczonych przed dziataniem czynnikow zewnetrznych, dzieki zastosowaniu nowoczesnyc
technologii: Srutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podkladu cynkowego oraz malowan
proszkowego.

®  urzadzenie montowane w gruncie poprzebetonowanie
®  stupki pionowe zabezpieczone od gory kapturkamitavorzywa
¥  potaczenia zamaskowane zaslepkami w celu zabezpieczenia przed odkreceniem lub uszkodzeniem,
K  tablica zawiera regulamin w formacie A3
BEZPIECZENSTWO:

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadajg atesty TUV lubatesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z

wymogami normy.
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KARTA TECHNICZNA
Stojak rowerowy
Grupa: Urzadzenia uzupetniajace
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DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 2,10 m x 0,50
Wysokos¢ urzadzenia: 0,30 m

MATERIALY:
urzadzenie metaloweocynkowane

BEZPIECZENSTWO:
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Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadajg atesty TUV lubatesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z

wymogami normy.




